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Cze$¢ 1: OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Oswiadczam, ze projekt remontu PN:

” REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU URZEDU GMINY W PNIEWACH”

dla inwestycji zlokalizowanej:
Pniewy, 05-652 Pniewy
dz. nr ewid. 51/2
pot. w obrebie ewid. Nr 0028 Pniewy,
jednostka ewid. 140609_2 Pniewy

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podstawa prawna os$wiadczenia: art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
2019 r. poz. 695 z pdzn. zmianami).

Projektant mgr inz. arch. TOMASZ GtOWINSKI
architektura:

Projektant mgr inz. WOJCIECH GORECKI
konstrukcja:

Grdjec, 29.10.2020 r.



2. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Antoni GLOWINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/004/14, MA/166/18,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: MA-2613.

Cztonek czynny od: 02-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-03-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2613-5AB5-5D58-4173-B649

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



3.

KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA ARCHITEKTURY

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014r.
Znak sprawy: 117/MaOKK/2013
Nr upr. MA/004/14
DECYZJA nr 009/MaOKK/2014

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
22010r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pon. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie dziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postep ia admini yjnego (tekst
Jjednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan

magister inzynier architekt Tomasz Antoni Glowinski
(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 07 stycznia 1985r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodow3
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewsk

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:

@Strona (wnioskodawca): Tomasz Antoni Glowiriski
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
osob posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektéw.
3.aa




ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCII O PRZYNALEZNOSCI

DO I1ZBY
ZAWODOWEGO
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Zaswiadczenie
© numerze wenyfikacyjmy:

MAZ-TMA-X21-G5A *

Pan WOICIECH GORECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/5778/02
adres zamieszkania ul. ZBYSZEWSKA 35 1, 05-600 Grojec

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowej kzby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodniz art. 3 ust 2 ustawy z dnim 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
delnmnqnpum D:q'nem'rgm peadpi icznym wery

P y mwnﬁﬂnmmn:uﬁﬁxuq
pod Wz ych cpatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* nurqlmw iniej: swisdczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfilacyineso mmm

stronie Fnhlu:] Izb'r Indynizrow Budownictwa www.piib_org.pl b kontektujac sig z biurem wiaciwej Dlregowej Izby InZynieraw

Budownicten.

SAMORZADU
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KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

Warszawa, dnia 26 listopada 2002 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-181/02

DECYZJA Nr J1¥ ruio2

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994
1. poz.414 z péZn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Goéreckiego na ~ podstawie  dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie /dyplom Politechniki Swigtokrzyskiej w Kielcach
— Wydziat Budownictwa Ladowego na kierunku Budownictwo w zakresie Budownictwo
Ogolne/ i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjna —

'NADAJE

Panu inzynierowi
Wojciechowi Géreckiemu
ur. dnia 14 wrze$nia 1966 r. w Gréjcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia
rowniez podstawg do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotana przez Wojewode
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r. i zmieniajacym je
Zarzadzeniem Nr 185A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana Wojciecha Goreckiego
wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawniefi budowlanych w powyzszej specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z
egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody
Mazowieckiego. -




Czesc 3: Opis techniczny
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania s3:

1) Zlecenie Inwestora o wykonanie niniejszej dokumentacji projektowej
2) Zatozenia i wytyczne Inwestora

3)  Wizja lokalna przeprowadzona dnia 19.09.2020 r.

4)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy

A takze obowigzujgce akty prawne stanowigce podstawe dla projektowania architektoniczno- budowlanego mi.in:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. (Dz. U. 2019 poz. 695, z pdzn. zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462,
zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 762)

4) Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012 r
poz 463),

5) PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1 Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

6) PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3 Obcigzenie $niegiem.

7) PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4 Oddziatywania wiatru.

8) PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

9) PN-EN 1992-1-1 Projektowanie Konstrukcji betonowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

10) PN-B-03020:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu dwéch pomieszczen budynku Urzedu Gminy w
Pniewach.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

e Roboty budowlane zwigzane ze wzmocnieniem stropu nad parterem —w pokoju ds. inwestycji;
e Remont pokoju ds. inwestycji na pietrze;
e Remont gabinetu na parterze;

4. CHARAKTERYSTYKA | OPIS TECHNICZNY BUDYNKU W KTORYM SA PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE:

Zagospodarowanie terenu:

Budynek administracyjny w ktérym znajduje sie siedziba urzedu gminy w Pniewach, usytuowany jest
na dziatce o nr ewid. 51/2 pot. w obrebie ewid. 0028 Pniewy. Budynek zlokalizowany w pétnocnej
czesci dziatki. Do budynku prowadzg trzy wejscia, w tym jedno przystosowane dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Przed budynkiem utwardzony plac parkingowy. Na dziatce znajduje sie réwniez
zespot budynkéw Osrodka Zdrowia w Pniewach oraz budynek ustugowy. Pozostata cze$¢ dziatki
zagospodarowana zielenig niskg (trawniki, niewielkie krzewy) oraz wysoka (pojedyncze drzewa lub
kepy drzew).



http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index7.htm
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_0762uj.pdf

Opis ogdlny budynku:

Budynek administracyjny urzedu gminy w Pniewach to budynek pietrowy, podpiwniczony. Budynek
wybudowany w latach 1950-1960, w pdzniejszym czasie rozbudowany i modernizowany. Czes¢
objeta zakresem oceny stanu technicznego wykonana w technologii tradycyjnej - murowanej z cegly
petnej. Budynek o masywnym, mieszanym ukfadzie $cian nosnych, o grubosci scian okoto 42 cm.
Stropy w czesci budynku objetej zakresem opracowania drewniane. Wiezba dachowa drewniana,
uktad ptatwiowo — kleszczowy. Konstrukcja wiezby dachowej stanowi jednoczesnie strop nad pietrem
budynku. Pokrycie dachu z blachy trapezowej na petnym deskowaniu. Wiatroizolacja — papa
termozgrzewalna. W budynku stolarka okienna z PCV. Kominy murowane z cegly peifnej
i otynkowane. Tynki w budynku cementowo — wapienne Il kategorii.

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Opracowanie obejmuje projekt remontu pomieszczenh administracyjnych budynku Urzedu Gminy w
Pniewach.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI

Pokoj na parterze:

Powierzchnia uzytkowa: 19,44 m*
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2,86 m
Kubatura netto pomieszczenia: 55,60 m?
Szerokosé: 4,09m

Dtugosé: 4,76 m

Pokdj na pietrze do spraw inwestycji:

Powierzchnia uzytkowa: 23,89 m?
Wysokos¢ pomieszczenia: 2,54 m
Kubatura netto pomieszczenia: 60,68 m?
Szerokosé: 4,66m

Dtugosé: 5,20 m

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy ustali¢ jakie obwody elektryczne zasilajg
remontowane pomieszczenia oraz nalezy te obwody odtgczyé w rozdzielni gtéwniej. W Rozdzielni
na wytgczonych obwodach umiesci¢ ostrzezenie ,nie wtgcza¢ — prace budowlane w toku”.

Pokoj na parterze:

Rozbidrki:

W pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ podtoge z terakoty. Odkuc¢ cokoty ceramiczne ze Scian. Nalezy
zdjgc skrzydta drzwiowe z oS$cieznic oraz wykué oscieznice z muru. Zdemontowaé grzejniki
zeliwne przeznaczone do wymiany.



z

Nalezy ze scian zeskrobac starg farbe. Nalezy uzupetni¢ ubytki w tynkach. Przygotowane $ciany
nalezy zagruntowaé jednokrotnie preparatem gruntujgcym i pomalowaé dwukrotnie farbg
akrylowa. Kolorystyka $cian do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawczym.

Sufit:

W pomieszczeniu sufit podwieszany z ptyt g-k na stelazu metalowym. W zwigzku z wymiang
oswietlenia i nowa aranzacjg projektuje sie wymiane ptyt g-k. Nowo zamontowane ptyty
malowac dwukrotnie farbg akrylowg na kolor biaty.

Podtoga:
Na skutej podtodze wykonaé wylewke z betonu samopoziomujgcego gr. 2 cm. Na warstwe

wierzchnig projektuje sie podtoge z wyktadziny dywanowej typu terkett. Cokoty na scianach
z listew przeznaczonych do stosowania przy wyktadzinach dywanowych.

Stolarka drzwiowa

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej na nowg. Drzwi ptytowe drewnopodobne z oscieznica
regulowang. Drzwi o wymiarach w Swietle skrzydta 90 cm. Skrzydta drzwiowe powinny by¢
wyposazone w zamek umozliwiajgcy zamkniecie drzwi na klucz oraz co najmniej trzy komplety
kluczy.

Wentylacja w pomieszczeniu

Nalezy udrozni¢ istniejgcy kanat wentylacji grawitacyjnej. Po wykonaniu prac przy wentylacji
nalezy przeprowadzi¢ odbiér kominiarski.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki montowane w ramie okiennej. Projektuje sie nawiewniki
ciSnieniowe, w kolorze biatym o wydatku strumienia powietrza nie mniejszym niz 30m3/h.
Nawiewniki montowane mozliwie blisko osi otwarcia okna. Pokdj wyposazy¢ w dwa nawiewniki.

Instalacje elektryczne i teletechniczne:

W pomieszczeniu wykona¢ nowe instalacje elektryczne dla zasilania nowoprojektowanych opraw
osSwietleniowych oraz gniazd wtykowych. Nalezy zastosowaé oddzielny obwdd elektryczny dla
opraw oswietleniowych i oddzielny dla gniazd wtykowych.

Obwody oswietleniowe wykonaé przewodami YDYzo 3/4/5x1,5 mm2, uktadanymi pod tynkiem.
W pomieszczeniu przewidziano cztery oprawy oswietleniowe LED kwadratowe. Nalezy zapewnic
odpowiednie natezenie oswietlenia — 500 Ix — potwierdzone pomiarem.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V w pomieszczeniach wykonac¢ przewodami YDYpzo 3x2,5
mm?2 uktadanymi pod tynkiem. Instalowaé osprzet P+N+PE, 16A, 250V podtynkowy przykrecany
do puszek.

Dla obstugi urzadzen komputerowych zaprojektowano gniazda nieekranowanego podtynkowego
3xRJ45 kat. 5e, w uchwycie DIN. Gniazda przytgczeniowe RJ45 nalezy zorganizowac¢ w postaci
modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45
mm. Nalezy zastosowac¢ miedziane okablowanie poziome punktéw logicznych prowadzone
ekranowanym kablem kat. 5 typu F/UTP .

Instalacja C. O.
W ramach projektowanego remontu nalezy wymieni¢ grzejniki na nowe. Projektuje sie grzejniki

dwuptytowe, zebrowane w kolorze biatym. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne. Grzejniki podtgczy¢ do istniejacej instalacji C. O.

10



Parapety:

Zaplanowano w remontowanych pomieszczeniach wymiane parapetéw. Projektuje sie parapety
z konglomeratu w kolorze biatym. Wymiar parapetu nalezy dobraé, tak by po zamontowaniu, od
gory zakrywat caty grzejnik.

Wyposazenie:

Nalezy wymienié¢ wyposazenie remontowanego pomieszczenia.

Projektuje sie jedno stanowisko pracy sktadajgce sie z zestawu biurowego z jednym stanowiskiem
komputerowym i stotem konferencyjnym. Zestaw wyposazy¢ w fotel obrotowy z regulowanym
siedziskiem i oparciem oraz podstawg z nogami na kétkach. Biurko powinno posiada¢ zamykane
na klucz szuflady lub pétki na dokumenty. Stét konferencyjny wyposazony w cztery krzesta.

W pomieszczeniu przewidziano miejsce na drukarke/xero/kopiarke oraz dwie szafy tréjdzielne na
dokumenty, wyposazone w zamek zamykany na klucz oraz dwie komody.

W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ miejsce na dyplomy pamigtkowe, nagrody oraz godtfo
narodowe i godfo gminy.

Pokoj na pietrze do spraw inwestycji:

Rozbidrki:

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé wyktadzine z PCV. Zdja¢ deski drewniane ze stropu.
W nastepnej kolejnosci nalezy wybraé polepe cementowo — gliniang oraz zdemontowa¢ podbicie
z desek posrodku grubosci stropu. Nalezy zdja¢ skrzydta drzwiowe z oscieznic oraz wykué
oscieznice z muru. Zdemontowac grzejniki zeliwne przeznaczone do wymiany.

Wzmocnienie stropu drewnianego:

W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowa¢ gniazda w $cianie do zamontowania
nowoprojektowanych belek stropowych. Gniazda o szerokosci 9 cm, wysokosci 22 cm
i gtebokosci 10 cm. Nastepnie w celu eliminacji ponadnormatywnego ugiecia nalezy podeprzec
belki istniejgce stropowe, w celu nadania odwrotnego wygiecia i przywrdcenia do pierwotnego
utozenia. Do tak podpartych belek stropowych mocowaé nowoprojektowane belki drewniane
o przekroju prostokgtnym 9x22 cm, z drewna klasy C27. Nowe belki stropowe zespoli¢
z istniejgcymi za pomocg ptytek stalowych. Strop ociepli¢ wetng mineralng grubosci 20 cm. Na
belkach drewnianych uktadac¢ ptyte OSB gr. 30 mm.

Sciany i sufit:

Nalezy ze scian i sufitdw zeskrobac starg farbe. Nalezy uzupetni¢ ubytki w tynkach. Przygotowane
Sciany i sufit nalezy zagruntowac jednokrotnie preparatem gruntujgcym i pomalowac¢ dwukrotnie
farbg akrylowa. Kolorystyka $cian do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawczym, sufit
pomieszczenia malowany na biato.

Podtoga:

Na warstwe wierzchnig projektuje sie podtoge z paneli winylowych uktadanych na cienkim
podktadzie przeznaczonym do stosowania pod panele winylowe. Cokoty z lakierowanych listew.
Kolorystyka podtég do uzgodnienia na etapie wykonawczym.

Stolarka drzwiowa

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej na nowa. Projektuje sie drzwi ptytowe
drewnopodobne z oscieznicg regulowang. Drzwi o wymiarach w sSwietle skrzydta 90 cm. Skrzydtfa
drzwiowe powinny by¢ wyposazone w zamek umozliwiajgcy zamkniecie drzwi na klucz oraz co
najmniej trzy komplety kluczy.
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Otwoér drzwiowy do likwidacii:
Likwidowany otwdr drzwiowy zabudowal ptytg gips — kartonowa na stelazu metalowym.
W srodku wypetnienie wetng mineralng zapewniajaca izolacyjnos¢ akustyczna.

Wentylacja w pomieszczeniu:

Nalezy udrozni¢ istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej. Po wykonaniu prac przy wentylacji
nalezy przeprowadzi¢ odbiér kominiarski.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki montowane w ramie okiennej. Projektuje sie nawiewniki
ciSnieniowe, w kolorze biatym o wydatku strumienia powietrza nie mniejszym niz 30m3/h.
Nawiewniki montowane mozliwie blisko osi otwarcia okna. W pomieszczeniu nalezy przewidziec
minimum dwa nawiewniki (po jednym na okno).

Instalacje elektryczne i teletechniczne:

W pomieszczeniu wykona¢ nowe instalacje elektryczne dla zasilania nowoprojektowanych opraw
osSwietleniowych oraz gniazd wtykowych. Nalezy zastosowaé oddzielny obwdd elektryczny dla
opraw oswietleniowych i oddzielny dla gniazd wtykowych.

Obwody oswietleniowe wykonaé przewodami YDYzo 3/4/5x1,5 mm2, uktadanymi pod tynkiem.
W pomieszczeniu przewidziano cztery oprawy oswietleniowe LED kwadratowe. Nalezy zapewnic
odpowiednie natezenie oswietlenia — 500 Ix — potwierdzone pomiarem.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V w pomieszczeniach wykonaé przewodami YDYpzo 3x2,5
mm?2 ukfadanymi pod tynkiem. Instalowaé osprzet P+N+PE, 16A, 250V podtynkowy przykrecany
do puszek.

Dla obstugi urzadzen komputerowych zaprojektowano gniazda nieekranowanego podtynkowego
3xRJ45 kat. 5e, w uchwycie DIN. Gniazda przytgczeniowe RJ45 nalezy zorganizowaé w postaci
modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45
mm. Nalezy zastosowac¢ miedziane okablowanie poziome punktéw logicznych prowadzone
ekranowanym kablem kat. 5 typu F/UTP .

Instalacja C. O.
W ramach projektowanego remontu nalezy wymienic¢ grzejniki na nowe. Projektuje sie grzejniki

dwuptytowe, zebrowane w kolorze biatym. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne. Grzejniki podtgczy¢ do istniejacej instalacji C. O.

Parapety:
Zaplanowano w remontowanych pomieszczeniach wymiane parapetéw. Projektuje sie parapety

z konglomeratu w kolorze biatym. Wymiar parapetu nalezy dobra¢, tak by po zamontowaniu, od
géry zakrywat caty grzejnik.

Wyposazenie:
Nalezy wymieni¢ wyposazenie remontowanego pomieszczenia.

Projektuje sie trzy stanowiska pracy sktadajgce sie z biurek komputerowych z podstawkami pod
monitory i wysuwang szufladg na klawiature oraz foteli obrotowych z regulowanymi siedziskami
i oparciami oraz podstawg z nogami na kétkach. Biurka powinny posiada¢ zamykane na klucz
szuflady lub pétki na dokumenty.

W pomieszczeniu przewidziano miejsce na drukarke/xero/kopiarke, stét konferencyjny
z czterema krzestami oraz cztery szafy podwdjne na dokumenty, wyposazone w zamek zamykany
na klucz, oraz szafke kawowa.
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8. UWAGI | WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ aprobaty techniczne oraz
powinny odpowiadaé¢ ustaleniom odpowiednich norm. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie
z_projektem, polskimi przepisami i normami. Roboty powinny wykonywaé wykwalifikowani
pracownicy pod nadzorem oséb uprawnionych. Do robdt nalezy przystgpi¢ po zapoznaniu sie
z projektem i ustaleniu kolejnosci robot.

9. UWAGI KONCOWE

Rysunki rozpatrywa¢ razem. Rzedne, wymiary i rozmiary otwordéw poréwnaé z rysunkami
architektonicznymi oraz sprawdzi¢ w naturze. Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ w projektach
roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystgpieniem do robdt. Wszystkie prace budowlane powinny wykonywac wyspecjalizowane ekipy
pod fachowym nadzorem osdb uprawnionych, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad bhp
oraz polskich norm i przepiséw.

Elementy nie uwzglednione w niniejszej dokumentacji nalezy wykonaé zgodnie z polskimi hormami,

po uprzednim skonsultowaniu z nadzorem autorskim.

Projektowat architektura:

mgr inz. arch. Tomasz Glowinski
nr upr. MA/004/14

projektowat konstrukcja:
mgr inz. Wojciech Gérecki
nr upr. Wa-181/02
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Czesc 4: Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

»Remont pomieszczen budynku Urzedu Gminy w Pniewach ”

dz. nr ewid. 51/2
pot. w obrebie ewid. 0028 Pniewy,
jednostka ewid. 140609_2 Pniewy

Inwestor:

Gmina Pniewy
Pniewy 2
05-652 Pniewy

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tomasz Gtowinski
Ul. Sarmacka 22/125, 02-972 Warszawa
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét:

—  Przygotowanie terenu budowy

—  Wykonanie robét rozbiérkowych
— Wykonanie wzmocnienia stropu

— Wykonanie instalacji elektrycznych
— Wymiana grzejnikow

— Wpykonanie malowania $cian

—  Wykonanie podtég

— Montaz wyposazenia

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
— Na dziatce istnieje budynek Urzedu Gminy w Pniewach

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi:

— Brak jest elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

—  Wykonywanie wzmocnienia stropu — mozliwos$¢ przygniecenia

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych:

—  Przed przystgpieniem do pracy na wysokosci nalezy zapozna¢ pracownikéw z rozdziatem
9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Przed przystgpieniem do pracy w poblizu instalacji elektroenergetycznych nalezy zapoznad
pracownikéw z rozdziatem 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Przed przystgpieniem do pracy z maszynami nalezy zapoznaé pracownikéw z rozdziatem 7
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

— Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy zapoznaé pracownikdéw z rozdziatem 8
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne, i siatki bezpieczenstwa.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. Balustrady przy réznicy wysokosci powyzej 1,0 m nalezy
stosowacd o wysokosci 1,10 m.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefe niebezpieczna odgradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Sktadowanie materiatdw wyrobdéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposdéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw lub urzadzen.

16



NR RYS:

INW-A-01
PB-A-01
PB-A-02
PB-A-03

PB-A-04
PB-A-05

INW-A-02
PB-A-06
PB-A-07
PB-A-08
PB-A-09

PB-A-10

Czesc 6: Czesé graficzna
ZESTAWIENIE RYSUNKOW

PRZEDMIOT

INWENTARYZACJA — RZUT POMIESZCZENIA NA PARTERZE
ARANZACJA — RZUT POMIESZCZENIA NA PARTERZE
PRZEKROJ A-A — POMIESZCZENIE NA PARTERZE

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ — POMIESZCZENIE NA
PARTERZE

SCHEMAT INSTALACJI C.O0. — POMIESZCZENIE NA PIETRZE
PRZYKLADOWA ARANZACJA GABINETU

INWENTARYZACJA — RZUT POMIESZCZENIA NA PIETRZE
ARANZACJA — RZUT POMIESZCZENIA NA PIETRZE
PRZEKROJ A-A — POMIESZCZENIE NA PIETRZE

RZUT STROPU NAD PARTEREM

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ — POMIESZCZENIE NA
PIETRZE

SCHEMAT INSTALACJI C.0. — POMIESZCZENIE NA PIETRZE

SKALA

1:50
1:50
1:50
1:50

1:50
1:50

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

1:50

STRONA

18
19
20
21

22
23

24
25
26
27
28

29
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