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3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy zostat opracowany na zlecenie Gminy Pniewy z siedzibg Pniewy 2, 05-652 Pniewy,

wojewodztwo mazowieckie.

Podstawa opracowania:

= umowa - zlecenie nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020r.

= wytyczne do projektowania dostarczone przez Inwestora,

= wizja lokalna i inwentaryzacja budynku w maju 2020 roku przez pracownikéw Pracowni Projektowej
Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszéw Lub.,

L] mapa zasadnicza w skali 1: 500

L] audyt energetyczny sporzgdzony przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A.
ul. Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa,

= Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 415 z pézniejszymi zmianami),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

L] normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowej im.
Sw. M. M. Kolbego w m. Karolew gmina Pniewy. Obiekt nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkdw.
Zakres opracowania - projekt do zgloszenia robot termomodernizacji budynku, niezbedny do uzyskania
postanowienia od wtasciwego organu budowlanego ( zgodnie z Ustawg Prawo budowlane) obejmuije:

. czesc¢ opisowg obiektu

. czesc graficzna.

3.3. Zaktadany program inwestycyjny
3.3.1. Dane ogdlne:
Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego audytem energetycznym budynku
wykonanie rob6t budowlanych termomodernizacji budynku Publicznej Szkoty Podstawowej im. Sw. M. M.
Kolbego w m. Karolew:
I. Termomodernizacja istniej acego budynku
A. Roboty sanitarne
1. Wymiana instalacji c.o.
* wymiana grzejnikow;
* wymiana przewoddw rozprowadzajgcych poziomych i pionowych;
* montaz izolacji rurociggow;

* montaz $srubunkoéw z zaworami odcinajgcymi przy grzejnikach;
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* montaz zaworOw termostatycznych;

= regulacje hydrauliczng instalaciji c.o.;
2. Remont kottowni z wymiang istniejgcych kottéw na kotty kondensacyjne wg odrebnego opracowania.
3.3.2. WEWNETRZNA INSTALACJAC .O.
ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA DLA POMIESZCZE N BUDYNKU
Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebng do ogrzania pomieszczen obliczono w oparciu 0 norme PN — EN —
12831:2006
Obliczenia wykonano przyjmujgc nastepujgce dane do obliczen:
=  Budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej
=  Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wynosi — 20°C
=  Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto wg PN — 83/B — 02402
= Dzialanie ogrzewania: ostabienie tygodniowe, ostabienie nocne
= Regulacja temperatury zasilania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej
=  System ogrzewania: wodny/pompowy (zasilanie budynku z kotlowni gazowej)
=  Parametry wody grzewczej 75/55°C
Straty ciepla pomieszczeh wykonano za pomocg programu AUDYTOR 0.Z.C.. Zastosowane przegrody
budowlane spetniajg wymogi PN-EN SO 6946:2008 oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690).
Zakres zlecenia obejmuje wymiane instalacji c.0. w pomieszczeniach szkoly podstawowej, pomija sie
pomieszczenia ktére zostaly wyremontowane i instalacja c.0. zostala wymieniona. Kottownia zostanie
zaprojektowana na potrzeby catego budynku szkoly po termomodernizacji oraz zgodnie z zaleceniem
Inwestora rezerwa dla potrzeb projektu sali gimnastycznej wykonanego przez "grupa kreska ul. Platynowa
8/102 00-808 Warszawa".
Zgodnie z opisem PB sali gimnastycznej projektant przewiduje:

"Woda ciepfa zostanie przygotowana w pojemnos$ciowym podgrzewaczu c.w.u. w kotlowni"

Projektowe obcigzenie cieplne budynku:

= Instalacja c.o. -grzejnikowa budynku szkoty podstawowej @ =78,97kW
= Instalacja c.o. sali gimnastycznej

(w perspektywie zgodnie z zaleceniem Inwestora ) ® =57,7kW
. Suma @ = 136,67kW

RUROCIAGI | ARMATURA

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie
galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potgczenia
wykonaé za pomocg systemowych zigcz stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo —
propylenowego (EPDM) oraz pozwalajaca na wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez tzw.
kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar. Stosowaé wytgcznie potgczenia zaprasowywane o profilu ,M”.

Zastosowany system instalacyjny musi umozliwiaé uzyskanie cisnienia roboczego 16 bar. Stosowaé
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elementy w typoszeregu srednic 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5; 76,1x2,0;
88,9x2,0 i 108x2,0 mm.

Przejscia rurociggéw przez przegrody (stropy i sciany) budynku wykona¢ w tulejach ochronnych wykonanych
z materialu nieuszkadzajgcego mechanicznie powierzchnie rur (np. z cienkosciennych rur tworzywowych).
Tuleje wypeti¢ materialem trwale elastycznym, ktory nie ma ujemnego wplywu na materiat rur. Otwory
wierci¢ wierttami. Tuleje powinny wystawac ze $cian i stropdw po ok. 2-3cm.

Odpowietrzenie — zgodnie z normg PN-91/B-02420. Na kazdym z piondw zaprojektowano automatyczne
zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym. Przed zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor
kulowy, odcinajgcy.

Odwodnienie ztadu - korkami odwadniajgcymi zamontowanymi w najnizszych punktach instalaciji.
Kompensacja — w projekcie przewiduje sie kompensacje na zatamaniach tras przewodow, a tam gdzie nie
jest to mozliwe (w przypadku gdy dtugosc¢ rury przekracza 5m), nalezy zastosowaé specjalne kompensatory

mieszkowe i punkty state.

PROWADZENIE POZIOMOW INSTALACJI C .0O.
Aby zachowa¢ schemat prowadzenia rurociggdéw instalacji juz wykonanej zaprojektowano montaz
pozostatych rurociggéw przy posadzce (przy przegrodach zewnetrznych). Rurociggi nalezy zabudowac¢ piytg

g-k. Pozostawi¢ rewizje celem konserwacji instalacji, bgdz ewentualnej awarii.

GRZEJINIKI | ARMATURA

Projektuje sie grzejniki czionowe aluminiowe, maksymalna temperatura robocza 110°C, maks. cisnienie
robocze 8 bar6w. Do montazu grzejnikdw zastosowa¢ podpory systemowe. Grzejniki montowac¢ na zawiesiach
systemowych. Wszystkie grzejniki, ktore nie sg montowane pod oknem powinny mie¢ zamontowany 10 - 15cm
powyzej grzejnika parapet. Na gatgzce zasilajgcej nalezy wyposazyé grzejniki w zawory grzejnikowe z nastawag
wstepng i nyplem samouszczelniajgcym, wyposazone w gtowice termostatyczne ze sztyftami blokujgcymi.
Glowice przeznaczone sg do miejsc ogolnodostepnych, posiada zabezpieczenie przed kradzieza.
Zastosowane gtowice termostatyczne umozliwiajg regulacje temperatury w zakresie od +6°C do +28°C.
Numery nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych opisano w czesci rysunkowej projektu. Na gatgzkach
powrotnych projektuje sie zawory odcinajgce z nastawg wstepng spustem i napetnianiem.

Odcinki gatgzek diuzsze niz 2 m mocowac do sciany dodatkowymi uchwytami (obejmami). Przy grzejnikach
o dlugosci ponad 1,6m w celu rownomiernego rozktadu temperatury na catej powierzchni grzejnik
nalezy podigczy¢ sposobem krzyzowym (przeciwlegtym). Wszystkie grzejniki nalezy zabudowaé. Zabudowy

dostosowac do juz wykonanych w czesci obiektu.

IZOLACJE TERMICZNE

Izolacje wykonaé na rurociggach poziomych prowadzonych przy posadzce.

Grubosci izolacji nalezy zastosowa¢ — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pbézniejszymi zmianami.

Grubos¢ otuliny powinna wynosic:
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L.p. Rodzaje przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035W/(m[K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
5 . . 3 Y. wymagan z poz. 1 -4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 — 4, ulozone w komponentach
6 . . . o . Y2 wymagan z poz. 1 -4
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej budynku) 40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej budynku) 80 mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku %% wymagan z poz. 1 -4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z poz. 1 -4
PROBY

Po zmontowaniu instalacji, lub jej czesci dajagcej sie wyodrebnié, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe
cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Probe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (tom Il) na ci$nienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej
na 0,4 MPa (zgodnie z tablicg 11-3 na str. 85) i przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w p.
11.8.1 w/w Warunkéw oraz zalecen normy EN-DIN 1988. Po wykonaniu proby na zimno nalezy przeprowadzi¢

prébe na goraco.

3.3.3. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE PPO Z.

Instalacja c.o.

Na granicach stref pozarowych i przegrod oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé uszczelnienia ppoz.
o klasie odpornosci réwnej, co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrdd przeciwpozarowych:

Rury palne: ostony ogniochronne, spos6b montazu

- w Scianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony.

Rury niepalne: prowadzi¢ w otulinie z wetny mineralnej o grubosci 50 mm i dlugosci 500 mm po kazdej stronie
przepustu, a otwory uszczelni¢ elastyczng masg ogniochronng.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody (rury stalowe oraz rury z wielowarstwowe) nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen wypeti¢ materiatem plastycznym (np. piankg

poliuretanowq).
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3.4. OGOLNE INFORMACJE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wykonawca projektu nie narzuca wyboru
producenta urzgdzen, wybér nalezy do inwestora po uprzednim skonsultowaniu sie z projektantem. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych
w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

UWAGA: przyj ete w projekcie elementy i urz adzenia stanowi g tylko wskazanie standardu stawianego
urzadzeniom i mog a byé zastapione przez posiadaj gce co najmniej opisany standard, materiaty

i urz gdzenia réwnowa zne.

Sprawdzajacy Projektant

mgr inz. M. Andrzyk

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w specjalnosci

mgr inz. K. Matej-Piecychna

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr LUB/0177PWOS/09

tel. +48 606 616 685
fax +48 84 664 75 03
karolina@matej.pl
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GRZEUNIK ALUMINIOWY CZEONOWY

WYSOKOSC [mm]
ILOSC CZLONOW  [el]
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PION c.o.

PRZEWODY INSTALACJ C.0. ZASILANIE
PRZEWODY INSTALACJ C.0. POWROT
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