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3. OPIS TECHNICZNY.
3.1. Podstawa opracowania.
Projekt niniejszy zostat opracowany na zlecenie Gminy Pniewy z siedzibg Pniewy 2, 05-652 Pniewy,
wojewodztwo mazowieckie.
Podstawa opracowania:
= umowa - zlecenie nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020r.
= wytyczne do projektowania dostarczone przez Inwestora,
= wizja lokalna i inwentaryzacja budynku w maju 2020 roku przez pracownikéw Pracowni Projektowej
Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszow Lub.,
L] mapa do celéw projektowych w skali 1: 500
L] audyt energetyczny sporzgdzony przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A.
ul. Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
= Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 415 z pézniejszymi zmianami),
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
L] normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.
3.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowej im.
Sw. M. M. Kolbego w m. Karolew gmina Pniewy. Obiekt nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkdw.
Zakres opracowania - projekt do zgloszenia robot termomodernizacji budynku, niezbedny do uzyskania
postanowienia od wiasciwego organu budowlanego ( zgodnie z Ustawg Prawo budowlane) obejmuije:
. czesc¢ opisowg obiektu

. czesc graficzna.

3.3. Zaktadany program inwestycyjny
3.3.1. Dane ogdlne:
Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego audytem energetycznym budynku
wykonanie rob6t budowlanych termomodernizacji budynku Publicznej Szkoty Podstawowej im. Sw. M. M.
Kolbego w m. Karolew:
I. Termomodernizacja istniej acego budynku
A. Remont kottowni gazowej z wymian g kottow
1. Technologia kotltowni gazowej
3.3.2. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA DLA POMIESZCZE N BUDYNKU
Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebng do ogrzania pomieszczeh obliczono w oparciu o norme PN — EN —
12831:2006
Obliczenia wykonano przyjmujgc nastepujgce dane do obliczen:
=  Budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej

=  Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wynosi — 20°C
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=  Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto wg PN — 83/B — 02402

= Dzialanie ogrzewania: ostabienie tygodniowe, ostabienie nocne

=  Regulacja temperatury zasilania w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;j

=  System ogrzewania: wodny/pompowy (zasilanie budynku z kottowni na gaz ziemny)

=  Parametry wody grzewczej 75/55°C

Straty ciepla pomieszczeh wykonano za pomocg programu AUDYTOR O.Z.C.. Zastosowane przegrody
budowlane spetniajg wymogi PN-EN SO 6946:2008 oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690).

Kottownia zostanie zaprojektowana na potrzeby catego budynku szkoty po termomodernizacji oraz zgodnie
z zaleceniem Inwestora rezerwa dla potrzeb projektu sali gimnastycznej wykonanego przez "grupa kreska
ul. Platynowa 8/102 00-808 Warszawa".

Zgodnie z opisem PB sali gimnastycznej projektant przewiduje:

"Woda ciepta zostanie przygotowana w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. w kottowni"

Projektowe obcigzenie cieplne budynku:

L] Instalacja c.o. -grzejnikowa budynku szkoty podstawowej @ =78,97kW
L] Instalacja c.o. sali gimnastycznej

(w perspektywie zgodnie z zaleceniem Inwestora ) @ =57,7kW
= Suma o =136,67kW

Projekt obejmuje wykonanie technologii kottowni dla catego obiektu oraz dla rozbudowy szkoly o hale

sportowg. W budynku szkoty podstawowej wymienia sie czes¢ instalacji c.o. ( rurarz, odbiorniki ciepta ).

3.3.3.  KOTLOWNIA GAZOWA

3.3.3.1. KOCIOL | REGULACJA KOTLA | INSTALACJI C .O.

Projektuje sie kotlownie wodng niskotemperaturowg o parametrach 75/55°C w systemie zamknietym z kaskadg
dwéch kottéw kondensacyjnych; Q = 85,00kW kazdy. Kotlty bedg pracowaty na gaz ziemny wysokometanowy
GZ-50 pod niskim cisnieniem.

Cechy szczegolne 85 kW:

Moc nominalna: 85 kw

Moc grzewcza (powr6t ~30 [°C]): 84,5 - 18,9 (50/30 [°C])
Moc grzewcza (powr6t ~60 [°C]): 80 - 18,9 (80/60 [°C])
Moc palnika: 82,0-19,3

Zakres modulaciji: 100 - 23,5%

Sprawnos$¢ znorm.(powr6t ~ 30 [°C]):  109,7 (40/30 [°C]) Hi
Sprawnos$¢ znorm.(powr6t ~ 60 [°C]):  107,1 (80/60 [°C]) Hi

Sprawno$¢ termiczna, obc. 100 %: 87,4 (75/60 [°C]) Hs
Sprawno$¢ termiczna, obc. 50 %: 94,8 (75/60 [°C]) Hs
Sprawno$¢ termiczna, obc. 30 %: 98,5 (75/60 [°C]) Hs

Konstrukcja kotta:
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L] 1-ciggowy, zamknieta komora spalania

L] Palnik promiennikowy

L] Podwadjna scianka wymiennika ciepta (pustka powietrzna), poprawiajgca parametry akustyczne

L] Dodatkowa izolacja termiczna oraz akustyczna obudowy

= Wymiennik ciepta od strony spalin pokryty polimerem, pozwalajgcy na utrzymanie sprawnosci oraz

niwelujgcy naprezenia termiczne, spowodowane nieosadzaniem sie zanieczyszczen na wymienniku
= Pompa elektroniczna zabudowana w grupie pompowej, regulujgca swojg wydajnosé na podstawie
aktualnej mocy kotta

L] Automatyka umozliwiajgca optymalizacje uzyskéw solarnych, potgczona z automatykg kottowg

Sterowanie kaskad g kottéw grzewczych:

Modut moduluje catkowitg moc kaskady w zaleznosci od réznicy temperatury miedzy temperaturg zasilania
(na sprzegle hydraulicznym) a temperaturg zadang systemu. W tym celu urzgdzenia sg kolejno zatgczane
lub wytgczane. Urzadzenia sg zawsze modulowane na podstawie wielkosci zadanej mocy i jako wartos¢
zadang temperatury otrzymujg odpowiednio maksymalng mozliwg temperature zadang. Przed zalgczeniem
urzgdzenia modut wigcza na 2 minuty pompe c.o., aby rozgrza¢ urzgdzenie do temperatury pracy. Kazde
urzgdzenie powoduje przy zalgczaniu lub wylgczaniu znaczny skok mocy. Modut wykorzystuje wczesniej
wigczone urzgdzenie, aby zmniejszy¢ ten skok mocy. W tym celu modut moduluje najpierw pierwsze
urzadzenie do maksymalnej mocy. Jesli zostanie woOwczas wiaczone kolejne urzadzenie, obniza ono
jednoczesnie moc pierwszego urzadzenia. Przy dalszym zapotrzebowaniu na moc modut ponownie
zwieksza moc pierwszego urzgdzenia. Drugie urzadzenie pozostaje przy mocy minimalnej. Dopiero po
ponownym osiggnieciu mocy maksymalnej pierwszego urzadzenia nastepuje modulacja drugiego
urzgdzenia. Przy odpowiednim zapotrzebowaniu na moc ten proces jest kontynuowany, az wszystkie
urzgdzenia bedg pracowaé¢ z maksymalng moca.

Gdy dostarczana moc jest zbyt duza, modut zmniejsza moc ostatnich zalgczonych urzgdzeh do poziomu
mocy minimalnej. Nastepnie wczesniej uruchomione urzadzenie (ktére pracuje jeszcze z maksymalng mocg)
jest modulowane, az zostanie zredukowane o pozostalg moc ostatniego urzgdzenia. Dopiero wowczas
nastepuje wylgczenie ostatniego urzadzenia i jednoczesne ustawienie przedostatniego na maksymalng moc.
Pozwala to zapobiec nagtemu obnizeniu mocy catkowitej. Gdy temperatura pracy utrzymuje sie na zbyt
wysokim poziomie, proces ten jest kontynuowany do momentu wytgczenia wszystkich urzgdzen. Po
zakonczeniu zgdania ciepta wszystkie urzgdzenia zostajg jednoczesnie wylgczone.

Automatyka musi zapewnié poréwnywalne czasy pracy kazdego z kotléw w kaskadzie. Zrodta ciepta sg
wigczane lub wytgczane w zaleznosci od czasu pracy palnika. Co 24 godziny poréwnywane sg czasy pracy
palnikéw i na nowo ustalana jest kolejnos¢ wigczania. Zrodio ciepta o najkrétszym czasie pracy palnika jest
wigczane jako pierwsze, a zrodto ciepta o najdtuzszym czasie pracy palnika — jako ostatnie. Wytgczanie
zrédet ciepta odbywa sie w odwrotnej kolejnosci. Zrodio ciepta, ktére zostato wigczone jako ostatnie, jest
wylgczane w pierwszej kolejnosci. Sterowanie instalacjg odbywa sie w sposéb automatyczny. Sterowanie
obiegami grzecznymi realizowane jest z automatyki wspotpracujgcej z kottem (dostarczona przez producenta
kotta). Automatyka realizuje regulacje jakosciowg w funkcji temperatury zewnetrznej. Automatyka: Obstuga

mozliwa jest nie tylko za pomocg dotykowego kolorowego wyswietlacza, ale takze poprzez zintegrowany

Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17 tel. +48 606 616 685
NIP 921 17 50 530 22-600 Tomaszow Lubelski fax +48 84 664 75 03
REGON 060313755 www.matej.pl karolina@matej.pl



PROJEKT DO ZGOSZENIA ROBOT - BRAN[JA SANITARNA

interfejs USB i adapter serwisowy. W rezultacie systemem sterowania mozna zarzgdza¢ za pomocg
komputera, poprzez port USB lub IP. Istnieje mozliwos¢ zdalnej obstugi poprzez GSM i strone producenta.
Sterownik ma bezposredni dostep do systemu BMS protokotem TCP/IP oraz RS485 (MODBUS RTU lub
TCP). Posiada dostep bezposredni przez ztgcze IP (Interfejs Ethernet dla internetu), USB. Ma mozliwos¢
wykorzystania wtyczki USB, USB-WLAN lub USB-Bluetooth. Mozliwy jest zapis parametrow pracy urzadzen
na karcie SD. Automatyka posiada zdalny dostep, ktéry umozliwia odwzorowanie ekranu dotykowego w
formacie 1:1 na komputerze lub urzgdzeniu mobilnym. Na potrzeby zdalnego dostepu automatyka mozna w
tatwy sposéb podtaczy¢ do sieci LAN przy wykorzystaniu standardowego kabla sieciowego RJ45. Zdalny
dostep na poziomie podstawowym nie wymaga opcjonalnego osprzetu. Sterowniki posiadajg graficzng
wizualizacje pracy podtgczonych komponentdéw i ich indywidualnego nazewnictwa. Pasek LED pokazuje
kolorami stan pracy urzgdzenia, bez wchodzenia do menu, co utatwia wizualng kontrole pracy przez
obstuge.

Zabezpieczenie kottowni i systemu grzewczego zgodnie z DTR oraz PN-99/B-02414 zaprojektowano w
systemie zamknietym. Pojemnos¢ wymiary oraz srednica rury wzbiorczej w czesci rysunkowej i obliczeniowej
P.T

3.3.3.2. RUROCIAGI | ARMATURA KOTLOWNI

Rurociagi kottowni wykonaé nalezy z rur stalowych czarnych ze szwem, $rednich wg PN-H-74200 tgczonych
przez spawanie gazowe. Potgczenia gwintowane stosowane bedg w miejscu zabudowy armatury z kielichami
gwintowanymi oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Do uszczelniania potgczen gwintowanych nalezy
stosowaé konopie nasgczane pastg miniowg do potgczen kotnierzowych zas uszczelki klingerytowe.

Elementy odcinajgce wg schematu technologicznego i zestawienia elementow.

Wigczenie do wody z istniejgcej instalacji prowadzonej pod stropem. Po stronie wody zimnej instalacje nalezy
wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-/H-74200 tgczonych przy uzyciu tgcznikéw z zeliwa ciagliwego
pocynkowanych. Do uszczelniania potgczen gwintowanych nalezy stosowaé konopie nasgczane pokostem
Inilanym. Jako elementy odcinajgce projektuje sie kurki kulowe wg zestawienia elementéw. Materiaty
stosowane w instalacji wodociggowej musza posiada¢ atest P. Z. H. Instalacje kanalizacyjng w pomieszczeniu
kottowni nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych, zeliwnych bez kotnierzowe tgczone za pomocag
obejm ze stali nierdzewnej odporne na Scieki o temperaturze 95°C. Wpusty kanalizacyjne, zeliwne, winny
posiada¢ $rednice odptywu 100 mm. Woda gorgca bedzie odprowadzana do projektowanej studni
schtadzajgcej DN500mm H=1,0m. Studzienke schiadzajgcg nalezy przykry¢ ptytg nadstudzienng zelbetowa,
ktérg nalezy wyposazy¢ we wiaz typu lekkiego 600 mm. Studnie lokalizuje sie w kottowni. Studnie wyposazyé
w pompe zatapialng. Odprowadzenie ewentualnego zrzutu do istniejgcego pionu ks.

3.3.3.3. ODWODNIENIE INSTALACJI

Odwodnienie instalacji odbywaé sie bedzie poprzez kurek spustowy kotta oraz zawory spustowe zainstalowane
na rozdzielaczach w kottowni oraz przez kurek spustowy na filtroodmulniku. Wszystkie odwodnienia nalezy
sprowadzi¢ nad wpusty zeliwne o $rednicy 100 mm potgczone z istniejacg studnig schiadzajgcg. Nalezy
zamontowac zlew w pomieszczeniu kottowni.

3.3.3.4. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

Odbywaé sie bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w miejscach zasyfonowarn wedtug

schematu technologicznego kottowni.
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3.3.3.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE
Wszelkie elementy stalowe kottowni (za wyjatkiem urzadzen malowanych fabrycznie) i rur stalowych
ocynkowanych nalezy zabezpieczyé¢ antykorozyjnie przez:
e oczyszczenie do 3-go stopnia czystosci,
» odtluszczanie tych powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym,
« pomalowanie jednokrotnie odttuszczonych powierzchni farbg do gruntowania, termoodporng
» pomalowanie jednokrotnie emalig termoodporng
3.3.3.6. PROBY | ODBIORY
Po zmontowaniu wszystkie rurociggi kottowni nalezy podda¢ prébie szczelnosci na zimno, a nastepnie prébie
na gorgco. Prébe na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim 72-godzinnym ogrzewaniu budynkéw. Proby
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIORB-M., tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe, odbiér kottdw,
palnikbw i naczynia wzbiorczego nalezy zleci¢ do UDT, Inspektorat w Lublinie. Prawidlowos$¢ i skutecznosé
elementéw wentylacji i odprowadzenia spalin podlega ocenie i odbiorowi przez uprawnionego mistrza
kominiarskiego. Odbiér kottowni winien byé poprzedzony rozruchem prébnym. Po pozytywnie zakonczonym
rozruchu prébnym, potwierdzonym protokotem, inwestor powotuje komisje odbioru kottowni. Obok instrukcji
obstugi poszczegoéinych urzadzen i ich DTR inwestor, przed przekazaniem kotlowni uzytkownikowi, winien
dostarczyé pelng instrukcje eksploatacyjng, zawierajgcg schematy kottowni, podstawowe zasady
funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposéb jej programowania obstugi z poziomu uzytkownika.
3.3.3.7. ZABEZPIECZENIA KOTLOWNI:
e Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia:
- Naczynie wzbiorcze przeponowe zgodnie z PN-B-02414:1999, dopuszczone do pracy przy cisnieniu do
0,3 MPa.
- zawOr bezpieczenstwa - na kotle - wg DTR kottow.
Kociot posiada decyzje UDT dopuszczajgcg do obrotu ,O0C" — zawory bezpieczenstwa kotta stanowig
fabryczne wyposazenie urzadzen.
» Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury kottow:
- regulator temperatury wody kotlowej — funkcja regulatora ustawiony na +85 st. C,
- ograniczniki temperatury maksymalnej wody w kotle STB — funkcja regulatora ustawiony na temperature
+100 st.
» Zabezpieczenie przed brakiem gazu — realizowane przez:
- armature uniwersalng palnika, wylgczajgcg palnik z pracy przy spadku cisnienia gazu ponizej
cisnienia minimalnego dla prawidtowej pracy palnika
» Zabezpieczenie przed wyptywem gazu do pomieszczenia — realizowane przez:
- aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej - istniejgcy
» Zabezpieczenie przed wyptywem spalin do pomieszczenia — realizowane przez:
- czujnik wyptywu spalin zainstalowany w przerywaczu ciggu, ktéry wylaczy kociot z ruchu przy
wzroscie temperatury wokoét czujnika na skutek wyptywu spalin do pomieszczenia kottowni

» Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi — realizowane przez:
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- filtry siatkowe (600 oczek/cm2)z wkiadem magnetycznym zamontowane na rurociggach wody
grzewczej i filtr siatkowy z wktadem magnetycznym (300 oczek /cm?) na rurociagu cyrkulacyjnym jak
w czesci rysunkowej opracowania.

3.3.3.8. ODPROWADZENIE SPALIN

Zaprojektowano kompletng kaskade koncentryczng $200/300 z wyjsciami $110/160 dla dwdch (caty system z

peing automatykg zabezpieczajgcy ).

3.3.3.9. WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Wywiew za pomocg projektowanych kanatéw wentylacji grawitacyjnej o wymiarach fil10mm oraz istniejgcego

fi200mm. Nawiew poprzez kratke nawiewng zamontowang w drzwiach wejsciowych o wymiarach 400x200mm.

3.3.3.10. NAPEENIANIE INSTALACJI | UZUPEENIANIE WODY W SYSTEMIE

Napetnianie instalacji winno odbywaé sie woda zmigkczong w stacji demineralizacji. Dla potrzeb zmiekczania

wody zasilajgcej system grzewczy projektuje sie montaz stacji demineralizacji 3,6m>h wedtug zataczonego

schematu. /badz rownowazne o tych samych parametrach/

Przed stacja przewiduje sie montaz filtra wody z wkladem oraz regulatora cisnienia o $rednicy 25 mm do

zapewnienia statego cisnienia wody przed stacjg. /bgdz réwnowazne o tych samych parametrach/

3.3.3.11. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA

Stanowity jg beda:

- termometry centryczne 0-120°C,

- manometry centryczne 0-0,6 MPa (po stronie wody grzewczej),

- manometry centryczne 0-1 MPa (po stronie wody zimnej),

- czujniki temperatury wody (na wyposazeniu regulatoréw kottow),
Szczego6towo miejsca montazu aparatury kontrolno-pomiar. przedstawiono w czesci rys. opracowania.
Na manometrach i termometrach nalezy oznaczy¢ wartosci maksymalne robocze, ktére wynosza:

- na manometrach przed zaworem bezpieczehstwa na kotle 3 bar

- na manometrze przed zaworem podgrzewacza wartos$¢ cisnienia maksymalnego dla instalacji

wodociggowej, ktéra wynosi 0,6 MPa

- dla termometrow maksymalng temperature czynnika roboczego +85°C a dla wody cieptej +85°C
3.3.3.12. OCHRONA PPOZ.

»  Sciany kotlowni spetniajg warunek co do odpornosci ogniowej przegrdd tj. 120 minut. posadzka w kottowni
(cementowa). Zamkniecia otworéw powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg co najmniej 60 min. Drzwi do
pomieszczenia kottowni wykonane o szer. minimum 100 cm i wysokosci 200 cm, otwierane na zewngtrz
pod naciskiem,

» wszystkie przejscia rurociagéw przez Sciany kottowni wykonac typu szczelnego ,S”,

»  zabezpieczenie przed wyptywem gazu do pomieszczenia kotlowni wedtug czesci gazowej projektu i czesci
elektrycznej.

. przewody wentylacyjne w kotlowni powinny mie¢ ognioodpornos¢ s$cianek minimum 60 min.
i zapobiegac¢ przedostaniu sie ognia do innych pomieszczen

Kwalifikacja pomieszczen kottowni:

Pomieszczenie kottowni przy zainstalowaniu aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej, jest

pomieszczeniem niezagrozonym wybuchem.
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W pomieszczeniu kottowni, w miejscu widocznym i tatwo dostepnym, nalezy zainstalowa¢ minimum 1 gasnice
proszkowg o masie $rodka gasniczego minimum 2 kg. Miejsce zainstalowania sprzetu gasniczego nalezy
oznakowac.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wywiesi¢ instrukcje alarmowania i postepowania na wypadek pozaru.
3.3.3.13. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlana:

» wykonac¢ kanaty wentylacyjne zgodnie z niniejszym opisem,

 posadzke kottowni wytozy¢ terakota, - decyzjg Inwestora nie zaktada sig tych robét;

« Sciany kottowni wylozy¢ glazurg, - decyzjg Inwestora nie zaktada sie tych robot;

» wykonac¢ ochrone akustyczng pomieszczenh kottowni,

« strop w kotlowni wykona¢ jako gazoszczelny,

» wykonac¢ kanaty wentylacyjne wywiewne i nawiewne,

» kottownia powinna by¢ zabezpieczona przed przenikaniem wod gruntowych

Branza elektryczna:

« zasilic w energie elektryczng urzadzenia kottowni i wykona¢ oswietlenie kottowni zgodnie z wymaganiami
ochrony IP-65,

» wykonac¢ potgczenia wyrdwnawcze pomiedzy elementami systemu,

* instalacja elektryczna w pomieszczeniu kottowni nie moze dotyczy¢ innych pomieszczen i urzgdzen nie
zwigzanych z kottownig,

* zainstalowac¢ gniazdo 24 V,

* zainstalowac gtéwny wytgcznik prgdu na zewnetrznej scianie budynku obok wejscia do kottowni,

Branza sanitarna:

» wykonac instalacje wodociggows i kanalizacyjng zgodnie z czescig rysunkowg opracowania,

» wykonac instalacje c.o.,

3.3.4. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Istniejgca instalacja gazowa w dobrym stanie technicznym. Nalezy poditgczyé projektowany kociot gazowy do
istniejgcej instalacji gazu. Projekt nie przewiduje ingerencji w instalacje gazowg. Punkt redukcyjno-pomiarowy
gazu istniejgcy na budynku. Na S$cianie zewnetrznej przy kotlowni istniejgca szafka z zaworem
elektromagnetycznym.

Instalacja wewnetrzna od kurka gtéwnego za gazomierzem wraz z przyborami stanowi wlasnosé odbiorcy
gazu. Instalacje projektuje sie wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych przez spawanie gazowe
lub rur miedzianych fgczonych przez lutowanie lutem twardym.

W przypadku prowadzenia przewoddéw gazowych przez pomieszczenia mieszkalne nalezy stosowac rury bez
szwu SWW-0461. Przewody wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, na zewnatrz za$
w bruzdach wypelnionych chudg zaprawg cementowg lub po tynku na uchwytach. Przewody instalacji gazowej
w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (c.0. wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.) nalezy lokalizowa¢ w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania

a odlegtos¢é miedzy nimi powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalaciji
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gazowe] nalezy usytuowa¢ w odlegtosci co najmniej 10cm od innych przewodéw instalacyjnych, przy

skrzyzowaniu odlegtosé ta powinna wynosi¢ min. 2 cm. Od urzgdzen elektrycznych iskrzacych (wytgcznikow,

tacznikéw, bezpiecznikdw, gniazd wtykowych) odlegto$¢ winna wynosi¢ 60 cm. Przewody gazowe prowadzic¢

w odlegtosci 2-3 cm od $cian ze spadkiem 4 mm na 1 mb w kierunku doptywu gazu. Przy przejsciach przez

przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, a przez inne

w otworach luznych. Miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji rur (silikon, pianka

poliuretanowa). Kazde podejscie do odbiornika gazowego nalezy zakoriczy¢é kurkiem kulistym 0,4 MPa,

zamontowanym w miejscu fatwo dostepnym na wysokosci 0,8 m od podiogi. Potaczenie instalacji

z odbiornikiem gazowym wykonaé przy pomocy dwuzigczki.

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez

wykonawce robét. Kontrole szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu

0,05 MPa przez okres 30 minut. Instalacja jest uwazana za szczelng gdy podigczony manometr rteciowy nie

wykaze spadku cisnienia w czasie trwania proby. W przypadku gdy zaobserwuje sie spadek cisnienia nalezy

odnalez¢ miejsce nieszczelnosci i po uszczelnieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe powtérnie. Gdy

trzykrotna proba da wynik negatywny instalacje nalezy zdemontowac i wykona¢ na nowo. Po wykonaniu préby

szczelno$ci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dokladne oczyszczenie z rdzy i brudu

a nastepnie pomalowac farbg podktadowa oraz nawierzchniowg koloru zéitego.

taczenie przyboréw gazowych

Urzadzenia gazowe mogg by¢ instalowane wylgcznie w pomieszczeniach spetniajgcych warunki dotyczgce ich

wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 12.04.2002 r. ( Dz. U. Nr 75 z 2002r. )

Podstawowe warunki to:

= wysokos¢ pomieszczen co najmniej 2,20 m (w budynkach istniejacych dopuszcza sie montaz kotta
centralnego ogrzewania w pomieszczeniu o wysokosci co najmniej 1,90 m z kanalem nawiewnym
zwylotem 0,30 m nad poziomem podiogi lub posadzki ) ze stalg sprawnie dziatajgcg wentylacjg
grawitacyjna;

= kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5 m od okien
i drzwi;

Proba szczelnosci:

Instalacje po przedmuchaniu powietrzem nalezy poddaé szczelnosci sprezonym powietrzem o cisnieniu

500 hPa przez 30 min. Miernikiem szczelnosci jest brak spadku cisnienia na manometrze. Po dokonaniu préby

instalacje nalezy zgtosi¢ do Z.G. w celu dokonania odbioru.

System bezpieczenstwa:

Dla zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji instalacji gazowej w kottowni przewidziano ,Aktywny system

bezpieczenstwa instalacji gazowej” Zawoér szybkozamykajgcy istniejgcy umieszczony jest w skrzynce gazowej

na $cianie budynku. Zawory zamykane sg impulsem elektrycznym. Otwiera¢ zawor mozna tylko recznie, co

powoduje wymuszenie $wiadomej interwencji os6b nadzoru. Rurociagi nalezy oznaczy¢ w sposéb widoczny.

Detektor gazu umieszczony bedg na suficie w kotlowni. Detektor gazu powinny byé montowane nie dalej niz

8m od potencjalnego zrodla emisji gazu, w miejscach nienastonecznionych, nie zagrozonych udarem

mechanicznym, z dala od zrédia ciepta. Realizowane przez system funkcje: - wykrycie podwyzszonego
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stezenia gazu = wygenerowanie ostrzegawczego sygnatu optycznego - wykrycie wysokiego stezenia gazu =
zamkniecie zaworu odcinajgcego doplyw gazu do instalacji oraz wygenerowanie sygnatu akustycznego.
W skiad tego systemy wchodzg (istniejgce):

- gtowica z kurkiem kulowym (zawdr elektromagnetyczny-istniejgcy) umieszczona w stalowej nasciennej szafce
- I1xdetektor gazu

- sygnalizator akustyczno-optyczny

- modut alarmowy zasila i steruje pracg detektora gazu oraz generuje impulsy zamykajgce zawor

elektromagnetyczny

3.3.5. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE PPO Z.

Instalacja wodoci ggowa

Przejscie przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé uszczelnienia ppoz. o klasie
odpornosci rownej, co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrod przeciwpozarowych

woda zimna i ciepta z rur PP dla $rednic od 32mm — obejma ogniochronna

woda zimna, ciepta i cyrkulacja z rur PP dla $rednic do 25mm — masa ognioochronna peczniejgca

Spos6b montazu:

- w $cianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzeh wypetni¢ materialem plastycznym (np. piankg poliuretanowa). Przejscia instalacji przez zewnetrzne
Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przejscie przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé uszczelnienia ppoz. o klasie
odpornosci réwnej, co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegréd przeciwpozarowych

kanalizacja sanitarna PVC dla srednic od 32mm — obejma ogniochronna

Instalacja c.o.

Na granicach stref pozarowych i przegrod oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé uszczelnienia ppoz.
o klasie odpornosci réwnej, co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrdd przeciwpozarowych:

Rury palne: ostony ogniochronne, spos6b montazu

- w Scianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony.

Rury niepalne: prowadzi¢ w otulinie z wetny mineralnej o grubosci 50 mm i dlugosci 500 mm po kazdej stronie
przepustu, a otwory uszczelni¢ elastyczng masg ogniochronng.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody (rury stalowe oraz rury z wielowarstwowe) nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzehn wypemi¢ materiatem plastycznym (np. piankg

poliuretanowa).
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3.4. OGOLNE INFORMACJE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wykonawca projektu nie narzuca wyboru
producenta urzgdzen, wybér nalezy do inwestora po uprzednim skonsultowaniu sie z projektantem. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych
w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

UWAGA: przyj ete w projekcie elementy i urz adzenia stanowi g tylko wskazanie standardu stawianego
urzadzeniom i mog a byé zastapione przez posiadaj gce co najmniej opisany standard, materiaty

i urz gdzenia réwnowa zne.

Sprawdzajgcy Projektant

mgr inz. M. Andrzyk

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr LUB/0177PWOS/09

mgr inz. K. Matej-Piecychna

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15

tel. +48 606 616 685
fax +48 84 664 75 03
karolina@matej.pl

ul. Lwowska 17
22-600 Tomaszow Lubelski
www.matej.pl

Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna
NIP 921 17 50 530
REGON 060313755
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