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3. OPIS TECHNICZNY
3.1.Podstawa opracowania

Projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szkoty Podstawowej im. sw. M. M. Kolbego,
usytuowanego na dziatce nr 157, zostat opracowany na zlecenie Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652
Pniewy.

Podstawa opracowania :

e Umowa nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020 r.,

e wytyczne do projektowania dostarczona przez Inwestora,

e wizja lokalna i inwentaryzacja budynku wykonana w maju 2020 roku przez pracownikow Pracowni
Projektowej Karolina Matej - Piecychna, ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszéw Lub.,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

e audyt energetyczny sporzgdzony przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A. ul.
Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015.1422 -j.t.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz Swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015.376),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.620 -j.t.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719),

e normatywy i normy do projektowania aktualne na dzierh wykonania zlecenia.

3.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej im. sw. M. M. Kolbego w Karolewie. Obiekt nie jest obiekiem wpisanym do rejestru
zabytkow.

Zakres opracowania niezbedny do zgtoszenia witasciwemu organowi obejmuje:
- czesc opisowg stanu istniejgcego i projektowanego;
- czes$¢ graficzna.

3.4 Opis stanu istniejacego.
3.4.1 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren objety opracowaniem — dziatka nr 157 potozona w miejscowosci Karolew, stanowigca wlasnosé
Gminy Pniewy. Teren dziatki zabudowany budynkiem szkoty podstawowej wraz z przylegajgcg kottownig
gazowg, budynkiem wielorodzinnym /dom nauczyciela/ oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomo$c¢
gruntowa zagospodarowana réwniez boiskami sportowymi oraz otwartym zbiornikiem retencyjnym.
Wejscie gtdéwne i zjazd na teren dziatki od strony pétnocnej z drogi publicznej. Nieruchomo$¢ gruntowa
czesciowo ogrodzona, czesciowo utwardzona, uzytkowana. Teren dziatki w czesci porosniety zielenig
niskg i wysoka /drzewa lisciaste i iglaste/. Dziatka nr 157 posiada uzbrojenie sieciowe na swoim terenie.
Sagsiedztwo dziatki — tereny produkciji rolnej /sady/ oraz tereny zabudowy mieszkaniowe;.

3.4.2 Budynek Publicznej Szkoly Podstawowej im. sw. M. M. Kolbego — oznaczony nr 1 na

planie sytuacyjnym terenu.
Budynek szkoty podstawowej usytuowany w pétnocno-zachodniej czesci dziatki nr 157, réwnolegle do jej
pétnocnej granicy dziatki. Od strony potudniowej do obiektu przylega jednokondygnacyjny budynek
kotlowni gazowej — oznaczonej nr 2 na planie sytuacyjnym terenu. Budynek objety opracowaniem w
zabudowie wolnostojgcej, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, z jedng klatkg
schodowg usytuowang w centralnej czesci obiektu. Bryte budynku tworzy prostopadtoscian zbudowany
na podstawie prostokagta, przykryty dachem czterospadowym o nachyleniu potaci ~28.5°, pokrytym
blachodachéwkg, ze spadkiem gtéwnym w kierunku pétnoc — potudnie. Budynek wybudowany w 1965 r,
czesciowo modernizowany w 2019-2020 r.
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Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcje nosng obiektu stanowig Sciany

murowane gr. 45 cm wykonane z cegly ceramicznej petnej, docieplone ptytami wiérkowo — cementowymi,
obustronnie wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym. Sciany kolankowe i szczytowe z cegty
ceramicznej petnej gr. 25 cm. Na $cianach nosnych i zelbetowych podciggach oparto strop gestozebrowy
typu DZ-3. Budynek przykryty dachem czterospadowym o kgcie pochylenia ~28.5°. Wiezba dachowa
tradycyjna, drewniana, ptatwiowo — kleszczowa. Posadowienie budynku bezposrednie, na fawach
fundamentowych betonowych, $ciany fundamentowe — betonowe i ceglane. Kominy wentylacyjne
murowane z cegty ceramicznej peinej, powyzej dachu — cegta klinkierowa. Stolarka okienna drewniana i
PVC, stolarka drzwiowa - aluminiowa, PVC, drewniana i stalowa. Strop nad ostatnia kondygnacjg
ocieplony matami z wetny mineralnej gr. 15 cm. Wykonczenie budynku w srednim standardzie.

Dane techniczne budynku - stan istniejacy:

. Powierzchnia zabudowy:  520.95 m?
) Powierzchnia uzytkowa:
parter: 417,70 m?
| pietro: 436,00 m*
Razem 853,70 m*
e  Kubatura: 5454,0 m®
Wysokos$¢ pomieszczen:
- parter —3,00 + 3,10 m,
- | pietro -3,15+ 3,25 m,
- pom. kottowni -3,60+4,10 m,

Budynek wyposazony w instalacje:

- elektryczng,

- wodociggowa,

kanalizacyjna,

co z zasilaniem z kottowni gazowej,
telefoniczna,

teleinformatyczng,

wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;j,
odgromowsg.

3.4.3 Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku:

Dla wykonania opisu elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku oraz oceny stanu

technicznego wykorzystano:

e wizje lokalng budynku - wykonang w maju 2020 roku przez projektanta wytacznie pod wzgledem
oceny stanu techniczneqo dla potrzeb projektowanej termomodernizaciji,

e inwentaryzacje budynku z 2020 r.

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej - oznaczony nr 1 na planie sytuacyjnym.

Opis elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych:
|l. Elementy konstrukcyjne:

- tawy fundamentowe — betonowe,

- Sciany fundamentowe - z cegty ceramicznej petnej na zap. cementowej oraz wylewane, betonowe,

- Sciany zewnetrzne nosne kondygnacji nadziemnej — z cegty ceramicznej petnej gr. 45 cm na zaprawie
cementowo — wapiennej,

- Sciany kolankowe i szczytowe — z cegly ceramicznej pelnej gr. 25 cm na zaprawie cementowo —
wapienne;j,

- Sciany wewnetrzne nosne - z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapienne;j,

- Scianki dziatowe — z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapienne;j,

- Stropy miedzy kondygnacyjne — gestozebrowe, typu DZ-3,

- Podciagi, belki, nadproza — monolityczne, zelbetowe,

- Konstrukcja wiezby dachowej — tradycyjna, drewniana, ptatwiowo — kleszczowa,

- Pokrycie dachu — blachodachéwka,

- Schody wewnetrzne — zelbetowe, o konstrukcji ptytowo — zebrowej,
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- Trzony wentylacyjne — murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej,

powyzej dachu cegta klinkierowa, czapki ceglane obrobione blachg ptaska,
ll. Elementy wykonczeniowe:
Podtogi i posadzki: zré6znicowane w zaleznosci od funkcji pomieszczenia: ptytki gresowe, ptytki PVC,
panele podtogowe, parkiet, wyktadzina PVC,
— Sufity podwieszane — w czesci pomieszczen sufity systemowe kasetonowe,
— lzolacje termiczne przegrod:
v  strop nad | pietrem — wetna mineralna gr. 15 cm z wytozeniem folig paroprzepuszczalna,
v’ $ciany zewnetrzne — ptyty wiérkowo — cementowe,
— Stolarka okienna — PVC i drewniana /pomieszczenia budynku kottowni gazowej/,
— Stolarka drzwiowa:
v Drzwi zew. — aluminiowe / PVC / stalowe,
v Drzwi wew. - zréznicowane w zaleznosci od funkcji pomieszczenia: aluminiowe profilowe, ptytowe,
drewniane,
— Tynki wewnetrzne:
v’ tynki cementowo-wapienne na $cianach, czesci stropow,
— Malowanie:
v tynkéw wewnetrznych — farby emulsyjne,
v’ lamperie olejne do wys. 1,60m.
— Oktadziny scian — zréznicowane w poszczegolnych lokalach i pomieszczeniach: oktadziny z ptytek
ceramicznych, tynk dekoracyjny,
— Elementy wykohAczeniowe wewnetrzne:
v’ Parapety - z konglomeratu, lastrykowe,
v’ Balustrady — stalowe rurowo — pretowe,
v" Ostony grzejnikowe — ptyty MDF, laminowane,
v’ Kraty stalowe wewnetrzne w czesci pomieszczen,
v’ Kratki wentylacyjne — stalowe i PVC.
lil. Elementy zewnetrzne:
- schody zewnetrzne / podesty:
v’ schody wejsciowe gtéwne - Zzelbetowe wykonczone ptytkami,
v’ schody wejsciowe — z kostki brukowej na podbudowie cem. — piaskowej,
- pochylnia dla niepetnosprawnych - z kostki brukowej na podbudowie cementowo - piaskowej, porecze
i pochwyty stalowe ze stal nierdzewne;j,
- zadaszenie wej$¢ gtdbwnych — daszki systemowe wspornikowe z poliweglanu komorowego,
- cokot - wykonczenie tynkiem cementowo - wapiennym
- opaski / dojscia wokdét budynku - z kostki brukowej z obrzezami betonowymi z kraweznikow
chodnikowych oraz wylewane betonowe — w ztym stanie technicznym, na czesci budynku od strony
potudniowej stwierdzono brak opaski odwadniajgcej,
- podokienniki zewnetrzne — ceglane, z obrébkami blacharskimi,
- system rynnowy - stalowy, obrébki gzymsow i scian,
- elementy o$wietlenia zewnetrznego oraz kamery monitoringu.

3.4.4 Inwentaryzacja fotograficzna.
B
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3.4.5 Ocenia stanu technicznego obiektow.

Istniejacy budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych robé6t termomodernizacyjnych

na dzien ogledzin nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikéw i substancji budynku.

e Budynek nie spetnia warunkéw technicznych okreslonych w obowigzujgcych aktach prawnych
mowigcych o poszanowaniu energii,

e W elementach wystepujg miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementéw (spekania nawierzchni
tynkéw zewnetrznych, spekania scian).

Zalecenia:

1. W trakcie robét dokonywa¢ na biezgco oceny elementow konstrukcyjnych i wykohczeniowych
budynku, zwracajgc uwage na ich stan techniczny.

2. W trakcie realizacji robét termomodernizacyjnych i remontowych mogg sie ujawni¢ wady ukryte, ubytki
materiatdw, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce koniecznos¢ wykonana
robot dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usunigcie
stwierdzonych wad i uszkodzeh powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem robot
termomodernizacyjnych i inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substancji i eksploatacji
budynku.

3.5 Zakladany program robot termomodernizacyjnych.
Dane ogélne:
Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego programem uzytkowym i audytem
energetycznym zaprojektowano:
A. Roboty termomodernizacyjnych w budynku nr 1 /zgodnie z zakresem wykonanego audytu
energetycznego/ w zakresie:
1. Termomodernizacja budynku:
— Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych styropianem gr. 17 cm.
— Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg matami z wetny mineralnej gr. 8 cm, z utozeniem folii
paroprzepuszczalne;.
— Wymiana czeéci stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami ciSnieniowymi.
— Wymiana cze$ci stolarki drzwiowej zewnetrzne;j.
2. Roboty rozbiérkowe zwigzane z ww. robotami:
— demontaz rur spustowych,
— rozbiorka obrébek blacharskich scian,
skucie ceglanych podokiennikéw zewnetrznych,
— demontaz instalacji odgromowej - zwody pionowe,
demontaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych, kamer monitoringu,
— demontaz zewnetrznych elementéw instalacji gazowej,
— demontaz parapetéw zewnetrznych,
— demontaz zewnetrznych nawiewnikéw wentylacji grawitacyjnej,
— demontaz zewnetrznych zadaszenh wejs¢ gitéwnych,
— rozbidrka czesci opaski betonowej od strony potudniowej,
— demontaz czesci stolarki okiennej, drzwiowej zewnetrznej.
3. Roboty branzowe - instalacje sanitarne — wg projektu branzowego.
4. Roboty branzowe - instalacje elektryczne — wg projektu branzowego.

3.6 Szczegotowy zakres robot budowlanych termomodernizacyjnych / zgodnie z zakresem
wykonanego audytu energetycznego /.

1. Ocieplenie $cian zewnetrznych (scian cokolu i kondygnacji nadziemnych) z odtworzeniem
instalacji odgromowej).

A. Sciany kondygnacji nadziemnych:

¢ Roboty rozbidrkowe:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujacy uszkodzen innych elementéw budynku,
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- demontaz istniejgcych przewoddéw instalacji odgromowej ( z zapewnieniem tymczasowej, zastepczej

ochrony odgromowej budynku )

- demontaz istniejgcych stalowych rur spustowych, obrébek blacharskich,

- demontaz istniejacych elementéw zewnetrznych instalacji elektrycznych /skrzynek elektrycznych,
sztyc przytagcza napowietrznego/ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, szczegdétowe wytyczne
robét wg projektu branzy elektryczne;j,

- demontaz istniejacych elementdow zewnetrznych instalacji gazowych /skrzynek gazowych/ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci — szczegdétowe wytyczne robdt wg projektu branzy sanitarnej,

- skucie ceglanych podokiennikéw zewnetrznych z demontazem parapetéw zewnetrznych,

- demontaz sygnalizatoréw, szyldow, tablic, opraw oswietleniowych, kamer monitoringu,

- demontaz istniejgcych elementédw zewnetrznych ( nawiewnikéw wentylacyjnych ),

- demontaz istniejgcych zadaszen wejs¢ gtéwnych — daszkéw z poliweglanu komorowego,

- sprawdzenie stanu technicznego tynkéw zew. ze skuciem miejsc stabonosnych, odspojonych,

- demontaz parapetéw zewnetrznych.

¢ Roboty budowlane

- uzupetnienie brakujgcych tynkéw zewnetrznych — wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych z
gruntowaniem srodkami wzmacniajgcymi podtoze (dostosowac rodzaj wyprawy do istniejacej),

- oczyszczenia Scian zewnetrznych i Scian cokotu,

- ocieplenie Scian zewnetrznych: styropian + tynk cienkowarstwowy silikatowy wykonywany metodg
lekkg — mokra z przyklejeniem styropianu do sciany, dodatkowym mocowaniem kotkami plastikowymi
w ilosci min. 6 szt/m? oblozeniem siatkg, utozeniem naroznikdw aluminiowych przy oknach i
narozach budynku, utozeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyrownawczych, gruntujgcych i
nawierzchniowych — wg rozwigzan systemowych.

v' materiat izolacyjny:
— styropian EPS 70 o wspofczynniku A<0,040 W/(m*K) i grubosci 17 cm,
— na osciezach od zewnatrz wykonac izolacje ze styropianu EPS70 o wspétczynniku
A<0,040 W/(m*K) gr. 2 cm,
v' na $cianach powyzej cokotu wyprawa tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, granulacja do 2
mm, wyprawa typu ,baranek”, kolorystyka wg wskazan Inwestora,
v' na s$cianach cokotu wyprawa tynkiem dekoracyjnym, zywicznym, mrozoodpornym, granulacja do
2mm, kolorystyka wg wskazan Inwestora.

- wykonanie obrébek blacharskich pofgczenia $cian cokotu ze $Scianami nadziemia wraz z
uszczelnieniami przeciwwilgociowymi — obrobka z blachy ptaskiej w kolorze do uzgodnienia z
Inwestorem,

- odtworzenie instalacji odgromowej jako instalacji podtynkowej: utozy¢ przewody odprowadzajgce i
uziemiajgce w rurkach RL-28 pod warstwg docieplenia, potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych ze
zwodami wykona¢ jako srubowe lub zaciskane, przewody odprowadzajgce potgczy¢ z istniejgcym
uziomem wykonanym z bednarki FeZn za pomocg zaciskéw kontrolnych ZK zainstalowanych w
typowych skrzynkach kontrolnych, wykona¢ badania skuteczno$ci instalacji odgromowe;j.

- odtworzenie zewnetrznych elementéw instalacji elektrycznych i sanitarnych — montaz skrzynek
elektrycznych, skrzynek gazowych, elementow zewnetrznych oswietlenia, kamer monitoringu i
nawiewnikow wentylacyjnych — szczegoty wg projektéw branzowych,

- montaz nowych obejm, z wykonaniem nowych rur spustowych @100, obrébek blacharskich, z blachy
stalowej powlekanej gr. 0.50 mm w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem,

- odtworzenie istniejgcych daszkéw z poliweglanu komorowego nad wej$ciami gtéwnymi do budynku
/wg rzutu dachu/,

- montaz nowoprojektowanych daszkéw nad wejsciami do budynku /wg rzutu dachu/ - daszki
wspornikowe jednospadowe /dopuszcza sie montaz elementéw ze $sciggami/, konstrukcja zadaszenia
stalowa, ze stali nierdzewnej chromowanej lub z profili stalowych malowanych proszkowo, pokrycie z
poliweglanu komorowego lub poliweglanu litego, posiadajgcego aprobaty ITB, klasyfikujgce go jako
materiat niezapalny, niekapigcy, nieopadajgcy pod wptywem ognia. Szerokos¢ - 205 cm, wysieg — 142
cm oraz 150 x 95 cm. Montaz elementu — wg wytycznych producenta systemu. Zaleca sie
dostosowanie nowoprojektowanych daszkow do istniejgcych zadaszen wejs¢ gtownych.
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2. Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja matami z welny mineralnej gr. 8 cm, z utozeniem

folii paroprzepuszczalnej.

¢ Roboty rozbiérkowe:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujacy uszkodzen innych elementéw budynku,

- rozbidrka istniejgcych szachtéw komunikacyjnych przestrzeni poddasza, wykonanych z ptyt OSB,

- demontaz istniejgce;j folii paroprzepuszczalnej,

- oczyszczenie i usuniecie uszkodzen istniejgcego docieplenia z wetny mineralnej, powstatych w trakcie
prac rozbiérkowych,

- sprawdzenie stanu nawierzchni stropu pod izolacjg ( likwidacja ewentualnych spekan, ubytkéw itp. )

e Roboty budowlane

- uzupetnienie brakujgcych / uszkodzonych mat ocieplenia z welny mineralnej gr. 15 cm -
nowoprojektowane elementy o wspétczynniku A<0,040 W/(m*K),

- ulozenie warstwy izolacji z wetny mineralnej o wspotczynniku A nie wiekszym niz 0,040 W/(m*K);
termoizolacja z ptyt z wetny mineralnej gr. 8 cm uktadanych szczelnie na sucho,

- ulozenie warstwy folii paroprzepuszczalnej na wetnie — folia wysoko paro-przepuszczalne min.
2000g/m?/24h, folig uktadaé z wymaganym zaktadem.

- wykonanie rusztu drewnianego z ptyty OSB 3 / gr. 22mm / w przejsciach komunikacyjnych /szer. min.
60 cm/ od wytazu na poddasze do wylazu na dach oraz wzdtuz kalenicy budynku. Szacht
komunikacyjny mocowaé na gwozdzie do legaréw drewnianych 8x25cm, ukfadanych na nawierzchni
stropu.

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.

¢ Roboty rozbidrkowe:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzen innych elementéw budynku,

- stolarka okienna i drzwiowa do wymiany wg oznaczen na rzutach kondygnaciji,

- demontaz krat stalowych wewnetrznych, parapetéw wewnetrznych,

- wykucie istniejgcej stolarki okiennej z wyjeciem o$cieznic i parapetéw zewnetrznych blaszanych,

- skucie ceglanych podokiennikéw zewnetrznych,

- wykucie istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrznej i jej demontaz,

- dopasowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej do wymiaréw otworéw po demontazu starej stolarki z
czesciowym podkuciem istniejgcych osciezy.

e Roboty budowlane:

- montaz stolarki okiennej - okna z PCV, profil 6 komorowy, z argonem U<=0,90 W/m’K, szczegdty wg
wykazu stolarki,

- montaz podokiennikéw blaszanych z blachy powlekanej gr. 0,50 mm /kolor do uzgodnienia
z Inwestorem/,

- montaz parapetow wewnetrznych — z konglomeratu gr. 3 cm,

- montaz nawiewnikéw cisnieniowych w nowoprojektowanej stolarce okiennej,

- montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej — drzwi aluminiowe, profilowe, fabrycznie wykohczone, z
wypetnieniem panelami oraz szklone, U<= 1,30 W/m?K, 2 zamki systemowe, antaby,
samozamykacze, szczegoty wg wykazu stolarki drzwiowe;j,

- uzupetnienie tynkéw wewnetrznych — zaprawa gipsowg oraz gtadzig gipsowag, malowanie farbami
akrylowymi,

- odtworzenie istniejgcych krat wewnetrznych, wbudowanie elementéw w otwory po wymianie stolarki
okiennej. Stalowe elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokami malarskimi, po wczesniejszym
oczyszczeniu podioza stalowego do drugiego stopnia czystosci ( St2 ). Zaleca sie stosowanie farb
chlorokauczukowych — kolor uzgodnic¢ z Inwestorem.

- przed zamowieniem stolarki bezwzglednie dokona¢ pomiaréw otworéw na budowie.

4. Wykonanie nowej technologii kottowni gazowej z instalacja c.o.
¢ Roboty rozbiérkowe:
- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob nie powodujacy uszkodzen innych elementéw budynku,
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- stolarka okienna i drzwiowa do demontazu z wykuciem osScieznic wg oznaczen na rzutach
kondygnaciji,

¢ Roboty budowlane:

- zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych z pozostawieniem otworu pod projektowane drzwi
zewnetrzne. Zamurowania wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych odmiany ,500” gr. 24 cm na
zaprawie cementowo — wapiennej M5,

- wykonanie nadproza drzwiowego z prefabrykowanych belek Zelbetowych 2 x L-19 o dtugo$ci min.
140cm, oparcie belek na murze, na poduszkach betonowych C12/15 gr. 10 cm, gtebokos$¢ oparcia
min. 20 cm,

- montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej — drzwi stalowe, ptaszczowe, fabrycznie wykonczone, U<=
1,30 W/m?K, drzwi ppoz. o klasie odpornosci ogniowej El 60, zamek rolkowy, klamka antypaniczna,
szczegoty wg wykazu stolarki drzwiowej,

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. lll, uzupetnienia i nowe. Gruntowanie tynkow
srodkami wzmacniajgcymi podtoze, z malowaniem farbami akrylowymi,

¢ Roboty branzy sanitarnej i elektrycznej:

- szczegobtowy zakres robot patrz opracowania poszczegdlnych branz.

5. Wykonanie opaski odwadniajgcej od strony potudniowej budynku.
W trakcie wizji lokalnej budynku stwierdzono brak opaski odwadniajgcej od strony potudniowej. Dla
prawidtowego funkcjonowania substancji budynku zaprojektowano opaske odwadniajgca.
Nawierzchnie opasek odwadniajgcych szer. min. 80 cm zaprojektowano z kostki betonowej na podtozu
cementowo - piaskowym, obrzeza chodnikowe 8x30cm. Kostka brukowa gr. 4 cm, kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem. Na catej powierzchni opasek zaprojektowano podbudowe 2z piasku
stabilizowanego cementem, grubos¢ warstwy podbudowy wynosi 20 cm, o Rm = 2,5MPa.
Roboty rozbiérkowe:
¢ Rozbidrka istniejgcych utwardzenh z ptyt betonowych,
o Rozbidrka istniejgcych obrzezy betonowych,
Roboty nowe:
¢ Niwelacja terenu na catej szerokosci utwardzen.
¢ Wykonanie koryta na catej szerokosci utwardzen.
¢ Ustawienie obrzezy na tawach betonowych
¢ Wykonanie warstw podbudowy
¢ Utozenie nawierzchni z kostki brukowej,
Konstrukcja nawierzchni:
e kostka brukowa betonowa wibroprasowana klasy 1,50 MPa: 4 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:2 4 cm,
e podioze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa: 20 cm,
e roboty ziemne wg PN-S-02205.
Obrzeza chodnikowe 8x30 cm, spoiny wypeti¢ zaprawg cementows.
Zachowac¢ spadek min. 1.0 % od budynku.
Powierzchnia opasek - 25,00 m>.
taczna dilugosé obrzezy betonowych 8x30 cm — 26,0 m.

6. Roboty branzowe - instalacje sanitarne — wq projektu branzowego.

7. Roboty branzowe - instalacje elektryczne — wq projektu branzowego.

3.7 Wytyczne realizacyjne.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét budowlanych z

uwagi na specyfikacje projektu budowlanego.

Kierownik budowy odpowiada za sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia realizowanej

inwestycji ze zwrdoceniem szczegdlnej uwagi na:

- wykonywanie robot wysokosciowych, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci powyzej 4,0 m,

- czynny obiekt uzytecznosci publicznej,

- drogi 0 znacznym natezeniu ruchu w obrebie planowanych robét budowlanych.
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Z uwagi na wyzej wymieniony zakres robdt musi byé sporzadzony plan bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych (art.
21a ust1 i 1a Ustawy Prawo budowlane).

3.8 Wytyczne do organizacji budowy.

1. Realizacje budowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng ( po szczegétowym zapoznaniu sie
z projektem i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby posiadajgcej
wymagane uprawnienia zawodowe.

2. Roboty wykonywacé po skutecznym zgtoszeniu robét.

Przygotowaé projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu

budowy i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzadzen oraz

dostaw materiatéw budowlanych.

Umiescic przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy.

Zapewni¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i Ppoz.

Dokonywac¢ odbioru robét zakonczonych i zanikowych.

Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznosc

poszczegdinych elementow.

8. Wbudowane materiaty muszg posiadaé¢ aktualne s$wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania i
bezpieczenstwa (b). Od dostawcéw wymagac deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw na wbudowane
materiaty.

9. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem
technicznym.

w

No ok

3.9 Cykl realizacji.

Do zakonczenia budowy zatozono cykl 3 miesiecy realizacji inwestycji. Wg danych dostarczonych przez

Inwestora rozpoczecie inwestycji przewidziano w 2021 roku. Istnieje mozliwos¢ etapowania rob6t w miare

posiadanych srodkéw finansowych.

Uwarunkowania stanu istniejacego:

W zwigzku z projektowang termomodernizacji budynku przed rozpoczeciem robét nalezy:

e ogrodzi¢ teren budowy, o$wietli¢ i odpowiednio wyposazyé w tablice informacyjna.

e sprawdzi¢ mozliwos¢ wystepowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrebie
planowanej zabudowy,

e uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy,

e wykonac¢ stosowne zabezpieczenia instalacji wewnetrznych, posadzek, okien itp. przed mozliwoscig
uszkodzenia,

e na okres prowadzenia robét wyprowadzié¢ z budynku uzytkownikow.

Obstuga wykonawstwa

Zaleca sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego branzowego przez osoby posiadajgc uprawnienia

zawodowe.

3.10 Charakterystyka energetyczna obiektow projektowanych - wg zatgcznika do projektu.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci

energii w przepisach techniczno — budowlanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku. (Dz. U. Nr 201, poz. 1240).

3.11 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto okreslajaca:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chfodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow,

b) dostepne nosniki enerqii,
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¢) warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych,

d) wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego
e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,
f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
- wg zatacznika do projektu.

3.12 Uwagi koncowe.

e Z uwagi na ZzZiozony charakter obiektu zaleca sie prowadzenie robot przez firme
posiadajgcg doswiadczenie w wykonawstwie.

e Na kazdym etapie budowy zapewni¢ stateczno$¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznosc
poszczegoblnych elementow.

o Whbudowywane materialy muszg posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania i
bezpieczenstwa ( B ).

e Roboty budowlano - instalacyjne prowadzi¢ w okresach, gdy obiekty sg nieuzytkowane, bez
obecnosci ucznidéw i pracownikow.

e Chroni¢ teren budowy przed dostepem oséb postronnych ( w tym dzieci ).

e Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym
nadzorem technicznym, nie dopusci¢ do awarii elementéw konstrukcyjnych budynku istniejgcego.

e W trakcie realizacji robo6t termomodernizacyjnych i remontowych mogg sie ujawni¢ wady ukryte,
ubytki materiatow, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce koniecznosé
wykonana robot dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie
stwierdzonych wad i uszkodzen powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem obiektu i
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substanciji i eksploatacji budynku.

Projektant:
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103 |Gabinet 17.0 m PPKMP Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax +48 84 664 75 03
dyrektora Karolina Matej-Piecychna e-mail: karolina@atej.pl; www.matej.pl
104 |Sala lekcyjna 25.4 m? NIP 921-17-50-530
; 7 OBIEKT TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWE
105 |Sala lekcyjna 15.5 mz IM. SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W KAROLEWIE
106 |Sala lekcyjna 27.9 m
107 |Sala lekcyjna 38.2 m? INWESTOR GMINA PNIEWY
; 3 PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY
108 |Sala lekcyjna s8.1 m ADRES BUDOWY | KAROLEW 3; 05-652 PNIEWY . 01/06/2020
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: DZIALKA NR 157 ARK. 1
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PPKMP

Pracownia Projeltowa
Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17

tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl

NIP 921-17-50-530

OBIEKT

TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

IM. SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W KAROLEWE

INWESTOR

GMINA PNIEWY

PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

ADRES BUDOWY

KAROLEW 3; 05-652 PNIEWY

DZIALKA NR 157 ARK. 1

ZLECENIE NR : 01/06/2020

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNE) OGRANICZONE MA/042/13

JEDN. EWIDENC YJNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB: 0016 KAROLEW |DATA : 01.06.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBGT SKALA 1:100)
TRESE RYSUNKU  |RZUT DACHU — INWENTARYZAC JA BRANZA :  ARCHITEKTURA
PROJEKTANT MGR INZ. B. MATEJ S A R NR RYS.
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. ARCH. T. MATEJ | condmcomo-pibowcaes oc7 ccomicrar e ossyubrsys,

|5
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Blachodachéwka — 3.5cm

Szacht komunikacji — pfyta OSB — istn.

Tynk cementowo—wapienny — istn.
Ptyty wibrkowo — cementowe — istn.
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Tynk cementowo—wapienny — istn.

faty 5x5cm — 5.0cm

Kontrfaty 2.5x5¢m — 2.5¢cm

Folia paroprzepuszczalng — 0.2mm
Krokwie 12x14cm — 14.0cm

Folia paroprzepuszczalna — istn.

Izolacjo termiczna istniejgca — wetna mineralna — 15.0cm
Ocieplenie z trocin — istn.

Strop gestozebrowy — istn.

Tynk cementowo—wapienny — istn.

Mur z cegfy ceramicznej pefnej — istn.

Mur z cegly ceramicznej pefnej — istn. Tynk cementowo—wopienny — istn.

Tynk cementowo—wapienny — istn.

22-600 Tormaszdw Lubelski; ul. Lwowska 17

PPKMP Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
Karolina Matej-Piecychna e-mail: karolina@matej. pl; www.hatej.pl
NP 921-17-50-530
OBIEKT TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
IM. SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W KAROLEWIE
INWESTOR GMINA PNIEWY

PNIEWY 2; 05-652 PNIEWY

ADRES BUDOWY | KAROLEW 3; 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR :  01/06/2020
DZIALKA NR 157 ARK. 1
JEDN. EWIDENC YJNA: 140609_2 PNIEWY; OBREB: 0016 KAROLEW |DATA : 01.06.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA : 1:100
TRESG RYSUNKU  |PRZEKRGJ A—A — INWENTARYZAC JA BRANZA :  ARCHITEKTURA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN!
PROJEKTANT MGR INZ. B. MATEJ W SHGAIO8T USTUOA0-0IAS NR RYS.
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. ARCH. T. MATEJ Kow&fgggiﬁﬁﬁg@&”@&"&m&&“%%Egiv/‘iv?{ixs | 4
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRA
Nr Nazwa Powierzchnia
101 Klatka schodowa 322 m?
102 Ik Koo 796 m? . . 22-600 Tormaszow Lubelsld; ul. Lwowska 17
omunikacjo om PPK P Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax +48 84 664 75 03
103 |Gabinet dyrektora 17.0 m ‘ U‘ Karolina Matej-Piecychna e-mail: karolina@atej.pl; www.rmatej.pl
104 |Sala lekcyjna 25.4 m? NIP 921-17-50-530
. ) OBIEKT TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWE.
105 |Sala 'ekcy!m 15.5 mz IM. SW. MAKSYMILIANA MARIl KOLBEGO W KAROLEWIE
OZNAC ZEN|A . 106 |Sala lekcyjna 27.9 m
' i 2 GMINA PNIEWY
(7] OTWORY DO ZAMUROWANIA 107 Sala Iekcyjbno 38.2 mz INWESTOR ey . s oniEwy
[ ] SCIANY, ELEMENTY ISTNIEJACE 108 |Sala lekcyjna 8.1 m ADRES BUDOWY | KAROLEW 5; 05652 PNEWY
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OBIEKT TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
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Tynk cienkowarstwowy — 2.0mm

Tynk cementowo—wapienny — istn.
Ptyty widrkowo — cementowe - istn.
Mur z cegty ceramicznej pefnej — istn.
Tynk cementowo—wapienny — istn.

Tynk mozaikowy — powyzej terenu — 2.0mm

Tynk cementowo—wapienny — istn.
Mur z cegty ceramicznej pefnej — istn.
Tynk cementowo—wapienny — istn.

Zaprawa klejowa, zbrojona siatkg z widkna szklanego — 3.0mm
Izolacja termiczna — styropian EPS70  A=0.040W/mK — 17.0cm

Zaprawa klejowa, zbrojona siatkq z widkna szklanego — 3.0mm
Izolacjo termiczna — styropian EPS70 /powyzej terenu/ A=0.040W/mK — 17.0cm

c

Szacht komunikacji — pfyta OSB 3 - 22.0mm
Folia wysokoparoprzepuszczalna — 0.2mm

Izolacja termiczna istniejgca — wetna mineralna — 15.0cm
Ocieplenie z trocin — istn.

Strop gestozebrowy — istn.

Tynk cementowo—wapienny — istn.

Kostka brukowa wibroprasowana — 4.0cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:2 — 4.0cm
Podbudowa z piasku stab. cementem Rm=2.5MPa — 20.0cm

D.

Blachodachéwka - 3.5cm

faty 5x5cm — 5.0cm

Kontrtaty 2.5x5¢m — 2.5¢cm

Folia paroprzepuszczalng — 0.2mm
Krokwie 12x14cm — 14.0cm

Izolacjo termiczna projektowana — wefna mineralna A=0.040W/mK - 8.0cm
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@ ELEWACJE

Skala 1:150

ZESTAWENIE MATERIAKOW

| KOLORYSTYKI

MIEJSC

E

MATERIAL

KOLORYSTYKA

ELEWAC JA

SCIANA ZEWNETRZNA
KOLOR GLOWNY

TYNK SILIKATOWY
STYROPIAN EPS gr.17cm
=<0.040 W/mK

JASNY BEZ
ZBLIZONY DO RAL 9010

ELEWAC JA

SCIANA ZEWNETRZNA
PASY MIEDZYOKIENNE

TYNK SILIKATOWY
STYROPIAN EPS gr.17cm
=<0.040 W/mK

SARNOWY BRAZ
ZBLIZONY DO RAL 8007,

ELEWAC JA

SCIANA COKOrOWA

TYNK MOZAIKOWY
STYROPIAN EPS gr.17cm
=<0.040 W/mK

MAHONIOWY BRAZ
ZBLIZONY DO RAL 8016

WAGI 11!

KOLORY DOBRANE WG WZORNIKA RAL. PRZY WYKONANIU ELEWACJI NALEZY
UZGODNIC KOLORY ELEWACJI DANEGO PRODUCENTA Z INWESTOREM. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTOW
PODLEGA WCZESNIEJSZEMU UZGODNIENIU Z INWESTOREM.

- ELEWACJAPOLUDNIOWA [

A
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ZESTAWIENIE STOLARKI

Skala 1:100
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNE TRZNEJ
OZNACZENIA Dz.1 Dz.2 Dz.3
TYP DRZW — ALUM. + NASWIETLE | DRZWI — ALUM. + NASWIETLE | DRZWI — STAL. — PPO7 El 60
120
148 — t+
<+ A
7 7|3 1
SCHEMAT o7 || [ -
SKALA 1:100 Al s 8
S g1 £ IS 1
li 3
F

Wymiary w Swietle 148 120 102
osciezy [cm] H 250 290 207
Wymiary w Swietle | So 120 (90+30) 90 90
oscieznicy [cm] Ho 200 / 50 200 / 80 200
PARTER Lewe 1 1 i
ILOSC SZTUK [ Prawe - - -
IPETRO | Lewe - Z =
ILOSC SZTUK [ Prave - - -

RAZEM SZTUK

SPOSOB WYKONANIA

ALUMINIOWE PROFILOWE
FABRYCZNIE WYKONCZONE
DWUSKRZ YDLOWE
W GORNEJ CZESC! SZKLONE
W DOLNEJ PANEL / NASWIETE
Umax<1,30 W/m*K
SAMOZAMYKACZ: 1 szt.

ALUMINIOWE PROFILOWE
FABRYCZNIE WYKOKC ZONE
JEDNOSKRZYDLOWE
W CALOSCI PANEL / NASWIETLE
Umax<1,30 W/m’K
SAMOZAMYKACZ: 1 szt.

STALOWE PrASZCZOWE
FABRYCZNIE WYKOKC ZONE
JEDNOSKRZYDLOWE
W CALOSCI PANEL
ZAMEK ROLKOWY
KLAMKA ANTYPANICZNA
PPOZ. KL EI 60

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA 0.1 0.2
TYP OKNA - PVC OKNA - PVC
SCHEMAT
SKALA 1:100

UWAGI !!!

1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY:
— DOKONAC SPRAWDZENIA WYMIAROW NA BUDOWIE.

fgg;y[cwm?w'e”e : & o ~ USTALIC PRODUCENTA STOLARKI OKIENNE | DRZWIOWE.
Tt — > ~ USTALIC Z INWESTOREM SYSTEM OTHERANIA OKIEN.
L0SE SZTUK |— — STOLARKE, OKIENNA | DRZWIOWA UZGODNIC Z INWESTORE.
| Pigtro 2 - 2. SAMOZAMYKACZE ZAINSTALOWANE W DRZWIACH WG WSKAZAN
RAZEM SZTUK 45 2 NA RYSUNKACH.

SPOSOB WYKONANIA

FABRYCZNIE WYKONCZONE
DWUSZYBOWE Z ARGONEM

FABRYCZNIE WYKONCZONE
DWUSZYBOWE Z ARGONEM

3. PODANE WYMIARY W SWIETLE DRZWI OZNACZAJA WYMIAR PO

OTWARCIU DO KATA 90°, PRZY CZYM ANI UCHWYTY ORAZ INNE
ELEMENTY NIE MOGA ZAWEZAC SWIATEA PRZEJSCIA.
4. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH PODANO W SWIETLE OSCIEZY.

Umax<0,90 W/m?* K
NAW. CISNIENIOWY

Umax<0,90 W/m?* K
NAW. CISNIENIOWY
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