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PROJEKT DO ZGtOSZENIA ROBOT BRAKA ELEKTRYCZNA
3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. Podstawa opracowania.
Projekt niniejszy zostatl opracowany na zlecenie Gminy Pniewy z siedzibg Pniewy 2, 05-652 Pniewy, woje-
wodztwo mazowieckie.
Podstawa opracowania:
= umowa - zlecenie nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020r.
L] wytyczne do projektowania dostarczona przez Inwestora,
L] wizja lokalna i inwentaryzacja budynku w maju 2020 roku przez pracownikéw Pracowni Projektowej
Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszéw Lub.,
= mapa zasadnicza w skali 1: 500
= audyt energetyczny sporzgdzony przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A.
ul. Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
= Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 415 z pézniejszymi zmianami),
L] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
L] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
L] normatywy i normy do projektowania aktualne na dzie n wykonania zlecenia.
3.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest stany istniejgcy zasilania-inwentaryzacja , wyniesienie pomiaru
na zewnatrz, w.l.z-ca i tablica T-G, wymiana opraw oswietleniowych, instalacja zasilajgca pojemno$ciowe
podgrzewacze wody, przebudowa istn rozdzielnicy instalacja zasilania i sterowania w kotlowni, instalacja
fotowoltaiki, instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym , montaz iglic na dachu uwagi dodatkowe
do budynku domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i salg gimnastyczna.
Obiekt nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkdw.
Zakres opracowania - projekt do zgtoszenia rob6t termomodernizacji budynku, niezbedny do uzyskania po-

stanowienia od wlasciwego organu budowlanego ( zgodnie z Ustawa Prawo budowlane) obejmuije:

" czesé opisowg obiektu
. czesc graficzna.
3.3. Stan istniej gcy zasilania - inwentaryzacja

Budynek domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i salg gimnastyczng zasilany jest przyltaczem na-
powietrznym do zabezpieczenia przedlicznikowego zlokalizowanego na zewnatrz budynku.

Od zabezpieczenia do budynku w wykonana jest w.l.z-ca kablem YADYn 4x10 mm2 do tablicy rozdzielczej
T-G z licznikiem zlokalizowanej w pomieszczeniu komunikacji.

Od tablicy gtownej T-G utozone sa nastepujace w.l.z-ce;

- do do tablicy rozdzielczej w czesci przedszkola,

- do tablic licznikowych w mieszkaniach

Instalacja w czesci przedszkola wykonana jest przewodami miedzianymi z przewodem ochronnym PE, nato-
miast w pozostalej czesci przewodami aluminiowymi bez przewodu ochronnego.

Oprawy w czesci przedszkola sag LED-owe , a wpozostatej czesci sali gimnastycznej oprawy swietlbwkowe , a

mieszkaniach oprawy zarowe. Na zewnatrz budynku oprawy zarowe.
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PROJEKT DO ZGt OSZENIA ROBOT BRARA ELEKTRYCZNA
Na budynku wykonana jest instalacja odgromowa za pomocg zwodow poziomych wykonanych z drut ocynko-

wanego. Ulozone sg przewody odprowadzajgce z drutu DFeZn ® 8 mmw rurkach twardych do skrzynek kon-

trolnych. Wykonane jest uziom z bednarki ocynkowane;j.

Roboty projektowane
3.4 Wyniesienie pomiaru na zewn atrz , w.l.z-ca, monta z tablicy T-G

W zwigzku z wprowadzeniem dodatkowego obwodu z instalacji fotowoltaicznej do tablicy gtéwnej T-G i
zainstalowaniem wkfadek topikowych i licznika energii w tablicy T-G , nalezy na zewnatrz budynku
zainstalowac zlgcze napowietrzne licznikowe ZN-1 . Od zigcza utozyé w.l.z-cg przewodem YDY 5x10 mm2 pit.
do projektowanej tablicy T-G ( wnekowa 3x12). W tym celu zdemontowac tablice licznikowg , 3 faz a licznik
energi elektrycznej wymieni¢ na dwukierunkowy i zamontowac w projektowanym ztgczu licznikowym ZL-1n ,
ktére zainstalowa¢ na zewnatrz budynku od strony przylgcza napowietrznego. Wykué wneke pod rozdzielnice

wnekowg 3x 12, utozy¢ w.l.zcg od zigcza ZL-1 przewodem YDY 5x10 mm2 do proj. tablicy T-G ( 3x12).

W rozdzielnicy zamontowac¢ rozigcznik 3-bieg In=100A, oraz roztgczniki 1-bieg.In= 25 A, wylgcznik

nad.prad.1-bieg. B 6 A, ktdre zabezpieczajg projektowane obwody od przecigzen i zwar€.

3.5 Wymiana opraw o $wietleniowych

Wymiane opraw wykonaé¢ w pomieszczeniach kottowni, sali gimnastycznej, komunikacji i mieszkaniach
natomiast w czesci przedszkola sg juz zainstalowane oprawy LED.

W przypadkach zmiany lokalizacji punktéw Swietlnych wykona¢ nalezy instalacje o$wietleniowa przewodami
kabelkowymi YDYZo 3x1,5mm? ukfadanymi w bruzdach instalacyjnych na stropach i $cianach.

W istniejgcych wypustach oswietlenia nalezy wykonaé¢ natynkowe puszki szczelne od ktérych nalezy prowadzi¢

projektowang instalacje. Obwody sg zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi.

3.6. Instalacja zasilaj gca pojemno $ciowe podgrzewacze wody

W zwigzku z dodatkowymi obwodami wyprowadzonymi do podgrzewaczy wody nalezy istniejgce tablice
licznikowe zainstalowane w mieszkanich wymienié¢ na rozdzielnice dla 1 licznika z 6 zabezpieczeniami
Zasilanie pojemno$ciowych podgrzewaczy wody wykona¢ w mieszkanich nauczycieli przewodem YDYp 3x2,5
mm?2 w listwach $ciennych zasilajgc sie z istniejgcych tablic licznikowych.

Zasilanie pojemno$ciowego podgrzewacza wody w kuchni przedszkola wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm?
w listwach sciennych zasilajgc sie z istniejgcej rozdzielnicy wnekowej 2x12.

Gniazda wtykowe 2-bieg16A/Z montowac¢ w poblizu podgrzewacza na wysokosci 1,3 m od poziomu podtogi w
odlegtosci min 0,6 m od rur wodociggowych

3.7 Przebudowa istn. rozdzielnicy i nstalacja zasil  ania i sterowania w kottowni

W zwigzku z modernizacja kottowni nalezy wymieni¢ istn. rozdzielnice RN-1x12 na rozdzielnice RN-3x12 o stopniu
ochrony IP65 . Zasilanie kotta i stacji uzdatniania wody wykona¢ przewodem typu YDYp 3x1,52 wit. i zakonczyé
gnhiazdami wtykowymi 2-bieg.16A/Z . do gniazda wtykowego

Od kotta utozy¢ przewdd OWY 2x1mm?2 w listwie nasciennej LN 25x12 mm do czujnika zewnetrznego
zainstalowanego na $cianie pétnocnej na wysokosci min. 2,5 m od poziomu terenu.

Sterowanie Kkotta odbywac sie bedzie za pomocg czujnika temperatury zewnetrznej. Regulacja za pomoca krzywej
grzania

UWAGA : Przewody od czujnikéw regulatoréw i od tran smisji danych uktada € nalezy w oddzielnych
listwach i w oddaleniu od przewodéw napi  ecia 230V.

4, Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tgcznej mocy 3,52 kWp w panelach fotowoltaicznych bedzie
posadowiona na dachu budynku.
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PROJEKT DO ZGt OSZENIA ROBOT BRARA ELEKTRYCZNA
W skiad instalacji fotowoltaicznej wchodza;:

- panele fotowoltaiczne 11 szt x 320 W o catkowitej mocy min. 3,52 kWp,

- system montazowy,

- przewdd PV 2x (1x4 mm?2) utozony w rurkach odprnych na promieniowanie UV o $r. 20 mm,

- rozdzielnica 1x8 z ogranicznikami przepie¢ i wytgcznikiem nad.-prad. 1-bieg B -20A,

-przetwornica (inwerter) DC/AC 24 V/230 V 1-faz, przewod YDY 3x2,5 mm2 z inwertera do tablicy gtownej
T-G,. Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach
sieci elektroenergetycznej, a nastepnie wpuszczenie jej do wewnetrznej instalacji elektrycznej istniejgcego
budynku, gdzie wyprodukowana energia elektryczna bedzie konsumowana przez odbiorce.

4.1 Panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne sg to urzadzenie elektryczne, w ktoérych przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego
zachodzi bezposrednai przemiana energii promieniowania swietlnego w energie elektryczna.

Instalacja fotowoltaiczna bedzie sktada¢ sie z 11 zt. ogniw fotowoltaicznych o mocy 320 W zamontowanych po
stronie wschod-zachod . O nachyleniu 30 °. £gczna moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 3,52 kWp.

4.2 Konstrukcja
System konstrukcji wsporczej umozliwia zamocowanie modutéw fotowoltaicznych na dachu. System zapewnia
stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji wsporczej poprzez profil nosny oraz system montazowy Srub
dokrokwiowych.

4.3 Inwerter

Inwerter ( przetwornica, falownik ) jest to urzgdzenie elektrenergetyczne stuzgce do przeksztalcenia pradu
stalego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prgd zmienny sinusoidalny o parametrach sieci
elektroenergetycznej, czyli zaniku napiecia w sieci, inwerter odigcza system fotowoltaliczny i uniemozliwia
dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci ze wzgledéw bezpieczenstwa. W niniejszym opracowaniu
zastosowano 1 szt. inwertera o mocy 3,0 kWp wyposazonego w modut komunikacyjny do przesytu danych do
licznika dwukierunkowego.

4.4 Okablowanie

Po stronie DC panele przylgczone sg kablami PV o przekroju 4 mm2 w podwdjnej izolacji, odpornej na
promieniowanie UV. W celu pofgczenia poszczegbinych elementéw skladowych systemu w catosé
wykorzystuje sie zlgcza. Elementy te sg wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV, aby zapewni¢
niezawodnosé taczeniowa.

Po stronie AC instalacja wykonana w oparciu o przewdd YDYp 3x2,5 mm2 utozony p/t

4.5 Zabezpieczenia

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadprgdowe spetniajgce ochrone przed
skutkami przecigzen i zwar¢ oraz w ochrone przeciwprzepieciowg przed przepieciami na skutek wytadowania
atmosferycznego oraz przepieciami tgczeniowymi.

Zabezpieczenia te bedg montowane w rozdzielnicy 1x8, ktora posiada spetniajgce normy przeciwpozarowe.

do rozdzielnicy i podgrzewaczy wody wykona¢ w listwach $ciennych.
Inwertery pracujg w synchronizacji z zasilaniem. Nie posiadajg one funkcji regulacji czestotliwosci, dzieki ktérej
mozna dopasowac¢ wydatkowang moc do zapotrzebowania, dlatego tez praca wyspowa jest niemozliwa. W

przypadku zabezpieczenia czestotliwosci wytaczy je

5.0chrona od pora zen pradem elektrycznym

Ochrona przed dotykiem bezposrednim urzgdzen elektrycznych (ochrona podstawowa) bedzie zrealizowana
przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej przewodéw oraz obudowy tablicy gtéwnej T-G Rezystancja
uziomu winna by¢ nie wieksza niz 30 Q. Instalacje odbiorczg wykonaé w uktadzie sieciowym TN-S z
zastosowaniem wytgcznikbéw réznicowo-prgdowych o pradzie réznicowym wylgczajgcym 30 mA
zamontowanych w tablicy T-G. Instalacje nalezy wykona¢ jako 3-przewodows do zasilania

odbiornikéw 1-fazowych i 5-przewodowg do zasilania obwodéw 3-fazowych.
Instalacja w obiekcie musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Styki ochronne gniazd wtykowych, gniazd i opraw potaczy¢ z przewodem PE w tablicy.
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PROJEKT DO ZGtOSZENIA ROBOT BRAKA ELEKTRYCZNA

6. Dobudowa iglic do instalacji odgromowej
Instalacja odgromowa pozostaje na dachu z przewodami odprowadzajgcymi. Po przekgtnej paneli
fotowoltaicznych zainstalowac iglice o wysokosci 2,0 m z podstawami gumowymi, kt6re nalezy potaczy¢ za

pomocg drutu DFeZn 8 mm z istniejgcg instalacjg odgromowa.

7.Uwagi dodatkowe

1. Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z aktualnymi i obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdélnosci
normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC .

2.Nalezy stosowaé urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub
znakiem bezpieczenstwa, wydanym prze uprawnione jednostki kwalifikujgce.

3.Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac¢ przed montazem z wykonawcami innych branz i wczes$niej
wykonanymi instalacjami.

4.Przy wykonaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodow dla utatwienia montazu
urzadzen i elementdéw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego przesuniecia.

5. Przepusty instalacyjne przez sciany oddzielenia, stropy, przegrody oddzielenia przeciwpozarowego,
itp.nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosc
przegrod.

6. Po zakonczeniu rob6t dokona¢ niezbednych pomiaréw pomontazowych i prob ruchowych, ktére powinny
obejmowag:

-pomiar rezystancji izolacji instalacji linii zasilajgcej

-pomiar rezystancji izolacji odbiornikbw przytaczonych na stale,

-sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony od porazen,

-pomiar instalacji odgromowej.

UWAGA:Instalacj e fotowoltaiczn g, przed przyt aczeniem , nale zy zgtosi ¢ do Rejonu Energetycznego
wraz z wszystkimi wymaganiami przez Zaktad Energety  czny zat gcznikami. Przyj ete w projekcie
elementy i urz gdzenia stanowi g tylko wskazanie standardu stawianego urz  gdzeniom i mog g by¢é
zastgpione przez posiadaj gce co najmniej opisany standard, materialy i urzadzenia réwnowa zne.
Zaleca si @ wykonanie calej instalacji elektrycznej przewodami miedzianymi z dodatkowym przewodem
ochronnym PE zgodnie z norm 3.
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PROJEKT DO ZGEOSZENIA ROBOT BRANZA ELEKTRYCZNA

Obliczenia
Pi= 20,0 kW
Ps = 14,0 kW
U=400V
k=06
14000
| obe. = 1,73x400x0,95
| obc. = 21,29A

Istniejgce zabezpieczenie za pomocyg wkiladek 3x25 A nalezy wymieni¢ na wylacznik 3-bieg. B25 A .

Pracownia

Projektowa Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17
NIP 921 17 50 530 22-600 Tomaszow Lubelski
REGON 060313755 www.matej.pl
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SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

proj. panele fotowoltaiczne
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INWENTARYZACJA OSWIETLENIA
RZUT PIWNIC SKALA 1:100

S/ /E1

JESTAWIENIE POMIESZC ZEIN PIWNIC

Wykonczenie

22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17

Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
F F KM F Karolina Matej-Piecychna e-mail: karolina@matej.pl; ww.matej.pl
NIP 921-17-50-530

OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE
INWESTOR GMINA PNIEWY
PNIEWY 2 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY | JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR @ 01/06,/2020
DZIALKA 36 ARK.1
JEDN. EWIDENCYUNA: 140609 2 PNIEWY DATA 01.06.2020
OBREB 0010 JEZIORA
FAZA GPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA 110
TRESC RYSUNKU | INWENTARYZACJA OSWIETLENIA RZUT PIWNIC BRANZA :  ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT MGR INZ. R. BARTOSINSK| i e A B e o NR RYS.
SPRAWDZAJACY | TECHN. B. PUCHACZ E—7




INWENTARYZACJA OSWIETLENIA
RZUT PARTERU SKALA 1:100
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEIT PARTERU

Wykonczenie

PPKMP

Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: karolina@matej.pl; ww.matej.pl

NIP 921-17-50-530

Nr Nazwa posadzki Powierzchnia
1 |[Komunikacja gres 143 m?
2 |Sala gimnastyczna PVC 90.8 m?
S5 |Natrysk gres om
b |WC gres 5m
5 komunikacja lastryko /PVC 71 m?
PVC 1.2 m?
7 tazienka drewniana 123 m®
8 Pokoj drewniana 17.4 m®
9 Pokoj drewniana 17.1 m?
10 Kuchnia PVC 1.8 m’
11 Holl gres 2.8 m’
12 Pom. wydawanic gres 1M1 m’
positkow/szatnia
13 Pom. przedszkolne PVC 34.4 m?
14 Pom. przedszkolne PVC 12.3 m?
15 tazienka gres 55 m’
Suma ogbélna: 241.0 m?

OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE
INWESTOR GMINA PNIEWY
PNIEWY 2 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY | JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR & 01/06,/2020
DZIALKA 36 ARK.1
JEDN. EWIDENCYJNA: 140609_2 PNIEWY DATA : 01.06.2020
OBREB 0010 JEZIORA
FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA : 1:10
TRESC RYSUNKU | INWENTARYZACJA OSWIETLENIA RZUT PARTERU BRANZA :  ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT MGR INZ. R. BARTOSINSKI (e i SR B NR RYS.
SPRAWDZAJACY | TECHN. B. PUCHACZ T E—3




ZAROWE
60W

O

2ZENIO i Y e
ﬂ 2X ? J’—‘ H
U
L1 — —

=] JARZENIOWE / )
] 2X [ %
e
ZAROWE ZAROWE
60W 60W

ZAROWE

ZAROWE
60W _

ZAROWE
60W
ZAROWE ZAROWE
60W 60W
o “‘ (
— ’ e
- \ Q ZAROWE
7 d \ DE) 60W

O

H r‘ OUW

[ — — — — — — — —
P
N
ZESTAWIENIE POMIESZC ZEIT PODDASZA
Wykonczenie Pow
Nr Nazwa posadzki uzytkowa
01 |Komunikac ja lastryko 9.0 m,
02 |Kuchnia PVC 12.4 m,
104 yniana 17.8 m,
105 drewniana 18.1 22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
106 |Komunikacia PVC 55 m K Pracownia Proiektowa tel. +48 6066'6 685; fax +48 84 664 7503
- . ' RN R Karolina Matej-Piecychna e-mail: karolina@matej.pl; ww.matej.pl
107 Jtazienka pPVC 3.0 m, NIP 921-17-50-530
109 |Komunikacja/kuchnia PVC 8.3 m, OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
110 |Pokéj P\C 152 m WRAZ 7 PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE
Suma ogdlna: 89.4 m INWESTOR GMINA PNIEWY
PNIEWY 2 05-652 PNIEWY
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN NIEUZYTKOWYCH ADRES BUDOWY | JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR @ 01/06,/2020
DZIALKA 36 ARK.1
N . JEDN. EWIDENCYJINA: 140609_2 PNIEWY DATA 01.06.2020
Wykonczenie Pow. 0BREB 0010 JFZIORA
Nr Nazwa posadzki posadzki -
035 |Poddas-e nieus i o . FAZA OPRAC. PROJEKT DO 7GLOSZENIA ROBOT SKALA - 1:10
105 |Poddasze nieuzytkowe strop Kleina 110.6 m — - -
A o . PR TRESC RYSUNKU | INWENTARYZACJA OSWIETLENIA RZUT PODDASZA BRANZA : ELEKTRYCZNA
108 |Poddasze nieuzytkowe drewniana 24.0 m, - - — - — — NRRYS
111 |Poddasze nieuzytkowe drewniana 38 m, PROJEKTANT MGR INZ. R. BARTOSINSKI B mvsmwMWWANvaim/w/‘mu‘ , ‘ E 4
Suma ogdina: 166.5 m SPRAWDZAJACY | TECHN. B. PUCHACZ gk —

INWENTARYZACJA OSWIETLENIA
RZUTPODDASZA SKALA 1:100

UAN-1-8387/108,
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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowac¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010
Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan
wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Oprawa o$wietleniowa nastropowa LED I= 662mm 4000k 2620 Im 22 W

Oprawa os$wietleniowa nastropowa LED 1572 mm 4000k 6550 Im 49 W

Oprawa os$wietleniowa nastropowa LED 1572 mm 4000k 6550 Im 49 W

instalacja niskoprgdowa

instalacja zasilajgca kociot i stacje zmiekczania wody

WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH | INSTALACJA ZASILAJACA GNIAZDA

W KOTLOWNI RZUT PIWNIC SKALA 1:100

PIWNIC

Po\
Nr Nazwa uzytkowa
C Kotfownia 12.7 m?
02 |Pom. magazynowe proj. gres 38 m?

PPKMP

Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: karolina@matej.pl; ww.matej.pl

NIP 921-17-50-530

PNIEWY 2 05-652 PNIEWY

OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE
INWESTOR GMINA PNIEWY

ADRES BUDOWY

JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY

UAN-11-8387/108/88

ZLECENIE NR : 01/06,/2020
DZIALKA 36 ARK.1
JEDN. EWIDENCYJNA: 140609 _2 PNIEWY DATA : 01.06.2020
OBREB 0010 JEZIORA
FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA 1:100
TRESC RYSUNKU | WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH RZUT PIWNIC BRANZA :  ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT MGR INZ. R. BARTOSINSKI B e, e ) ¥ v 52 NR RYS.
SPRAWDZAJACY | TECHN. B. PUCHACZ B o . F—5




WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH, INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
praowad YDY 32,5 mm2 wh RZUT PARTERU SKALA 1:100
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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH 07NACTZENIE POMIESZCZEN
Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010
Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan
wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17

P P KM P Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
Cl Oprawa oswietleniowa nastropowa LED I= 1272 mm 4000k 5440 Im 40 W Karolina Matej-Piecychna e-mail: karolina@matej.pl; ww.matej.pl

NIP 921-17-50-530

D1 OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
_— Oprawa oswietleniowa nastropowa LED I= 1455 mm 4000k 4860 Im 38 W WRAZ 7 PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA G‘MNASTYCZNA W JEZIORZE

El INWESTOR GMINA PNIEWY
O Oprawa oswietleniowa nastropowa LED 4000k 2180 Im 17 W PNIEWY 2 05-652 PNIEWY
F1 ADRES BUDOWY | JEZIORA 45, 05652 PNIEWY ZLECENE NR :  01/06/2020
D Oprawa oswietleniowa nastropowa LED 4000k 2850 Im 23 W DZIALKA 36 ARK.1
JEDN. EWIDENCYJINA:140609_2 PNIEWY DATA : 01.06.2020
G1 OBREB 0010 JEZIORA
Oprawa os$wietleniowa nastropowa LED I= 1165 mm 4000k 3876 Im 44 W
H1 , < :
— Oprawa o$wietleniowa nastropowa LED I= 1165 mm 4000k 3940 Im 31 W FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGrOSZENIA ROBOT SKALA - 1:10
TRESC RYSUNKU | WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH RZUT PARTERU BRANZA : ELEKTRYCZNA
Il O Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna LED 4000k 1500 Im 16 W N - - — N — —]
PROJEKTANT MGR INZ. R. BARTOSINSKI o s o ) s e s NR RYS.
Kl E Oprawa os$wietleniowa (kinkiet ) LED 4000k 2x9 W SPRAWDZAJACY TECHN. B. PUCHACY Uprawnienia bud. do vrajmtuwnnfs‘iai{;@ﬁ%}ggi%gtgncw'nn = inzynieryjne w zokresie E N 6
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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowac¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010

Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan
wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Oprawa os$wietleniowa nastropowa LED I= 662mm 4000k 2620 Im 22 W
Oprawa oswietleniowa nastropowa LED 4000k 2180 Im 17 W

Oprawa os$wietleniowa nastropowa LED 4000k 2850 Im 23 W

Oprawa oswietleniowa nastropowa LED I= 1165 mm 4000k 3876 Im 44 W

Oprawa oswietleniowa nastropowa LED I= 1165 mm 4000k 3940 Im 31 W

WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
RZUTPODDASZA SKALA 1:100

g
o
e
g2s !
Sx ZESTAWIENIE POMIESZC ZEIN PODDASZA
=
ég Wykonczenie Pow.
é 2 Nr Nazwa posadzki uzytkowa
101 |Komunikacja lastryko 9.0 m?
102 |Kuchnia PVC 124 m’
104 |Pokdj drewniana 17.8 m’®
105 |Pokoj drewniana 18.1 m?
106 |Komunikac ja PVC 55 m’
107 |tazienka PVC 3.0 m?
109 |Komunikacja PVC 8.3 m’
/kuchnia
110 |Pokd]j PVC 15.2 m?
Suma ogdina: 89.3 m*
ZESTAWIENIE POMIESZC ZE[]
NIEUZYTKOWYCH
Wykonczenie Pow.
Nr Nazwa posadzki posadzki
103 |Podcasze strop Kleina 92.1 m?
nieuzytkowe
108 |Podcasze drewniana 23.7 m?
nieuzytkowe
111 |Poddasze drewniana 30.9 n
nieuzytkowe
Suma ogodlna: 146.7 m*

PPKMP

22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17

Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: karolina@matej.pl; ww.matej.pl
NIP 921-17-50-530

OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE
INWESTOR GMINA PNIEWY
PNIEWY 2 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY | JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR : 01//06,/2020
DZIALKA 36 ARK.1
JEDN. EWIDENCYJNA: 140609_2 PNIEWY DATA 01.06.2020
OBREB 0010 JEZIORA
FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA 1:10
TRESC RYSUNKU | WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH RZUT PODDASZA BRANZA :  ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT MGR INZ R. BARTOSINSKI e e, B e NR RYS.
SPRAWDZAJACY | TECHN. B. PUCHACZ B - E—/




RZUT DACHU SKALA 1:100

INSTALACJA ODGROMOWA, FOTOWOLTAIKI
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EPS70 A<0,040 W/mK gr. 17 cm

rura spustowa — do demontazu

i ponownego montazu
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rura spustowa — do demontaZu

i ponownego montazu

/B-B
\A7
istniejgca rynna

i
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rura spustowa — do demontazu

i ponownego montazu

1. Stosowa¢ system montazowy paneli fotowoltaicznych zgodny z wytycznymi producenta paneli.
2. Panele usytuowane réwnolegle do pofaci dachowe].

5. Wszelkie przejscia przez pokrycie dachowe uszczelnic.
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