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PROJEKT DO ZG£OSZENIA ROBOT BRAN[JA SANITARNA

3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy zostat opracowany na zlecenie Gminy Pniewy z siedzibg Pniewy 2, 05-652 Pniewy,

wojewddztwo mazowieckie.

Podstawa opracowania :

. umowa nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020r.,

. wytyczne do projektowania dostarczone przez Inwestora,

. wizja lokalna i inwentaryzacja budynku w maju 2020 roku przez pracownikéw Pracowni Projektowej
Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszéw Lub.,

. audyt energetyczny sporzgdzony przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A.
ul. Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa,

3.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja branzy sanitarnej (instalacja c.o. c.w.u. wezet
cieplny) budynku domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i salg gimnastyczng w m. Jeziora gmina
Pniewy. Obiekt nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw.

Zakres opracowania - projekt do zgtoszenia robdét, niezbedny do uzyskania postanowienia od wtasciwego
organu budowlanego ( zgodnie z Ustawg Prawo budowlane) obejmuje:

. czesc¢ opisowg obiektu

. czesc graficzna.

3.3. Stan istniej gcy

Zrédiem ciepta dla domu nauczyciela wraz z punktem przedszkolnym i salg gimnastyczng na cele c.o. jest
kotlownia gazowa zlokalizowana w budynku Szkoly Publicznej w m. Jeziora. Kotltownia doposazona jest
w kociot gazowy stalowy typu JUBAM GAZ E o mocy cieplnej 105kW; rok produkcji 1994.

Punkt przedszkolny:

Uktad instalacji dwururowy, pompowy z rozdzialem gérnym. Przewody instalacji c.0. wykonane z rur stalowych
prowadzone natynkowo, instalacja w dobrym stanie technicznym. Odbiornikami ciepta sg grzejniki aluminiowe
czlonowe doposazone w zawory termostatyczne. Instalacja c.0. w dobrym stanie technicznym.

Dom nauczyciela z salg gimnastyczna:

Uktad instalacji dwururowy, pompowy z rozdzialem dolnym i gérnym. Przewody instalacji c.o0. wykonane z rur
stalowych prowadzone natynkowo. Instalacja mocno wyeksploatowana, w stanie kwalifikujgcym jg do wymiany.
Przewody prowadzone w piwnicach posiadajg takze znaczne braki w izolacji. Brak zaworéw podpionowych.
Odbiornikami ciepta sg grzejniki zeliwne, cztonowe typu T-1 sg wprawdzie czesciowo doposazone w zawory
termostatyczne ale czesc¢ z nich nie funkcjonuje. Instalacja c.o. w ztym stanie technicznym.

Punkt przedszkolny:

Ciepfa woda uzytkowa przygotowywana centralnie w gazowym podgrzewaczu pojemnosciowym Richmond
MISER serial no. RCN 0794124669 zlokalizowanym w piwnicach budynku. Przewody instalacji c.w.u.

wykonane z rur PEX, prowadzonych w warstwach posadzki. Instalacja c.w.u. w dobrym stanie technicznym.

Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17 tel. +48 606 616 685
NIP 921 17 50 530 22-600 Tomaszow Lubelski fax +48 84 664 75 03
REGON 060313755 www.matej.pl karolina@matej.pl



PROJEKT DO ZG£OSZENIA ROBOT BRAN[JA SANITARNA

Dom nauczyciela z salg gimnastyczna:

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w gazowym podgrzewaczu pojemnosciowym Richmond
MISER serial no. RCN 0794124669 zlokalizowanym w piwnicach budynku. Przewody instalacji c.w.u.
wykonane z rur stalowych ocynkowanych, prowadzonych natynkowo. Instalacja c.w.u. w ztym stanie

technicznym.

3.4. Inwentaryzacja fotograficzna
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PROJEKT DO ZGEOSZENIA ROBOT BRANZA SANITARNA

3.5. Zalecenia:

1. W trakcie robét termomodernizacyjnych dokonywac na biezgco oceny elementéw konstrukeyjnych
i wykonczeniowych budynku, zwracajgc uwage na ich stan techniczny.

2. W trakcie realizacji robot termomodernizacyjnych i remontowych mogg sie ujawnic¢ wady ukryte, ubytki
materiatow, uszkodzenia itp. niedostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce koniecznos¢ wykonana
robot dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usunigcie stwierdzonych
wad i uszkodzen powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem obiektu i inspektorem nadzoru

dla zapewnienia prawidtowej substancji i eksploatacji budynku.

3.6. Uwagi koncowe,

u Z uwagi na ziozony charakter obiektu zaleca sie prowadzenie robét przez firme posiadajacy
doswiadczenie w wykonawstwie.

= Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznosC konstrukcji jako catosci, jak tez statecznosc
poszczegolnych elementow.

" Whbudowywane materialy muszg posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania

i bezpieczenstwa ( B).

= Chroni¢ teren budowy przed dostepem osob postronnych ( w tym dzieci ).

= Catosé prac prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, z przepisami BHP i pod fachowym

o nadzorem technicznym, nie dopusci¢ do awarii elementow konstrukcyjnych budynku istniejgcego.

" W trakcie realizacji robot termomodernizacyjnych i remontowych moga sie ujawnic wady ukryte, ubytki

materiatdw, uszkodzenia itp. niedostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce koniecznos¢ wykonana
robot dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie
stwierdzonych wad i uszkodzenn powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem obiektu i

inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowe] substancji i eksploatacji budynku.
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mgr inz. M. Andrzyk mgr inz. K. Matej‘Piecychna

Uprawnienia budowlane do prgjéktowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen cleplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyinych nr LUB/O177PWOS/09

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnef w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
garzowych, wodociggowych | kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15
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PROJEKT DO ZG£OSZENIA ROBOT BRAN[JA SANITARNA

2. SPIS ZAWARTOSCI
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KARTA TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI
OPIS TECHNICZNY
CZESC GRAFICZNA

Rzut piwnic - instalacja c.o. i c.w.u.

Rzut parteru - instalacja c.o. i c.w.u.

Rzut | pietra - instalacja c.o. i c.w.u.

Rozwiniecie instalacji c.o.
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PROJEKT DO ZG£OSZENIA ROBOT BRAN[JA SANITARNA

3. OPIS TECHNICZNY.
3.1. Podstawa opracowania.
Projekt niniejszy zostat opracowany na zlecenie Gminy Pniewy z siedzibg Pniewy 2, 05-652 Pniewy,
wojewodztwo mazowieckie.
Podstawa opracowania:
= umowa - zlecenie nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020r.
= wytyczne do projektowania dostarczona przez Inwestora,
= wizja lokalna i inwentaryzacja budynku w maju 2020 roku przez pracownikéw Pracowni Projektowej
Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszéw Lub.,
L] mapa zasadnicza w skali 1: 500
L] audyt energetyczny sporzgdzony przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A.
ul. Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
= Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 415 z pézniejszymi zmianami),
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
L] normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.
3.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja budynku domu nauczyciela wraz z punktem
przedszkolnym i salg gimnastyczng w m. Jeziora gmina Pniewy. Obiekt nie jest obiektem wpisanym do
rejestru zabytkéw.
Zakres opracowania - projekt do zgloszenia robot termomodernizacji budynku, niezbedny do uzyskania
postanowienia od wtasciwego organu budowlanego ( zgodnie z Ustawg Prawo budowlane) obejmuije:
. czesc¢ opisowg obiektu

. czesc graficzna.

3.3. Zaktadany program inwestycyjny
3.3.1. Dane ogdlne:
Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego audytem energetycznym budynku
wykonanie robét budowlanych termomodernizacji budynku budynku domu nauczyciela wraz z punktem
przedszkolnym i salg gimnastyczng w m. Jeziora gmina Pniewy:
I. Termomodernizacja istniej acego budynku
A. Roboty sanitarne
1. Wymiana instalacji c.o.
* wymiana grzejnikow;
* wymiana przewoddw rozprowadzajgcych poziomych i pionowych;
* montaz izolacji rurociggow;

* montaz $srubunkoéw z zaworami odcinajgcymi przy grzejnikach;
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* montaz zaworOw termostatycznych;
= regulacje hydrauliczng instalaciji c.o.;
2. Modernizacja instalacji c.w.u.. Montaz elektrycznych podgrzewaczy c.w.u.

3. Remont kottowni z wymiang istniejgcego kotta na kociot kondensacyjny wg odrebnego opracowania.

3.3.2. WEWNETRZNA INSTALACJAC .O.

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA DLA POMIESZCZE N BUDYNKU

Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebng do ogrzania pomieszczeh obliczono w oparciu o norme PN — EN —
12831:2006

Obliczenia wykonano przyjmujgc nastepujgce dane do obliczen:

=  Budynek potozony jest w llI strefie klimatycznej

=  Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wynosi — 20°C

=  Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto wg PN — 83/B — 02402

= Dzialanie ogrzewania: ostabienie tygodniowe, ostabienie nocne

=  Regulacja temperatury zasilania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej

=  System ogrzewania: wodny/pompowy (zasilanie budynku z kotlowni gazowej)

=  Parametry wody grzewczej 75/55°C

Straty ciepla pomieszczeh wykonano za pomocg programu AUDYTOR 0.Z.C.. Zastosowane przegrody
budowlane spetniajg wymogi PN-EN SO 6946:2008 oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690).

Zakres zlecenia obejmuje wymiane instalacji c.0. w pomieszczeniach szkoly podstawowej, pomija sie
pomieszczenia ktére zostaly wyremontowane i instalacja c.0. zostala wymieniona. Kottownia zostanie

zaprojektowana na potrzeby catlego budynku szkoty.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku:

L] Instalacja c.o. -grzejnikowa budynku & = 23,28kW

RUROCIAGI | ARMATURA

Instalacje wykonaé z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie
galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potgczenia
wykonaé za pomocg systemowych zigcz stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo —
propylenowego (EPDM) oraz pozwalajacg na wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez tzw.
kontrolowany wyciek przy cidnieniu 1,5bar. Stosowaé wylgcznie potgczenia zaprasowywane o profilu ,M”.
Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego 16 bar. Stosowac
elementy w typoszeregu $rednic 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5; 76,1x2,0;
88,9x2,0 i 108x2,0 mm.

Przejscia rurociggéw przez przegrody (stropy i sciany) budynku wykona¢ w tulejach ochronnych wykonanych

z materialu nieuszkadzajgcego mechanicznie powierzchnie rur (np. z cienkosciennych rur tworzywowych).
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Tuleje wypelni¢c materiatem trwale elastycznym, ktoéry nie ma ujemnego wptywu na materiat rur. Otwory
wierci¢ wierttami. Tuleje powinny wystawaé ze $cian i stropéw po ok. 2-3cm.

Odpowietrzenie — zgodnie z normg PN-91/B-02420. Na kazdym z pionéw zaprojektowano automatyczne
zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym. Przed zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowacé zawoér
kulowy, odcinajgcy.

Odwodnienie ztadu - korkami odwadniajgcymi zamontowanymi w najnizszych punktach instalaciji.
Kompensacja — w projekcie przewiduje sie kompensacje na zatamaniach tras przewodéw, a tam gdzie nie
jest to mozliwe (w przypadku gdy dtugos$c¢ rury przekracza 5m), nalezy zastosowac specjalne kompensatory

mieszkowe i punkty state.

PROWADZENIE RUROCIAGOW
Rurociggi prowadzi¢ w przestrzeni nieogrzewanej piwnicy pod stropem pomieszczenia, oraz pod stropem

parteru.

GRZEJNIKI | ARMATURA

Projektuje sie grzejniki energooszczedne, maksymalna temperatura robocza 110°C, maks. ci$nienie robocze
8 baréw. Grubos¢ blachy powierzchni majgcej bezposredni kontakt z nosnikiem ciepta (np. woda) to nie mnigj
niz 1,25mm. Do montazu grzejnikdw zastosowa¢ podpory systemowe. Grzejniki montowaé we wnekach
podokiennych na zawiesiach systemowych. Wszystkie grzejniki, ktére nie sg montowane pod oknem powinny
mie¢ zamontowany 10 - 15cm powyzej grzejnika parapet. Na gatazce zasilajgcej nalezy wyposazy¢ grzejniki
w zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i nyplem samouszczelniajgcym, wyposazone w glowice
termostatyczne ze sztyftami blokujgcymi. Glowice przeznaczone sg do miejsc ogdlnodostepnych, posiada
zabezpieczenie przed kradziezg. Zastosowane glowice termostatyczne umozliwiajg regulacje temperatury
w zakresie od +6°C do +28°C. Numery nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych opisano w czesci
rysunkowej projektu. Na gatgzkach powrotnych projektuje sie zawory odcinajgce z nastawg wstepng spustem i
napetnianiem.

Odcinki gatgzek dtuzsze niz 2 m mocowac do sciany dodatkowymi uchwytami (obejmami). Przy grzejnikach
o dlugosci ponad 1,6m w celu rownomiernego rozktadu temperatury na catej powierzchni grzejnik
nalezy podigczy¢ sposobem krzyzowym (przeciwlegtym).

Ze wzgledu na specyfike obiektu, grzejniki nalezy zabudowal ptytg MDF ( ksztatt i kolor do ustalenia z
Inwestorem). Zabudowa dotyczy pomieszczeh sali gimnastycznej i punktu przedszkolnego.

Zgodnie z decyzjg Inwestora odbiorniki ciepta w punkcie przedszkolnym pozostawia sie bez ich wymiany.

Calos¢ instalacji nalezy wymienic.

IZOLACJE TERMICZNE

Izolacje wykonaé na rurociggach poziomych w piwnicach.

Wykonane bedg przy uzyciu otuliny izolacyjnej z ptaszczem PVC, wykonana w postaci cylindra z wzdtuznym
rozcieciem oraz tasmg klejgcg ufatwiajgca montaz. Grubosci izolacji nalezy zastosowa¢ — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.
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Grubos¢ otuliny powinna wynosic:

. Minimalna  grubos$¢ izolacji cieplnej (materiat
l.p. | Rodzaje przewodu lub komponentu

0,035W/(mIK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
5 L ] ) | Y% wymagan z poz. 1 — 4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 - 4, ulozone w
6 . . . . .| Y2wymaganzpoz.1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej
8 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej 80
mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku Y% wymagan z poz. 1 - 4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z poz. 1 — 4
PROBY

Po zmontowaniu instalacji, lub jej czesci dajgcej sie wyodrebni¢, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe
cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Probe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (tom Il) na ci$nienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej
na 0,4 MPa (zgodnie z tablicg 11-3 na str. 85) i przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w p.
11.8.1 w/w Warunkow oraz zalecen normy EN-DIN 1988. Po wykonaniu préby na zimno nalezy przeprowadzi¢

prébe na goraco.

3.3.3.  WEWNETRZNA INSTALACJA C .W.U.

Istniejgcy podgrzewacz c.w.u. gazowy nalezy zdemontowa¢. Zgodnie z audytem energetycznym
Zaprojektowano elektryczne podgrzewacze c.w.u. o pojemnosci 50I; 80I;1,5kW;230V;50Hz. Projektowane
podgrzewacze nalezy zamontowac zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Nalezy podigczy¢ sie do wody
zimnej i cieptej. Podigczyé projektowane podgrzewacze do energii elektrycznej. Projekt swym zakresem nie
obejmuje wymiany istniejgcej instalacji wody cieptej i zimnej. Po wizji lokalnej stwierdzono sredni stan
techniczny instalacji. Zaleca sie catosciowg wymiane instalacji wody cieptej i zimnej.

Uwaga!

Projekt swym zakresem nie obejmuje wymiany istniejgcej instalacji elektrycznej. Po wizji lokalnej stwierdzono
zly stan techniczny instalacji. Zaleca sie calosciowg wymiane instalacji elektrycznej ze wzgledéw na

bezpieczenstwo uzytkownikow.
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3.3.4. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE PPOZ.

Instalacja c.o.

Na granicach stref pozarowych i przegrod oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ uszczelnienia ppoz.
o klasie odpornosci réwnej, co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrod przeciwpozarowych:

Rury palne: ostony ogniochronne, sposéb montazu

- w Scianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony.

Rury niepalne: prowadzi¢ w otulinie z wetny mineralnej o grubosci 50 mm i dtugosci 500 mm po kazdej stronie
przepustu, a otwory uszczelni¢ elastyczng masg ogniochronna.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukeyjne przewody (rury stalowe oraz rury z wielowarstwowe) nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen wypetnic materialem plastycznym (np. piankg
poliuretanowa).

3.4. OGOLNE INFORMACJE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projekiu mogg dotyczyé
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wykonawca projektu nie narzuca wyboru
producenta urzgdzen, wybor nalezy do inwestora po uprzednim skonsultowaniu sie z projektantem. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzone] dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

UWAGA: przyjete w projekcie elementy i urzadzenia stanowia tylko wskazanie standardu stawianego
urzadzeniom i moga byé zastapione przez posiadajace co najmniej opisany standard, materiaty
i urzadzenia rownowazne,

) .
Sprawdz szzy PrOJe\ktant
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Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci _ Uprawnienia budowlane do pfﬂjekfo_yvfania bez ograniczer w specjainosci
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gazowych, woducfjg/ouych i kanalizacyjnych nr LUB/0177PWOS/09 gazowych, wadociqgowych i kanalizacyjnych nr LUB/0T25/PWBS/15
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RZUT PIWNIC
Instalacja C.0.
skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEM PIWNIC
oficzenie
Nr Nazwa posadzki
01 |Kotfownia oroj. gres
02 [Pom. magazynowe proj. gres 38 m’

RURQCIAGI INSTALACJI C.0. ZASILANIE

— — — — RUROCIAGI INSTALACJI C.0. POWROT

Suma ogdlna:
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e-mail: karolina@matej.pl; ww.matej.pl
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PROJEKT DO ZG£OSZENIA ROBOT BRAN[JA SANITARNA

3. OPIS TECHNICZNY.
3.1. Podstawa opracowania.
Projekt niniejszy zostat opracowany na zlecenie Gminy Pniewy z siedzibg Pniewy 2, 05-652 Pniewy,
wojewodztwo mazowieckie.
Podstawa opracowania:
= umowa - zlecenie nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020r.
= wytyczne do projektowania dostarczone przez Inwestora,
= wizja lokalna i inwentaryzacja budynku w maju 2020 roku przez pracownikéw Pracowni Projektowej
Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszow Lub.,
L] mapa zasadnicza w skali 1: 500
L] audyt energetyczny sporzgdzony przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A.
ul. Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
= Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 415 z pézniejszymi zmianami),
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
L] normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.
3.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja budynku domu nauczyciela wraz z punktem
przedszkolnym i salg gimnastyczng w m. Jeziora gmina Pniewy. Obiekt nie jest obiektem wpisanym do
rejestru zabytkéw.
Zakres opracowania - projekt do zgloszenia robot termomodernizacji budynku, niezbedny do uzyskania
postanowienia od wtasciwego organu budowlanego ( zgodnie z Ustawg Prawo budowlane) obejmuije:
. czesc¢ opisowg obiektu

. czesc graficzna.

3.3.1. DANE OGOLNE:

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA DLA POMIESZCZE N BUDYNKU

Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebng do ogrzania pomieszczeh obliczono w oparciu o norme PN — EN —
12831:2006

Obliczenia wykonano przyjmujgc nastepujgce dane do obliczen:

=  Budynek potozony jest w llI strefie klimatycznej

=  Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wynosi — 20°C

=  Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto wg PN — 83/B — 02402
= Dzialanie ogrzewania: ostabienie tygodniowe, ostabienie nocne

=  Regulacja temperatury zasilania w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;j

=  System ogrzewania: wodny/pompowy (zasilanie budynku z kotlowni na gaz ziemny)

=  Parametry wody grzewczej 75/55°C
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PROJEKT DO ZG£OSZENIA ROBOT BRAN[JA SANITARNA

Straty ciepla pomieszczeh wykonano za pomocg programu AUDYTOR 0.Z.C.. Zastosowane przegrody
budowlane spetniajg wymogi PN-EN ISO 6946:2008 oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690).

Projektowe obcigzenie cieplne budynku:

L] Instalacja c.o. -grzejnikowa budynku & = 23,28kW

3.3.3.  KOTLOWNIA GAZOWA

3.3.3.1. KOCIOL | REGULACJA KOTLAI INSTALACJI C .O.

Projektuje sie kottownie wodng niskotemperaturowg o parametrach 75/55°C w systemie zamknietym z kottem
kondensacyjnych; Q = 50,00kW. Kotly bedg pracowaly na gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 pod niskim
ci$nieniem.

Cechy szczegdlne 50 kW:

Moc nominalna: 48,9 kW

Moc grzewcza (powrét ~30 [°C]): 49,9 (50/30 [°C])

Moc grzewcza (powr6t ~60 [°C]): 47,9 (80/60 [°C])

Moc palnika: 48,9 — 6,3 kW

Zakres modulaciji: 100-12,9%

Sprawnos¢é znorm.(powr6t ~ 30 [°C]): hs <=94 %

Sprawnosé termiczna, obc. 100 %: 97,4 (80/60 [°C]) Hi // 102,0 (50/30 [°C]) Hi
Sprawnosé termiczna, obc. 30 %: 110,3 (50/30 [°C]) Hs // 99,3 (50/30 [°C]) Hi
Konstrukcja i kotta:

. Wspoitczynnik efektywnosci energetycznej 94%

. Wymiennik ciepta ze stopu aluminiowo-krzemowego od strony spalin pokryty polimerem w

technologii ALU plus, pozwalajgcy na utrzymanie sprawnosci oraz niwelujgcy naprezenia termiczne,
spowodowane nieosadzaniem sie zanieczyszczen na wymienniku
. Pompa elektroniczna (dla kotta 0 mocy 50 kW) zabudowana w kotle, regulujgca swojg wydajnos¢ na

podstawie aktualnej mocy kotta

. Zabudowana zwezka Venturiego utrzymujgca optymalny skfad spalanej mieszanki

. Elektroniczny czujnik cisnienia zabezpieczajgcy przed pracg w przypadku braku wody w instalacji

. Pobdér mocy elektrycznej, obcigzenie petne / moc czesciowa /czuwanie: 156 /20 /2 W

. Brak ograniczenia AT (zasilanie/powrot)

. Kociot wyposazony w czujnik temperatury powrotu

. Funkcja sprzegta hydraulicznego — automatyka kotta utrzymuje temperature powrotu na poziomie

60-75% wartosci temperatury zasilania poprzez odpowiednie modulowanie pompg kottowag
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PROJEKT DO ZG£OSZENIA ROBOT BRAN[JA SANITARNA

Zabezpieczenie kottowni i systemu grzewczego zgodnie z DTR oraz PN-99/B-02414 zaprojektowano w
systemie zamknietym. Pojemnos$¢ wymiary oraz srednica rury wzbiorczej w czesci rysunkowej i obliczeniowej
P.T

3.3.3.2. RUROCIAGI | ARMATURA KOTEOWNI

Rurociggi kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych ze szwem, Srednich wg PN-H-74200 tgczonych
przez spawanie gazowe. Potgczenia gwintowane stosowane bedg w miejscu zabudowy armatury z kielichami
gwintowanymi oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Do uszczelniania polgczeh gwintowanych nalezy
stosowac konopie nasgczane pastg miniowg do potgczen kotnierzowych za$ uszczelki klingerytowe.

Elementy odcinajgce wg schematu technologicznego i zestawienia elementéw.

Wiaczenie do wody z istniejgcej instalacji wody zimnej w kottowni. Po stronie wody zimnej instalacje nalezy
wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-/H-74200 tgczonych przy uzyciu fgcznikéw z zeliwa ciggliwego
pocynkowanych. Do uszczelniania potgczen gwintowanych nalezy stosowaé konopie nasgczane pokostem
Inianym. Jako elementy odcinajgce projektuje sie kurki kulowe wg zestawienia elementow. Materiaty
stosowane w instalacji wodociggowej musza posiada¢ atest P. Z. H. Instalacje kanalizacyjng w pomieszczeniu
kottowni nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych, zeliwnych bez kotnierzowe tgczone za pomoca
obejm ze stali nierdzewnej odporne na Scieki o temperaturze 95°C. Wpusty kanalizacyjne, zeliwne, winny
posiada¢ srednice odptywu 100 mm. Woda goraca bedzie odprowadzana do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
(istniejacy wpust kanalizacyjny).

3.3.3.3. ODWODNIENIE INSTALACJI

Odwodnienie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez kurek spustowy kotta oraz zawory spustowe zainstalowane
w najnizszym punkcie instalacji. Wszystkie odwodnienia nalezy sprowadzi¢ nad wpusty zeliwne o $rednicy
100 mm potgczone z projektowang studnig schtadzajgcg. Nalezy zamontowac nowy zlew.

3.3.3.4. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

Odbywac¢ sie bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w miejscach zasyfonowan wediug
schematu technologicznego kottowni.

3.3.3.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE

Wszelkie elementy stalowe kottowni (za wyjatkiem urzadzen malowanych fabrycznie) i rur stalowych
ocynkowanych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez:

» oczyszczenie do 3-go stopnia czystosci,

» odtluszczanie tych powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym,

« pomalowanie jednokrotnie odttuszczonych powierzchni farbg do gruntowania, termoodporng

» pomalowanie jednokrotnie emalig termoodporng

3.3.3.6. PROBY | ODBIORY

Po zmontowaniu wszystkie rurociggi kottowni nalezy podda¢ prébie szczelnosci na zimno, a nastepnie prébie
na gorgco. Prébe na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim 72-godzinnym ogrzewaniu budynkéw. Préby
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIORB-M., tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe, odbiér kottdw,
palnikbw i naczynia wzbiorczego nalezy zleci¢ do UDT. Prawidlowosé¢ i skutecznos¢ elementéw wentylacji i
odprowadzenia spalin podlega ocenie i odbiorowi przez uprawnionego mistrza kominiarskiego. Odbio6r kottowni
winien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. Po pozytywnie zakonczonym rozruchu prébnym, potwierdzonym

protokotem, inwestor powotuje komisje odbioru kottowni. Obok instrukcji obstugi poszczeg6inych urzadzen i ich
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PROJEKT DO ZG£OSZENIA ROBOT BRAN[JA SANITARNA

DTR inwestor, przed przekazaniem kottowni uzytkownikowi, winien dostarczy¢ petng instrukcje eksploatacyjna,
zawierajgcg schematy kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposob jej
programowania obstugi z poziomu uzytkownika.
3.3.3.7. ZABEZPIECZENIA KOTLOWNI:
» Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia:
- Naczynie wzbiorcze przeponowe zgodnie z PN-B-02414:1999, dopuszczone do pracy przy cisnieniu do
0,3 MPa.
- zawor bezpieczenstwa - na kotle - wg DTR kottéw.
Kociot posiada decyzje UDT dopuszczajgcg do obrotu ,0C" — zawory bezpieczenstwa kotta stanowig
fabryczne wyposazenie urzadzen.
» Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury kottow:
- regulator temperatury wody kotlowej — funkcja regulatora ustawiony na +85 st. C,
- ograniczniki temperatury maksymalnej wody w kotle STB — funkcja regulatora ustawiony na temperature
+100 st.
e Zabezpieczenie przed brakiem gazu — realizowane przez:
- armature uniwersalng palnika, wylgczajaca palnik z pracy przy spadku ciSnienia gazu ponizej
cisnienia minimalnego dla prawidtowej pracy palnika
» Zabezpieczenie przed wyptywem gazu do pomieszczenia — realizowane przez:
- aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
e Zabezpieczenie przed wyptywem spalin do pomieszczenia — realizowane przez:
- czujnik wyplywu spalin zainstalowany w przerywaczu ciggu, ktéry wytgczy kociot z ruchu przy
wzroscie temperatury wokét czujnika na skutek wyptywu spalin do pomieszczenia kottowni
» Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi — realizowane przez:
- filtry siatkowe (600 oczek/cm?)z wktadem magnetycznym zamontowane na rurociggach wody
grzewczej i filtr siatkowy z wktadem magnetycznym (300 oczek /cm?) na rurociagu cyrkulacyjnym jak
w czesci rysunkowej opracowania.
3.3.3.8. ODPROWADZENIE SPALIN
Zaprojektowano kompletny system powietrzno spalinowy @ 110/160mm dla kotla (caly system z pelng
automatykg). Przewdd powietrzno spalinowy umiesci¢ w istniejgcym przewodzie wentylacyjnym po uprzednim
frezowaniu komina.
3.3.3.9. WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI
Wywiew za pomocg istniejgcego kanatu wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 140x140mm ( kanat udrozni¢ ).
Nawiew za pomocg projektowanego kanatu typu "Z" o wymiarach 200x200mm
3.3.3.10. NAPELNIANIE INSTALACJI | UZUPELNIANIE WODY W SYSTEMIE
Napetnianie instalacji winno odbywac¢ sie woda zmiekczong w stacji demineralizacji. Dla potrzeb zmiekczania
wody zasilajgcej system grzewczy projektuje sie montaz stacji demineralizacji 3,6m>h wedtug zataczonego
schematu. /badz rownowazne o tych samych parametrach/
Przed stacja przewiduje sie montaz filtra wody z wkiadem oraz regulatora ci$nienia o srednicy 25 mm do

zapewnienia statego cisnienia wody przed stacja. /bgdz réwnowazne o tych samych parametrach/
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3.3.3.11. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA
Stanowity jg beda:
- termometry centryczne 0-120°C,
- manometry centryczne 0-0,6 MPa (po stronie wody grzewczej),
- manometry centryczne 0-1 MPa (po stronie wody zimnej),
- czujniki temperatury wody (na wyposazeniu regulatoréw kottow),
Szczegbtowo miejsca montazu aparatury kontrolno-pomiar. przedstawiono w czesci rys. opracowania.
Na manometrach i termometrach nalezy oznaczy¢ wartosci maksymalne robocze, ktére wynosza;
- na manometrach przed zaworem bezpieczenstwa na kotle 3 bar
- na manometrze przed zaworem podgrzewacza warto$¢ cisnienia maksymalnego dla instalacji
wodociggowej, ktora wynosi 0,6 MPa
- dla termometrow maksymalng temperature czynnika roboczego +85°C a dla wody cieptej +85°C
3.3.3.12. OCHRONA PPOZ.

»  $ciany kottowni spetniajg warunek co do odpornosci ogniowej przegréd tj. 60 minut. posadzka w kottowni
(cementowa) wylozona bedzie terakota antyposlizgowa. Zamkniecia otworéw powinny mie¢ odpornosé
ogniowg co najmniej 30 min. Drzwi do pomieszczenia kotlowni wykonane bedg o szer. 100 cm i wysokosci
200 cm, otwierane na zewnatrz pod naciskiem,

e wszystkie przejscia rurociggéw przez sciany kottowni wykona¢ typu szczelnego ,,S”,

»  zabezpieczenie przed wyptywem gazu do pomieszczenia kottowni wedtug czesci gazowej projektu i czesci
elektrycznej.

. przewody wentylacyjne w kottowni powinny mie¢ ognioodpornosé $cianek minimum 60 min.
i zapobiegac¢ przedostaniu sie ognia do innych pomieszczen

W pomieszczeniu kottowni, w miejscu widocznym i tatwo dostepnym, nalezy zainstalowa¢ minimum 1 gasnice

proszkowg o masie $rodka gasniczego minimum 2 kg. Miejsce zainstalowania sprzetu gasniczego nalezy

oznakowac.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wywiesi¢ instrukcje alarmowania i postepowania na wypadek pozaru.

3.3.3.13. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlana:

» wykonac¢ kanaty wentylacyjne zgodnie z niniejszym opisem,

* posadzke kottowni wytozy¢ terakotg,

« Sciany kottowni wytozy¢ glazurag,

» wykonac¢ ochrone akustyczng pomieszczenh kottowni,

« strop w kotlowni wykona¢ jako gazoszczelny,

» wykonac¢ kanaly wentylacyjne wywiewne i nawiewne,

« kottownia powinna byé¢ zabezpieczona przed przenikaniem wéd gruntowych

Branza elektryczna:

+ zasili¢ w energie elektryczng urzgdzenia kottowni i wykona¢ oswietlenie kottowni zgodnie z wymaganiami

ochrony IP-65,

» wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze pomiedzy elementami systemu,
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* instalacja elektryczna w pomieszczeniu kotlowni nie moze dotyczyé innych pomieszczen i urzgdzen nie
zwigzanych z kottownig,

* zainstalowac gniazdo 24 V,

« zainstalowac gtéwny wytgcznik prgdu na zewnetrznej $cianie budynku obok wejscia do kottowni,

» zainstalowa¢ aktywny system bezpieczehstwa instalacji gazowe;j

Branza sanitarna

» wykonac instalacje wodociggowa i kanalizacyjng zgodnie z czescig rysunkowg opracowania,

» wykonac instalacje c.o. , z.w.

3.3.4. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Istniejgca instalacja gazowa w dobrym stanie technicznym. Nalezy podigczy¢ projektowany kociot gazowy do
istniejgcej instalacji gazu. Projekt nie przewiduje ingerencji w instalacje gazowg. Punkt redukcyjno-pomiarowy
gazu istniejgcy na budynku.

Instalacja wewnetrzna od kurka gtéwnego za gazomierzem wraz z przyborami stanowi wtasnosé odbiorcy
gazu. Instalacje projektuje sie wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie gazowe
lub rur miedzianych fgczonych przez lutowanie lutem twardym.

Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowa¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm od innych przewoddw
instalacyjnych, przy skrzyzowaniu odlegto$¢ ta powinna wynosi¢é min. 2.cm. Od urzgdzen elektrycznych
iskrzgcych (wytgcznikéw, tacznikéw, bezpiecznikdw, gniazd wtykowych) odlegtos¢ winna wynosi¢ 60 cm.
Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 2-3 cm od $cian ze spadkiem 4 mm na 1 mb w kierunku doptywu
gazu. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych, a przez inne w otworach luznych. Miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym Kkorozji
rur (silikon, pianka poliuretanowa). Kazde podejécie do odbiornika gazowego nalezy zakonczy¢ kurkiem
kulistym 0,4 MPa, zamontowanym w miejscu tatwo dostepnym na wysokosci 0,8 m od podtogi.

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do uzytku powinna byé sprawdzona przez
wykonawce robét. Kontrole szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu
0,05 MPa przez okres 30 minut. Instalacja jest uwazana za szczelng gdy podigczony manometr rteciowy nie
wykaze spadku cisnienia w czasie trwania proby. W przypadku gdy zaobserwuje sie spadek cisnienia nalezy
odnalez¢é miejsce nieszczelnosci i po uszczelnieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe powtérnie. Gdy
trzykrotna proba da wynik negatywny instalacje nalezy zdemontowac i wykona¢ na nowo. Po wykonaniu préby
szczelnoéci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu
a nastepnie pomalowac farbg podktadowa oraz nawierzchniowg koloru zéltego.

t3czenie przyboréw gazowych

Urzadzenia gazowe mogg by¢ instalowane wylgcznie w pomieszczeniach spetniajgcych warunki dotyczgce ich
wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. ( Dz. U. Nr 75 z 2002r. )

Podstawowe warunki to:

= wysokos¢ pomieszczen co najmniej 2,20 m (w budynkach istniejacych dopuszcza sie montaz kotta

centralnego ogrzewania w pomieszczeniu o wysokosci co najmniej 1,90 m z kanatem nawiewnym
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zwylotem 0,30 m nad poziomem podiogi lub posadzki ) ze stalg sprawnie dziatajgcg wentylacjg
grawitacyjng

= kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5 m od okien
i drzwi

Proba szczelnosci

Instalacje po przedmuchaniu powietrzem nalezy podda¢ szczelnosci sprezonym powietrzem o cisnieniu

500 hPa przez 30 min. Miernikiem szczelnosci jest brak spadku cisnienia na manometrze. Po dokonaniu préby

instalacje nalezy zgtosi¢ do Z.G. w celu dokonania odbioru.

3.3.5. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE PPO Z.

Instalacja wodoci ggowa

Przejscie przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé uszczelnienia ppoz. o klasie
odpornosci rownej, co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrod przeciwpozarowych

woda zimna i ciepta z rur PP dla $rednic od 32mm — obejma ogniochronna

woda zimna, ciepta i cyrkulacja z rur PP dla $rednic do 25mm — masa ognioochronna peczniejgca

Sposéb montazu

- w $cianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzeh wypetni¢ materialem plastycznym (np. piankg poliuretanowa). Przejscia instalacji przez zewnetrzne
Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przejscie przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé uszczelnienia ppoz. o klasie
odpornosci réwnej, co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegréd przeciwpozarowych

kanalizacja sanitarna PVC dla srednic od 32mm — obejma ogniochronna

Instalacja c.o.

Na granicach stref pozarowych i przegrod oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé uszczelnienia ppoz.
o klasie odpornosci réwnej, co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrdd przeciwpozarowych:

Rury palne: ostony ogniochronne, spos6b montazu

- w Scianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony.

Rury niepalne: prowadzi¢ w otulinie z wetny mineralnej o grubosci 50 mm i dlugosci 500 mm po kazdej stronie
przepustu, a otwory uszczelni¢ elastyczng masg ogniochronng.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody (rury stalowe oraz rury z wielowarstwowe) nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzehn wypemi¢ materiatem plastycznym (np. piankg

poliuretanowa).
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3.4. OGOLNE INFORMACJE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wykonawca projektu nie narzuca wyboru
producenta urzgdzen, wybor nalezy do inwestora po uprzednim skonsultowaniu sie z projektantem. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

UWAGA: przyjete w projekcie elementy i urzadzenia stanowia tylko wskazanie standardu stawianego
urzadzeniom i moga by¢ zastapione przez posiadajace co najmniej opisany standard, materialy
i urzadzenia rownowazne.

Sprawdzajacy Projektant
{ C h

mgf’inz. M. Andrzyk mgrinz. K. MaLej-Piecychna
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnogci Uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczer w specjainodci
instalacyjnej w zakresie sigci, instalacjl | urzadzeri ciepinych, weniylacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych nr LUB/0177PWOSA09 gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15
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Nr |Narwa elementu Tost
1. |Kodol gazowy kondensacyjny 30EW wyposazony w pompe kotlowa zawor bezpieczenstwa naczynie wzbiorcze 1
2. |Regiator kotla 1
3. |Stagja demineralizacji 3.6m3/h 1
4. |Filtr do wody (whkiad 20MIE, uchwyt kluez) 1
3. |Neatralizator z tworzywa szticznegp, z potka neutralizujaca, zawiera gramiat neutralizujacy kondensat 1
Zawor napelniajacy korpus odpomy na odeynkowanie, kolpak sreiyny z tworzywa, membrana i uszezelki ze
6. |wzmocnionego kauczukiem nitrylowym (NBE), PN 16, G347, Tmax = 70 °C Zawor zawiera regulator cisniemia | 1
zawdr zwrotny i zawdr odeingjacy z koficawka do wez 22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
7. |System powietrzno-spalinowy £il 10/160mm 1 P P KM P Pracownia Projektowa tel. +.48 606‘6I6 685; f'ax: +48 84 6E.>4 7503
Karolina Matej-Piecychna e-mail: karolina@matej.pl; ww.matej.pl
NIP 921-17-50-530
8. |Kwek kulowy do garu 1" 0.5MPa 1
OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
9. |Filtr siatkowy do garu satkaz oczkami 0.18mm 1° 1 WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W JEZIORZE
10. |Zawor kdowy geintowy, BEp 1 147, PN 6 4 INWESTOR gmg?/YPEHEOVgIGE)Z PNIEWY
11. |Zawér zwrotny prosty. gwintowy, Rp 1 147 PN § 1 ADRES BUDOWY | JEZIORA 45, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR @ 01/06/2020
DZIALKA 36 ARK.1
12. |Zawér kdowy gwintowy, PN 10 , Rp 12" do wody pitnej 11 JEDN. EWIDENCYJUNA: 140609_2 PNIEWY DATA : 01.06.2020
OBREB 0010 JEZIORA
13. |Pompa zatapialna do studni schiadzajacej 230V, 50Hz, 0.37kW 1
FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA : BS
14. |Studnia schiadzajaca 2300mm b=1.0m ! TRESC RYSUNKU | TECHNOLOGIA KOTEOWNI GAZOWEJ 50kW BRANZA : SANITARNA
13. |Zlewozmywak - komora gogpodarcza 370460mm 1 PROJEKTANT MGR INZ. K. MATEJ-PIECYCHNA 'ﬂmmww ﬁm’%‘m’?{% NR RYS.
16. |Zawor rwrotny prosty . geintowy, PN 10, Bp 1,27 do wody pitnej 1 SPRAWDZAJACY MGR INZ. M. ANDRZYK mwﬁmm'mwm S 2




