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PROJEKT DO ZGtOSZENIA ROBOT BRAKA ELEKTRYCZNA
3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. Podstawa opracowania.
Projekt niniejszy zostat opracowany na zlecenie Gminy Pniewy z siedzibg Pniewy 2, 05-652 Pniewy, woje-
wodztwo mazowieckie.
Podstawa opracowania:
= umowa - zlecenie nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020r.
L] wytyczne do projektowania dostarczona przez Inwestora,
L] wizja lokalna i inwentaryzacja budynku w maju 2020 roku przez pracownikéw Pracowni Projektowej
Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszéw Lub.,
= mapa zasadnicza w skali 1: 500
= audyt energetyczny sporzgdzony przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A.
ul. Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
= Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 415 z pézniejszymi zmianami),
L] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
L] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
L] normatywy i normy do projektowania aktualne na dzie n wykonania zlecenia.
3.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest stany istniejgcy zasilania-inwentaryzacja , wymiana opraw oswie-
tleniowych, instalacja zasilania podgrzewaczy wody, instalacja zasilania i sterowania w kotlowni, instalacja
fotowoltaiki, instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym i uwagi dodatkowe budynku spotkan i inte-
gracji spotecznej w Michrowie gmina Pniewy. Obiekt nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw.
Zakres opracowania - projekt do zgtoszenia robét termomodernizacji budynku, niezbedny do uzyskania po-

stanowienia od wlasciwego organu budowlanego ( zgodnie z Ustawg Prawo budowlane) obejmuije:

" czesé opisowg obiektu
" czes¢ graficzna.
3.3. Stan istniej gcy zasilania - inwentaryzacja

Budynek spotkan i integracji spotecznej w Michrowie zasilany jest przytaczem kablowym do zigcza licznikowe-
go ZL-1 zlokalizowanego przy stupie linii napowietrznej. Od zlgcza do budynku w wykonana jest w.l.z-ca ka-
blem YKY 4x10 mm2 do tablicy rozdzielczej T-G zlokalizowanej w hollu. Wewnetrzna instalacja wykonana
przewodami miedzianymi w/t. z dodatkowym przewodem PE. O$wietlenie pomieszczen za pomocg opraw

Swietlbwkowych i zarowych nastropowych.
3.4 Wymiana opraw o $wietleniowych
Wymiane opraw wykonaé w istniejgcych miejscach zamontowwania opraw o$wietleniowych.

W przypadkach zmiany lokalizacji punktow swietinych wykonaé nalezy instalacje oswietleniowg przewodami
kabelkowymi YDYZo 3x1,5mm? ukfadanymi w bruzdach instalacyjnych na stropach i $cianach.

W istniejgcych wypustach oswietlenia nalezy wykonaé¢ natynkowe puszki szczelne od ktérych nalezy prowadzi¢
projektowang instalacje. Obwody sg zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi i wylgcznikiem

réznicowo prgdowym zamontowanym w istniejgcej tablicy rozdzielcze;.
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PROJEKT DO ZGtOSZENIA ROBOT BRAKA ELEKTRYCZNA

3.5 Przebudowa rozdzielnicy gtéwnej, zasilanie poje  mno $ciowych podgrzewaczy wody

W zwigzku za wyprowadzeniem dodatkowych obwoddw zasilajacych pojemnosciowe podgrzewacze wody i
zainstalowaniem paneli fotowoltaicznych nalezy istniejgca rozdzielnice wnekowa-2x12 wymienic na
rozdzielnice 3x12 . W tym celu zdemontowac¢ rozdzielnice nastepnie wyku¢ wneke i zamontowaé rozdzielnice
wnekowg 3x 12. W rozdzielnicy zamontowaé wytacznik réz.-prad. 4-bieg.25-30-AC, 2-bieg. 16-30-AC oraz
wytgczniki nad.-prad 1-bieg. B 16 A, 1-bieg. B 6 A, ktére zabezpieczajg projektowane obwody od przecigzen i

zward.

Instalacje zasilajgcg pojemnos$ciowe podgrzewacze wody wykonac przewodami YDYp 3x2,5 mm?2 w rurkach
PESCHEL- 18 na strychu i zakonczy¢ gniazdami 2-bieg. 16A/Z szczelnymi , ktére zamontowac¢ w odlegtosci
0,6 m od podgrzewaczy. Zejscia przewoddw po $cianie od sufitu do rozdzielnicy i gniazd wtykowych wykonaé

listwach sciennych.

3.6. Instalacja zasilania i sterowania w kotlowni

Zasilanie kotta wykona¢ przewodem typu YDYp 3x1,5 mm2 wi/t i rurce PESCHEL-20. do gniazda wtykowego
zamontowanego w odlegto$ci 0,6 m od kotta

Od kotta utozy¢ przewdd OWY 2x1mm?2 w listwie nasciennej LN 25x12 mm do czujnika zewnetrznego
zainstalowanego na $cianie pétnocnej na wysokosci min. 2,5 m od poziomu terenu.

Od kotta utozy¢ przewdd OWY 2x1 mm?2 w listwie nasciennej LN 20x12 mm do regulatora temperatury , ktory
zainstalowa¢ w pomieszczeniu $wietlicy na wysokosci min. 1,5 m od poziomu podtogi.

UWAGA : Przewody od czujnikéw regulatoréw i od tran smisji danych uktada € nalezy w oddzielnych
listwach i w oddaleniu od przewodéw napi  ecia 230V.

3.7 Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy 2,56 kWp w panelach fotowoltaicznych bedzie
posadowiona na dachu budynku.

W skiad instalacji fotowoltaicznej wchodza:

- panele fotowoltaiczne 8 szt x 320 W o catkowitej mocy min.2,56 kWp,

-system montazowy,

-przewdd PV 2x (1x4 mm?) utozony w rurkach o $r. 20 mm,

-rozdzielnica 1x12 z ogranicznikami przepie¢ i wytgcznikiem nad.-prad. 1-bieg B -10A,

-przetwornica (inwerter) DC/AC 24 V/230 V1-faz, 2,5 kW,

- przewdd YDYp 3x4 mm2 pit. z inwertera do tablicy gtownej T-G,

Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach sieci
elektroenergetycznej, a nastepnie wpuszczenie jej do wewnetrznej instalacji elektrycznej proj. budynku, gdzie
wyprodukowana energia elektryczna bedzie konsumowana przez odbiorce.

4. Panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne sa to urzagdzenie elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego
zachodzi bezposrednai przemiana energii promieniowania $wietlnego w energie elektryczng. Instalacja
fotowoltaiczna bedzie skfadac sie z 8 szt. ogniw fotowoltaicznych o mocy 320 W, zainstalowanych na dachu o
nachyleniu 20 °. £ gczna moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 2,56 kWp.

4.1 Konstrukcja

System konstrukcji wsporczej umozliwia zamocowanie modutéw fotowoltaicznych na dachu. System zapewnia
stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji wsporczej poprzez profil nosny oraz system montazowy Srub
dokrokwiowych.

4.2 Inwerter

Inwerter ( przetwornica, falownik ) jest to urzgdzenie elektrenergetyczne stuzgce do przeksztalcenia pradu
stalego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prgd zmienny sinusoidalny o parametrach sieci
elektroenergetycznej, czyli zaniku napiecia w sieci, inwerter odigcza system fotowoltaliczny i uniemozliwia
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PROJEKT DO ZGtOSZENIA ROBOT BRAKA ELEKTRYCZNA

dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci ze wzgledéw bezpieczehstwa. W niniejszym opracowaniu
zastosowano 1 szt. inwertera wyposazonego w modut komunikacyjny do przesytu danych do licznika
dwukierunkowego.

4.3 Okablowanie

Po stronie DC panele przylgczone sg kablami PV o przekroju 4 mm2 w podwdjnej izolacji, odpornej na
promieniowanie UV. W celu potgczenia poszczegélnych elementéw skladowych systemu w calosé
wykorzystuje sie zlgcza. Elementy te sg wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV, aby zapewni¢
niezawodnosé taczeniowa.

Po stronie AC instalacja wykonana w oparciu o przewdd OWY 3x2,5 mmz2 utozony p/t do tablicy T-G.

4.4 Zabezpieczenia

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadprgdowe spetniajgce ochrone przed
skutkami przecigzen i zwar¢ oraz w ochrone przeciwprzepieciowg przed przepieciami na skutek wyladowania
atmosferycznego oraz przepieciami tgczeniowymi.

Zabezpieczenia te bedg montowane w rozdzielnicach 1x8, ktora posiada spetniajgce normy przeciwpozarowe.
Inwertery pracujg w synchronizacji z zasilaniem. Nie posiadajg one funkcji regulacji czestotliwosci, dzigki ktorej
mozna dopasowac wydatkowang moc do zapotrzebowania, dlatego tez praca wyspowa jest niemozliwa. W
przypadku zabezpieczenia czestotliwosci wytgczy je.

5.0chrona od pora zen pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw, osprzetu i urzgdzen elektrycznych. Jako
ochrone dodatkowg przyjeto szybkie wyt gczenie zasilana stosujgc w obwodach odbiorczych wytgczniki
nad.-prad. 1-bieg B 10 — 20 A, 3-bieg C 10-16 A oraz wytaczniki roznicowo-pragdowe

4-bieg 25-100-AC, 4-bieg.25-30-AC. Cala instalacja od wylgcznikéw p-poz pracowac bedzie w systemie

TN-S z oddzielg zytg ochron PE. Przewod ochronny kolo#étto-zielonego natey prowadzé we
wszystkich obwodach §¢zy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowaraciskami
ochronnymi stosowanych wdzen elektrycznych. Bezgoednio w przewodzie neutralnym N
(zerowym) nie wolno stosowabezpiecznikdw i wycznikow.

6. Ochrona przepi eciowa

W celu zabezpieczenia urzgdzen elektronicznych w budynku przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i
taczeniowych nalezy zastosowaé w tablicy T-G ( 3x12) ochronniki przepieciowe klasy B i C,

7. Przebudowa skrzynek kontrolnych w instalacji odg romowe;j

Obecnie na budynku jest wykonana instalacja odgromowa na dachu pokrytym blacha.

W zwigzku z dociepleniem istniejacego budynku nalezy istniejgce skrzynki wymienic¢ na skrzynki o gtebokosci
17 cm. W tym celu odigczyc¢ zaciski w istniejgcych skrzynkach , zdemontowac istniejgce a w ich miejsce

zamontowac skrzynki z regulacjgobsadzenia

8.Uwagi dodatkowe

1.Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z aktualnymi i obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegolnosci
normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024.
2. Nalezy stosowac¢ urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jako$ci, wzglednie
oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez
uprawnione jednostki kwalifikujgce.
3.Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac¢ przed montazem z wykonawcami innych branz i wczes$niej
wykonanymi instalacjami.
4.Przy wykonaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodow dla utatwienia montazu
urzadzen i elementdw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego przesuniecia.
5.Przepusty instalacyjne przez sciany oddzielenia, stropy, przegrody oddzielenia przeciwpozarowego,
itp.nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
przegréd.

Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna  ul.dwska 17 tel. +48 606 616 685
NIP 921 17 50 530 22-600 Tomaszow Lubelski fax 84®64 75 03
REGON 060313755 www.matej.pl karolina@matej.pl



PROJEKT DO ZGEOSZENIA ROBOT BRANZA ELEKTRYCZNA

normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024.
2. Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie
oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez
uprawnione jednostki kwalifikujgce.
3 Trasy instalaciji elektrycznych skoordynowaé przed montazem z wykonawcami innych branz i wezesnie)
wykonanymi instalacjami.
4.Przy wykonaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodow dla ulatwienia montazu
urzadzen i elementow systemu z zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego przesunigcia.
5.Przepusty instalacyjne przez sciany oddzielenia, stropy, przegrody oddzielenia przeciwpozarowego,
itp.nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
przegroéd.
6. Po zakoriczeniu robdt dokonaé niezbednych pomiardw pomontazowych i prob ruchowych, ktore powinny
obejmowac:
- stanu izolacji kabli zasilajgcych,
- rezystancji uziemnienia punktu PE inwertera -max 10 omow,
- rezystancji uziemnienia instalacji odgromowej — max- 10 omow,
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw przytgczonych na state,
- sprawdzenie skuteczno$ci dziatania ochrony od porazen,
Z przeprowadzonych badan i pomiardéw nalezy sporzadzié odpowiednie protokoly stanowigce podstawe do
uruchomienia i oddania do eksploatacji objetej projektem instalacji PV
UWAGA: Instalacje fotowoltaiczna , przed przylaczeniem , nalezy zgtosi¢ do Rejonu Energetycznego
wraz z wszystkimi wymaganiami przez Zakiad Energetyczny zalacznikamiPrzyjete w projekcie elementy
i urzadzenia stanowia tylko wskazanie standardu stawianego urzadzeniom i mogg by¢ zastapione przez
posiadajace co najmniej opisany standard, materialy i urzadzenia réwnowazne.

Obliczenia techniczne

Pi=20,0 kW
Ps =14,0 kW
U=400V
k=07

14000
| obc. = 1,73x400x0,7
| obc. = 2129 A

Istniejgce zabezpieczenie za pomoca wylgcznika nad.-prad 3-bieg. B 25 A pozostaje bez zmian
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SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
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LZ 5 x 35mm2 7/% 7/% 7/% 7!\7 7/% 7/%

5x ZG"D" 35 mm2 22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17

P P P Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
KM Karolina Matej-Piecychna e-mail: karolina@matej.pl; ww.matej.pl
NIP 921-17-50-530

OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPOTKAN | INTEGRACI SPOLECZNEJ
MIESZKANCOW W MICHROWE
INVESTOR GMINA PNIEWY
PNIEWY 2 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY | MICHROW 74, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR : 01/06,/2020
DZIALKA 264/10
JEDN. EWIDENCYJNA:140609_2 PNIEWY DATA : 01.06.2020
OBREB 0022 MICHROW
FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA - BEZ SKALI
TRESC RYSUNKU | SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA BRANZA :  ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT MGR INZ. R. BARTOSINSKI e e s T e NR RYS.
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INWENTARYZACJA OSWIETLENIA
RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:100
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Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna

22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: karolina@matej.pl; ww.matej.pl

NIP 921-17-50-530

OBIEKT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPOTKAN | INTEGRACJI SPOYECZNEJ
MIESZKANCOW W MICHROWIE

INWESTOR

GMINA PNIEWY
PNIEWY 2 05-652 PNIEWY

ADRES BUDOWY | MICHROW 74, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR @ 01/06,/2020
DZIALKA 264/10
JEDN. EWIDENCYJNA: 140609_2 PNIEWY DATA 01.06.2020
OBREB 0022 MICHROW
FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT SKALA : 1:10
TRESC RYSUNKU | INWENTARYZACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH RZUT PRZYZIEMIA BRANZA :  ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT MGR INZ. R. BARTOSINSKI e e s T e NR_RYS.
SPRAWDZAJACY | TECHN. B. PUCHACZ e o pefen E* 2




WYMIANA OPRAW OSWIETLENIA
RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:100

ZESTAWENIE POMIESZCZEN
PARTERU
) Wykoricze
: nie Pow.uzyt
8 140/ A1) _— : ‘
) Nr Nazwa osadzki kowa
\*0\91/ . 2
1 [Holl gres 91 m°
2 |Pom. gres 225 m?
Swietlicy
5 |Biblioteka gres 46.0 m’
4 |Sala 91 m’
komputerowa
= '4@,/“1\‘ 5 |Komunikacja gres 23.5 m?
N 6 |Kotfownia gres 8.6 m?
Holl gres 155 m?
8 |Pom. gres 2.0 m’
magazynovie
9 |WC gres 18 m?
10 |WC gres 19 m
11 {Pom. gres 458 m’
Swietlicy
12 |Kuchnia gres 22.2 m’
13 |Komunikacja gres 51 m?
4 [Pom. 29 m’
magazynovie
n o2
: gres 3.2 m
UWAGI 111 16 \:‘C’ﬂ.. gres 90.7 m?
11. Przed przystgpieniem do robot wykonaé¢ demontaz zewnetrznych opraw oswietleniowych, oraz - Q\“"m/’“c’ —
sugnalizatorow, po wykonaniu warstwy elewacyjnej, ponowny montaz sygnalizatrow alarmowych. Suma ogdlne: 310.1 m”
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH . 22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z norma PN-EN 62471:2010 O/NAC ZENIA Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan PPKM P . . D -mail: karoli i.pl; . i.pl
Al wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej. l:| ELEMENTY ISTMIEJACE Karolina Mate]'PleCYChna Er;zz'_lr;_ls%a_%?ate] Pl ww.mate].p
<
D Oprawa oswietleniowa nastropowa LED 4000k 2850 Im 23 W PROJEKTOWANE ~ OCIEPLENIE OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPOTKAN | INTEGRACJ SPOLECZNEJ
STYROPIAN EPS70 A<0,040 W/mK MIESZKANCOW W MICHROWIE
B1 GR. 8
=—————= Oprawa oéwietleniowa nastropowa LED 1455 mm 4000k 5420 Im 38 W - ocm INWESTOR GMINA PNIEWY
OCIEPLENIE ISTNIEJACE PNIEWY 2 05652 PNIEWY
C1l o
Oprawa o$wietleniowa nastropowa LED 1165 mm 4000k 4400 Im 31 W STYROPIAN GR 10 c¢cm ADRES BUDOWY MICHROW 74 05—652 PNIEWY JLECENIE NR - 01/06/2020
D1 AP aeas STOLARKA PROJEKTOWANA DZIALKA 264/10 ]
Oprawa oéwietleniowa nastropowa LED 2035mm 4000k 4400 Im 67 W : JEDN. EWIDENCYJNA: 140609 _2 PNIEWY DATA 01.06.2020
E1 - STOLARKA ISTNIEJAC A OBREB 0022 MICHROW
Oprawa o$wietleniowa nastropowa LED 1572mm 4000k 4400 Im 71 W B FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGrOSZENIA ROBOT SKALA - 1:10
OZNACZENIE POMIESZCZEN — :
Fl TRESC RYSUNKU | WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH RZUT PRZYZIEMIA BRANZA - ELEKTRYCZNA
m] Oprawa oswietleniowa nastropowa LED 4000k 1500 Im 15 W N —
PROJEKTANT MGR INZ. R. BARTOSINSKI i ke 8 e R e NR_RYS.
Gl
Oprawa os$wietleniowa nastropowa LED 4000k 1500 Im 16 W Uprawnienia bud. do projektowaria w specialnoel instolacyino — inzymieryjne] w zokresie —
O SPRAWDZAJACY TECHN. B. PUCHACZ sl Sty E 3




INSTALACJA ZASILANIA PODGRZEWACZY WODY
YDYp 3x 4 mm2 w rurce PESCHEL-22 ukfadany na strychu I N STALACJA ZAS I LAN IA KOTLOWN |
ol ot RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:100
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g \ —1 e —— > . < 140/ A~ o .
NN \ Al d NN G e e B/ T (01) Nr Nazwa osadzki kowa
ki a8 S/ S0 R K 72 : o
*if <% 1 |Holl gres 91 m
N\ — N\ g 2 |Pom. gres 225 m’
o Swietlicy
5 |Biblioteka gres 46.0 m’
| proj. tablica nascienna DC 1x8) 4 |Sdla S
ol inwenter v 05 kW komputerowa
proj. inwenter o mocy 2,5 kW -
<0 proj. fablica naoscienna AC 1x8 = 140/ 1\‘ 5 |Komunikacja gres 23.5 m?
‘ . 0N/ 6 |Kottownio gres 8.6 m’
g 4 Holl ares 155 m?
przewody YDYp 3x2,5 mm2 uktada¢ 8 ‘4C n. %r‘\'q Z2Um
w rurkach PESCHEL- 18 mm na strychu | magazynowe
9 |WC gres 18 m?
10 |WC gres 19 m
8 - 11 {Pom. gres 458 m’
Swietlicy
Sl TR TR 9= 12 |Kuchnia ores 222 m’
<5>) A-A ‘/é\\ (= (=) 13 |Komunikacja gres 51 m?
\ / ~ <) \ / N
- A4/ N L) g g 14 |Pom. 29 m’
‘ — magazynowe
870 istn. ielnice wngkowa 2x12 wymieni¢ W R 79 2
e n; rozdzielnicewne::wqqz.;;z . - gres 9.2 M
UWAGI 111 16 |Pom. gres 90.7 m?
11. Przed przystgpieniem do robot wykonaé¢ demontaz zewnetrznych opraw oswietleniowych, oraz - é\“"mjhcf —
sugnalizatorow, po wykonaniu warstwy elewacyjnej, ponowny montaz sygnalizatrow alarmowych. Suma ogdlne: 310.1 m”
. 22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
OZ N AC Z EN | A . Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
P P KM P Karolina Matej-Piecychna e-mail: karolina@matej.pl; ww.matej.pl
ELEMENTY ISTNIEJACE NIP 921-17-50-530
LEGENDA PROJEKTOWANE  OCIEPLENIE OBIFEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPOTKAN | INTEGRACJ SPOLECZNE
STYROPIAN EPS70 2<0,040 W/m MIESZKANCOW W MICHROWIE
instalacja zasilania gniazd wtykowych
B GR. 8 cm INWESTOR GMINA PNIEWY
instalacja niskopradowa OCIEPLENIE ISTNIEJACE PNIEWY 2 05-652 PNIEWY
czujnik temperatury zewnetrznej ) STYROPIAN GR 10 cm ADRES BUDOWY MICHROW 74, 05-652 PNIEWY ZLECENIE NR :  01/06,/2020
S STOLARKA PROJEKTOWANA DZIALKA 264/10
il regulator $cienny : JEDN. EWIDENCYJUNA:140609_2 PNIEWY DATA - 01.06.2020
- STOLARKA ISTNIEJAC A OBRES 0022 MICHROW
. FAZA OPRAC. PROJEKT DO ZGKOSZENIA ROBOT SKALA : 1:10
OZNACZENIE POMIESZC ZEll — :
TRESC RYSUNKU | WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH RZUT PRZYZIEMIA BRANZA : ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT MGR INZ. R. BARTOSINSKI [rowis oo o ) e oty skl v e sl | NR_RYS.
SPRAWDZAJACY | TECHN. B. PUCHACZ T B e e E* 4




