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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2018.108 —j.t.)
- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 —j.t.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2017.1040 — j.t.
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034)
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.2001.118.1263)
- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi
technicznemu (Dz. U. 2012.1468)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).
2. ZAKRES ROBOT:
Zakres robdét obejmuje roboty ogdéinobudowlane termomodernizaciji:
— roboty ogdélnobudowlane rozbiérkowe - demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
— roboty instalacyjne sanitarne,
— roboty instalacyjne elektryczne,
— wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j,
3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:
— budynki nauki i oswiaty,
— place skiadowe,
— utwardzenia,
— przytacza i sieci. i .
4, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepujg elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
— budynki uzytecznosci publicznej,
— ciggi pieszo - jezdne,
— mozliwo$¢ wystapienia niezidentyfikowanych instalacji podziemnych,
— sgsiedztwo drog i chodnikéw o duzym natezeniu ruchu.
— Istniejgce wykopy i niezabezpieczone roboty przy otwartym zbiorniku ppoz.
Obiekt objety opracowaniem w odlegtosci ~10 m od energetycznej, napowietrznej linii sredniego napiecia.
5. KOL EJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:
zagospodarowanie placu budowy,
—  roboty rozbiorkowe,
—  roboty budowlano-montazowe,
—  roboty wykonczeniowe,
maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy. i i
6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ | ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:
—  szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
—  zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
—  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
—_  zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
—  wykonania drég, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,
—  doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
—  odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
—  urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
—  zapewnienia os$wietlenia naturalnego i sztucznego,
—  zapewnienia wlasciwej wentylacji,
—  zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
—  urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw,
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczyé¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny
by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatdéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia cigezaréw nie powinny mie¢
spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
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ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej
mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed
porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napigcia. Rozdzielnice
budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢é odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Nalezy
zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celdéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego
pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie
pytami, w tym 201 w przypadku korzystania z natryskow,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny
procesow technologicznych, w tym 601 w przypadku korzystania z natryskéw,
¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”".
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy
powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

— positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

— napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujgcym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej
1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy
uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wkasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie
przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢
stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwéch czesci:
a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie
spozywajgcych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig nizszg wysokos¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrécenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
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Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze
sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodoéw.
Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia
lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
— zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
— elektroenergetyczne,
— gazowe,
— telekomunikacyjne,
— cieptownicze,
— wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajag na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentac;ji projektowej wowczas, gdy:
— roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
— grunt stanowig ity sktfonne do pecznienia,
— wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
— gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,
ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w
wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
— w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy,
— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie
wykonywania robé6t ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do
tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie
postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
— upadek pracownika z wysokos$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w
powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);
— przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robét montazowych przy uzyciu
zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie
projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
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- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami
odrebnego oswietlenia.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego
obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegoélnosci:

— przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie

przez otwory w obiekcie budowlanym,
— skladowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zurawia a
konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez
ostrych cieni i ol$nien osob. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. W czasie zakfadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
W czasie montazu, w szczegolnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace
przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow lub
wyroboéw jest zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnegtrznymi,

— pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncoéwki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku
gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg
mocowane do linek urzagdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.
Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢é dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny,
krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
v’ zwrdci¢ szczeqdélng uwage na wykonywanie robdét w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych sredniego

napiecia w odleglosci ~10 m od okapu dachu budynku objeteqo pracowaniem. Przy wykonywaniu robét w sasiedztwie

napowietrznych linii energetycznych zachowacé szczegodlng ostroznosé.

Roboty wykonczeniowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chronigce go przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN”", ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do

stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje
sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z
elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewnic¢ ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢
instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub
mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

— hetmy ochronne,

— rekawice wzmochione skora,

— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
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Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

— pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

— potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu

dostepnym dla osob 16 postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
— porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny
i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byc:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

— ostoniete w okresie zimowym.
— zwroci¢ szczegd6lng uwage na wykonywanie robét w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych sredniego
napiecia w odlegtosci ~10 m od okapu dachu budynku objetego pracowaniem. Przy wykonywaniu robét w sasiedztwie
napowietrznych linii energetycznych zachowaé szczegdlng ostroznosé.

8. INTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych
rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,\

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENS TWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

I. Niewtasciwa ogdélna organizacja pracy:

1. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2. niewtasciwe polecenia przetozonych,

3. brak nadzoru,

4. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i

7. ergonomii,

8. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan

9. lekarskich;

Il.  Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
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1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
I. Niewtasciwy stan czynnika materialnego:
. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
. niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
. brak lub niewtasciwe urzagdzenia zabezpieczajgce,
. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwac;ji lub
. napraw;
Il.  Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1. zastosowanie materiatow zastepczych,
. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
Ill.  Wady materiatowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
IV. Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
— dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
— organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robo6t na danym stanowisku pracy
— wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki
profilaktyczne majace na celu:
v’ zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
v' zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana
jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie
z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych érodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

NO O~ WN =

Zalecenie dodatkowe:
Roboty budowlano — instalacyjne prowadzi¢ w okresach, gdy obiekty sg nieuzytkowane, bez obecnosci uczniéw i pracownikow.

Opracowat:

Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17 tel. +48 606 616 685
NIP 921 17 50 530 22-600 Tomaszow Lubelski fax +48 84 664 75 03
REGON 060313755 www.matej.pl karolina @ matej.pl
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 20.4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane

Zespol projektowy Pracowni Projektowej Karolina Matej - Piecychna oswiadcza, ze niniejsze opracowanie

projektowe:

- Jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

- Zostaje wydane zamawiajgcemu w stanie kompletnym, z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi
podstawe do wystgpienia o decyzje pozwolenia na budowe.

PROJEKTANCI:
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS

magr inz. arch Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

1 F d : ’ architektura architektonicznej bez ograniczen 01.06.2020
ranciszek Lasocha
52/98/Za

mgr inz Upr. bud. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-

2 Bolestaw I\Iiatej konstrukcja budowlanej bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej 01.06.2020
ograniczone UAN-II-8387/17/86
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
3 mgr inz. instalacje specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 01.06.2020
Karolina Matej-Piecychna sanitarne cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i o
kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15
. mgr inz instalacje Uprawnieniakbudowlalye do proj. w sp:elcjalnolé(i(i instalac?/]jno- 01.06.2020
S inzynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznycl .06.
Ryszard Bartosinski elektryczne ANB-513/1/12/80
SPRAWDZAJACY:
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS

mgr inz. arch Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

1 Marcin Kc-ozlow;ki architektura architektonicznej bez ograniczen 01.06.2020
WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80

mgr inz. arch Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

2 T . " konstrukcja | konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczern MAZ/0374/PWBKb/16, | 01.06.2020
omasz Matej . P ) . h )
w specjalnosci architektonicznej ograniczone MA/042/19
o . ! Upr. bud. do proj. w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej w
3 Mar:;r;r?u:(zi-rzyk Isn:r:i:‘rﬂg zakresie instalacji sanit., sieci wod.-kan., gaz. i cieplnych uzbrojenia| 01.06.2020
terenu nr LUB/0177/PWQOS/09
. ! Uprawnienia bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjno —
4 tech;. B:guslaw |Inittalaqe inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 01.06.2020
uchacz elekiryczne UAN-II-8387/108/88
Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17 tel. +48 606 616 685
NIP 921 17 50 530 22-600 Tomaszow Lubelski fax +48 84 664 75 03

REGON 060313755 www.matej.pl karolina @ matej.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9NA-VUH-747 *

Pan Bolestaw Matej o humerze ewidencyjnym LUB/B0O/0038/01

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 64a, 22-600 Tomaszow Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Ioanna Gieroha, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone kezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliftkowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.}

Zh EQORHOAE
ZORYBINALE M

Fragr fd. Bolesley Mab.yf
* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniv mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stranie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa wwnw.piib.org.p) lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Indyniardw
Budownictwa,



LUBELSKA

OKREGOWA . ’ )
1 Z B A _ - Lublin, dnia 2 czerwea 2015+. -

~7 INZYNIEROW
" | BUDOWNICTWA

. LOIB.OKK.7131/181-7132/181/15
DECYZJA

Na pedstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz infynieréw
budownictwa ftekst jednolity Dz. U, z 2014 1, poz. 1946/, arl, 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 T. poz. 1409 z pézn. zm./ oraz § 10 i § 14 wst. 3 rozporzadzenia Ministra

" Infrastruktury i Rozwoju z dnja 11 wizesnia 2014 r. w sprawie samodzicnych funkeji technicznych w budownictwie /. Dz. U.
poz. 12787/, po  wustaleniu, Z¢ -zostaly -spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym .~ - s o

Pani Karolina MATEJ
' magister inZynier | l

urodzona dnia 15 marca 1982 r. w Warszawie
otrzymuje |
UPRAWNIENIA BUDOWLANE °

Nr ewidencyjny : LUB/0125/PWBS/15

do projekiowania i kierowaniq robotani budowlanymi ber ograniczert
" wspecjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji { urzqdzers
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku zuwzglednieniem w calofoi adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od uzasadnienia
decyzji, Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na ocdwrocie decyzji. ’

POUCZENIE

Od niniejszej decyzjt suzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskie] Okrggowej Izby Inzynierbw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Olrggowej .K'oniisji. Kwalifikacyjuej

Czionek Cazlonek Przewoginiczacy
o p U o JA b, . UL/
dr Iyt?. Kazimierz Bonetyriski inz -Andrzej Adamczuk . . drinz. Asldrzej Pichla

RN

" Otrzymiga:

Pani Karolina Matej
ul. Starozamojska 228

22-600 Tomaszéw Lubelski
2. Gltéwny Inspektor Py S
Nadzoru Budowlanego 4 E ,,C'
-
3. aa

Y

i,



Szczegélowy zakres uprawniefi
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalno§ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen _
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanahzacyjnych

Pani Karolina MATEJ

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5 art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym. wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniamii sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowanie budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem ](onstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw, -

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

I, Na mocy § 10 i§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. poz 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosei
inzynieryjnej bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjue, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne. -
Sporzqdzama pro_]ektu zagospodarowama dzialki lub terenn, w zakresie speqaluosm
objetej niniejszymi uprawnieniami. :

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Czlonek . . Czlonek ! . Przewo ic%qcy
o ey o [y
dr ing/ Kazimierz Bonetyniski Andrzej Adameadk drinz. Apdrzej Pichla

P LROAN
7 ORY G\ RAaYNE

mgr inZ. Bolesy ifiatef
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5BJ-738-ND4 *

Pani Karolina Matej - Piecychna o numerze ewidencyjnym LUB/15/0130/15

adres zamieszkania ul. Starozamojska 22 B, 22-600 Tomaszow Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-16 roku przez:

Joanna Gleroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej Izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym pedpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikaclg poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomaca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskiej kzby Iniynieréw Budownictwa wwiw.piib.org.pl lub kentaktujac sle z biurem wiadciwej Qkragowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE |
PRZVGOTOWANIA 7 AWODOWEGQ ‘DO PEENIENIA SAMODZIELNE]
FUNKCJT TECHNICZNE] W BUDOWNICTWIE

S .

Na podstawie...._§.1,.5....l.-.l..ss.:....:L....gk.i.:f..é...,l.it.A.c.l....o...':a.z...§5....u.s.t...i...§2 ........................................
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnila
90 lutego 1975 r. W sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, zZe

Ob,._. RYSZARD STANISLAN BARTOSINSKI e

16 luteg_o___;[._?ﬁSr. w Suscu

s

urodzony dnia ... :
ma przygotowanie zawodowe upowainiajace- do wykonx_;wania samodzielnej

b
v

e

Eﬁ:

fun'kcji....._p..c.c_zj.s-‘.:Is.t.a.l.r.i.ta.._.i...k.iem.\mi.ka....b.u.cim’iy...i.,.r..ob.é..t ....................................................

4
B

w specjalnosci ..... instalacyjoo - inZynieryine] _ o

O, RYSZARD STANISEAY BARTOSINSKI ... jest upowazniony do: i
............................ Jest =

i
(

e

7Y
Nr

1. Sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych.
2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt.,

) ‘t s
e

&

I

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych

elementdéw instalacji oraz oceniania. i badania stanu tech- &

s

SRR

e

nicznego W zakresie instalacji elektryczaych,

Otczymuje: ; o
:1.0b. Ryszard Stanisiaw Bartosifiski fagr e, J 3 i
zam, Tomaszéw Lubelski ul.Matejki 1/40 ’
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VEI-F7D-584 *

Pan Ryszard Bartosinski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/3628/02
adres zamieszkania Rejtana 8, 22-600 Tomaszéw Lub.

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-06-30.

7aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgadnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrze$nia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym weryfikowanym pray pomocy wainego towalifikovranego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgladem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisamf wizsnorgeznymi.)

Y

zA ZBODMOLE
ZORY&INALE M
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*+ Wenyfikacje paprawnosci danych w ninlejszym zawiadczeniu motna sprawdzlé 2a pomocg numeru weryfikacyjnego 2aéwladczenta na
stronie Polskie] fzby Inzynieréw Budownlctwa veww.piib.org.pl lub kontaktujze sig z blurem whadelwe] Okrggowef tzby Inynierdw

Budownlctwa.
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Mazowieela Clorggowa 1zba Inzynierdw Budowitichva Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
s Ohrggowa Komisja Kwallfilkacyjna
sygn. akt. MAZ/T131-7132/395/16/1C

BECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U, z 2014 . poz. 1946) i art, 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust, 2, 37 4c pkt 3, aut. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: DzU. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Tnfrasteukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 v, w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze
zostaly spehiione warunki w zakvesie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaming
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Boleslaw Matej
ur. dnia 2 hrtego 1990 roku w Tomiaszowie Lubelskin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAZ/0374/PWBKb/16
do projelciowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei konstvalicyjno-budowlanej
bez ograniczer

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodel zadania strony, na podstawie ait. 107 § 4 K.p.a.
odstepyje sie od uzasaduienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanysh wskazano na

‘adwrocie decyzji.
Pouezenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrgpowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajaey Okregowej Iosmisji Kwalifikacyjnej:

o

dr hab, inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ..,f,ﬁ
mgr ind Irena Churska L R PP
A O
: il Q&L-
dr i, Pawel 1661 /’ ...............
% i ) .
P a L r
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inZ. Tomaszowi Bolestawowi Matej
ur. dnia 2 lutego 1990 roku w Tomaszowie Lubelskin

numer ewidencyjny MAZ/0374/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlany i
w specjalnodei konstrukeyjuo-budowlanej
bez ograniczeft

upowazniajg do:

L w specjalnosei konstrukeyjno-budowlane; do;
projektowania, sprawdzania projekidw architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstruleji objeldu;

H. w specjalnosdei konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budows Iub innymi robotami budowlanymi, ,
2) kierowania wytwarzaniem konshukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych clementéw,
3) wykonywania nadzom inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji i architektury obiekiu;

I w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej, do sporzadzania projekitu zagospodarowania
dziatki lub terenn.

Skiad orzekajaey Okvegowej Komisji Kwalifilkacyinej:
dv hab. inz Cugenjusz Kuda, prof, nadaw.
migr ind frena Chursla

dr inz. Pawel Kyél

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Boleslaw Matej
ul. Wanikowicza 2 m. 141
o 02798 Warszawa,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowe] {zby Inynierow Budownichwa
3. G¥owny Inspeklor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CUW-6GU-4MH *

Pan Tomasz Bolestaw Matej o numerze ewidencyjhym LUB/B0O/0268/17

adres zamieszkania ul. Jana Matejki 5/4, 22-600 Tomaszéw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicanie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-21 roku przez;

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2601 1. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanega certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem apatrzanym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnoécei danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na

stronie Polskie]j Izhy Iniynteréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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HITEXKTOW

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEY
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 084/MAOKIK/2019 Warszawa, dnia 28 czerwea 2019r,
Nr uprawnien: MA/042/19

DECYZJA nr 132/IMAOKK/2019

Na podstawie arf, 24 ust.t pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekiéw oraz inzynieréw
budownictwa (t). Dz. U. z 2019r. poz. 1117) w zwiazku z art. 12, arl. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018r. poz1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnla 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyinego (Dz.U. z 2018r.poz. 2086 ze zm.)
stwierdza sig, Zze
Pan mgr inZ. bud. Tomasz Bolestaw Matej
urodzony w dniu 02 lutego 1990 r. w Tomaszowie Lubelskim
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWIANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie.

PowyZsze uprawnienia hudowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych obiektéw budowlanych
o kubaturze do 1000 m® w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy
zagrodowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie tych obiektow
budowlanych

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoscl zadanie strony nie wyinaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekiow

RP za posrednictwem Okregowsj Komisfi Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowsj lzby Architektéw RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch, Janusz Pachowski T o W i =

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Uklcja

trzymuia:
1/ Wnioskodawea: Tomasz Bolestaw Mate] Y
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnege rejestru osdb posiadajaé{rch uprawnienia
budowlane (po upravomocnienin ske decyzf i
3. Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektéw RP (o uwavomossionis % decyzi) 4. a/a rd A Za & DHe g @

 ORYTRINAL I
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"CEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architekiéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Bolestaw MATE]

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/042/19,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowe] Izby Architektéw RP

pod numerem: MA-3244.

Cztonek czynny od: 17-09-2019 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-11-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 v,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

3 MA-3244-673B-297A-8D62-E4EE

ZA 2G0BNOSE
ZORYBINAL® @

Gy Thds i i
N
Dane zawarte w ‘nj_ﬁjejszym zaéwiadeczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwlisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP,
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stwicrdzamy, Ze
Pan Marcin Pawel ANDRZVK

megisicr infynier
wrodeony dniz 25 hifezo 19721 w Farach
ozymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/O177/PWOS/09

do projektowaria i Kerowania robotami budoslanysii bey ograsniczes?
v speciainosci instalacyine] w rakresie sieci, insialacii | arzadéei
ciepinych, wemtylacyjnych, gazowyeh, wodociggowyek I kannlizacyinyci

UZASADNIENIE

W zwizzly 3 weeglednicniem w calods] zafaniz momy, oa podstasde art 107 § 4 Kedsksp postepowania administrzeyinesn
{0z Uz 20001, Nr 98 poz. 3071 2z poén zm. / odsicpujz sic od nzasadnismiz deoyzi.
Zekres nadanych gprawnied budewlamych wskazano na sdwrocie decyzji

POUCZENIE

{. Zgodniezax 12 ust 7 wiw usiawy — Prewo budowlans — podstawe dowykonyweniz samedzislmych fmbicii technicenych
w budsyennttwic stanewi wpis do centralnege miestn Gldnnege Inspeliors Nadzorn: Budowjanege oz whis na fiste crlophdw
wiafefwe] izby sametzady rawodowsege,

2 Od niniejezej decyzil shy odwolanie do Erajowe] Kmnigi Fwalifikatxingf Polshisi lzby Inzenierdw Budowniciwa w  Warszawie,
2z pofrctnictwem Labelskie] Okrgowsj lzby Inzynierdw Budewaitiwe w Lublinie wisrminie 14.dui od daty jej dorgezenia
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do ‘projek-fsa%'a:ﬁa ¢ lderowania robotami budewlanym! bez ogyaniczen
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niniejszymi upravwnieniami i sprawowanis nadzorn anforskiego, -
- kierewanie budowg heb innymi robotami badewlanymi,
- Kierpwanie wylwarzzniem konstrukeyjnych elementdw baﬁﬁwian}'ﬁ oraz nadzdr  kohtraly
techniczng wytwarzania fych clementdw, :
- wykonywanie nadzora fawestersiiego,
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-2Z21-P2|-9WR *

Pan Marcin Pawet Andrzyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0090/10
adres zamieszkania ul. Matejki 4/18, 22-600 Tomaszéw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-26 roku przez:

Joanna Gieraba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej lzby Iniynieréw Budownictwa.,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

L

ZA ZGODNHOGE
ZOKYBINALYM

Bl fm’ﬁiﬁ};..; S i
2

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadczenlu moina sprawdzl¢ za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa vww.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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5 STWIERDZENITE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEENIENIA SAMODZIELNE] & ¢ o
o FUNKCJT TECHNICZNE] VW BUDOWNICTWIE .
) § 2 ust.2 pkt 2, § 13 ust.1 pl{t 41lit.d

& Na podstawie . Q?@%m§m§”u§ﬁm2 §_7mq..,, . S
vozporzadzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska L(hﬂd
X 20 luteon 1975 row sprawie samodzielnweh funkeji technicziveh, W, budou*

X, nictwie (D= 1), Nr 8, poz. 46) siwierdza sie, ze
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ma wrzygotowanie 'zawodowe upowazniajace do wykonania samodzielnej

R

0%

proaektanta i klerownlka budowy i robot

) . 1nstalacy3no lnzynleryaneg W zakre51e 1nstalacal
w specjalnosei ...elektrycznych ... . e B

Ob. ... BOGUSLAWZDZISLAWPUCHACZ e e jE251 upmvairﬁony do:

funkeji

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicz-
nych;

§§ 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,

gg kierowania i kontrolowania wytwarzanla elementdw konstruk~
2 cygnych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-

o] nicznego w zakresie instalacjli elektrycznych o powszechnie
R znanych rozwigzaniach konstrukecyjnych.,

%4 Otrzpmuis CEYRE {{
1. Ob.Bogustaw Puchacz . _ .
zam,., Tomaszow Lubelski ﬁW‘MﬁddeFﬁMQrVﬁm
ul. T,Zamojskiego 40,

WY D ZIARL

-a/a




1 2 B A
INZYRIEROW
RUDOWHICTWA

7adwiadczenie

o numerze weryfikatyjnym:

LUB-SIM-7JD-YSD *

Pan Bogusfaw Puchacz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0819/01

adres zamieszkania Skiodowskie] 78, 22-600 Tomaszéw Lub.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliftkowanego certyfikatu w dnfu 2020-01-02 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynlerdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie alektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130°poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami whasnorgezoymi.)
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* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mo3na sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
[ -stronle Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www.pith.org.p! lub kontaktujac sig 2 biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Iniynieréw

Budawnictwa.
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Wydztal Gor ki Prngirzenne] . _
ul. Cafans 3 971 : _—
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GP.I1-7342/64/98

- Pan
Franciszek Y.asocha
_ . " ul. Zamennota 12/4
22-400 Zamo$é

_DECYZJIA Nr5298/Za -

Na podstawie Art. 13 ust.1 pkt 1, ust.2, Art. 14'ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budawlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414), § 9 ust.1, § 17 Rozporzadzenia Ministra
&@U C. Gospodarki Plzesnzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych
funkeji techniczaych w budowmctwm (Dz. U.z 995 Nr 8 poz 38), po przeprowadzeniu
postepowania kwalifikacyjnego:

orzeka sie:
l. nada¢ ' ‘Panu  Franciszkowi Lasosze
magistrowi inzynierowi architektowi

urodzonemu 04 czerwea 1954 roku w Hostynnym

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen.

w specjalnodei: _ architektonicznej,
- 5 - I - . )

w zakresie: 1. projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektéw architektoniczno-
budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, .

2. Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw.budowlanych, - - -
. H A S

3. W).fkonjfwania panstwowego nadzoru budowlanego. S van 1t

coE e
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2. zobowiaza¢  Pana Franciszka Lasochg do postugiwania si¢, przy

potwierdzaniu wykonania czynnosci zwigzanych z pelniona samodzielng
funkcja techniczng w budownictwie, pieczatka, zgodna ze wzorem
okredlonym w zataczniku nr 2 do Rozporzgdzenia powolanego w podstawie
prawnej niniejszej decyzji, o numerze ewidencyjnym: '

Nr ewid. 52/98/Za

Uzasadnienie:

Pan Franciszek f.asocha zlozyt wniosek o nadanie uprawnien budowlanych przedkladaj ac
odpis dyplomu; adoknmentowat odpowiednimi zaswiadczeniami odbycie wymaganej pr aktyk:
zawodoweJ oraz ztozyl z wynikiem pozytywnym egzamin, w ktérym wykazat si¢ znajomodcia :
przepiséw prawnych dotyezacych procesu budowlanego oraz umlethnoscxarm praktycznego {

zastosowama wiedzy technicznej. ’ » (

7, przeprowadzonego postqpo{vania administiacyjnego wynika, ze 'kahdydat spelnit warunki J ¥
w zaKrésie przygotowania zawodowego niezbedne do uzyskama uprawmen budowlanych. Wobec
powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzp :

Od decyzp shuzy stronom odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednlctwem WOJewody Zamojskiego w terminie 14 dni od daty j _]eJ dorgczenia.

- Otrzymuja:

ek :
1. Adresat, [ (
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - :
3. ala. . Y i:::a_»v ey :';w;g ?flmér:;emgg [
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1ZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Franciszek Bogdan Lasocha
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/98/2a,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB~0140,

Czlonek czynny od: 06-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-03-2020 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady [zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0140-E6YD-7Y87-B2DA-98Y5

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP,
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1.8porzgdzsnia projektdéw w zakresie rozwi§z§ﬁ :
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b/konstrukey jno-budowlanych obiektdéw budowlanych w buliownictwie

‘ osob leycznych z wyZaczeniem ksnstrukcjl fundamentdw gigbokich
i trudnlegszych kenSUrukcal statycvnle niewyznaczalnych,
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konstruke ji statiycznie nlawyznaczalnych. ‘
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Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis 2 listy architelttéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. architekt Marcin Antoni Kozlowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peiienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwlie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniefi nr

WBPP/ZNB/IUB/113/2.17/40/86,
Jjest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: LB-G011.
Czionek czynny od: 07-02-2002 r.

Data  miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2020 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0011-5FYC-EBYE~-4937-2834

Dane zawarte w ninlgjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Architektéw: www.[zbaarchitektow.p}
lub kontaktujac sig bezpodrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,






