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mar inz. arch Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
1 F g k.l‘. ’ h architektura architektonicznej bez ograniczen 01.06.2020
ranciszek Lasocha 52/98/Za
mar inz Upr. bud. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
2 Bol ? M tei konstrukcja budowlanej bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej 01.06.2020
olestaw Mate] ograniczone UAN-II-8387/17/86
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
3 mgr inz. instalacje specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen 01.06.2020
Karolina Matej-Piecychna sanitarne cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i o
kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15
mar inz instalacie Uprawnienia budowlane do proj. w specjalnosci instalacyjno-
4 R szarngant;siﬁski ekt ) inzynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych 01.06.2020
4 elextryczne ANB-513/1/12/80
SPRAWDZAJACY: .
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
mgr inz. arch Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
1 . . i architektura architektonicznej bez ograniczen 01.06.2020
Marcin Koztowski WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80
mar inz. arch Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
2 Togmasz. Mate.' konstrukcja | konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczert MAZ/0374/PWBKb/16, 01.06.2020
: w specjalnosci architektonicznej ograniczone MA/042/19
mar inz instalacie Upr. bud. do proj. w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej w
3 Marcig And.rz K sanitarnje zakresie instalacji sanit., sieci wod.-kan., gaz. i cieplnych uzbrojenia| 01.06.2020
4 terenu nr LUB/0177/PWOS/09
techn. Bogustaw instalacie Uprawnienia bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjno —
4 P;Jche?cz elektr czjne inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 01.06.2020
4 UAN-11-8387/108/88
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2. SPIS ZAWARTOSCI
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2. SPIS ZAWARTOSCI 2
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3

4. PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA
4.1. Projekt branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
4.2. Projekt branzy sanitarnej

4.3. Projekt branzy elektrycznej
5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
6. OSWIADCZENIE O SPORZADZANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
7. UPRAWNIENIA + PRZYNALEZNOSC DO IZBY

8. WYKAZ UZGODNIEN

e |nwestor - uzgodnienie na planszach projektu
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W
KAROLEWIE Z BUDOWA DASZKOW NAD
WEJSCIAMI ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ W RAMACH
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

INWESTOR: GMINA PNIEWY
PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY

ADRES BUDOWY: KAROLEW 3, 05-652 PNIEWY
DZIALKA NR 157 ARK. 1
JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY
OBREB: 0016 KAROLEW
POWIAT GROJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE

PROJEKTANCI:
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
mar inz. arch Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
1 g : ’ architektura architektonicznej bez ograniczen 01.06.2020
Franciszek Lasocha
52/98/Za
mar inz Upr. bud. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
2 Bolesgllaw Mate' konstrukcja budowlanej bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej 01.06.2020
1 ograniczone UAN-II-8387/17/86
SPRAWDZAJACY:
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
L. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
1 mor inz. arch. . architektura architektonicznej bez ograniczen 01.06.2020
Marcin Koztowski WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80
mar inz. arch Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
2 g : : konstrukcja | konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczenn MAZ/0374/PWBKb/16, 01.06.2020
Tomasz Matej ’ Py ) . . )
w specjalnosci architektonicznej ograniczone MA/042/19
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2. SPIS ZAWARTOSCI

1. KARTA TYTULOWA
2. SPIS ZAWARTOSCI
3. OPIS TECHNICZNY
4. ZAL ACZNIKI:
— mapa do celdow projektowych,
— warunki gazowe,
— protokét z okresowej kontroli przewodéw kominowych,
— charakterystyka energetyczna,
— analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i
ciepto.

5. CZESC GRAFICZNA

A. Czes¢ architektoniczna:

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1.Podstawa opracowania

Projekt termomodernizacji budynku domu nauczyciela usytuowanego na dzialce nr 157 wraz z
wewnetrzng instalacjg gazu , zostat opracowany na zlecenie Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy.
Podstawa opracowania :

e Umowa nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020 r.,

e wytyczne do projektowania dostarczona przez Inwestora,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

e audyt energetyczny sporzgdzony przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A. ul.
Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa,

e wizja lokalna i inwentaryzacja budynku wykonana w maju 2020 roku przez pracownikow Pracowni
Projektowej Karolina Matej - Piecychna, ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszéw Lub.,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015.1422 -j.t.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $Swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015.376),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.620 -j.t.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719),

e normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.

3.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek domu nauczyciela w Karolewie. Obiekt nie jest
obiektem wpisanym do rejestru zabytkow.

Zakresem opracowania objeto dziatke nr 157 ark. 1 potozong w miejscowosci Karolew, Gmina Pniewy.

Zakres opracowania niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowe od wlasciwego urzedu (zgodnie z
Ustawg Prawo budowlane) obejmuje:

- czesc opisowg stanu istniejgcego i projektowanego;

- czes$¢ graficzna.

3.3.Zakladany program inwestycyjny.
Dane ogdlne.
Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego audytem energetycznym budynku
wykonanie robét budowlanych termomodernizacji budynku domu nauczyciela:
1. Termomodernizacja budynku z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazu:
— Docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji podziemnych styropianem ekstrudowanym gr. 13 cm
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.
— Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych styropianem gr. 13 cm.
— Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg matami z wetny mineralnej gr. 18 cm.
— Woymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami cisnieniowymi.
— Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej.
— Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu dla potrzeb nowej kotlowni z kottem gazowym
kondensacyjnym.
— Wykonanie nowej instalacji c.o.
— Modernizacja instalacji c.w.u.
2. Roboty rozbiérkowe zwigzane z ww. robotami:
— demontaz rur spustowych,
— rozbiodrka obrobek blacharskich Scian,
— demontaz instalacji odgromowej - zwody pionowe,
— demontaz opraw oswietleniowych zewnetrznych, anten telewizyjnych, internetowych,
— demontaz zewnetrznych elementéw instalacji gazowej,
— demontaz parapetoéw zewnetrznych,

Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17 tel. +48 606 616 685
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PROJEKT BUDOWLANY 6
— rozbidrka zelbetowych zadaszen wejs¢ gtownych,
— rozbidrka czesci opaski betonowej przy wejsciach do budynku,
— rozbidrka drewnianych balustrad balkonéw,
— demontaz krat stalowych w oknach kondygnaciji piwnic,
— rozbidrka posadzki na gruncie w pomieszczeniu kottowni gazowej,
— demontaz cze$ci stolarki okiennej, drzwiowej zewnetrznej.

3.3.1. Dane techniczne budynku - stan po termomodernizacji:
Dane techniczne budynku: (wg PN-ISO 9836:1997)

. Powierzchnia zabudowy:  398.50 m?
o Powierzchnia uzytkowa:
piwnice: 304.30 m?
parter: 279.10 m?
| pietro: 281.80 m?
Razem 865.20 m*
e  Kubatura: 3311.0m°

3.3.2. Budynek po termomodernizacji wyposazony w instalacje:
- elektryczna,

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

- C.0. z zasilaniem z projektowanej kottowni gazowej,

- telefoniczna,

- wentylacji grawitacyjnej,

- odgromowa.

3.4.Opis stanu istniejgcego.

3.4.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Teren objety opracowaniem — dziatka nr 157 potozona w miejscowosci Karolew, stanowigca wlasnosé
Gminy Pniewy. Teren dziatki zabudowany budynkiem szkoty podstawowej wraz z przylegajgcg kottownig
gazowag, budynkiem wielorodzinnym /dom nauczyciela/ oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomo$c¢
gruntowa zagospodarowana réwniez boiskami sportowymi oraz otwartym zbiornikiem retencyjnym.
Wejscie gtdéwne i zjazd na teren dziatki od strony pétnocnej z drogi publicznej. Nieruchomo$¢ gruntowa
czesciowo ogrodzona, czesciowo utwardzona, uzytkowana. Teren dziatki w czesci porosniety zielenig
niskg i wysoka /drzewa lisciaste i iglaste/. Dziatka nr 157 posiada uzbrojenie sieciowe na swoim terenie.
Sagsiedztwo dzialki — tereny produkciji rolnej /sady/ oraz tereny zabudowy mieszkaniowe;.
Wiascicielem dziatki nr 157 jest Gmina Pniewy.
Powierzchnia opracowania objeta projektem zagospodarowania terenu - dziatka nr 157 — 9556 m>.
Granice opracowania: ABCDA.

Wykaz obiektow istniejgcych na terenie objetym opracowaniem.

Teren objety opracowaniem niniejszego projektu zagospodarowania uzytkowany przez Publiczng Szkote
Podstawowg im. sw. M. M. Kolbego.

Na terenie objetym opracowaniem /dziatka nr 157/ znajdujg sie obiekty - numeracja obiektow wg projektu
zagospodarowania terenu.

WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH
Nr Wyszczegdlnienie Materiat Pokrycie Stan
wg PZT Scian techniczny
1 Budynek wielorodzinny / dom nauczyciela / Mur Ptyty azbestowo - Dobry
- objety opracowaniem cementowe

2 Budynek Szkoty Podstawowej Mur Blacha Dobry

3 Budynek kottowni gazowej Mur Papa Dobry

4 Budynek gospodarczy Mur Papa Dobry
Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17 tel. +48 606 616 685
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3.4.2. Budynek domu nauczyciela — oznaczony nr 1 na planszy PZT.

Budynek objety opracowaniem usytuowany w pétnocno-wschodniej czesci dziatki nr 157. Budynek objety
opracowaniem w zabudowie blizniaczej, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, w cato$ci podpiwniczony,
z dwoma klatkami schodowymi usytuowanymi w centralnej czesci kazdego segmentu. Bryte budynku
tworzy prostopadtoscian zbudowany na podstawie wielokata, przykryty dachem dwuspadowym o
nachyleniu pofaci ~27.5°, pokrytym ptytami azbestowo - cementowymi, ze spadkiem gtéwnym w kierunku
wschod-zachéd.  Na kondygnacjach nadziemnych znajduje sie 8 lokali mieszkalnych, piwnice
wykorzystywane jako pomieszczenia gospodarcze oraz jako wezet cieplny. Budynek wybudowany w
latach 1985 — 1986 r.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcje nosng obiektu stanowig sciany
trojwarstwowe, murowane gr. 40 cm wykonane z bloczkéw gazobetonowych, docieplone ptytami z wetny
mineralnej, wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym od strony wewnetrznej. Tynk zewnetrzny
cementowo — wapienny wytgcznie na elewacji zachodniej, z pozostatych stron — brak wyprawy. Sciany
kolankowe i szczytowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 25 cm. Na $cianach nosnych i zelbetowych
podciggach oparto strop gestozebrowy belkowo — ptytowy: ptyty typu WPS na belkach stalowych.
Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kacie pochylenia ~27.5°, pokrycie z ptyt azbestowo-
cementowych — w ztym stanie technicznym. Wiezba dachowa tradycyjna, drewniana, ptatwiowo —
kleszczowa. Posadowienie budynku bezposrednie, na fawach fundamentowych betonowych, $ciany
fundamentowe i kondygnacji podziemnych z bloczkéw betonowych. Kominy wentylacyjne murowane z
cegly ceramicznej petnej, powyzej dachu wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym /stwierdzono
liczne spekania i uszkodzenia kominéw powyzej dachu/. Stolarka okienna kondygnaciji piwnic drewniana,
kondygnacji nadziemnych - PVC, stolarka drzwiowa - drewniana i ptytowa. Wykonczenie budynku w
Srednim standardzie.
Dane techniczne budynku - stan istniejacy: (wg PN-ISO 9836:1997)

. Powierzchnia zabudowy:  385.90 m?
) Powierzchnia uzytkowa:
piwnice: 304.70 m*
parter: 279.10 m?
| pietro: 281.80 m”
Razem 865.60 m
e  Kubatura: 3215.0 m®
Wysokosé pomieszczen:
- piwnice —-2,15+2,30 m,
- parter —-2,55+2,70 m,
- | pietro —-2,55+2,70 m,

Budynek wyposazony w instalacje:

- elektryczna,

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

- co z zasilaniem z kottowni gazowej znajdujgcej sie przy szkole podstawowej /stan istniejgcy/,
- telefoniczna,

- wentylacji grawitacyjnej,

- odgromowa.

Budynek usytuowany w odlegtosci /stan po termomodernizacji/:

- ~29,35 + 29,59 m od granicy pétnocnej dziaiki,

- ~91,80 + 91,81 m od granicy zachodniej dziatki,

~ 122 m od granicy potudniowej dziafki,

- ~ 3,95 + 8,88m od granicy wschodniej dziatki,

- ~ 34 m od krawedzi drogi publiczne;.

Pomiaréw odlegtosci dokonano na podstawie mapy do celéw projektowych.
Przytacza do budynku:

— przytacze wodociggowe - istniejgce — bez zmian.

— przytacze kanalizacji sanitarnej - istniejgce - bez zmian.

— przytgcze energetyczne - istniejgce /napowietrzne/ - bez zmian.
Pracownia Projektowa Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17 tel. +48 606 616 685
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— przytgcze gazowe - wg warunkoéw zarzadcy sieci,
— przytagcze sieci cieptowniczej - istniejgce — do likwidaciji.
— przylgcze telekomunikacyjne- istniejgce - bez zmian.

3.4.3. Zjazd z drogi, utwardzenia, zielen.

1. Zjazd z drogi.

Zjazd na dziatke istniejgcy utwardzony od strony potnocnej z drogi publicznej /dz. nr 155/.

2. Place utwardzone.

Place wewnetrzne istniejgce utwardzone o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej . Ciggi piesze -

utwardzone z kostki brukowej i ptyt betonowych.

3. Miejsca postojowe dla uzytkownikéw obiektéw ( w tym oséb niepetnosprawnych ).

Istniejace miejsca postojowe /parking/ dla uzytkownikéw obiektu ( w tym oséb niepetnosprawnych )

usytuowane w czesci potnocnej i Srodkowej dziatki. Miejsca postojowe usytuowane od strony pétnocne;j

budynku.

4. Miejsce pojemnik na odpady.

Pojemniki na odpady state usytuowany w srodkowej czesci dziafki - istniejgce.

5. Zielen.

W obrebie budynku i najblizszym otoczeniu objetego opracowaniem nie wystepuje drzewostan wysoki

przeznaczony do wycinki w trakcie robot.

5. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopéw.

v' Masy ziemne z wykopow przeznaczone do ponownego wbudowania w nasypy, nadwyzka
przewidziana do odwiezienia na miejsce wskazane przez Inwestora poza terenem budowy

v’ rozebranie istniejgcych elementéw betonowych, ceglanych - rozbiorka, odwdz i utylizacja

rozebranego materiatu do odwiezienia na miejsce wskazane przez Inwestora poza terenem budowy

Kolizje

v przed rozpoczeciem robét ziemnych i budowlanych poinformowaé¢ wykonawce robdt o przebiegu
uzbrojenia podziemnego i napowietrznego na terenie budowy oraz uprzedzi¢é o mozliwosci
wystgpienia innego uzbrojenia nie wskazanego na mapach uzbrojenia podziemnego,

v’ zwrdci¢ szczeqdlng uwage na_ wykonywanie robét w sasiedztwie napowietrznych linii
energetycznych sredniego napiecia w odlegtosci ~10 m od okapu dachu budynku objeteqo
pracowaniem. Przy wykonywaniu robét w_sasiedztwie napowietrznych linii_energetycznych
zachowaé szczeqdlng ostroznosé.

o

3.5. Dane lokalizacyjne i uwarunkowania.
3.5.1. Bilans terenu.

WYKAZ OBIEKTOW KUBATUROWYCH ISTNIEJACYCH — OBJETYCH OPRACOWANIEM

NR | WYSZCZEGOLNIENIE POW. ZABUD | POW. UZYTK./DEUG. | KUBATURA | PROC. UDZIAL
[ [ [m?] [m?/ m] [m?] [%]

1 | BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA 398.50 865.20 3311.0 1.61
Razem 398.50 - - 1.61
WYKAZ OBIEKTOW KUBATUROWYCH ISTNIEJACYCH
2 | BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ 539.00 - - 2.18
3 | BUDYNEK KOTLOWNI GAZOWEJ 40.00 - - 0.16
4 | BUDYNEK GOSPODARCZY 56.00 - - 0.23

Razem 635.00 - - 2.57

SPRAWDZENIE WARTOSCI POWERZCHNI ZABUDOWY Z WARUNKOW ZAWARTYCH W MPZP

| taczna powierzchnia obiektéw kubaturowych [ 103350 | - [ - [ 4.18
POWIERZCHNIA DZIALEK
Powierzchnia dziatki nr 157 z rejestru gruntow 24700,0 - - 100.00
Razem 24700,0 - - 100,00
WYKAZ UTWARDZEN PROJ. | ISTN. ORAZ TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH | TERENOW ZIELONYCH
PROJEKTOWANE PLACE UTWARDZONE - 88.0 ) ) 0.36
OPASKI — KOSTKA BRUKOWA GR. 4cm ’ '
ISTNIEJACE PLACE UTWARDZONE 1832.0 - - 7.42
TERENY ZIELONE 21746.50 - - 88.04
Razem pow. placéw utwardzonych 1920.0 - - 7.77
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Razem pow. terenéw zielonych i biologicznie

czynnych 21746.50 - | - | 88.04
SPRAWDZENIE WARTOSCI POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ Z WARUNKOW ZAWARTYCH W MPZP
| Laczna powierzchnia terenéw zielonych [ 2174650 | - [ - [ 88.04
Speilnione s3a warunki zabudowy zawarte w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

3.5.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz podleganiu ochronie.

Teren zamierzenia budowlanego ani budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

3.5.4. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanego obiektu i
ich otoczenie.

Projektowana termomodernizacja budynku nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko oraz na

higiene i zdrowie uzytkownikow istniejgcego obiektu i jego otoczenia. Przedsiewziecie objete niniejszym

opracowaniem nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko i nie podlega

koniecznos$ci wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje.

3.5.5. Uwarunkowania w stosunku do oséb trzecich.

Projektowana termomodernizacji budynku nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa

wlasnosci i uprawnieh 0s6b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie

przestania Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej i cieplnej i srodkéw tgcznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe

dziatek sagsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktoceh

oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych

inwestowanego terenu.

3.5.6. Dostep dla osé6b niepelnosprawnych, miejsca postojowe dla pojazdéw oséb
niepetnosprawnych.

Budynek objety opracowaniem nie posiada dostepu dla osob niepetnosprawnych na kondygnacje

nadziemne. Wydzielone miejsce postojowe dla pojazdéw osob niepetnosprawnych na istniejgcym

parkingu usytuowanym przed budynkiem objetym opracowaniem ciggami pieszo-jezdnymi o nawierzchni

betonowej z kostki brukowe;j.

3.6.Wymogi bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obiekty istniejgcy - nie rozpatruje sie spetnienia wymogdéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 roku w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ).

3.7.0chrona przeciwpozarowa budynku.

Z uwagi na zakres robét (termomodernizacja budynku ) oraz powierzchnie budynku nie dokonano oceny
warunkow ochrony ppoz. budynku wynikajgcych z §5 ust.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 2015, poz. 2117/.

Zgodnie z Dz.U.2015.2117 nie jest wymagane uzgodnienie niniejszego PB z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczeh ppoz.

3.8.Charakterystyka ekologiczna, wpltyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Obiekt istniejgcy nie wptywa negatywnie na otoczenie.

1. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow

- przytacze kanalizacyjne — istniejgce do sieci gminnej,

- przytacze wodociggowe — istniejgce z ujecia wiasnego,

2. Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych.

Obiekt nie emituje zanieczyszczen.

3. Wytwarzanie odpadéw statych.

Odpady bedg sktadowane w istniejgcych pojemnikach i okresowo wywozone na wysypisko $mieci.
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4. Emisja hatasu i wibracji, promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego.
Obiekt nie emituje czynnikdw szkodliwych dla ludzi.
5. Wptyw obiektéw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
Nie przewiduje sie zmian istniejgcej zieleni wysokiej i Sredniej.
6. Odprowadzenie wod opadowych — rurami spustowymi z dachu na tereny zielone przy budynku.
Spetnione sg wymogi norm:
- PN-87/B-02151.03.1999 Akustyka budowlana. Ochrona pomieszczen przed hatasem.
- PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

3.9.Analiza mozliwosci racjonalnego  wykorzystania  wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto okreslajaca:
a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow
b) dostepne nosniki energii
c) warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
d) wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego
e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,
f)  wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie.
- wg zatacznika do PB.

3.10. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektéw objetych opracowaniem ,, Termomodernizacja budynku domu nauczyciela
w Karolewie” zamyka sie w obszarze dziatki nr 157 arkusz 1 (bedacych wtasnoscig Inwestora) i nie
narusza praw osob trzecich wg Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 Art. 20 ust. 1 lit. 1c - Prawo budowlane.
Akty prawne okreslajgce odlegtosci wyznaczajgce obszar oddziatywania obiektu budowlanego:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690):

- zacienienie — obiekt nie powoduje zacieniania sgsiednich nieruchomosci,

- ochrona ppoz. — warunki spetnione z podziatem na strefy pozarowe spetniajgce min. pow. stref
pozarowych, odlegtos¢ od granic dziatki sgsiedniej min. 3,95m, od istniejgcych obiektow na
sgsiednich nieruchomosciach - minimum 46 m;

- odlegto$¢ usytuowania studni, oczyszczalni sciekéw, zbiornikéw na gaz — w ramach niniejszego
opracowania nie projektuje sie takich elementdéw uzbrojenia i urzgdzen terenu,

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2013 poz. 260 z pézn. zm.):

- odlegtos¢ od drég publicznych - min. 34 m - zachowana wymagana odlegto$¢ od drég publicznych,

3. Elektryczne linie napowietrzne. projektowanie i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami

petno izolowanymi i niepetno izolowanymi - N-SEP-E-003:

- zachowane minimalne odstepy izolacyjne od napowietrznych linii elektrycznych - zachowana
wymagana odlegto$é — min. 10 m od napowietrznej linii Sredniego napiecia,

4. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2015 poz. 469):

zachowane minimalne /lub nie dotyczy/ stref ochronnych uje¢ wody oraz zbiornikow wod

Srédlgdowych.

5. Rozporzgdzenie MSWIA 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych

i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719):

- Zachowanie odlegtosci od granic dziatki.

- Otwarty zbiornik ppoz. — w trakcie realizacji na terenie dziatki nr 157,

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie sktadowania odpadéw (Dz.

U. 2013 poz. 523):

- zachowane odlegtosci od sktadowisk odpadow.

7. Rozporzgdzenie Ministra Gosp. Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie, jakie tereny pod

wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 1959 nr 52 poz. 315):

- zachowane wymagane odlegtosci od cmentarzy.

8. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2003 nr 162 poz.

1586 z p6zn. zm/:

- nie wystepujg ograniczenia dotyczgce zabudowy w otoczeniu zabytkow.
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9. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640):
- zachowane odlegtosci od sieci gazowych i urzgdzeh z nimi zwigzanych.

3.11. Wytyczne realizacyjne.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét budowlanych z

uwagi na specyfike projektowanego obiektu

Kierownik budowy odpowiada za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia realizowane;j

inwestycji ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na:

- wykonywanie robot wysokosciowych, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci powyzej 4,0 m,

- czynny obiekt uzytecznosci publicznej,

- drogi o znacznym natezeniu ruchu w obrebie planowanych robét budowlanych.

- wykonywaniu wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,20 m (wykopy
przy $cianach piwnic ).

v' _Wykonywaniu robét w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych srednieqo napiecia w
odlegtosci ~10 m od okapu dachu budynku objetego pracowaniem. Przy wykonywaniu robét w
sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych zachowaé szczeqdélng ostroznosé.

Z uwagi na ww. wymieniony zakres robot - musi by¢ sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

na budowie ( art. 21a ust1 i 1a Ustawy Prawo budowlane).

.Plan bioz” nalezy sporzadzi¢ w oparciu o odrebnie opracowang przez autora niniejszego projektu

»Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego”.

Wytyczne do organizacji budowy.

1. Realizacje budowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng ( po szczegétowym zapoznaniu sie

z projektem budowlanym i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby

posiadajgcej wymagane uprawnienia zawodowe.

Roboty wykonywac¢ po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.

Przygotowaé projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu

budowy i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzadzen oraz

dostaw materiatéw budowlanych.

Umiescic przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy.

Zapewni¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i ppoz.

Dokonywac¢ odbioru robo6t zakonczonych i zanikowych.

Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznosc

poszczegoblnych elementow.

Wbudowane materiaty muszg posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania i

bezpieczenstwa (b). Od dostawcédw wymagaé deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw na wbudowane

materiaty.

9. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem
technicznym.

Uwarunkowania stanu istniejgcego.

W zwigzku z projektowanym zadaniem przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy:

a) ogrodzi¢ teren budowy, oswietli¢ i odpowiednio wyposazy¢ w tablice informacyjna,

b) sprawdzi¢ mozliwos¢ wystepowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrebie

planowanych robdt,

c) uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy.

d) wykona¢ stosowne zabezpieczenia instalacji wewnetrznych, posadzek, okien itp. przed mozliwoscig

uszkodzenia,

e) na okres prowadzenia robét wyprowadzi¢ z budynku uzytkownikow.

Obstuga wykonawstwa.

Zaleca sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego branzowego przez osobe posiadajgc uprawnienia

zawodowe.

No ok w N

®

3.12. Uwagi koncowe.

e Z uwagi na zlozony charakter obiektu =zaleca sie prowadzenie robdt przez firme
posiadajgcg doswiadczenie w wykonawstwie.

e Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznosé
poszczegdlnych elementow.

e Whbudowywane materiaty muszg posiadaé aktualne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
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i bezpieczenstwa (B ).

e Roboty budowlano — instalacyjne prowadzi¢ w okresach, gdy obiekty sg nieuzytkowane.

e Chroni¢ teren budowy przed dostepem oséb postronnych ( w tym dzieci ).

e Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym
nadzorem technicznym, nie dopusci¢ do awarii elementéw konstrukcyjnych budynku istniejgcego.

e W trakcie realizacji robot termomodernizacyjnych i remontowych mogqg sie ujawni¢ wady ukryte,
ubytki materiatéw, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce konieczno$¢
wykonana robo6t dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usunigcie
stwierdzonych wad i uszkodzen powinno by¢é wykonane po konsultacji z projektantem obiektu i
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substanciji i eksploatacji budynku.

e Zwréci¢ szczegdlng uwage na wykonywanie robét w sasiedztwie napowietrznych linii
energetycznych srednieqo napiecia w _odlegtosci ~10 m od okapu dachu budynku objetego
pracowaniem. Przy wykonywaniu robét w_sasiedztwie napowietrznych linii_energetycznych
zachowa¢ szczeqdlng ostroznosé.
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