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PROJEKT DO ZGtOSZENIA ROBOT BRAKA ELEKTRYCZNA
3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. Podstawa opracowania.
Projekt niniejszy zostatl opracowany na zlecenie Gminy Pniewy z siedzibg Pniewy 2, 05-652 Pniewy, woje-
wodztwo mazowieckie.
Podstawa opracowania:
= umowa - zlecenie nr 01/06/2020 z dnia 01.06.2020r.
L] wytyczne do projektowania dostarczona przez Inwestora,
L] wizja lokalna i inwentaryzacja budynku w maju 2020 roku przez pracownikéw Pracowni Projektowej
Karolina Matej-Piecychna ul. Lwowska 17; 22-600 Tomaszéw Lub.,
= mapa zasadnicza w skali 1: 500
= audyt energetyczny sporzgdzony przez Narodowg Agencje Poszanowania Energii S.A.
ul. Swietokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
= Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 415 z pézniejszymi zmianami),
L] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
L] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
L] normatywy i normy do projektowania aktualne na dzie n wykonania zlecenia.
3.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest stany istniejgcy zasilania-inwentaryzacja ,wymiana opraw ze-
wnetrznych, instalacja zasilania i sterowania w kottowni, instalacja zasilajgca pojemno$ciowe podgrzewacze
wody, instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym, przebudowa przewodéw odprowadzajgcych w
instalacji odgromowej i uwagi dodatkowe do budynku Domu Nauczyciela w Karolewie. Obiekt nie jest obiek-
tem wpisanym do rejestru zabytkow.
Zakres opracowania - projekt do zgtoszenia robét termomodernizacji budynku, niezbedny do uzyskania po-

stanowienia od wlasciwego organu budowlanego ( zgodnie z Ustawa Prawo budowlane) obejmuije:

" czesé opisowg obiektu
" czes¢ graficzna.
3.3. Stan istniej gcy zasilania - inwentaryzacja

Budynek Domu Nauczyciela w Koralewie zasilany jest przytgczem napowietrznym do zabezpieczenia prze-
dlicznikowego na zewnatrz budynku. Od ztgcza do budynku w wykonana jest w.l.z-ca do tablicy administracyj-
nej T-A i tablic mieszkaniowych zlokalizowanych na klatkach schodowych.

Wewnetrzna instalacja wykonana przewodami aluminiowymi w/t. bez przewodu ochronnego PE. Oswietlenie

mieszkan za pomocg zyrandoli i opaw zarowych nastropowych.
3.4 Wymiana opraw o $wietleniowych na zewn atrz budynku
Wymiane opraw zewnetrznych wykonac w istniejgcych miejscach zamontowwania opraw oswietleniowych.

W przypadkach zmiany lokalizacji punktéw $wietlnych wykona¢ nalezy instalacje o$wietleniowag przewodami
kabelkowymi YDYZo 3x1,5mm? ukfadanymi w bruzdach instalacyjnych na stropach i $cianach.
W istniejgcych wypustach oswietlenia nalezy wykonaé¢ natynkowe puszki szczelne od ktérych nalezy prowadzi¢

projektowang instalacje. Obwody sg zabezpieczone w tablicy administracyjne; .
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PROJEKT DO ZGtOSZENIA ROBOT BRAKA ELEKTRYCZNA

3.5 Przebudowa rozdzielnicy administracyjnej na kla  tce schodowej
W zwigzku z wyprowadzeniem obwodu zasilajacego tablice T-K w kotlowni nalezy zainstalowac

zabezpieczenie w tablicy administracyjnej wylgcznik nad.-prad. 3-bieg B-10A.

3.6. Instalacja zasilania i sterowania w kotlowni

Zasilanie kottowni wykonaé¢ przewodem typu YDYzo 5x2,5 mm?2 p/t .do tablicy rozdzielczej T-K nasciennej 2x12
zainstalowanej w kottowni na wysokosci 1,5 m od poziomu posadzki. gniazda wtykowego zamontowanego w
odlegtosci 0,6 m od kotta

Od kotta utozy¢ przewdd OWY 2x1mm?2 w listwie nasciennej LN 25x12 mm do czujnika zewnetrznego
zainstalowanego na $cianie pétnocnej na wysokosci min. 2,5 m od poziomu terenu.

Od kotta utozy¢ przewdd OWY 2x1 mm?2 w listwie nasciennej LN 20x12 mm do regulatora temperatury , ktory
zainstalowa¢ w pomieszczeniu swietlicy na wysokosci min. 1,5 m od poziomu podiogi.

UWAGA : Przewody od czujnikdw regulatoréw i od tran smisji danych uktada ¢ nalezy w oddzielnych
listwach i w oddaleniu od przewod6éw napi  ecia 230V.

3.7. Instalacja zasilaj gca pojemno $ciowe podgrzewacze wody w mieszkanich

W zwigzku z dodatkowymi obwodami wyprowadzonymi do podgrzewaczy wody nalezy w istniejgcych
tablicach licznikowych zainstalowa¢ dodatkowe zabezpieczenia obwoddéw za pomocg wytgcznikéw nad.prad.
1-bieg B 16 A zainstalowanych w obudowach S-4

Zasilanie pojemno$ciowych podgrzewaczy wody wykona¢ w mieszkanich nauczycieli przewodem YDYp 3x2,5
mm?2 w listwach $ciennych zasilajgc sie z istniejgcych tablic licznikowych.

Gniazda wtykowe 2-bieg16A/Z montowa¢ w poblizu podgrzewaczy na wysokosci 1,3 m od poziomu podtogi w

odlegtosci min 0,6 m od rur wodociggowych

5.0chrona od pora zen pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzgdzen elektrycznych.
Jako ochrone dodatkowg przyjeto szybkie wyt gczenie zasilana stosujgc w obwodach odbiorczych wytgczniki

nad.-prad. 1-bieg B 10 — 20 A, 3-bieg C 10-16 A oraz wytgczniki roznicowo-pragdowe 4-bieg 25-100-AC,
4-bieg.25-30-AC. Calg instalacje od roztgcznika pracowac bedzie w systemie

TN-S z oddzielg zytg ochron PE. Przewod ochronny kolo#étto-zielonego natey prowadzé we
wszystkich obwodach §¢zy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowamaciskami
ochronnymi stosowanych wdzen elektrycznych. Bezgoednio w przewodzie neutralnym N
(zerowym) nie wolno stosowabezpiecznikow i wycznikow.

6. Ochrona przepi eciowa

W celu zabezpieczenia urzgdzen elektronicznych w budynku Domu Nauczyciela przed skutkami przepie¢
atmosferycznych i tgczeniowych nalezy zastosowac w tablicy administracyjnej T-A ochronniki przepieciowe
klasyBi C,

7. Przebudowa przewodoéw odprowadzaj acych w instalacji odgromowej

Obecnie na budynku jest wykonana instalacja odgromowa na dachu pokrytym eternitem.W zwigzku z
dociepleniem istniejgcego budynku nalezy utozy¢ przewody odprowadzajgce wykonane drutem DFezZn @ 8
mm utozonym w rurce twardej RL-28 n/u. Do skrzynek o wymiarach 140x100 z regulacjg osadzenia.
Skrzynki montowac¢ na wysokosci 0,6 m od poziomu terenu. W skrzynkach wykonac¢ potgczenia za pomoca
zaciskow kontrolnych ZK potgczenie drut+ bednarka.

8.Uwagi dodatkowe

1.Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z aktualnymi i obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegolnosci
normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024.

2. Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie
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PROJEKT DO ZGtOSZENIA ROBOT BRAKA ELEKTRYCZNA

oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez
uprawnione jednostki kwalifikujgce.
3.Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac¢ przed montazem z wykonawcami innych branz i wczes$niej
wykonanymi instalacjami.
4.Przy wykonaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodoéw dla utatwienia montazu
urzgdzen i elementow systemu z zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego przesunigcia.
5.Przepusty instalacyjne przez Sciany oddzielenia, stropy, przegrody oddzielenia przeciwpozarowego,
itp.nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
przegréd.
6. Po zakonczeniu robot dokona¢ niezbednych pomiaréw pomontazowych i préb ruchowych, ktére powinny
obejmowac:
-pomiar instalacji odgromowej.
UWAGA:

Zaleca si @ wykonanie wewn etrznej instalacji elektrycznej w mieszkaniach przew  odami miedzianymi z

dodatkow g zytg ochronn g PE zgodnie z aktualn g norm a.
Przyj ete w projekcie elementy i urz gdzenia stanowi g tylko wskazanie standardu stawianego
urzgdzeniom i mog g by ¢ zastapione przez posiadaj gce co najmniej opisany standard, materiaty

i urz gdzenia réwnowa zne.

Oblicze i technicznych nnie dokonano ze wzgl edu na mat @ moc
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SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA TABLICY T-K(RN-3x 12)

istn. tablica T-A

proj.rozdzielnica nascienna T-K ( 3x12) IP 55

proj. w.l.z-ca YDYzo 5 x 2,6 mm2 p/t.
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K Pokdj 15.2 125 20ko | 18.7 m?
12 tazienka 3.5 126 20ko | 120 m?
13 Poko | 0.6 12 tazienka 5.1 m?
114 WC 128 WC b m?
15 Kuchnia 129 Kuchnia 8.6 m’
16 Klatka 130 Pom. 45 m?
schodowa gospodarcze
Suma ogbdlna: 281.8 m’
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