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Stownie:
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIMNASTYCZNA W
JEZIORZE
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1]0545-05
3,2+3,8+2"4,1+3*3,8+2*1,0 m 28,600
RAZEM 28,600
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1/0545-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz parape-
téw zewnetrznych z blachy
[11*1,58+0,56+2*1,59+2*0,63+1,21+1,5]*0,20 m?2 5,018
RAZEM 5,018
3/KNR 4-01 Skucie wystepdéw - gzymsoéw podokiennych na $cianach z cegiet |m
d.1/0347-02
analogia
4,53+1,39+1,39+8,58 m 15,890
RAZEM 15,890
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1/0545-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz obrébek
blacharskich gzymsow
[0,15+0,97+0,67+0,73+0,73+1,41+2,49+1,50]*0,50 m?2 4,325
RAZEM 4,325
5|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.1/0212-02 bosci ponad 15 cm
3,0"2,30*0,20 m3 1,380
RAZEM 1,380
6/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |m2
d.1/0353-08 chni ponad 2 m2
analogia
3*(1,60"1,60) m?2 7,680
RAZEM 7,680
7/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0353-12
analogia
1,58*11+0,56*1+0,72*2+1,59*2+0,71*3+0,63*2+1,21*1+1,59*1 m 28,750
RAZEM 28,750
8|KNR-W 4-01 |Demontaz krat okiennych - kraty do ponownego montazu m?2
d.1/0353-08
analogia
(1,59*1,58)*3 m?2 7,537
RAZEM 7,537
9/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 |m3
d.1/0304-01 m (kat. gruntu I-11) - obnizenie poziomu posadzki w pom. kottowni.
analogia
(12,74+3,81)*0,42 m3 6,951
RAZEM 6,951
10/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wy- |ms3
d.1{1101-02 tadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 3 km
1101-05
(4,53+1,39+1,39+8,58)*(0,1070,21)+(3,0*2,30%0,20)+(1,58* 11+ m3 2,458
0,56*1+0,72*2+1,59*2+0,71*3+0,63*2+1,21*1+1,59*1)*0,30*0,05+
([(15,40+8,3)*2,20]*30%)*0,02
RAZEM 2,458
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11/KNR-W 4-01 |Utylizacja gruzu z rozbiorki ms3
d.1/0348-02
analogia
(4,53+1,39+1,39+8,58)*(0,10*0,21)+(3,0*2,30*0,20)+(1,58*11+ m3 2,458
0,56*1+0,72*2+1,59*2+0,71*3+0,63*2+1,21*1+1,59*1)*0,30*0,05+
([(15,40+8,3)*2,20]*30%)*0,02
RAZEM 2,458
2 DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC | COKOLU :
12|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. |m3
d.2|0212-04 25 m3 na odktad w gruncie kat. llI
(1,5+0,7)/2*1,3*3,6 m3 5,148
RAZEM 5,148
13|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci |m3
d.2|0312-0201 do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V
(1,5+0,7)/2*1,3*3,6 m3 5,148
RAZEM 5,148
14/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.2|0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
370,360,26 m3 0,281
RAZEM 0,281
15|KNR AT-27  |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych - przyjeto  |m?2
d.2|0101-03 30%
analogia
[0,12+6,55+2,5+4,71+0,55+10,33+16,78+0,15+2,58+4,71+0,2+ m?2 15,726
2,8+0,44]"30%
RAZEM 15,726
16/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mo- |m2
d.2|2611-01 krg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - $ciana w gruncie
1,3"3,6 m?2 4,680
RAZEM 4,680
17|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. | na kominach wykonywane recznie |m?2
d.2|/0901-05 - uzupetnienie tynkéw - $ciana w gruncie
analogia
1,33,6 m?2 4,680
RAZEM 4,680
18|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Jedno- m2
d.2|0101-07 krotne gruntowanie podfoza - $ciana w gruncie
1,33,6 m?2 4,680
RAZEM 4,680
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wyko- |m?2
d.2|0603-01 nywane na zimno, 1 warstwa - izolacja podktadu betonowego -
$ciana w gruncie
1,3"3,6 m?2 4,680
RAZEM 4,680
Mnoznik przedmiaru *1,1 5,148
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |[m2
d.2/0603-02 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa -
$ciana w gruncie
1,3"3,6 m?2 4,680
RAZEM 4,680
Mnoznik przedmiaru *1,1 5,148
21|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych |m?2
d.2|0102-05 w.s. |XPS o grubosci 8 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z
5.4. 9906 mozaiki szklanej - sciana w gruncie
1,3"3,6 m?2 4,680
RAZEM 4,680
22|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy zbrojacej - m?2
d.2/0103-07 zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach - sciana w
gruncie
1,33,6 m2 4,680
RAZEM 4,680
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wyko- |m?2
d.2|0603-01 nywane na zimno, 1 warstwa - izolacja podktadu betonowego -
$ciana w gruncie
1,3"3,6 m?2 4,680
RAZEM 4,680
Mnoznik przedmiaru 1,1 5,148
24/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez m?2
d.2|0207-01 gruntowania powierzchni
1,33,6 m2 4,680
RAZEM 4,680
Mnoznik przedmiaru *1,1 5,148
25|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mo- |m2
d.2|2611-01 krg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
0,12+6,55+2,5+4,71+0,55+10,33+16,78+0,15+2,58+4,71+0,2+2,8+ |m2 52,420
0,44
RAZEM 52,420
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26|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na kominach wykonywane recznie |m2
d.2/0901-05 - uzupetnienie tynkéw - 30%
analogia
[0,12+6,55+2,5+4,71+0,55+10,33+16,78+0,15+2,58+4,71+0,2+ m?2 15,726
2,8+0,44]"30%
RAZEM 15,726
27|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Jedno-  |m2
d.2/0101-07 krotne gruntowanie podtoza
0,12+6,55+2,5+4,71+0,55+10,33+16,78+0,15+2,58+4,71+0,2+2,8+|m?2 52,420
0,44
RAZEM 52,420
28|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych |m2
d.2|0102-05 w.s. |XPS o grubosci 8 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z
5.4. 9906 mozaiki szklanej
0,06+6,57+2,52+4,68+16,67+0,07 m?2 30,570
RAZEM 30,570
29|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych |m2
d.2|0102-05 w.s. |EPS70 o grubosci 17 cm na $cianach betonowych, tynkowanych
5.4. 9906 lub z mozaiki szklanej
0,53+10,23 m?2 10,760
RAZEM 10,760
30(ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy zbrojacej - m?2
d.2/0103-07 zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach
0,12+6,55+2,5+4,71+0,55+10,33+16,78+0,15+2,58+4,71+0,2+2,8+|m?2 52,420
0,44
RAZEM 52,420
31|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarst-  |m2
d.2/0113-03 wowej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)
52,42+0,47+0,47+2,03+8,96+3,83+2,97 m?2 71,150
RAZEM 71,150
3 DOCIEPLENIE SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH :
32|KNR AT-27  |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych - przyjeto  |m2
d.3/0101-03 5%
analogia
278,75*0,05 m?2 13,938
RAZEM 13,938
33|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na kominach wykonywane recznie |m2
d.3/0901-05 - uzupetnienie tynkéw
analogia
278,75*0,05 m?2 13,938
RAZEM 13,938
34|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mo- |m2
d.3|2611-01 krg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
278,75 m?2 278,750
RAZEM 278,750
35|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Zabezpie-| m?2
d.3/0101-01 czenie okien folig malarskg
(1,58*1,59*11)+(0,56*1,55%1)+(0,72*0,32*2)+(1,59*1,05*2)+(0,71* |m?2 59,064
0,35*3)+(0,63*1,01*2)+(1,21*0,98*1)+(1,59*1,0*1)+(1,55*2,28*2) +
(1,24*1,99%1)+(1,39"2,10*1)+(1,20"2,10*1)+(1,11*2,10*3)
RAZEM 59,064
Mnoznik przedmiaru *1,2 70,877
36|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Jedno- m2
d.3/0101-07 krotne gruntowanie podtoza
278,75 m?2 278,750
RAZEM 278,750
37|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych. m
d.3/0104-01
17,06+24,56+10,22+16,48+6,84+8,08 m 83,240
RAZEM 83,240
38|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych |m2
d.3/0102-04 EPS70 o grubosci 10 cm na Scianach betonowych, tynkowanych
lub z mozaiki szklanej - dotozenie warstwy wyréwnawczej styropia-
nu ($ciana potudniowa, wschodnia i zachodnia czesci mieszkalnej i
przedsz
16,480,54+10,22*0,54+10,22*0,54+8,58"1,75+5,64*1,75+3,96" m2 50,326
1,39
RAZEM 50,326
39|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych |m2
d.3|0102-05 w.s. |EPS70 o grubosci 17 cm na $cianach betonowych, tynkowanych
5.4. 9906 lub z mozaiki szklanej
283,41 m?2 283,410
RAZEM 283,410
40|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropiano- |m2
d.3/0103-03 wych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza

Z betonu
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283,41 m?2 283,410
RAZEM 283,410
41|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy zbrojacej - m?2
d.3/0103-07 zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach
283,41 m?2 283,410
RAZEM 283,410
42|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o|m?2
d.3/0102-06 grubosci 2 cm na osciezach z fakturg grysowg lub ceglanych
32,47 m?2 32,470
RAZEM 32,470
43|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy zbrojacej - m?2
d.3/0103-09 zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach
32,47 m?2 32,470
RAZEM 32,470
44|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych  |m
d.3/0104-05 prostych
324,44+31,41 m 355,850
RAZEM 355,850
45|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarst-  |m2
d.3/0109-03 wowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na
gotowym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych (ziarno 1,5 mm)
286,01 m?2 286,010
RAZEM 286,010
46|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarst-  |m2
d.3/0109-07 wowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na
gotowym podfozu na osciezach o szerokosci do 30 cm (ziarno 1,5
mm)
32,47 m?2 32,470
RAZEM 32,470
47|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Dwukrotne malowanie tynkéw fak- |m2
d.3/0114-09 turowych farbg silikatowg
286,01+32,47 m?2 318,480
RAZEM 318,480
48|/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.3(1501-01
(39,80+27,5)*4,0+(8,5+6,5)*6,0 m?2 359,200
RAZEM 359,200
49|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3|1505-01
(39,80+27,5)*4,0+(8,5+6,5)*6,0 m?2 359,200
RAZEM 359,200
50|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych istniejgcych po de- |m
d.3/0519-02 montazu
3,2+3,8+2"4,1+3*3,8+2*1,0 m 28,600
RAZEM 28,600
51|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.3/0541-02 ciu ponad 25 cm - obrobki przy lukarnach
(2,9+2,0+4,9+1,5+2,4+2,4+5,0+5,0)*0,50 m?2 13,050
RAZEM 13,050
52|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.3/0541-02 ciu ponad 25 cm - obrébka szczytowa - (ukarna zachodnia przy da-
chu od strony potudniowe;j
(0,15+0,10)*(4,0+4,80+4,60+4,0+4,0+4,80+4,60+6,0) m?2 9,200
RAZEM 9,200
4 DOCIEPLENIE STROPU
53|KNR-W 4-01 |Rozebranie izolacji z wetny mineralnej grubosci do 10 cm m?2
d.4|0609-01
analogia
8,02*4,71+5,01*4,73+11,04*1,84+8,10*1,76 m?2 96,041
RAZEM 96,041
Mnoznik przedmiaru *1,2 115,249
54|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE |m2
d.4/0607-01 0.2 mm szerokiej poziome podposadzkowe
96,05+2,91*8,33+2,85*11,27 m?2 152,410
RAZEM 152,410
Mnoznik przedmiaru *1,2 182,892
55|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z |m?2
d.4/0613-03 mat uktadanych na sucho - jedna warstwa - gr. 10cm - utozenie
wetny mineralnej z odzysku
8,02*4,71+5,01*4,73+11,04*1,84+8,10*1,76 m?2 96,041
RAZEM 96,041
56|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z |m?2
d.4/0613-03 mat uktadanych na sucho - jedna warstwa - gr. 24cm
152,41+6,9716,10 m?2 263,500
RAZEM 263,500
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57|KNNR 2 Izolacja z membrany wysokoparoprzepuszczalnej m?2
d.4|/0604-02
analogia
152,41+6,9%16,10 m2 263,500
RAZEM 263,500
Mnoznik przedmiaru *1,2 316,200
58|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt OSB3 z krawedziakow m?2
d.4/2007-02 drewnianych 8x20cm na stropach
analogia
8,44 m?2 8,440
RAZEM 8,440
59/KNR 2-11 Sciany i podtogi z drewna tgczonego na styk. Plyty OSB3 o gru- m2
d.4|0302-01 bosci 25 mm.
analogia
8,44 m?2 8,440
RAZEM 8,440
60|KNR-W 4-01 |Wykucie wytazéw na poddasze o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4|0353-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61/KNNR-W 2  |Klapa rewizyjna do sufitéw fabrycznie wykonczone o wym. szt
d.4|W1001-02 60x60cm - ppoz. EI15
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5 ROBOTY BUDOWLANE W POM. KOTLOWNI
62 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich z piasku zageszczonego m3
d.5/1101-07 grub. 15 cm na podfozu gruntowym
(12,74+3,81)*0,15 m3 2,483
RAZEM 2,483
63|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C12/15 grub. 10 cm na podtozu grun- |m3
d.5(1101-01 towym
(12,74+3,81)*0,15 m3 2,483
RAZEM 2,483
64|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE |m2
d.5|0607-01 0,2 mm szerokiej poziome podposadzkowe
Krotnosé = 2
(12,74+3,81) m?2 16,550
RAZEM 16,550
Mnoznik przedmiaru 1,2 19,860
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome |m2
d.5/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.5cm
(12,74+3,81) m?2 16,550
RAZEM 16,550
66|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2
d.5/1104-02 bosci 20 mm zatarte na gtadko
(12,74+3,81) m?2 16,550
RAZEM 16,550
67|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m2
d.5/1104-03 datek za zmiane grubosci o 10 mm do 5 cm
Krotnos¢ = 4
(12,74+3,81) m?2 16,550
RAZEM 16,550
68 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome |m2
d.5(1134-01
(12,74+3,81) m?2 16,550
RAZEM 16,550
69|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych antyposlizgo- |m2
d.5/2808-05 wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
(12,74+3,81) m?2 16,550
RAZEM 16,550
70|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na |m
d.5/2809-02 zaprawie klejowej
15,40+8,3 m 23,700
RAZEM 23,700
71|KNR AT-27  |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych - przyjeto  |m2
d.5/0101-03 30%
analogia
[(15,40+8,3)*2,20]*30% m?2 15,642
RAZEM 15,642
72|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejs- |[m2
d.5/0402-03 cach tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0
m2
(15,40+8,3)*2,20 m?2 52,140
RAZEM 52,140
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73|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe |m?2
d.5/1134-02
[(15,40+8,3)*2,20]*30% m?2 15,642
RAZEM 15,642
74/ KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na m?2
d.5/0801-02 Scianach i stupach
[(15,40+8,3)*2,20]*30% m?2 15,642
RAZEM 15,642
75|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe |m?2
d.5/1134-02
(15,40+8,3)*2,20 m?2 52,140
RAZEM 52,140
76|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 |m2
d.5/0840-05 cm na zaprawie klejowej
(15,40+8,3)*2,20 m?2 52,140
RAZEM 52,140
77|KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach kape- |m2
d.5/0201-06 luszowych, dwie warstwy pokrycia 2x15mm, odporno$¢ ogniowa
analogia REI 60
12,74+3,81 m?2 16,550
RAZEM 16,550
78/ NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na  |m2
d.5/2015-01 podfozu z tynku o pow. ponad 5 m2
12,74+3,81 m?2 16,550
RAZEM 16,550
79|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych |m2
d.5(1204-01 sufitow
12,74+3,81 m2 16,550
RAZEM 16,550
6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
6.1 STOLARKA OKIENNA
80|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m?2
d.6.1/0928-11 dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O1 o wym.
158x159cm; U<=0,90W/m2K z nawiewnikiem cisnieniowym /szt.
11/
1,58%1,59*11 m?2 27,634
RAZEM 27,634
81|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. |m2
d.6.1/0928-03 do 1.0 m2 - okno O2 o wym. 56x155cm; U<=0,90W/m2K z na-
wiewnikiem cisnieniowym /szt.1/
0,56*1,55*1 m?2 0,868
RAZEM 0,868
82|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. |m2
d.6.1/0928-01 do 0.4 m2 - okno O3 o wym. 72x32cm; U<=0,90W/m2K z nawiew-
nikiem cisnieniowym /szt.2/
0,72*0,32*2 m?2 0,461
RAZEM 0,461
83|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m?2
d.6.1/0928-09 dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - okno O4 o wym.
159x105¢cm; U<=0,90W/m2K z nawiewnikiem cisnieniowym /szt.2/
1,59%1,05"2 m?2 3,339
RAZEM 3,339
84|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. |m2
d.6.1/0928-01 do 0.4 m2 - okno O5 o wym. 71x35cm; U<=0,90W/m2K z nawiew-
nikiem cisnieniowym /szt.3/
0,71*0,35*3 m?2 0,746
RAZEM 0,746
85|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. |m2
d.6.1/0928-03 do 1.0 m2 - okno O6 o wym. 63x101cm; U<=0,90W/m2K z na-
wiewnikiem cisnieniowym /szt.2/
0,63*1,01*2 m?2 1,273
RAZEM 1,273
86|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m?2
d.6.1/0928-09 dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - okno O7 o wym.
121x98cm; U<=0,90W/m2K z nawiewnikiem cisnieniowym /szt.1/
1,21*0,98*1 m?2 1,186
RAZEM 1,186
87|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m?2
d.6.1/0928-09 dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - okno O8 o wym.
159x100cm; U<=0,90W/m2K z nawiewnikiem cisnieniowym /szt.1/
1,59%1,0*1 m?2 1,590
RAZEM 1,590
88|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi balkonowych z PCV - drzwi balkonowe |m?2
d.6.1{0928-12 z.sz. |Db.1 0 wym. 155x228cm; U<=0,90W/m2K /szt.2/
2.2.
1,55*2,28*2 m?2 7,068
RAZEM 7,068
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89|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi balkonowych z PCV - drzwi balkonowe |m?2
d.6.1/0928-12 z.sz. |Db.2 0 wym. 124x199cm; U<=0,90W/m2K /szt.1/
2.2.
1,55*2,28*2 m?2 7,068
RAZEM 7,068
90(KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy m?2
d.6.1/0711-01 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzch-
ni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupetnienie tynkéw na osciezach po de-
montazu stolarki okiennej i zamurowaniach otworéw.
[(1,58+1,59*2)*11+(0,56+1,55*2)*1+(0,72+0,32*2)*2+(1,59+1,05*2) | m2 104,608
*2+(0,71+0,35*2)*3+(0,63+1,01*2)*26+(1,21+0,98*2)*1+(1,59+1,0*
2)*1+(1,55+2,28"2)*2+(1,24+1,99*2)*1]"0,64
RAZEM 104,608
91|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na |m2
d.6.1{2013-01 podtozu z tynku
[(1,58+1,59*2)*11+(0,56+1,55*2)*1+(0,72+0,32*2)*2+(1,59+1,05*2) | m2 104,608
*2+(0,71+0,35*2)*3+(0,63+1,01*2)*26+(1,21+0,98*2)*1+(1,59+1,0*
2)*1+(1,55+2,28"2)*2+(1,24+1,99*2)*1]"0,64
RAZEM 104,608
92|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.6.1/1204-02 netrznych $cian
[(1,58+1,59*2)*11+(0,56+1,55*2)*1+(0,72+0,32*2)*2+(1,59+1,05*2) | m2 104,608
*2+(0,71+0,35*2)*3+(0,63+1,01*2)*26+(1,21+0,98*2)*1+(1,59+1,0*
2)*1+(1,55+2,28"2)*2+(1,24+1,99*2)*1]"0,64
RAZEM 104,608
93|KSNR 2 Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z |m
d.6.1/0301-09 konglomeratu dtug.163 cm szt.11
1,63*11 m 17,93
RAZEM 17,93
94|KSNR 2 Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z |m
d.6.1/0301-09 konglomeratu dtug.61 cm szt.1
1,63*11 m 17,93
RAZEM 17,93
95/KSNR 2 Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z |m
d.6.1/0301-09 konglomeratu dtug.77 cm szt.2
0,772 m 1,54
RAZEM 1,54
96|KSNR 2 Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z |m
d.6.1/0301-09 konglomeratu dtug.164 cm szt.2
1,642 m 3,28
RAZEM 3,28
97|KSNR 2 Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z |m
d.6.1/0301-09 konglomeratu dtug.68 cm szt.2
0,68"2 m 1,36
RAZEM 1,36
98|KSNR 2 Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z |m
d.6.1/0301-09 konglomeratu dtug.126cm szt.1
1,261 m 1,26
RAZEM 1,26
99/KSNR 2 Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z |m
d.6.1/0301-09 konglomeratu dtug.164cm szt.1
1,641 m 1,64
RAZEM 1,64
100|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.6.1/0541-02 ciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
[1,58*11+0,56*1+0,72*2+1,59*2+0,71*3+0,63*2+1,21*1+1,59*1]* |m2 7,188
0,25
RAZEM 7,188
101|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni m2
d.6.1/1210-01 do 1 m2 - montaz istn. krat
analogia
(1,59*1,58)*3 m?2 7,537
RAZEM 7,537
6.2 STOLARKA DRZWIOWA
102|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi stalowych ptaszczowych dwuskrzydto- m?2
d.6.2/0928-12 wych - drzwi Dz.1 o wym. 139x210cm /szt.1/
analogia
1,3972,10"1 m?2 2,919
RAZEM 2,919
103|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych z na-  |m2
d.6.2/0928-12 Swietlem - drzwi Dz2 o wym. 120x210 cm /szt.1/
analogia
1,20*2,10*1 m?2 2,520
RAZEM 2,520
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104|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych z na-  |m2
d.6.2/0928-12 Swietlem - drzwi Dz3 o wym. 111x210 cm /szt.3/
analogia
1,112,103 m2 6,993
RAZEM 6,993
105|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy m?2
d.6.2/0711-01 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzch-
ni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupetnienie tynkéw na osciezach po de-
montazu stolark
[(1,39+2,10"2)*1+(1,20+2,10*2)*1+(1,11+2,10*2)*3]*0,55 m?2 14,806
RAZEM 14,806
106 |NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na  |m?2
d.6.2/2013-01 podfozu z tynku
[(1,39+2,10"2)*1+(1,20+2,10*2)*1+(1,11+2,10*2)*3]*0,55 m?2 14,806
RAZEM 14,806
107|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych |mz2
d.6.2{1204-02 $cian
[(1,39+2,10"2)*1+(1,20+2,10*2)*1+(1,11+2,10*2)*3]*0,55 m?2 14,806
RAZEM 14,806
7 ROBOTY BUDOWLANE NA PODDASZU
108|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3 drew.
d.7/0407-05 cm2 z tarcicy nasyconej - odtworzenie usunietych stupa na podda-
szu - 12x12cm
(0,12*0,12)*1,70 m3 drew. 0,024
RAZEM 0,024
109|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o|m?2
d.7/0102-05 grubosci 12 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z moza-
iki szklanej - pom. 103, 108, 111
(0,96+2,28)/2*2,79+(2,31+0,96)/2*2,91+15,03+2,51*(0,39*2) m?2 26,265
RAZEM 26,265
110|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o|m?2
d.7/0102-03 grubosci 6 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozai-
ki szklanej - pom.111
2,15"11,27 m?2 24,231
RAZEM 24,231
111|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy zbrojacej - m?2
d.7/0103-07 zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach
(0,96+2,28)/2*2,79+(2,31+0,96)/2*2,91+15,03+2,51*(0,39*2) m?2 26,265
RAZEM 26,265
8 SCHODY ZEWNETRZNE
112|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm |m
d.8/0401-05 w gruncie kat.I-1I
18,0 m 18,000
RAZEM 18,000
113|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8|0402-04
0,06*18,0 m3 1,080
RAZEM 1,080
114/KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych stopni schodéw z palisad szt.
d.8/0501-03 betonowych o wym. 12*18*60 cm w gruncie
analogia
18,0/0,18 szt. 100,000
RAZEM 100,000
115|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - m?2
d.8/0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
0111-02
2,3"3,0 m2 6,900
RAZEM 6,900
116|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |mz2
d.8/0105-07 - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - odtowrzenie utwardzen
z kostki brukowej
2,3"3,0 m?2 6,900
RAZEM 6,900
117|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m?2
d.8/0105-08 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2,3"3,0 m?2 6,900
RAZEM 6,900
118|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 4 cm na pod-  |m2
d.8/0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
2,3"3,0 m?2 6,900
RAZEM 6,900
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA WRAZ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM | SALA GIM-
NASTYCZNA W JEZIORZE

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do m 28,600
d.1/0545-05 uzytku
2|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2 5,018
d.1/0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku -
demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy
3|KNR 4-01 0347-|Skucie wystepow - gzymsow podokiennych na $cianach |m 15,890
d.1]02 z cegiet
analogia
4|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2 4,325
d.1/0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku -
demontaz obrébek blacharskich gzymsow
5/KNR 4-01 0212-|Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 1,380
d.1]02 nych o grubosci ponad 15 cm
6|KNR-W 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |mz2 7,680
d.1/0353-08 0 powierzchni ponad 2 m2
analogia
7|KNR-W 4-01 Woykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko  |m 28,750
d.1/0353-12
analogia
8|KNR-W 4-01 Demontaz krat okiennych - kraty do ponownego monta- |m2 7,537
d.1/0353-08 zu
analogia
9|KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |ms3 6,951
d.1/0304-01 to$¢ do 10 m (kat. gruntu I-11) - obnizenie poziomu po-
analogia sadzki w pom. kottowni.
10|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |ms3 2,458
d.1/02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
legtosé 3 km
11/KNR-W 4-01 Utylizacja gruzu z rozbiorki m3 2,458
d.1/0348-02
analogia
2 DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC | COKOLU :
12/KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |ms3 5,148
d.2/0212-04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
13/KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 5,148
d.2/0312-0201 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
14|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- ms3 0,281
d.2|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
15/KNR AT-27 Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cementowych - |m2 15,726
d.2/0101-03 przyjeto 30%
analogia
16/KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 4,680
d.2|01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
$ciana w gruncie
17|KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na kominach wykonywa- |m2 4,680
d.2/0901-05 ne recznie - uzupetnienie tynkéw - $ciana w gruncie
analogia
18|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. |m?2 4,680
d.2/0101-07 Jednokrotne gruntowanie podfoza - $ciana w gruncie
19|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2 5,148
d.2|01 we wykonywane na zimno, 1 warstwa - izolacja podktadu
betonowego - $ciana w gruncie
20|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2 5,148
d.2|02 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i
nastepna warstwa - $ciana w gruncie
21|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styro- |m2 4,680
d.2|0102-05 w.s.5. |pianowych XPS o grubosci 8 cm na $cianach betono-
4. 9906 wych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej - Sciana w
gruncie
22|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy m?2 4,680
d.2/0103-07 zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i
stupach - sciana w gruncie
23|KNR 2-02 0603-|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2 5,148
d.2|01 we wykonywane na zimno, 1 warstwa - izolacja podktadu
betonowego - $ciana w gruncie
24| KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetko- |m?2 5,148
d.2/0207-01 wej bez gruntowania powierzchni
25|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 52,420
d.2|01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
26|KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na kominach wykonywa- |m2 15,726
d.2/0901-05 ne recznie - uzupetnienie tynkéw - 30%
analogia
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27|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. |m?2 52,420
d.2/0101-07 Jednokrotne gruntowanie podtoza
28|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styro- |m?2 30,570
d.2|0102-05 w.s.5. |pianowych XPS o grubosci 8 cm na $cianach betono-
4. 9906 wych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
29|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styro- |m?2 10,760
d.2|0102-05 w.s.5. |pianowych EPS70 o grubosci 17 cm na $cianach beto-
4. 9906 nowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
30|{ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy m2 52,420
d.2|0103-07 zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i
stupach
31|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cien-|m?2 71,150
d.2/0113-03 kowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na goto-
wym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)
3 DOCIEPLENIE SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH :
32|KNR AT-27 Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cementowych - |m2 13,938
d.3/0101-03 przyjeto 5%
analogia
33|KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na kominach wykonywa- |m2 13,938
d.3/0901-05 ne recznie - uzupetnienie tynkéw
analogia
34|KNR 0-23 2611-| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 278,750
d.3/01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
35|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. |m?2 70,877
d.3/0101-01 Zabezpieczenie okien folig malarskg
36|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. |m?2 278,750
d.3/0101-07 Jednokrotne gruntowanie podtoza
37|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokoto- |m 83,240
d.3/0104-01 wych.
38|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styro- |m?2 50,326
d.3/0102-04 pianowych EPS70 o grubosci 10 cm na $cianach beto-
nowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej - dotozenie
warstwy wyréwnawczej styropianu ($ciana potudniowa,
wschodnia i zachodnia czesci mieszkalnej i przedsz
39|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styro- |m?2 283,410
d.3|0102-05 w.s.5. |pianowych EPS70 o grubosci 17 cm na $cianach beto-
4. 9906 nowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
40|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt m?2 283,410
d.3/0103-03 styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci
5 szt./m2 do podtoza z betonu
41|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy m?2 283,410
d.3/0103-07 zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i
stupach
42|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styro- |m2 32,470
d.3/0102-06 pianowych o grubosci 2 cm na os$ciezach z fakturg gry-
sowa lub ceglanych
43|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy m?2 32,470
d.3/0103-09 zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach
44|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikow m 355,850
d.3/0104-05 wypuktych prostych
45|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cien-|m2 286,010
d.3/0109-03 kowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "
kamyczkowej" na gotowym podiozu na $cianach ptas-
kich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)
46|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cien-|m?2 32,470
d.3/0109-07 kowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "
kamyczkowej" na gotowym podfozu na osciezach o sze-
rokosci do 30 cm (ziarno 1,5 mm)
47|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Dwukrotne malowanie |m2 318,480
d.3/0114-09 tynkéw fakturowych farbg silikatowg
48/KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m  |m?2 359,200
d.3/01
49|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 359,200
d.3|01
50|{NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych istniejg- |m 28,600
d.3]0519-02 cych po demontazu
51|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 13,050
d.3/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - obrébki przy lukarnach
52|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 9,200
d.3/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm - obrébka szczytowa - (ukarna
zachodnia przy dachu od strony potudniowej
4 DOCIEPLENIE STROPU
53|KNR-W 4-01 Rozebranie izolacji z wetny mineralnej grubosci do 10 m?2 115,249
d.4|0609-01 cm
analogia
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
54|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- | m2 182,892
d.4|01 lenowej PE 0.2 mm szerokiej poziome podposadzkowe
55|KNR 2-02 0613-|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 96,041
d.4|03 poziome z mat uktadanych na sucho - jedna warstwa -
gr. 10cm - utozenie wetny mineralnej z odzysku
56|KNR 2-02 0613-|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 263,500
d.4|03 poziome z mat uktadanych na sucho - jedna warstwa -
gr. 24cm
57|KNNR 2 0604- |lzolacja z membrany wysokoparoprzepuszczalnej m?2 316,200
d.4|02
analogia
58|KNR 2-02 2007-|Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt OSB3 z krawe- |m2 8,440
d.4|02 dziak6éw drewnianych 8x20cm na stropach
analogia ]
59/KNR 2-11 0302-| Sciany i podtogi z drewna tgczonego na styk. Ptyty m?2 8,440
d.4|01 OSB3 o grubosci 25 mm.
analogia
60|KNR-W 4-01 Wykucie wytazéw na poddasze o powierzchnido 1 m2  |szt. 2,000
d.4|0353-06
analogia
61|KNNR-W 2 Klapa rewizyjna do sufitéw fabrycznie wykonczone o szt 2,000
d.4|W1001-02 wym. 60x60cm - ppoz. EI15
analogia
5 ROBOTY BUDOWLANE W POM. KOTLOWNI
62|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich z piasku zagesz- |m3 2,483
d.5/07 czonego grub. 15 cm na podfozu gruntowym
63|KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe z betonu C12/15 grub. 10 cm na m3 2,483
d.5/01 podtozu gruntowym
64 |KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- | m2 19,860
d.5|01 lenowej PE 0,2 mm szerokiej poziome podposadzkowe
Krotnosé = 2
65|KNR 2-02 0609-| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m?2 16,550
d.5|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa gr.5cm
66|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 16,550
d.5/1104-02 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
67|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 16,550
d.5/1104-03 towej - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm do 5 cm
Krotnos¢é = 4
68/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 16,550
d.5/1134-01 poziome
69|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych an- |m2 16,550
d.5/2808-05 typoslizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej
70|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 23,700
d.5/2809-02 10x30 cm na zaprawie klejowej
71/KNR AT-27 Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cementowych - |m2 15,642
d.5/0101-03 przyjeto 30%
analogia
72|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni m?2 52,140
d.5/0402-03 $cian w miejscach tatwo dostepnych przy uzyciu szczo-
tek stalowych - ponad 5,0 m2
73|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 15,642
d.5/1134-02 pionowe
74|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mecha- |m?2 15,642
d.5/0801-02 nicznie na $cianach i stupach
75|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 52,140
d.5/1134-02 pionowe
76| KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia- |m?2 52,140
d.5/0840-05 rach 20x25 cm na zaprawie klejowej
77|KNR AT-12 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na profi- m2 16,550
d.5/0201-06 lach kapeluszowych, dwie warstwy pokrycia 2x15mm,
analogia odporno$¢ ogniowa REI 60
78/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 16,550
d.5/2015-01 stropach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
79|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw m?2 16,550
d.5/1204-01 wewnetrznych sufitow
6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
6.1 STOLARKA OKIENNA
80|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie-|m2 27,634
d.6.|11 ranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno
1 01 o wym. 158x159cm; U<=0,90W/m2K z nawiewni-
kiem cisnieniowym /szt.11/
81|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z m?2 0,868

d.6.

03

PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O2 o wym. 56x155cm; U<
=0,90W/m2K z nawiewnikiem cisnieniowym /szt.1/
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82|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z m?2 0,461
d.6.|01 PCV o pow. do 0.4 m2 - okno O3 o wym. 72x32cm; U<=
1 0,90W/m2K z nawiewnikiem cisnieniowym /szt.2/
83|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie-|m2 3,339
d.6./09 ranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - okno O4
1 o wym. 159x105cm; U<=0,90W/m2K z nawiewnikiem
cisnieniowym /szt.2/
84|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z m?2 0,746
d.6.|01 PCV o pow. do 0.4 m2 - okno O5 o wym. 71x35cm; U<=
1 0,90W/m2K z nawiewnikiem cisnieniowym /szt.3/
85|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z m?2 1,273
d.6./03 PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O6 o wym. 63x101cm; U<
1 =0,90W/m2K z nawiewnikiem cisnieniowym /szt.2/
86|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie-|m2 1,186
d.6.|09 ranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - okno O7
1 o wym. 121x98cm; U<=0,90W/m2K z nawiewnikiem cis-
nieniowym /szt.1/
87|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie-|m2 1,590
d.6./09 ranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - okno O8
1 o wym. 159x100cm; U<=0,90W/m2K z nawiewnikiem
cisnieniowym /szt.1/
88|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz drzwi balkonowych z PCV - drzwi m2 7,068
d.6.|12 z.sz. 2.2. balkonowe Db.1 o wym. 155x228cm; U<=0,90W/m2K /
1 szt.2/
89|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz drzwi balkonowych z PCV - drzwi m2 7,068
d.6.|12 z.sz. 2.2. balkonowe Db.2 o wym. 124x199cm; U<=0,90W/m2K /
1 szt.1/
90|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-|m?2 104,608
d.6.|0711-01 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
1 na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupet-
nienie tynkéw na osciezach po demontazu stolarki
okiennej i zamurowaniach otworéw.
91/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 104,608
d.6./2013-01 $cianach na podtozu z tynku
1
92| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 104,608
d.6./1204-02 kow wewnetrznych $cian
1
93|KSNR 2 0301- |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabry- |m 17,93
d.6.|09 kowanych z konglomeratu dtug.163 cm szt.11
1
94|KSNR 2 0301- |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabry- |m 17,93
d.6.|09 kowanych z konglomeratu dtug.61 cm szt.1
1
95/KSNR 2 0301- |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabry- |m 1,54
d.6.|09 kowanych z konglomeratu dtug.77 cm szt.2
1
96| KSNR 2 0301- |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabry- |m 3,28
d.6.|09 kowanych z konglomeratu dtug.164 cm szt.2
1
97|KSNR 2 0301- |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabry- |m 1,36
d.6.|09 kowanych z konglomeratu dtug.68 cm szt.2
1
98|KSNR 2 0301- |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabry- |m 1,26
d.6.|09 kowanych z konglomeratu dtug.126cm szt.1
1
99|KSNR 2 0301- |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabry- |m 1,64
d.6.|09 kowanych z konglomeratu dtug.164cm szt.1
1
100|{NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 7,188
d.6./0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
1
101|KNR 2-02 1210-|Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o po- |m?2 7,537
d.6.|01 wierzchni do 1 m2 - montaz istn. krat
1|analogia
6.2 STOLARKA DRZWIOWA
102|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz drzwi stalowych ptaszczowych dwu- |m?2 2,919
d.6.[12 skrzydtowych - drzwi Dz.1 o wym. 139x210cm /szt.1/
2|analogia
103|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydto- |m?2 2,520
d.6.[12 wych z naswietlem - drzwi Dz2 o wym. 120x210 cm /szt.
2|analogia 1/
104 |KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydto- |m2 6,993

d.6.
2

12
analogia

wych z naswietlem - drzwi Dz3 o wym. 111x210 cm /szt.
3/
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105|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-|m?2 14,806
d.6./0711-01 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
2 na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobeton6éw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupet-
nienie tynkéw na osciezach po demontazu stolark
106|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 14,806
d.6./2013-01 $cianach na podtozu z tynku
2
107|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw m?2 14,806
d.6./1204-02 wewnetrznych $cian
2
7 ROBOTY BUDOWLANE NA PODDASZU
108|KNR-W 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drew- |m3 drew. 0,024
d.7/0407-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - odtworzenie usunie-
tych stupa na poddaszu - 12x12cm
109|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styro- |m?2 26,265
d.7/0102-05 pianowych o grubosci 12 cm na $cianach betonowych,
tynkowanych lub z mozaiki szklanej - pom. 103, 108,
111
110|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styro- |m2 24,231
d.7|/0102-03 pianowych o grubosci 6 cm na $cianach betonowych,
tynkowanych lub z mozaiki szklanej - pom.111
111|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy m?2 26,265
d.7|/0103-07 zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i
stupach
8 SCHODY ZEWNETRZNE
112|KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 18,000
d.8/05 30x40 cm w gruncie kat.I-1I
113|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3 1,080
d.8/04
114|KNR 2-23 0501-|Montaz elementdw prefabrykowanych stopni schodéw z |szt. 100,000
d.8|03 palisad betonowych o wym. 12*18*60 cm w gruncie
analogia
115/KNR 2-31 0111-|Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm= |m?2 6,900
d.8/01 0111-02 2,5 MPa - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
116|KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 6,900
d.8/07 chanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu -
odtowrzenie utwardzen z kostki brukowej
117|KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 6,900
d.8/08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zageszczeniu
118|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 4 cm |m2 6,900
d.8/03 na podsypce cementowo-piaskowej
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty ogélnobudowlane - remontowe (MZ) r-g 3144,77
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 2,56
2.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1,12
3.|blacha powlekana ptaska grub.0,50 mm m?2 36,21
4.|blachowkrety 3,2 x 25 mm szt. 99,30
5.|blachowkrety 3,5 x 45 mm szt. 297,90
6.|cegta budowlana petna szt 104,53
7.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,94
8.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kKL.11 m3 0,12
9.|drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe Dz2 w catosci wypetnione pane- |m2 2,52
lem, 2 zamki systemowe, samozamykacz, antaba z zamkiem anty-
panicznym o wym. 120 x 210 cm; U<=1,30 W/m2K /szt.1/
10.|drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe Dz3 w catosci wypetnione pane- |m?2 6,99
lem, 2 zamki systemowe, samozamykacz, antaba z zamkiem anty-
panicznym o wym. 120 x 210 cm; U<=1,30 W/m2K /szt.3/
11.|drzwi balkonowe Db.1 o wym. 155 x 228 cm; U<=0,90W/m2K /szt. |m?2 7,07
2/
12.|drzwi balkonowe Db.2 o wym. 124 x 199 cm; U<=0,90W/m2K /szt. |m?2 7,07
1/
13.|drzwi stalowe ptaszczowe dwuskrzydtowe Dz.1 o wym. 139 x 210 |m?2 2,92
cm /szt.1/
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14.|dybel metalowy szt 99,30
15.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej gr. 0.50 kg 43,47

mm
16.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 5,15
17.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 39,08
18.|farba olejna do gruntowania dm3 0,41
19.|farba olejna nawierzchniowa dms3 0,39
20.|Farba silikatowa gr. B, opak. 15 dm3 dms3 108,28
21.|folia kubetkowa m2 5,66
22.|folia PE malarska m2 85,05
23.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm m2 267,13
24.|gips szpachlowy finisz kg 1,66
25.|gips szpachlowy start kg 9,93
26.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 641,18
27.|gwozdzie budowlane kg 2,11
28.|impregnat dm3 0,03
29.katownik z siatkg m 418,48
30. |kotki do wstrzeliwania szt 21,52
31.|kotki plastikowe szt. 1473,73
32.|kotki rozporowe z wkretami szt 214,76
33.|Kostka brukowa z betonu 4 cm, szara m2 7,07
34. kotwy stalowe szt. 341,11
35.|krawedziaki iglaste Kl.I1 m3 0,03
36. | Listwa cokotowa o szer. 53-83mm dt.250 mm szt 34,96
37.|listwy iglaste KL.III m3 0,54
38.|Membrama izol.wysokoparoprzepuszczalna m2 347,82
39.|okna PCV O1 o wym. 158 x 159 cm; U<=0,90W/m2K z nawiewni- |m?2 27,63
kiem cisnieniowym i konsolg mocujgcg /szt.11/
40.|okna PCV O2 o wym. 56 x 155 cm; U<=0,90W/m2K z nawiewni- |m?2 0,87
kiem ci$nieniowym i konsolg mocujgcg /szt.1/
41.|okna PCV O3 o wym. 72 x 32 cm; U<=0,90W/m2K z nawiewnikiem |m2 0,46
cisnieniowym i konsolg mocujacg /szt.2/
42.|okna PCV O4 o wym. 159 x 105 cm; U<=0,90W/m2K z nawiewni- |m?2 3,34
kiem cisnieniowym i konsolg mocujgcy /szt.2/
43.|okna PCV O5 o wym. 71 x 35 cm; U<=0,90W/m2K z nawiewnikiem |m2 0,75
cisnieniowym i konsolg mocujacg /szt.3/
44.|okna PCV 06 o0 wym. 63 x 101 cm; U<=0,90W/m2K z nawiewni- |m?2 1,27
kiem ci$nieniowym i konsolg mocujgcg /szt.2/
45.|okna PCV O7 o wym. 121 x 98 cm; U<=0,90W/m2K z nawiewni- |m2 1,19
kiem cisnieniowym i konsolg mocujacg /szt.1/
46.|okna PCV O8 o0 wym. 159 x 100 cm; U<=0,90W/m2K z nawiewni- |m?2 1,59
kiem ci$nieniowym i konsolg mocujgcg /szt.1/
47.|palisady betonowe ozdobne o wym. 121860 cm szt 100,00
48.|Pianka poliuretanowa pistoletowa opak. 750 ml dm3 24,33
49.|Piasek naturalny kopany m3 7,46
50.|Ptyta gips. karton.gr. 15mm ppoz. m2 33,10
51.|Piytki gresowe nieszkliwione 30x30cm m?2 20,25
52.| Piytki $cienne szkliw.20x25cm m2 54,75
53.|Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.25mm m3 0,21
54.|ptyty pomostowe robocze m?2 5,32
55.| Ptyty styrop.EPS 100 (dach/podtoga) L=0,040W/m2K gr.5cm m3 0,83
56. | Ptyty styrop.frez.EPS 70-040 gr.2cm m3 0,73
57.|ptyty styropianowe EPS 70 L=0,040 W/m2K gr.10cm m3 5,44
58. |ptyty styropianowe EPS 70 L=0,040 W/m2K gr.12cm m3 3,40
59. |ptyty styropianowe EPS 70 L=0,040 W/m2K gr.17 cm m3 61,87
60. |ptyty styropianowe EPS 70 L=0,040 W/m2K gr.6cm m3 1,61
61.|ptyty styropianowe XPS L=0,032 W/m2K gr.8 cm m3 3,76
62.| Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 240mm m2 289,85
63.|Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu 126*40*3 cm /szt.1/ |m 1,26
64.|Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu 163*64*3 cm /szt.11/ |m 17,93
65.| Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu 164*40*3 cm /szt.1/ |m 1,64
66.|Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu 164*40*3 cm /szt.2/ |m 3,28
67.|Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu 61*64*3 cm szt.1/ m 17,93
68.|Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu 68*42*3 cm /szt.2/ |m 1,36
69.|Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu 77*64*3 cm /szt.2/ |m 1,54
70.|preparat gruntujacy dm3 105,71
71.|profil PK48 szt 41,38
72.|Samozamykacz do drzwi szt 4,00
73.|siatka z wiékna szklanego m2 462,48
74.|Srodek impreg-grzyb.kolorowy dm3 1,69
75./Sruby stal. zgrubne M 20 dt. do 100mm kg 1,14
76./tasma malarska m 354,38
77./tasma zbrojgca m 23,17
78.| Tkanina do ochrony rusztowan polipropylen. m2 50,29
79.| Tynk mozaikowy opak. 25 kg kg 234,80
80.| Tynk silikatowy - ziarno 1,5 mm, grupa A opak. 25 kg kg 821,09
81.|uchwyty do rur spustowych szt 94,38
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82.| Utylizacja gruzu z rozbiorki m3 2,46
83.|Wapno hydratyzowane workowane t 0,58
84.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 506,33
85.|Woda z rurociggoéw m3 1,04
86.|wytazy strychowe fabrycznie wykonczone 60x60cm - ppoz. kl. EI15 |szt 2,00
87.|Zaprawa cementowa M-12 m3 1,10
88.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0,03
89.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 1,49
90.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,09
91.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 23,53
92.|zaprawa klejgca do ptytek ceram. kg 280,37
93.|Zaprawa klejgca do systeméw ocieplen z ptyt styropianowych, kg 504,11

opak. 25 kg
94.|Zaprawa klejgco-szpachlowa do systemoéw ocieplen z ptyt styropia- (kg 4 729,06

nowych, opak. 25 kg
95.| materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,64
2.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 4,90
3.|Ciggnik kotowy 63kW (1) m-g 7,21
4./Kop.j-nacz.na p.ggs.0.25m3 (1) m-g 0,30
5.|pita do ciecia kostki m-g 0,17
6.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 7,21
7.|Ruszt. rur. wew. do 9 m m-g 59,63
8.|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 30,81
9.|Wycigg jednomaszt. elekir.0.5t m-g 40,21
10.|Zageszczar.spal.ptyt.170-220kg m-g 0,96
11.|Zuraw przesuw.p-$cien.0,5-0,75 m-g 6,38
RAZEM
Stownie:
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