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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz z RA-
ZEM
1/ROBOTY ROZBIORKOWE
2|DOCIEPLENIE SCIAN :
3|DOCIEPLENIE STROPU
4/STOLARKA OKIENNA |

DRZWIOWA

4.1|STOLARKA OKIENNA
4.2|STOLARKA DRZWIOWA
5|DASZKI ZEWNETRZNE
6|UTWARDZENIA - OPASKA
PRZY BUDYNKU - ROZBIOR-
KA Z WYKONANIEM NOWEJ
OPASKI
RAZEM
Stownie:
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. [ Poszcz. | Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. M.M.KOLBEGO W KAROLEWIE
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR-W 2-02 |Demontaz nawiewnikow szt.
d.1{1219-08 ana-
logia
5+3+3 szt. 11,000
RAZEM 11,000
2|KNR-W 2-02 |Demontaz skrzynki na listy szt.
d.1{1219-08 ana-
logia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR-W 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.1/0545-06
8,50"6 m 51,000
RAZEM 51,000
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0545-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz parape-
téw zewnetrznych z blachy
(1,40*45+0,75*2)*0,30+(1,40*19+0,90*1)*0,30 m?2 27,600
RAZEM 27,600
5|KNR 4-01 Skucie wystepow ceglanych 8x15 cm na $cianach /gzymsy podo- |m
d.1/0347-02 kienne/
analogia
1,45*64+0,90*1+0,70*1 m 94,400
RAZEM 94,400
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0353-08
analogia
1,30"2,10"8 m?2 21,840
RAZEM 21,840
7/KNR-W 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0353-12
analogia
64*1,30+0,75%1+0,80*1 m 84,750
RAZEM 84,750
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- m?2
d.1/0353-10 wierzchni ponad 2 m2 - drzwi w pom. gospodarczym nr 28
1,55*2,30 m?2 3,565
RAZEM 3,565
9/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- szt.
d.1/0353-09 wierzchni do 2 m2 - drzwi w pom. kottowninr 29
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 4-01 |Demontaz okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno w |m2
d.1]/0353-05 pom. gospodarczym nr 28
2,60*0,90 m?2 2,340
RAZEM 2,340
11|/KNR 4-04 Rozebranie pomostéw z ptyt OSB m2
d.1/0405-01
analogia
0,8*40,0 m?2 32,000
RAZEM 32,000
12|KNR-W 2-02 |Rozbidrka izolacji przeciwwilgociowe z folii polietylenowej PE m2
d.1/0606-01 grub. 0,2 mm - izolacja wierzchnia stropu poddasza
analogia

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 4725 Uzytkownik: Matej




PRZEDMIAR_BUD_KAROLEW_SZKOtA_17.06.2020_MS_oBtaZ [BDAKAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
488,00+12,25"2*1,10+39,42*2*1,10 m?2 601,674
RAZEM 601,674
Mnoznik przedmiaru *1,2 722,009
13|NNRNKB 202 |(z.VI) Rozbi6rka daszkéw m2 rzutu
d.1[1623-01
analogia
1,50%1,20"3 m2 rzutu 5,400
RAZEM 5,400
14/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wy-|m3
d.1{1101-02 1101- |fadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 3 km
05
(0,08*0,15*94,4)+(64*1,30*0,05+0,75*1*0,05)+(1,50*1,20*3*0,15) |m3 6,140
RAZEM 6,140
15|KNR-W 4-01 |Utylizacja gruzu z rozbiérki m3
d.1/0348-02
analogia
(0,08*0,15*94,4)+(64*1,30*0,05+0,75*1*0,05)+(1,50*1,20*3*0,15) |m3 6,140
RAZEM 6,140
2 DOCIEPLENIE SCIAN :
16/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m2
d.2|2611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
cokot 9,20+22,60+7,7+7,7+9,2 m?2 56,400
Sciany kondyg-|77,9+242,80+77,2+242,40 m?2 640,300
nacji
RAZEM 696,700
17|KNR-W 4-01 |Skucie odstajgcych tynkoéw i uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych  |m2
d.2|0725-02 zwyktych kategorii Il o podtozach z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1
miejscu - do 5%
cokot [9,20+22,60+7,7+7,7+9,2]*5% m?2 2,820
Sciany kondyg-|[77,9+242,80+77,2+242,40]*5% m?2 32,015
nacji
RAZEM 34,835
18|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Uzupet- |m2
d.2|0101-04 nienie ubytkéw w tynkach o ilosci do 5% w stosunku do powierz-
chni $ciany
cokot [9,20+22,60+7,7+7,7+9,2]*5% m?2 2,820
$ciany kondyg-|[77,9+242,80+77,2+242,40]*5% m?2 32,015
nacji
RAZEM 34,835
19|/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Zabez- |m?2
d.2|0101-01 pieczenie okien folig malarskg
1,40*2,20*64+0,80*1,20*1+1,60*2,70+1,50*3,10+1,20*2,20+1,60* |m2 223,890
2,20+1,70*2,40*2+1,2*2,10
RAZEM 223,890
20|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Jedno- |m?2
d.2|0101-07 krotne gruntowanie podtoza
cokot 9,20+22,60+7,7+7,7+9,2 m?2 56,400
Sciany kondyg-|77,9+242,80+77,2+242,40 m?2 640,300
nacji
RAZEM 696,700
21|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.2|0541-02 ciu ponad 25 cm - obrébka blacharska przy potgczeniu styropia-
nu ze styrodurem
[0,03+0,20+0,03+0,015]*95,0 m?2 26,125
RAZEM 26,125
22|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do m
d.2|/0104-01 podtoza z gazobetonu
95,0 m 95,000
RAZEM 95,000
23|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych |m?2
d.2|0102-05 w.s.5. |o grubosci 17 cm na Scianach betonowych, tynkowanych lub z
4. 9906 mozaiki szklanej
cokot 9,20+22,60+7,7+7,7+9,2 m?2 56,400
Sciany kondyg-|77,9+242,80+77,2+242,40 m?2 640,300
nacji
RAZEM 696,700
24|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropiano- |m?2
d.2/0103-02 wych za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podto-
za z cegly
cokot 9,20+22,60+7,7+7,7+9,2 m?2 56,400
Sciany kondyg-|77,9+242,80+77,2+242,40 m?2 640,300
nacji
RAZEM 696,700
25|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy zbrojgcej - |m?2
d.2/0103-07 zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach
cokot 9,20+22,60+7,7+7,7+9,2 m?2 56,400
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Sciany kondyg-|77,9+242,80+77,2+242,40 m?2 640,300
nacji
RAZEM 696,700
26|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych |m?2
d.2|0102-06 0 grubosci 2 cm na osciezach z fakturg grysowa lub ceglanych
[(1,20*2+2,05*2)*64+(0,65*2+1,0*2)*2+(1,48+2,50*2)+(1,20+2,90* | m2 139,191
2)+(1,02+2,0772)+(1,45+2,40*2)+(1,18+2,40*2)+(1,05+2,10*2)*2]*
0,30
RAZEM 139,191
27|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych |m
d.2|0104-05 prostych
(1,20*2+2,05*2)*64+(0,65*2+1,0*2)*2+(1,48+2,50*2)+(1,20+2,90* |m 496,770
2)+(1,02+2,0772)+(1,45+2,40*2)+(1,18+2,40*2)+(1,05+2,10*2) "2+
8,20*4
RAZEM 496,770
28|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy zbrojgcej - |m?2
d.2/0103-09 zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach
[(1,20*2+2,05*2)*64+(0,65*2+1,0*2)*2+(1,48+2,50*2)+(1,20+2,90* | m2 139,191
2)+(1,02+2,0772)+(1,45+2,40*2)+(1,18+2,40*2)+(1,05+2,10*2)*2]*
0,30
RAZEM 139,191
29|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarst- |m?2
d.2/0109-03 wowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na
gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych (ziarno 1,5 mm)
cokot 9,20+22,60+7,7+7,7+9,2 m?2 56,400
Sciany kondyg-|77,9+242,80+77,2+242,40 m?2 640,300
nacji
RAZEM 696,700
30(ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarst- |m?2
d.2|0109-07 wowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na
gotowym podtozu na osciezach o szerokosci do 30 cm (ziarno 1,5
mm)
[(1,20*2+2,05*2)*64+(0,65*2+1,0*2)*2+(1,48+2,50*2)+(1,20+2,90* | m2 139,191
2)+(1,02+2,0772)+(1,45+2,40*2)+(1,18+2,40*2)+(1,05+2,10*2)*2]"
0,30
RAZEM 139,191
31|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Dwukrotne malowanie tynkéw m2
d.2|0114-09 fakturowych farbg silikatowg
Sciany kondyg-|77,9+242,80+77,2+242,40 m?2 640,300
nacji
oscieza [(1,20*2+2,05*2)*64+(0,65*2+1,0*2)*2+(1,48+2,50*2)+(1,20+2,90* | m2 139,191
2)+(1,02+2,0772)+(1,45+2,40*2)+(1,18+2,40*2)+(1,05+2,10*2)*2]"
0,30
RAZEM 779,491
32|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarst- |m?2
d.2/0113-03 wowej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym poditozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2
mm)
cokét 9,20+22,60+7,7+7,7+9,2 m?2 56,400
RAZEM 56,400
33|KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.2|01
[40,26*2+13,39*2]*8,05 m?2 863,765
RAZEM 863,765
34|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2|01
[40,26*2+13,39*2]*8,05 m?2 863,765
RAZEM 863,765
35/NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynko- |m
d.2|0519-04 wanej okragtych o $r. 15 cm
8,50"6 m 51,000
RAZEM 51,000
36|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.2|0541-02 ciu ponad 25 cm - obrébka blacharska przy potgczeniu styropia-
nu z dachem kottowni gazowej
0,5*5,0 m?2 2,500
RAZEM 2,500
37|KNR 2-02 Nawiewniki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 |szt.
d.2|1215-01 m2 - nawiewniki z demontazu
analogia
5+3+3 szt. 11,000
RAZEM 11,000
3 DOCIEPLENIE STROPU
38|KNNR 2 0604- |1zolacja z membrany wysokoparoprzepuszczalnej m2
d.3|02
analogia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
488,00+12,25"2*1,10+39,42*2*1,10 m?2 601,674
RAZEM 601,674
Mnoznik przedmiaru *1,15 691,925
39|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z |m?2
d.3/0613-03 mat uktadanych na sucho - jedna warstwa - gr. 8cm
488,00+12,25*2*1,10+39,42*2*1,10 m?2 601,674
RAZEM 601,674
40|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt OSB3 z krawedziakéw  |m?2
d.3/2007-02 drewnianych 8x25cm na stropach
analogia
37,1070,625+4,0*0,625*3+3,0*0,625+6,0*0,625 m?2 36,313
RAZEM 36,313
41|/KNR 2-11 Sciany i podtogi z drewna tgczonego na styk. Plyty OSB3 o gru- |m2
d.3|0302-01 bosci 22 mm.
analogia
37,10*0,625+4,0*0,625*3+3,0*0,625+6,0*0,625 m?2 36,313
RAZEM 36,313
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
4.1 STOLARKA OKIENNA
42|/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z |m2
d.4.1/0928-11 z.sz. |PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O1 o wym. 120x205cm; U<=
2.2. 0,90W/m2K z nawiewnikiem cisnieniowym /szt.45/ - odzysk okien
1,20*2,05"45 m?2 110,700
RAZEM 110,700
43|/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m?2
d.4.1/0928-05 z.sz. |jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O2 o wym.
2.2. 65x100cm; U<=0,90W/m2K z nawiewnikiem cisnieniowym /szt.2/
- odzysk okien
0,65*1,0"2 m?2 1,300
RAZEM 1,300
44|/KNR-W 4-01 |Uzupemienie tynkoéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy m?2
d.4.1{0711-01 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni
do 1 m2 w 1 miejscu - uzupetnienie tynkdéw na osciezach po de-
montazu stolarki okiennej i zamurowaniach otworéw.
(1,20*2,05*2)*45*0,25+(0,65+1,0*2)*2*0,25 m?2 56,675
RAZEM 56,675
45/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na |m2
d.4.1/2013-01 podtozu z tynku
(1,20*2,05*2)*45*0,25+(0,65+1,0*2)*2*0,25 m?2 56,675
RAZEM 56,675
46| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.4.1/1204-02 netrznych scian
(1,20*2,05*2)*45*0,25+(0,65+1,0*2)*2*0,25 m?2 56,675
RAZEM 56,675
47|KSNR 2 0301- |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z |m
d.4.1/09 konglomeratu dtug.130 cm szt.45
1,30%45 m 58,50
RAZEM 58,50
48|KSNR 2 0301- |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z [m
d.4.1/09 konglomeratu dtug. 70cm szt.2
0,75*2 m 1,50
RAZEM 1,50
49|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m2
d.4.1/0541-02 ciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
[1,30*64+0,75*2+0,90*1]*0,40 m?2 34,240
RAZEM 34,240
4.2 STOLARKA DRZWIOWA
50|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z na-  |m?2
d.4.2/0928-12 $wietlem gérnym - drzwi D1 o wym. 148x250 cm; U<=1,30W/m2K
analogia /szt.1/
1,48*2,50*1 m?2 3,700
RAZEM 3,700
51|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z na-  |m?2
d.4.2/0928-12 Swietlem gornym - drzwi D2 o wym. 120x290 cm; U<=1,30W/m2K
analogia /szt.1/
1,20*2,90"1 m?2 3,480
RAZEM 3,480
52|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi stalowych ptaszczowych - drzwi D3 o |m?2
d.4.2/0928-12 wym. 102x207cm /szt.1/ - ppoz.EI60
analogia
1,022,071 m?2 2,111
RAZEM 2,111
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy m?2
d.4.2|0711-01 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni
do 1 m2 w 1 miejscu - uzupetnienie tynkdéw na osciezach po de-
montazu stolark
[1,50+2,50*2+1,20+2,90*2+1,002+2,07*2]*0,20 m?2 3,728
RAZEM 3,728
54|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na |m?2
d.4.2/2013-01 podtozu z tynku
[1,50+2,50*2+1,20+2,90*2+1,002+2,07*2]*0,20 m?2 3,728
RAZEM 3,728
55|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych |m2
d.4.2/1204-02 Scian
[1,50+2,50*2+1,20+2,90*2+1,002+2,07*2]*0,20 m?2 3,728
RAZEM 3,728
56| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.4.2|/0304-02 prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,46*0,55*2,30+0,90*0,26*2,07+2,60*0,90*0,45 m3 2,119
RAZEM 2,119
57|KNR AT-44 Nadproza typu "L" m belki
d.4.2/0301-01
1,50*2 m belki 3,000
RAZEM 3,000
5 DASZKI ZEWNETRZNE
58/KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe - montaz istniejgcych dasz- |m?2
d.5/1220-04 kéw z demontazu.
analogia
1,2*1,5*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
59|KNR-W 2-02 |Dostarczenie i montaz daszka - o wym. 205x142cm. Konstrukcja |m?2
d.5/1220-04 daszkdw ze stali nierdzewnej i elementéw aluminiowych (rynna,
analogia profil przyscienny):
- wsporniki ze stali nierdzewnej,
- rynna aluminiowa z odptywem wody.
Ptyta akrylowa o gr.6mm
2,05*1,42*2 m?2 5,822
RAZEM 5,822
60|KNR-W 2-02 |Dostarczenie i montaz daszka - o wym. 150x95cm. Konstrukcja |m?2
d.5/1220-04 daszkéw ze stali nierdzewnej i elementéw aluminiowych (rynna,
analogia profil przyscienny):
- wsporniki ze stali nierdzewnej,
- rynna aluminiowa z odptywem wody.
Ptyta akrylowa o gr.6mm
1,50%0,95*1 m?2 1,425
RAZEM 1,425
6 UTWARDZENIA - OPASKA PRZY BUDYNKU - ROZBIORKA Z WYKONANIEM NOWEJ OPASKI
61|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.6/0301-03
analogia
12,00*0,15 m3 1,800
RAZEM 1,800
62| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.6|0101-01 0101- |nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
02
25,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
63|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 m
d.6/0401-05 cm w gruncie kat.I-ll
26,0 m 26,000
RAZEM 26,000
64|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
0,06%26,0 m3 1,560
RAZEM 1,560
65/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.6|/0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
26 m 26,000
RAZEM 26,000
66|KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - |m?2
d.6/0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
25,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
67|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m2
d.6/0105-07 - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - odtowrzenie utwar-
dzen z kostki brukowej
25,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
68| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m2
d.6/0105-08 - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
25,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
69|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na pod- |m?2
d.6/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
25,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
70|KNR-W 4-01 |Utylizacja gruzu z rozbidrki m3
d.6|0348-02
analogia
12,00*0,15 m3 1,800
RAZEM 1,800
POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. M.M.KOLBEGO W KAROLE-
WIE
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 2-02 Demontaz nawiewnikéw szt. 11,000
d.1{1219-08 analo-
gia
2|KNR-W 2-02  |Demontaz skrzynki na listy szt. 1,000
d.1{1219-08 analo-
gia
3|KNR-W 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do|m 51,000
d.1/0545-06 uzytku
4|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m2 27,600
d.1/0545-08 rzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku -
demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy
5|KNR 4-01 Skucie wystepdw ceglanych 8x15 cm na $cianach / m 94,400
d.1/0347-02 gzymsy podokienne/
analogia
6|KNR-W 4-01 Woykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2 21,840
d.1/0353-08 m2
analogia
7|KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko  |m 84,750
d.1|0353-12
analogia
8|KNR-W 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych|m?2 3,565
d.1/0353-10 0 powierzchni ponad 2 m2 - drzwi w pom. gospodarczym
nr 28
9|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych |szt. 1,000
d.1]0353-09 0 powierzchni do 2 m2 - drzwi w pom. kottowninr 29
10/ KNR-W 4-01 Demontaz okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 |m2 2,340
d.1/0353-05 - okno w pom. gospodarczym nr 28
11|/KNR 4-04 Rozebranie pomostéw z ptyt OSB m2 32,000
d.1|0405-01
analogia
12|KNR-W 2-02 Rozbidrka izolacji przeciwwilgociowe z folii polietyleno-  |m2 722,009
d.1/0606-01 wej PE grub. 0,2 mm - izolacja wierzchnia stropu podda-
analogia sza
13|NNRNKB 202 |(z.VI) Rozbiérka daszkéw m2 rzutu 5,400
d.1(1623-01
analogia
14|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 6,140
d.1/1101-02 1101- |waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
05 legtos¢ 3 km
15/KNR-W 4-01 Utylizacja gruzu z rozbidrki m3 6,140
d.1/0348-02
analogia
2 DOCIEPLENIE SCIAN :
16|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 696,700
d.2|2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
17|KNR-W 4-01 Skucie odstajgcych tynkéw i uzupetnienie tynkéw ze- m2 34,835
d.2|0725-02 wnetrznych zwyktych kategorii [l o podtozach z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierz-
chnido 2 m2 w 1 miejscu - do 5%
18|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. |[m2 34,835
d.2|0101-04 Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci do 5% w sto-
sunku do powierzchni $ciany
19|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. |m2 223,890
d.2/0101-01 Zabezpieczenie okien folig malarskg
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
20|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. |[m2 696,700
d.2/0101-07 Jednokrotne gruntowanie podtoza
21|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 26,125
d.2|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka blacharska przy po-
tgczeniu styropianu ze styrodurem
22|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokoto- |m 95,000
d.2/0104-01 wych do podtoza z gazobetonu
23|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styro- |m2 696,700
d.2|0102-05 w.s.5. |pianowych o grubosci 17 cm na $cianach betonowych,
4. 9906 tynkowanych lub z mozaiki szklanej
24|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt m?2 696,700
d.2/0103-02 styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci
5 szt./m2 do podtoza z cegly
25|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy m?2 696,700
d.2/0103-07 zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i
stupach
26|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styro- |m2 139,191
d.2|0102-06 pianowych o grubosci 2 cm na o$ciezach z fakturg gry-
sowg lub ceglanych
27|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikow m 496,770
d.2/0104-05 wypuktych prostych
28|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy m?2 139,191
d.2/0103-09 zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach
29|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cien-|mz2 696,700
d.2/0109-03 kowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "
kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cianach ptas-
kich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)
30(ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cien-|m?2 139,191
d.2|0109-07 kowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "
kamyczkowej" na gotowym podfozu na osciezach o sze-
rokosci do 30 cm (ziarno 1,5 mm)
31|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Dwukrotne malowanie |m?2 779,491
d.2/0114-09 tynkéw fakturowych farba silikatowg
32|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cien-|m?2 56,400
d.2/0113-03 kowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na goto-
wym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)
33|KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 20 m  |m2 863,765
d.2|01
34|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 863,765
d.2|01
35|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m 51,000
d.2|/0519-04 ocynkowanej okragtych o $r. 15 cm
36|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 2,500
d.2|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka blacharska przy po-
tgczeniu styropianu z dachem kottowni gazowej
37|KNR 2-02 Nawiewniki osadzone w $cianach o powierzchni elemen- |szt. 11,000
d.2{1215-01 tu do 0,1 m2 - nawiewniki z demontazu
analogia
3 DOCIEPLENIE STROPU
38|KNNR 2 0604- |lzolacja z membrany wysokoparoprzepuszczalnej m2 691,925
d.3|02
analogia
39|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 601,674
d.3/0613-03 poziome z mat uktadanych na sucho - jedna warstwa -
gr. 8cm
40|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt OSB3 z krawe- |m?2 36,313
d.3/2007-02 dziakéw drewnianych 8x25cm na stropach
analogia
41|/KNR 2-11 Sciany i podtogi z drewna tagczonego na styk. Plyty m2 36,313
d.3/0302-01 OSB3 o grubosci 22 mm.
analogia
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
4.1 STOLARKA OKIENNA
42|/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- |mz2 110,700
d.4.1]0928-11 z.sz. 2.{ranych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O1 o wym.
2. 120x205¢cm; U<=0,90W/m2K z nawiewnikiem cisnienio-
wym /szt.45/ - odzysk okien
43|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie-|m2 1,300
d.4.1/0928-05 z.sz. 2.|ranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno

2.

02 o wym. 65x100cm; U<=0,90W/m2K z nawiewnikiem
cisnieniowym /szt.2/ - odzysk okien
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
44| KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z za- |m2 56,675
d.4.1{0711-01 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobeton6éw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupet-
nienie tynkéw na osciezach po demontazu stolarki
okiennej i zamurowaniach otworéw.
45/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 56,675
d.4.1]2013-01 $cianach na podtozu z tynku
46| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2 56,675
d.4.1]1204-02 kéw wewnetrznych $cian
47|KSNR 2 0301- [Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabry- |m 58,50
d.4.1]09 kowanych z konglomeratu dtug.130 cm szt.45
48|/KSNR 2 0301- |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabry- |m 1,50
d.4.1]09 kowanych z konglomeratu dtug. 70cm szt.2
49/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 34,240
d.4.1/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
4.2 STOLARKA DRZWIOWA
50|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydto- m?2 3,700
d.4.2|/0928-12 wych z naswietlem gérnym - drzwi D1 o wym. 148x250
analogia cm; U<=1,30W/m2K /szt.1/
51|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydto- m?2 3,480
d.4.2|/0928-12 wych z naswietlem gérnym - drzwi D2 o wym. 120x290
analogia cm; U<=1,30W/m2K /szt.1/
52|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi stalowych ptaszczowych - m?2 2,111
d.4.2/0928-12 drzwi D3 o wym. 102x207cm /szt.1/ - ppoz.EI60
analogia
53|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z za- |m?2 3,728
d.4.2/0711-01 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupet-
nienie tynkéw na osciezach po demontazu stolark
54|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 3,728
d.4.2|2013-01 $cianach na podtozu z tynku
55|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wew- |mz2 3,728
d.4.2|1204-02 netrznych scian
56|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 2,119
d.4.2|/0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z be-
tonu komoérkowego
57|KNR AT-44 Nadproza typu "L" m belki 3,000
d.4.2/0301-01
5 DASZKI ZEWNETRZNE
58 KNR-W 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - montaz istniejg- |m2 5,400
d.5/1220-04 cych daszkéw z demontazu.
analogia
59|KNR-W 2-02 Dostarczenie i montaz daszka - o wym. 205x142cm. m?2 5,822
d.5/1220-04 Konstrukcja daszkéw ze stali nierdzewnej i elementow
analogia aluminiowych (rynna, profil przy$cienny):
- wsporniki ze stali nierdzewne;j,
- rynna aluminiowa z odptywem wody.
Ptyta akrylowa o gr.6mm
60|KNR-W 2-02  |Dostarczenie i montaz daszka - o wym. 150x95cm. Kon- |m2 1,425
d.5/1220-04 strukcja daszkéw ze stali nierdzewnej i elementéw alu-
analogia miniowych (rynna, profil przyscienny):
- wsporniki ze stali nierdzewnej,
- rynna aluminiowa z odptywem wody.
Ptyta akrylowa o gr.6mm .
6 UTWARDZENIA - OPASKA PRZY BUDYNKU - ROZBIORKA Z WYKONANIEM NOWEJ OPASKI
61|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do  |m3 1,800
d.6/0301-03 15¢cm
analogia
62| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |[m2 25,000
d.6/0101-01 0101- |ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
02
63|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 26,000
d.6/0401-05 30x40 cm w gruncie kat.I-1I
64 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,560
d.6/0402-04
65|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 26,000
d.6/0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
66 KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=  |m?2 25,000
d.6/0111-01 2,5 MPa - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
67|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me-  |m2 25,000
d.6/0105-07 chanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu -
odtowrzenie utwardzen z kostki brukowej
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
68| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me-  |m2 25,000
d.6/0105-08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zageszczeniu
69|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é¢ 6 cm |mz2 25,000
d.6/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
70| KNR-W 4-01 Utylizacja gruzu z rozbiorki m3 1,800
d.6/0348-02
analogia
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty ogélnobudowlane - remontowe (MZ) r-g 5 334,51
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1,62
2.|blacha powlekana ptaska grub.0,50 mm m2 77,32
3.|bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 |szt 73,11
0 wym. 49x24x24 cm
4.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 1,49
5.|daszki ze stali nierdzewnej o wym. 150x95cm. Konstrukcja dasz- |m?2 1,43
kow ze stali nierdzewnej i elementéw aluminiowych (rynna, profil
przyscienny):
- wsporniki ze stali nierdzewnej,
- rynna aluminiowa z odptywem wody z lewej i prawej strony,
- przyscienny aluminiowy profil z uszczelka gumowa,
- wypetnienie daszkéw: ptyta z akrylu gr.6mm: satyna biel.'
6.|daszki ze stali nierdzewnej o wym. 205x142cm. Konstrukcja dasz- |m?2 5,82
kow ze stali nierdzewnej i elementéw aluminiowych (rynna, profil
przyscienny):
- wsporniki ze stali nierdzewnej,
- rynna aluminiowa z odptywem wody z lewej i prawej strony,
- przyscienny aluminiowy profil z uszczelka gumowa,
- wypetnienie daszkéw: ptyta z akrylu gr.6mm: satyna biel."
7.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. Il m3 0,24
8.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe D1 przeszklone, z naswietlem m?2 3,70
nad drzwiami, 2 zamki systemowe, samozamykacz, antaba z za-
mkiem antypanicznym o wym. 148 x 250 cm; U<=1,30 W/m2K /
szt.1/
9.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe D2 wypetnione panelem, z na- m?2 3,48
Swietlem nad drzwiami, 2 zamki systemowe, samozamykacz, anta-
ba z zamkiem antypanicznym o wym. 120 x 290 cm; U<=1,30 W/
m2K /szt.1/
10.|drzwi stalowe ptaszczowe D3 o wym. 102 x 207 cm; ppoz. kl. EI60 |m?2 2,11
, zamek rolkowy, klamka przeciwpaniczna /szt.1/
11.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej gr. 0.50 kg 116,28
mm
12.|farba emulsyjna dm3 17,28
13. |farba olejna do gruntowania dm3 0,43
14.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0,40
15.|Farba silikatowa gr. B, opak. 15 dm3 dm3 265,03
16.|folia PE malarska m?2 268,67
17.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 283,89
18.|gwozdzie budowlane kg 9,08
19. kgtownik z siatkg m 584,20
20. | kotki do wstrzeliwania szt 92,60
21. |kotki plastikowe szt. 3 622,84
22. |kotki rozporowe z wkretami szt 245,10
283.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m?2 25,63
24. kotwy stalowe szt. 549,37
25. |krawedziaki iglaste kl.II m3 0,01
26.|Listwa cokotowa o szer. 53-83mm d.250 mm szt 39,90
27.|listwy iglaste kL11I m3 2,32
28.|Membrama izol.wysokoparoprzepuszczalna m2 761,12
29.|nadproze prefabrykowane typu "L" dt. 150cm szt 2,05
30.|Obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, szare  |m 26,52
31.|okna PCV O1 o wym. 120 x 205 cm; U<=0,90W/m2K z nawiewni- |m?2 110,70
kiem cisnieniowym i konsolg mocujgcg /szt.45/
32.|okna PCV O2 o wym. 65 x 100 cm; U<=0,90W/m2K z nawiewni- |m2 1,30
kiem cisnieniowym i konsolg mocujgcg /szt.2/
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PRZEDMIAR_BUD_KAROLEW_SZKOLA_17.06.20 ZESTRAWSEN IBMRFERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
33.|Pianka poliuretanowa pistoletowa opak. 750 ml dm3 41,44
34.|Piasek uziar.0-2mm ms3 10,15
35. | Pt.rusztow.pomost.komunik.krétkie gr.38mm m2 12,78
36. | Ptyty bud.OSBS3 o krawedz.prostych gr.22mm m3 0,91
37.|Ptyty styrop.frez.EPS 70-040 gr.2cm m3 3,12
38. |ptyty styropianowe EPS 70 L=0,040 W/m2K gr.16 cm m3 144,50
39.|Ptyty z wet.min.do izol.dachéw ptask.80 mm m2 661,84
40.|Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu 130*35*3 cm 58,50
41.|Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu 70*35*3 cm 1,50
42.|Samozamykacz do drzwi szt 2,00
43.|siatka z wibkna szklanego m2 987,02
44.|szpachléwka do tynkéw kg 62,70
45.|$rodek gruntujgcy dm3 181,14
46.|Srodek impreg-grzyb.kolorowy dm3 7,26
47.|tasma malarska m 1119,45
48.|Tkanina do ochrony rusztowan polipropylen. m2 120,93
49.|Tynk mozaikowy opak. 25 kg kg 186,12
50.|Tynk silikatowy - ziarno 1,5 mm, grupa A opak. 25 kg kg 2 159,38
51.|uchwyty do rur spustowych szt 168,30
52.|Utylizacja gruzu z rozbiérki m3 7,94
53.|Wapno hydratyzowane workowane t 0,47
54.|wkrety samogwintujgce do blach szt 1081,28
55.|Woda z rurociggéw m3 2,33
56.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0,06
57.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,60
58.|zaprawa klejgca kg 6 387,87
59.|Zaprawa klejaco-szpachlowa do systemow ocieplen z plyt styropia- |kg 3 929,94

nowych, opak. 25 kg
60.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 3,81
2.|pita do ciecia kostki m-g 0,63
3.|Ruszt. rur. zew. do 9 m m-g 143,38
4.]Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 48,02
5.|Spycharka gasienicowa 48kW (1) m-g 0,11
6.|Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 53,08
7.|Zageszczar.spal.ptyt.170-220kg m-g 3,25
8.|Zuraw przesuw.p-$cien.0,5-0,75 m-g 5,85
RAZEM

Stownie:
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