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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz Y4 RAZEM
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3|DOCIEPLENIE STROPU
4|SUFIT PODWIESZANY
5/STOLARKA OKIENNA |
DRZWIOWA
5.1|STOLARKA OKIENNA
5.2|STOLARKA DRZWIOWA
6|UTWARDZENIA - OPASKA
PRZY BUDYNKU - ROZBIOR-
KA Z ODTWORZENIEM
7|MONTAZ ELEMENTOW
ZEW. NA ELEWACJI
RAZEM
Stownie:
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPOTKAN | INTEGRACJI SPOLECZNEJ MIESZKANCOW W MICHROWIE
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 2- |Demontaz uchwytéw pod flagi, itp Rx0,50 szt.
d.1/02 1219-08
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 5-09 |Demontaz tablic informacyjnych szt.
d.1|0706-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3/KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1|/01 0545-05
3,5"4 m 14,000
RAZEM 14,000
4/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.1|01 0545-08 |chy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy
(1,40*15+0,57*2)*0,30 m?2 6,642
RAZEM 6,642
5/KNR 9-29 |Rozbiodrka sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzch- |m2
d.1/0108-04 ni rozbi6rki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
3,71*2,47 m?2 9,164
RAZEM 9,164
6/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
8,00 m?2 8,000
RAZEM 8,000
7/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - utwardzenia is- |m3
d.1/0301-03 tniejace
4,00%0,15 m3 0,600
RAZEM 0,600
8/KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw PVC m
d.1/01 0353-11
analogia
1,40*15+0,57*2 m 22,140
RAZEM 22,140
9/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 3 km
1101-05
(8,00*0,05)+(4,00*0,15)+(3,71*2,47*0,015) m3 1,137
RAZEM 1,137
10|KNR-W 4- |Utylizacja gruzu z rozbiérki m3
d.1/01 0348-02
analogia
(8,00*0,05)+(4,00*0,15)+(3,71*2,47*0,015) m3 1,137
RAZEM 1,137
2 DOCIEPLENIE SCIAN :
11|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmy- |m?2
d.2/0101-02 cie podtoza
(2*28,96*3,25)+[2%(12,76*3,25+0,5*12,76*2,05)]-49,02+26,06 m?2 274,378
RAZEM 274,378
12|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien|m?2
d.2|0101-01 folig malarska
1,51*2,5+1,4*2,53+1,18*2,53+1,04*2,06+2*0,57*1,68+15*1,4*1,7 m?2 50,060
RAZEM 50,060
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13|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Jednokrotne grunto- |m2
d.2|0101-07 wanie podtoza
(2728,963,25)+[2%(12,76*3,25+0,5"12,762,05)]-49,02+26,06 m?2 274,378
RAZEM 274,378
14/ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do poditoza z gazo- |m
d.2|0104-01 betonu
2729,12+2%12,92 m 84,080
RAZEM 84,080
15|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych EPS o gru- |m2
d.2/0102-03 bosci 8 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
(2729,1273,25)+[2%(12,76*3,25+0,5*12,762,05)]-49,02 m?2 249,358
RAZEM 249,358
16|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomo- |m?2
d.2|0103-01 ca kotkdw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z gazobetonu
(2729,1273,25)+[2%(12,76*3,25+0,5*12,762,05)]-49,02 m?2 249,358
RAZEM 249,358
17|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jed-|m?2
d.2|0103-07 nej warstwy siatki na scianach i stupach
(2729,1273,25)+[2%(12,76*3,25+0,5*12,762,05)]-49,02 m?2 249,358
RAZEM 249,358
18|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych EPS o gru- |m2
d.2/0102-06 bosci 2 cm na osciezach z fakturg grysowg lub ceglanych
[2°2,5+1,561+2*2,53+1,4+2*2,53+1,18+2*2,06+1,04+30*1,7+15*1,4+4*1,68+2* |m2 34,396
0,571"0,33
RAZEM 34,396
19|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jed-|m?2
d.2/0103-09 nej warstwy siatki na osciezach
[2*2,5+1,561+2"2,53+1,4+2*2,53+1,18+2*2,06+1,04+30*1,7+15*1,4+4*1,68+2* |m?2 34,396
0,57]*0,33
RAZEM 34,396
20|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.2|0104-05
2°2,5+1,51+2*2,53+1,4+2*2,53+1,18+2*2,06+1,04+30*1,7+15*1,4+4"1,68+2" |m 117,230
0,57 +4*3,25
RAZEM 117,230
21|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wypra- |m?2
d.2/0109-03 wy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podfozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)
(2729,12*3,25)+[2%(12,92*3,25+0,5"12,76"2,05)]-49,02-31,58 m?2 218,818
RAZEM 218,818
22|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wypra- |m?2
d.2|0109-07 wy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na
osciezach o szerokosci do 30 cm (ziarno 1,5 mm)
[2*2,5+1,561+2"2,53+1,4+2*2,53+1,18+2*2,06+1,04+30*1,7+15*1,4+4*1,68+2* |m?2 31,269
0,57]*0,30
RAZEM 31,269
23|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych far-|m2
d.2|0114-09 ba silikatowa.
(2729,1273,25)+[2%(12,76*3,25+0,5*12,762,05)]-49,02 m?2 249,358
RAZEM 249,358
24/ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wypra- |m?2
d.2/0113-03 wy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)
((2v29,12+2*12,92)-1,18-1,51-1,40-1,04)*0,4 m?2 31,580
RAZEM 31,580
25|ZKNR C-1 |Wykonanie muralu na $cianie - forma drzewa przedstawiona na elewacji m?2
d.2|0114-09 wschodniej w PB
analogia
3,10*3,60 m?2 11,160
RAZEM 11,160
26|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.2(1501-01
12,92*2*3,25+29,12*25,55 m?2 407,212
RAZEM 407,212
27|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2|1505-01
12,92*2*3,25+29,12*25,55 m?2 407,212
RAZEM 407,212
28/NNRNKB |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.2|202 0519- |tych o ér. 15cm
04
11,30*3+2,70*1 m 36,600
RAZEM 36,600
3 DOCIEPLENIE STROPU
29|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z mat uktada- |m2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 22cm
316,66 m?2 316,660
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RAZEM 316,660
30|KNNR 2 Izolacja z membrany wysokoparoprzepuszczalnej m?2
d.3|0604-02
analogia
316,66 m?2 316,660
RAZEM 316,660
Mnoznik przedmiaru *1,15 364,159
31|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt OSB3 z krawedziakéw drewnianych  |m?2
d.3/2007-02 na stropach
analogia
14,00 m?2 14,000
RAZEM 14,000
32|KNR 2-11 |Sciany i podtogi z drewna taczonego na styk. Plyty OSB3 o grubosci 22 mm. |m2
d.3/0302-01
analogia
14,00 m?2 14,000
RAZEM 14,000
4 SUFIT PODWIESZANY
33|KNNR-W 2 |Klapa rewizyjna do sufitéw fabrycznie wykonczone o wym. 60x60cm - ppoz. szt
d.4|W1001-02 |EI15
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukciji nos$- |m2
d.4/0201-06 nej dwupoziomowej, trzy warstwy pokrycia 3x12.5mm, odpornos¢ ogniowa REI
analogia 60
9,16 m?2 9,160
RAZEM 9,160
35|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m2
d.4|202 2015- |ku o pow. ponad 5 m2
01
9,16 m?2 9,160
RAZEM 9,160
36|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m?2
d.4|01 1204-01
9,16 m?2 9,160
RAZEM 9,160
5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
5.1 STOLARKA OKIENNA
37|KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien uchylnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna PCV O1 |m2
d.5.1/0928-10 o wym. 140 x 170cm; U<=0,90W/m2K z nawiewnikiem cisnieniowym /szt.15/
1,40*1,70*15 m?2 35,700
RAZEM 35,700
38/KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien uchylnych aluminiowych o pow. do 1.0 m2 -okna |m?2
d.5.1/0928-05 02 o wym. 57 x 168 cm; U<=0,90W/m2K z nawiewnikiem cisnieniowym /szt.2/
0,57*1,68*2 m?2 1,915
RAZEM 1,915
39|KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.5.1/01 0711-01 |$cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupetienie tyn-
koéw na osciezach po demontazu stolarki okiennej i zamurowaniach otworéw.
(1,70*2+1,40)*15*0,10+(1,68*2+0,57)*2*0,10 m?2 7,986
RAZEM 7,986
40|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.5.1/1202 2013- |tynku
01
(1,70*2+1,40)*15*0,10+(1,68*2+0,57)*2*0,10 m2 7,986
RAZEM 7,986
41/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5.1]01 1204-02 |$cian
(1,70*2+1,40)*15*0,31+(1,68*2+0,57)*2*0,31 m?2 24,757
RAZEM 24,757
42|KSNR 2 Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z konglomera- |m
d.5.1]0301-09 tu dtug.145 cm szt.15
1,45*15 m 21,75
RAZEM 21,75
43/KSNR 2 Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z konglomera-|m
d.5.1]0301-09 tu dtug. 65cm szt.2
0,652 m 1,30
RAZEM 1,30
44/NNRNKB  |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5.1/202 0541- |cm - parapety zewnetrzne
02
[151,4+2*0,57]0,30 m2 6,642
RAZEM 6,642
5.2 STOLARKA DRZWIOWA
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45/KNR 0-19 |Demontaz i montaz drzwi stalowych ptaszczowych - drzwi D4 o wym. m?2
d.5.2/0928-12 104x206cm /szt.1/
analogia
1,04*2,06*1 m?2 2,142
RAZEM 2,142
46|KNR 0-19 |Demontaz i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z naswietlem - drzwi |m2
d.5.2/0928-12 D1 o wym. 151x250 cm /szt.1/
analogia
1,51*2,50™1 m?2 3,775
RAZEM 3,775
47|KNR 0-19 |Demontaz i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z naswietlem - drzwi |m2
d.5.2/0928-12 D2 o wym. 140x253 cm /szt.1/
analogia
1,40*2,53*1 m?2 3,542
RAZEM 3,542
48/KNR 0-19 |Demontaz i montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych z naswietlem - m?2
d.5.2/0928-12 drzwi D3 o wym. 118x253 cm /szt.1/
analogia
1,1872,53"1 m?2 2,985
RAZEM 2,985
49|KNR-W 4- |Uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.5.2/01 0711-01 |$cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupetienie tyn-
koéw na osciezach po demontazu stolarki okiennej i zamurowaniach otworéw.
[(1,71)*1+(0,91+2,02)*1]*0,30 m?2 1,986
RAZEM 1,986
50{NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.5.2|202 2013- |tynku
01
[(1,71)*1+(0,91+2,0*2)*1]*0,30 m2 1,986
RAZEM 1,986
51|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5.2|01 1204-02 |$cian
[(1,71)*1+(0,91+2,0*2)*1]*0,30 m?2 1,986
RAZEM 1,986
6 UTWARDZENIA - OPASKA PRZY BUDYNKU - ROZBIORKA Z ODTWORZENIEM
52|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
0101-02
22,30 m?2 22,300
RAZEM 22,300
53|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.6/0401-05 kat.I-Il
26,0 m 26,000
RAZEM 26,000
54/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
0,06*26,0 m3 1,560
RAZEM 1,560
55|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0407-05 z wypetnieniem spoin piaskiem
2 m 26,000
RAZEM 26,000
56|KNR 2-31 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubo$¢ pod- |m?2
d.6/0111-01 budowy po zageszczeniu 15 cm
22,30 m?2 22,300
RAZEM 22,300
57|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.6/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu - odtowrzenie utwardzen z kostki brukowej
22,30 m?2 22,300
RAZEM 22,300
58/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.6/0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
22,3 m?2 22,300
RAZEM 22,300
59|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.6/0511-03 towo-piaskowej
22,30 m?2 22,300
RAZEM 22,300
7 MONTAZ ELEMENTOW ZEW. NA ELEWACJI
60|KNR-W 2- |Uchwyty do flag - montaz uchytoéw istniejgcych po demontazu szt.
d.7/02 1219-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR 5-09 |Montaz tablic informacyjnych istniejgcych po demontazu szt.
d.7|0706-01
6 szt. 6,000
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RAZEM 6,000
62|NNRNKB |(z.l) montaz istniejgcych rur spustowych z blachy m
d.7|202 0519-
03
analogia
3,5*4 m 14,000
RAZEM 14,000
POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SI?OTKAN | INTEGRACJI SPOLECZNEJ MIESZKANCOW W MICHROWIE

1

ROBOTY ROZBIORKOWE

1/KNR-W 2-02 Demontaz uchwytéw pod flagi, itp Rx0,50 szt. 2,000
d.1{1219-08 analo-
gia
2|KNR 5-09 0706- | Demontaz tablic informacyjnych szt. 6,000
d.1|01
analogia
3|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do m 14,000
d.1]0545-05 uzytku
4/KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m2 6,642
d.1/0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku -
demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy
5/KNR 9-29 0108- |Rozbiérka sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-karto- |m?2 9,164
d.1|04 nowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzi-
na pojedyncza
6|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 8,000
d.1|06 przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
7|/KNR 4-04 0301-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do |m3 0,600
d.1/03 15 cm - utwardzenia istniejgce
8/KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikow PVC m 22,140
d.1/0353-11
analogia
9|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |ms3 1,137
d.1/02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
legtos$¢ 3 km
10/KNR-W 4-01 Utylizacja gruzu z rozbidrki ms3 1,137
d.1/0348-02
analogia
2 DOCIEPLENIE SCIAN :
11|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. |[m2 274,378
d.2|/0101-02 Oczyszczenie i zmycie podioza
12|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. |m2 50,060
d.2/0101-01 Zabezpieczenie okien folig malarskg
13|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. |m?2 274,378
d.2|/0101-07 Jednokrotne gruntowanie podtoza
14|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokoto- |m 84,080
d.2/0104-01 wych do podtoza z gazobetonu
15/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styro- |m?2 249,358
d.2/0102-03 pianowych EPS o grubosci 8 cm na $cianach betono-
wych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
16/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt m2 249,358
d.2|0103-01 styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci
5 szt./m2 do podtoza z gazobetonu
17|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy m?2 249,358
d.2/0103-07 zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i
stupach
18/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styro- |m?2 34,396
d.2/0102-06 pianowych EPS o grubosci 2 cm na osciezach z fakturg
grysowg lub ceglanych
19|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy m?2 34,396
d.2/0103-09 zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach
20{ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikow m 117,230
d.2/0104-05 wypuktych prostych
21|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne m?2 218,818
d.2/0109-03 cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o faktu-
rze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)
22|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne m?2 31,269
d.2|0109-07 cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o faktu-
rze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na osciezach o
szerokosci do 30 cm (ziarno 1,5 mm)
23|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Dwukrotne malowanie |m?2 249,358
d.2/0114-09 tynkéw fakturowych farbg silikatows.

-6-
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24|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne m?2 31,580
d.2|0113-03 cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na go-
towym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)
25|ZKNR C-1 Woykonanie muralu na $cianie - forma drzewa przedsta- |m?2 11,160
d.2/0114-09 wiona na elewacji wschodniej w PB
analogia
26|KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 20 m  |m2 407,212
d.2|01
27|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 407,212
d.2|01
28|/NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m 36,600
d.2|/0519-04 ocynkowanej okragtych o ér. 15 cm
3 DOCIEPLENIE STROPU
29|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 316,660
d.3|03 poziome z mat uktadanych na sucho - jedna warstwa -
gr. 22cm
30|KNNR 2 0604- |lzolacja z membrany wysokoparoprzepuszczalnej m?2 364,159
d.3/02
analogia
31|KNR 2-02 2007-|Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt OSB3 z krawe- |m2 14,000
d.3|02 dziakéw drewnianych na stropach
analogia ]
32|KNR 2-11 0302-|Sciany i podtogi z drewna tgczonego na styk. Plyty m?2 14,000
d.3|01 OSB3 o grubosci 22 mm.
analogia
4 SUFIT PODWIESZANY
33|KNNR-W 2 Klapa rewizyjna do sufitow fabrycznie wykonczone o szt 1,000
d.4|W1001-02 wym. 60x60cm - ppoz. EI15
analogia
34/KNR AT-12 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na me- |m2 9,160
d.4/0201-06 talowej konstrukcji nosnej dwupoziomowej, trzy warstwy
analogia pokrycia 3x12.5mm, odporno$¢ ogniowa REI 60
35/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 9,160
d.4/2015-01 stropach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
36/ KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw m2 9,160
d.4/1204-01 wewnetrznych sufitow
5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
5.1 STOLARKA OKIENNA
37|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien uchylnych z PCV o pow. do 2. |m2 35,700
d.5./10 5m2 - okna PCV O1 o wym. 140 x 170cm; U<=0,90W/
1 m2K z nawiewnikiem cisnieniowym /szt.15/
38|KNR 0-19 0928- | Demontaz i montaz okien uchylnych aluminiowych o m?2 1,915
d.5.|05 pow. do 1.0 m2 - okna O2 o wym. 57 x 168 cm; U<=
1 0,90W/m2K z nawiewnikiem cisnieniowym /szt.2/
39|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-|m2 7,986
d.5.|0711-01 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
1 na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pia-
nobeton6éw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupet-
nienie tynkéw na osciezach po demontazu stolarki
okiennej i zamurowaniach otworéw.
40/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 7,986
d.5./2013-01 $cianach na podtozu z tynku
1
41|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 24,757
d.5./1204-02 kéw wewnetrznych $cian
1
42|KSNR 2 0301- |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabry- |m 21,75
d.5./09 kowanych z konglomeratu dtug.145 cm szt.15
1
43|KSNR 2 0301- |Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabry- |m 1,30
d.5./09 kowanych z konglomeratu dtug. 65cm szt.2
1
44/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 6,642
d.5./0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
1
5.2 STOLARKA DRZWIOWA
45/KNR 0-19 0928- | Demontaz i montaz drzwi stalowych ptaszczowych - m?2 2,142
d.5.|12 drzwi D4 o wym. 104x206cm /szt.1/
2|analogia
46|KNR 0-19 0928- | Demontaz i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydto- m?2 3,775
d.5.[12 wych z naswietlem - drzwi D1 o wym. 151x250 cm /szt.
2|analogia 1/
47|KNR 0-19 0928- | Demontaz i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydto- m?2 3,542
d.5.[12 wych z naswietlem - drzwi D2 o wym. 140x253 cm /szt.
2|analogia 1/
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48|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydto- |m?2 2,985
d.5.]12 wych z naswietlem - drzwi D3 o wym. 118x253 cm /szt.
2|analogia 1/
49|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-|m2 1,986
d.5.|0711-01 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
2 na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobeton6éw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupet-
nienie tynkéw na osciezach po demontazu stolarki
okiennej i zamurowaniach otworéw.
50{NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 1,986
d.5./2013-01 $cianach na podtozu z tynku
2
51|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 1,986
d.5./1204-02 kéw wewnetrznych $cian
2
6 UTWARDZENIA - OPASKA PRZY BUDYNKU - ROZBIORKA Z ODTWORZENIEM
52|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- | m2 22,300
d.6/01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 25 cm
53|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 26,000
d.6/05 30x40 cm w gruncie kat.I-1I
54|KNR 2-31 0402- \Lawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3 1,560
d.6/04
55|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 26,000
d.6/05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
56|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm= |m?2 22,300
d.6|01 2,5 MPa - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
57|KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 22,300
d.6|07 chanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu -
odtowrzenie utwardzen z kostki brukowej
58/KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me-  |m2 22,300
d.6|08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zageszczeniu
59|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm |m2 22,300
d.6/03 na podsypce cementowo-piaskowej
7 MONTAZ ELEMENTOW ZEW. NA ELEWACJI
60| KNR-W 2-02 Uchwyty do flag - montaz uchytéw istniejgcych po de-  |szt. 2,000
d.7/1219-08 montazu
61|KNR 5-09 0706- | Montaz tablic informacyjnych istniejgcych po demontazu |szt. 6,000
d.7|01
62|NNRNKB 202 |(z.l) montaz istniejgcych rur spustowych z blachy m 14,000
d.7/0519-03
analogia
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty ogélnobudowlane - remontowe (MZ) r-g 1694,57
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1,62
2.|blacha powlekana ptaska grub.0,50 mm m?2 8,17
3.|blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 54,96
4.|blachowkrety 3,5 x 35 mm szt. 54,96
5.|blachowkrety 4,2 x 55 mm szt. 164,88
6. Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0,95
7.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kl. |l m3 0,08
8.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.III m3 0,06
9.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe D1 w catosci wypetnione m?2 3,78
panelem, z naswietlem nad drzwiami, 2 zamki systemowe, samo-
zamykacz, antaba z zamkiem antypanicznym o wym. 151 x 250
cm; U<=1,30 W/m2K /szt.1/
10.|drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe D2 w catosci wypetnione m?2 3,54
panelem, z naswietlem nad drzwiami, 2 zamki systemowe, samo-
zamykacz, antaba z zamkiem antypanicznym o wym. 140 x 253
cm; U<=1,30 W/m2K /szt.1/
11.|drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D3 w catosci wypetnione pane- |m?2 2,99
lem, z naswietlem nad drzwiami, 2 zamki systemowe, samozamy-
kacz, antaba z zamkiem antypanicznym o wym. 140 x 253 cm; U<=
1,30 W/m2K /szt.1/
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12.|drzwi stalowe ptaszczowe D4 o wym. 104 x 206 cm; U<=1,30 W/ |m2 2,14
m2K /szt.1/
13.|dybel przyscienny szt 14,66
14.|dyble szt. 176,72
15.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej gr. 0.50 kg 83,45
mm
16.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dms3 2,73
17.|farba emulsyjna dm3 7,65
18.|Farba silikatowa, opak. 15 dm3 dm3 84,78
19.|folia PE malarska m?2 60,07
20.|gips szpachlowy finisz kg 0,92
21.|gips szpachlowy start kg 8,24
22.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 91,11
23.|gwozdzie budowlane kg 3,50
24. kagtownik sufitowy szt 5,50
25.|katownik z siatkg m 137,86
26. | kotki do wstrzeliwania szt 35,70
27.|kotki plastikowe szt. 1 296,66
28.|kotki rozporowe z wkretami szt 216,93
29.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m?2 22,86
30.|kotwy stalowe szt. 85,20
31.|krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,01
32.|lakier asfaltowy dm3 0,01
33. | Listwa cokotowa o szer. 53-83mm dt.250 mm szt 35,31
34.|listwy iglaste KL.III m3 0,70
35.|Maty z wetny min.do izol.poddaszy - 220mm m2 348,33
36.|Membrama izol.wysokoparoprzepuszczalna m2 400,57
37.|Obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, szare |m 26,52
38.|okna aluminiowe O2 o wym. 57 x 168 cm; U<=0,90W/m2K z na- m?2 1,92
wiewnikiem cisnieniowym i konsolg mocujgca /szt.2/
39.|okna PCV O5 o wym. 140 x 170 cm; U<=0,90W/m2K z nawiewni- |m2 35,70
kiem cisnieniowym i konsolg mocujgcg /szt.15/
40.|Pianka poliuretanowa pistoletowa opak. 750 ml dm3 16,94
41.|Piasek uziarnienie 0-2 mm ms3 7,20
42.|Ptyta gips. karton.gr. 12.5mm ppoz. m2 27,48
43.|Ptyty bud.OSBS3 o krawedz.prostych gr.22mm m3 0,35
44.|ptyty pomostowe robocze m2 6,03
45. | Ptyty styrop.frez.EPS 70-040 gr. 8cm m3 21,54
46. | Ptyty styrop.frez.EPS 70-040 gr.2cm m3 0,77
47.|Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu 145*35*3 cm m 21,75
48.|Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu 65*35*3 cm m 1,30
49. | profil gtéwny m 11,91
50. ] profil sufitowy szt 25,65
51.|profile przy$cienny m 5,50
52.|Samozamykacz do drzwi szt 3,00
53.|siatka z wiékna szklanego m2 331,67
54.|$rodek gruntujgcy dm3 71,34
55.|Srodek impreg-grzyb.kolorowy dm3 2,80
56.|tasma malarska m 250,30
57.|tasma zbrojgca m 12,82
58.| Tkanina do ochrony rusztowan polipropylen. m2 57,01
59.| Tynk mozaikowy opak. 25 kg kg 104,21
60.| Tynk silikatowy - ziarno 1,5 mm, opak. 25 kg kg 645,23
61.|uchwyty do rur spustowych szt 120,78
62.|uchwyty do rur spustowych kpl. 4,62
63.|uchwyty wieszakowe uniwersalne szt. 12,00
64.| Utylizacja gruzu z rozbiorki m3 1,14
65.|Wapno hydratyzowane workowane t 0,05
66.|wkrety do blachy Tmm 4,2 x 13 mm szt. 91,60
67.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 114,24
68.|Woda z rurociggow m3 2,08
69.|wykonanie muralu na $cianie - wzér drzewa na elewacji m2 11,16
70.|wytazy strychowe fabrycznie wykonczone 60x60cm - ppoz. kl. EI15 |szt 1,00
71.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0,01
72.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,23
73.|zaprawa klejgca kg 1 448,01
74.|Zaprawa klejgco-szpachlowa do systemow ocieplen z plyt styropia- |kg 1 284,20
nowych, opak. 25 kg
75.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,40
2.|pita do ciecia kostki m-g 0,56
3.|Ruszt. rur. zew. do 9 m m-g 67,60
4.]Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 15,70
5./samochéd wiezowy teleskopowy lub linowy z platformg i balkonem |m-g 1,08
6./ Spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,10
7.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 2,90
8.|Wyciagg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 15,31
9.|Zuraw przesuw.p-$cien.0,5-0,75 m-g 1,99
RAZEM

Stownie:
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