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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia.

OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. M. M.
KOLBEGO W KAROLEWIE
INWESTOR: GMINA PNIEWY

PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY: KAROLEW 3, 05-652 PNIEWY
DZIALKA NR 157 ARK.1
JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY
OBREB 0016 KAROLEW
POWIAT GROJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zamdéwienia
okreslone w pkt. 1.1 .

Zakres robét obejmuije:
1. Termomodernizacja budynku:

— Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych styropianem gr. 17 cm.
— Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg matami z wetny mineralnej gr. 8 cm, z utozeniem
folii paroprzepuszczalnej.
— Wymiana czesci stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami cisnieniowymi.
— Wymiana czesci stolarki drzwiowej zewnetrznej.
— Wykonanie nowej technologii kottowni gazowej z instalacja c.o.
— Modernizacja instalacji c.w.u. wspomaganej nowoprojektowang instalacjg fotowoltaiczna.
— Zamurowania otworéw w kottowni
— Wykonaniem nadproza drzwiowego
—  Wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych w kottowni
— Wykonanie opaski odwadniajgcej od strony potudniowej budynku
2. Roboty rozbiérkowe zwigzane z ww. robotami:
— demontaz rur spustowych,
— rozbidrka obrdbek blacharskich cian,
— skucie ceglanych podokiennikéw zewnetrznych,
— demontaz instalacji odgromowej - zwody pionowe,
— demontaz opraw oswietleniowych zewnetrznych, kamer monitoringu,
— demontaz zewnetrznych elementéw instalacji gazowe;j,
— demontaz parapetéw zewnetrznych,
— demontaz zewnetrznych nawiewnikéw wentylacji grawitacyjnej,
— demontaz zewnetrznych zadaszen wej$¢ gtéwnych,
— rozbidrka czesci opaski betonowej od strony potudniowej,
— demontaz czeéci stolarki okiennej, drzwiowej zewnetrzne;.
Zakresem opracowania objeto dziatke nr 157 potozong w miejscowosci Karolew gmina Pniewy, powiat
Grojecki.
Schzegé’fowe okredlenie wymaganego standardu wszystkich robdét oraz wymaganej jakosci ich

wykonania przedstawiajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowigce kontynuacje
niniejszej STWiIORB i obejmuja:

B-01 Roboty rozbiérkowe

B-02 Stolarka i Slusarka budowlana
B-03 Tynki i oktadziny zewnetrzne
B-04 Izolacje termiczne

B-05 Rusztowania zewnetrzne
B-06 Tynki i oktadziny wewnetrzne
B-07 Roboty murowe

B-08 Roboty malarskie

B-09 Roboty brukarskie

S-01 Instalacje sanitarne



E-01 Roboty elektryczne
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢é wykonywanych robét i ich zgodnos¢ z projektem technicznym
i niniejszg STWIORB.
W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajacych uzupetnienia przedstawionej dokumentaciji
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt przygotowaé niezbedne rysunki i przedstawi¢ je do
akceptacji Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe obejmujg:

- urzadzenie, utrzymanie i demontaz zaplecza budowy,

- oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych,

- montaz, demontaz i prace rusztowan (czas pracy),

- inne wykazane w SST.

1.4 Informacje o terenie budowy;

1.4.1 Organizacja robét budowlanych.

Roboty budowlane bedg prowadzone na dzialce nr 157 potozonej w miejscowosci Karolew gmina
Pniewy, powiat Gréjecki.

Uzbrojenie terenu:

- sie¢ kanalizacyjna,

- energia elektryczna,

- przylgcze cieptownicze

Wiascicielem dziatki nr 157 jest Gmina Pniewy.

Wykonawca wykona i umiesci na budowie w miejscu widocznym tablice informacyjng budowy.
Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizac;ji
robot.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z opracowaniem Planu BIOZ opracowaé projekt organizacji
robot i przedstawi¢ go do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczehstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu i porzadku na terenie budowy w okresie trwania
robot, az do zakohczenia i odbioru koncowego robot.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca w obrebie wydzielonego terenu budowy odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen
i elementéw powierzchni ziemi oraz za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
uzyska od eksploatatora bedgcego wtascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robaét.

W przypadku koniecznosci przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych prace te muszg zosta¢
uzgodnione z Zamawiajgcym i zarzadcg instalacji.

Wykonawca ma obowigzek informowania Inwestora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
urzadzen podziemnych lub instalacji i dokona¢ natychmiastowej naprawy. Koszty napraw zostang
rozliczone stosownie do okolicznoéci w jakich nastgpita szkoda.

1.4.3 Ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) bliskie sgsiedztwo budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, drég o duzym natezeniu ruchu



2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakorczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej

1.4.4 Warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
z uwzglednieniem informaciji zawartych w projekcie technicznym i dbac o jego realizacje.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie prowadzonych robo6t. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

1.45 Zapleczadla potrzeb wykonawcy.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy nieodptatnie teren na urzadzenie zaplecza socjalnego. Koszty
urzgdzenia i utrzymania zaplecza Wykonawca pokryje we wiasnym zakresie w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem sieci z ktérych bedzie korzystat. Po zakonczeniu robét udostepniony teren zostanie
przekazany w stanie nie pogorszonym.

Zaplecze techniczne Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie.

1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Z tytutu realizacji robot okreslonych w pkt 1.1. nie przewiduje sie zajecia pasa drogowego.
Organizacja ruchu na terenie budowy winna przewidywaé wylgcznie wjazd i wyjazd na droge
publiczng o nawierzchni asfaltowej zlokalizowang na potnocy.

1.4.7 Ogrodzenia.

Istniejace ogrodzenie nalezy utrzymac w stanie uniemozliwiajgcym dostep osoéb trzecich na teren
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dodatkowych ogrodzen tymczasowych
uniemozliwiajgcych dostep oséb trzecich w obszar robét oraz wykonanie zabezpieczeh wynikajgcych
Z projektu organizaciji ruchu.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Nie przewiduje sie prowadzenia robo6t w pasach drogowych.

1.5 Nazwy i kody;
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

a w szczegolnosci:

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1  Roboty rozbidrkowe

45421110-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw.

45320000-6  Roboty izolacyjne

45321000-3  lIzolacje cieplne



45262120-8  Wznoszenie rusztowan
45442100-8  Roboty malarskie
45233260-9  Drogi piesze
45262500-6  Roboty murarskie.
45410000-4  Tynkowanie

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobéw zastosowanych w projekcie. Stosowane:
STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zawiera ogdlne

wamagania stawiane robotom budowlanym objetych zamdwieniem.
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zawiera
szczegotowe wamagania stawiane robotom budowlanym objetych zaméwieniem.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA  ZWIAZANE Y4 ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wbudowywane materialy i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w poszczegolnych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Przed wbudowaniem kazdego
materiatu Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) informacije
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek.

Akceptacja udzielona dla partii materialdbw z danego zrdédta nie stanowi akceptacji catosci
materiatdw pochodzgcych z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestow lub préb
materiatdw otrzymywanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, w celu biezgcego
udowodnienia spetnienia wymagan stawianych w odpowiedniej SST.

Jesli Wykonawca w szczegélnych przypadkach zamierza uzy¢é materiatéw lub wyrobéw zamiennych,
innych niz przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. Jesli bedzie
wymagane badanie materiatu lub wyrobu Wykonawca wykona je na wtasny koszt przed wbudowaniem
propozycji zamienne;.

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) za niezgodne z SST muszg by¢ przez
Wykonawce niezwlocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego (Inspektora
nadzoru) mogg zosta¢ zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.2 Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci materiatléw i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci materiatdbw i wyrobéw budowlanych muszg by¢ 2zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST)
i instrukcjami producenta.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, Zzeby materialy i wyroby budowlane tymczasowo
skltadowane na terenie budowy, byty zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi zapewni¢ utrzymanie
ich jakosci i wtasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili ich wbudowania lub montazu. Musi
zapewni¢ w kazdej chwili dostep do przeprowadzenia ich inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili
ich uzycia.

Tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy (Inspektor nadzoru) moze w kazdym czasie kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i wyroby budowlane w celu sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w SST.
Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) upowazniony jest do pobierania i badania probek materiatu lub wyrobu
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych badan stanowi¢ mogg podstawe do akceptacji jakoSci
danej partii. W czasie przeprowadzania badan przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), Wykonawca
ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru):

a. niezbedne wsparcie i pomoc,



b. dostep do tych miejsc gdzie materiaty lub wyroby budowlane sg wytwarzane (jezeli sg wytwarzane
przez Wykonawce).

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie i SST. Liczba i wydajnosci sprzetu musi gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot lub umowie.

Sprzet musi by¢é utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi byé zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytku.

Sprzet i maszyny nie gwarantujgce zachowania warunkéw SST lub umowy zostang wykluczone
i niedopuszczone do robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie i SST w terminach wynikajgcych z harmonogramu lub umowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegoélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy zostang wykluczone i usuniete
Z terenu budowy. Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do usuwania na biezgco wszelkich
zanieczyszczen i uszkodzen spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z projektem technicznym, umowa,
Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét, zostang poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i SST, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosci robdt, doswiadczenia z przesziosci oraz inne czynniki wptywajgce na
rozstrzygany problem. Polecenia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1 Program zapewnienia jakosci.

Zaleca sie Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a. czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

zasady przestrzegania bhp,



- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru;

b. czes$¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badah (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robaét,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST.

Raporty z prob i badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ do Inspektora nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru) na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatébw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Kontrole nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Normach wskazanych w SST.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt 1 i ktére spetniajg wymogi STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac ww.




dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Wymagane jest prowadzenie dziennika budowy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
beda dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefn Wykonawcy robot.

Dokumenty z préb i badan

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o0 jakosci materiatébw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym (Inspektorem nadzoru). Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do innych dokumentéw budowy zalicza sie:
- pozwolenie/zgtoszenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.




Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2 Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j
i SST oraz muszg posiada¢ certyfikacje, deklaracje zgodnosci lub sSwiadectwa jakosci producentow
i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci wykonania robot.
Kontroli jakosci wykonania robdt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami poszczegoélnych SST, norm lub aprobat technicznych.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okres$lonych w SST i normach
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.

Dla uméw ryczattowych obmiar dokonuje sie poprzez szacunkowe okreslenie zaawansowania robot
dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowej. Obmiar robét ma za zadanie okresli¢ zakres wykonanych
robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem

Zasady przedmiarowania rob6t nalezy przyjmowac z publikacji zawierajgcych kosztorysowe normy
naktadéw rzeczowych, wskazane w przedmiarze robét do przygotowania oferty. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalerh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Zasady odbioréw robét okresla umowa.

8.2 Odbiér robét zanikajacych.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢é danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy (przejsSciowy) robét.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr koncowy robét.

Odbiér koncowy nastepuje po catkowitym zakohczeniu robdt. Odbioru robdét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
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oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych wynikdw badan i pomiarow, certyfikatéw i deklaracji

zgodnosci, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i STWIORB.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i pisemnym zgtoszeniem do
Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykohnczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny.

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét".

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1 Normy.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w
SST.

10.2 Inne dokumenty.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ przepisy prawne ktdére w jakikolwiek sposob zwigzane sg

z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzegania ich w trakcie realizacji

robot.

Do najwazniejszych aktow prawnych zwigzanych z realizacjg robét nalezy zaliczy¢:

a. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.),

b. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 293 z pézn. zm.).

c. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1396 z pézn.
zm.)

d. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r poz. 797 z p6zn. zm).

e. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 listopada 1995r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczgcych wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz. 672 z 1995r z pozniejszymi zmianami) wraz z aktami
wykonawczymi.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1 CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamowienia.

OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. M. M.
KOLBEGO W KAROLEWIE
INWESTOR: GMINA PNIEWY

PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY: KAROLEW 3, 05-652 PNIEWY
DZIALKA NR 157 ARK.1
JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY
OBREB 0016 KAROLEW
POWIAT GROJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru:

demontaz rur spustowych,

rozbidrka obrébek blacharskich $cian,

skucie ceglanych podokiennikéw zewnetrznych,

demontaz instalacji odgromowej - zwody pionowe,

demontaz opraw os$wietleniowych zewnetrznych, kamer monitoringu,
demontaz zewnetrznych elementéw instalacji gazowej,

demontaz parapetéw zewnetrznych,

demontaz zewnetrznych nawiewnikéw wentylacji grawitacyjnej,
demontaz zewnetrznych zadaszen wejs¢ gtdéwnych,

rozbiérka czesci opaski betonowej od strony potudniowej,

demontaz czesci stolarki okiennej, drzwiowej zewnetrzne;.

Roboty wykona¢ po doktadnym zabezpieczeniu dostepu na teren budowy oséb trzecich.

o
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1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4 Informacje o terenie budowy.
Informacje przedstawiono w STWIiORB.

15 Nazwy i kody.

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111300-1  Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.
Informacje przedstawiono w STWIiORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

2.1 Materialy do wykonania robot

Dla robot rozbidrkowych objetych specyfikacjg materiaty nie wystepuja.



2.2 Wymagania zwigzane z przechowywaniem i transportem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosé do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Materialy pochodzgce z rozbiérki do czasu wywozu bedg
skladowane na placu budowy, posortowane na typy.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw
o0golnych okreslonych w STWIORB.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepUchego sprzetu do:
recznego demontazu i ponownego montazu rur spustowych
- demontazu i ponownego montazu elementéw zewnetrznych (o$wietlenia zewnetrznego, szyldow)
- skucia ceglanych podokiennikéw
- rozbidrka elementéw betonowych — skucie istniejgcej opaski
- wywozu materiatéw z rozbiorki

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu mozna stosowac dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogolnych
okreslonych w STWiIORB.

Materiaty sypkie nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1 Roboty rozbhiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy¢ istniejgce zasilanie w energie elektiryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie /o ile takie instalacje i uzbrojenie wystepujg w
miejscu prowadzenia robot rozbidrkowych/.

5.6. Wywéz materiatow z rozbiérki.

1. Materiat z rozbiérek posegregowac na typy powstatych odpadéw z uwzglednieniem materiatéw
przewidzianych do wtdérnego wykorzystania.

2. Materiaty przewidziane do wtérnego uzytku sktadowaé oddzielnie.

3. Zabrania sie skladowania gruzu w miejscu prowadzonych prac budowlanych.

4. Miejsce rozbidrek oczyscic z resztek materiatéw.

5. Posegregowany materiat z rozbiorki i wykopéw zatadowaé na Srodek transportu i wywiezé w
miejsce jego utylizacji lub wtérnego wykorzystania.

6. Teren uprzatng¢ do stanu z przed rozpoczecia robét.

7. Transport gruzu i gruntu prowadzi¢ Srodkami transportowymi ze szczelnymi pojemnikami

uniemozliwiajgcymi zanieczyszczenie drdog.

1. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWIiORB.
Ocena poszczegdlnych etapdw robdét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola jako$ci materiatéw

Kontrola jakosci wykonania robot

1.1. Roboty rozbiérkowe

1. Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1

2. Kontrola wykonanych rozbiorek

- doktadnos$¢ wykonania rozbiorek,



- prawidlowos¢ segregacji powstatych odpadéw,
- uprzatniecie miejsca po dokonanych rozbiérkach,

3. Kontrola wywozu gruzu, gruntu i innych materiatow
- prawidtowos¢ segregacji materiatdw z rozbiorek,

- prawidtowos¢ zatadunku i wywozu ,

- miejsca wywozu,

- stopnia uprzatniecia terenu.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB.

Jednostkg obmiarowa robét objetych niniejszg Specyfikacja jest:

- m3 - wykopy, zasypki, transport ziemi i gruzu, rozbiorki

- m? - humusowania

- m - dla elementéw liniowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

3. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w STWIORB i umowie.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu uporzgdkowania terenu.

4. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ zgodnie z STWIORB.

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA
5.1. Normy

5.2. Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWiIORB.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02 STOLARKA | SLUSARKA BUDOWLANA

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia

OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. M. M.
KOLBEGO W KAROLEWIE
INWESTOR: GMINA PNIEWY

PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY: KAROLEW 3, 05-652 PNIEWY
DZIALKA NR 157 ARK.1
JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY
OBREB 0016 KAROLEW
POWIAT GROJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét obejmujgcych:

a. montaz stolarki okiennej z profili PVC,

b. montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej z profili aluminiowych

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4 Informacje o terenie budowy.
Informacje przedstawiono w STWIiORB.

1.5 Nazwy i kody.
45421110-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow.

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |1 KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobéw budowlanych.
a) okna PCV, wg wykazu, fabrycznie wykonczone, dwuszybowe, z argonem U<=0,90W/m2*K,

profil 6 komorowy ciepty, nawiewniki cisnieniowe:
- wymiary zgodnie z wykazem stolarki, przed zamoéwieniem sprawdzi¢ wielko$¢ otworéow na
budowie
- ramiak z PVC w systemie szesciokomorowym, o gtebokosci zabudowy min. 60 mm, z
podwojnym uszczelnieniem zewnetrznym, ocynkowane wzmocnienie stalowe wewnatrz profilu,
- okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywlamaniowym w oknach ze
skrzydtem rozwieralno-uchylnym, objete Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi,
sprawnos¢ dziatania skrzydta — przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien byc¢
ptynny, bez zahamowarn i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna,
- fabrycznie wykonczone, dwuszybowe, z argonem, U =<0,90 W/m2*K,
- izolacyjno$¢ akustyczna Rw=35dB, do szklenia nalezy stosowaé szkto ptaskie walcowane wg
PN-78/B-13050,
- wymiary wewnetrzne (przejscia) zgodnie z wykazem stolarki,



- okucia objete Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawnos¢ dziatania skrzydta
— przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien byé ptynny, bez zahamowan i
zaczepiania skrzydta o inne czes$ci okna,

b) Drzwi zewnetrzne — aluminiowe, w catosci wypetnione panelem lub czesciowo przeszklone,
U<=1,3W/m2*K, profil ciepty, zamki systemowe, samozamykacz, antaba, malowane proszkowo

- skrzydio i oscieznica wykonane sg z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegrodg termiczng o
gtebokosci 60mm,

- skrzydio drzwiowe moze byé wypetnione szybg zespolong lub panelem z blach stalowych
ocynkowanych, ocieplonym izolacjg

- rama skrzydet, oscieznica oraz panel malowane sg proszkowo,

- wypetnienie zamontowane za pomocg wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki przyszybowej,

- drzwi posiadajg uszczelnienie gumowe na catym obwodzie,

- wymiary wewnetrzne (przejscia) zgodnie z wykazem stolarki,

- okucia objete Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawnos¢ dziatania skrzydta — przy
zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢ pltynny, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydta o inne czesci,
¢) Samozamykacze wg PN-EN 1154:1999P, PN-EN 1154:1999/A1:2004P — dostosowane do wagi

skrzydia drzwiowego.
d) Pianka poliuretanowa montazowa — wg atestu PZH
e) Masa uszczelniajgca elastyczna, silikonowa, biata — wg atestu PZH.

2.2 Skladowanie materiatéw i transport.
Ogodlne warunki zostaty okreslone w STWIORB.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkow

ogolnych okreslonych w STWIORB.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych
okreslonych w STWIORB.

Nowa stolarka powinna by¢ pakowana, przechowywana i transportowana zgodnie z PN-B-05000:1996.
Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca, co najmniej
nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- nhazwe systemu

- dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspétczynnik przenikania cieptfa i klase akustyczng

- nr Aprobaty Technicznej

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie

- znak budowlany.

Okucia i elementy nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1 Przygotowanie osciezy.

a. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oécieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

b. Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wyma-
ganiami producenta.

c. Skrzydla okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.

a. Nowa stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ dostarczona na budowe catkowicie wykonczona i
pomalowana.

b. Montaz stolarki winien byé prowadzony zgodnie z zaleceniami producenta.

c. Oscieznice mocowa¢ w gotowym otworze za pomocag kotew lub dybli osadzonych w murze.
Rozstaw kotkéw rozporowych nie powinien przekraczaé 70 cm.



d. Stolarka powinna by¢ osadzona mozliwie jak najblizej krawedzi $ciany (100 — 150 mm) aby
zminimalizowaé powstanie mostkéw termicznych.

e. Po zamontowaniu okna w $cianie zaktadane sg skrzydta okienne, nastepnie przeprowadzana jest
dokfadna regulacja ustawienia ramy w otworze okiennym. Roéznica przekagtnych skrzydet nie
powinna by¢ wieksza niz 3 mm. Dla szerokich skrzydet dopuszcza sie wiekszg réznice dtugosci
przekatnych, np. 4 do 5 mm czyli tzw. ,przekoszenie” skrzydet.

f. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po
zmontowaniu dokfadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

g. Przestrzeh pomiedzy o$cieznica a murem nalezy uszczelni¢ przy zawieszonych skrzydtach piankg
montazowg przy czym nie powinna ona przekracza¢ gr. 1,0 cm. Po wyschnieciu pianki nalezy jg
wyréwnac poprzez przyciecie.

5.3 Powloki malarskie.

a. Powioki malarskie stolarki winne odpowiada¢ warunkom okreslonym w pkt 2.

b. Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

c. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw.

d. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Kontrola jakosci materiatéw.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw stolarki aluminiowej wg PN-80/M-02138

- sprawdzenie stolarki okiennej wg PN-B-10085:2001

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka zgodnie z pkt 2,

6.3 Kontrola jakosci wykonania robét.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5. Ocena powinna obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow otworéw, czy majg wymiary z odpowiednig tolerancjg; doktadnosé
wymiaréw elementéw do wbudowania nalezy mierzy¢ z doktadnoscig 1 mm.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw  konstrukcyjnych,
niedopuszczalne sg btedy ksztattu jak nieréwnolegtosé¢, nieprostopadtosc, lub wichrowatos¢

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia podokiennika.

- sprawdzenie czysto$ci i niezarysowania szyb,

- sprawdzenie jakosci i jednolitosci powtok malarskich,
sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i funkcjonowania nawiewnikow.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085:2001 dla stolarki z PVC i

aluminiowej , PN-72/B-10180 dla robdét szklarskich.

Roboty podlegajg odbiorom.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca. ]

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzié zgodnie z STWIORB.

Jednostkg obmiarowa robdét objetych niniejszg Specyfikacjg jest:

- m?2—drzwi, okien i $cian

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w STWiORB i umowie.



9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztoéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Normy.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-80/M-02138  Tolerancje ksztattu i pofozenia - Wartosci

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050  Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.

PN-64/B-03220  Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-93/C-81515 Woyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powtok.

PN-88/C-81523  Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powtok na dziatanie mgty solnej.

PN-79/C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powtoki.

0. PN-80/C-81531 Wyrobu lakierowe. Oznaczenie przyczepnosci powitok do podioza oraz

przyczepno$ci miedzywarstwowe;.

11. PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne.

12. BN-84/0642/46 Blacha stalowa z powtokg organiczng oraz tasma cieta z tej blachy.

13. PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

14. PN-EN 10210-2:2006(U) Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych — Czes$¢ 2 Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne.

15. PN-EN 10266:2005 Rury stalowe, ztgcza i ksztattowniki zamkniete konstrukcyjne — symbole
i definicje terminéw stosowanych w normach wyrobu

16. PN-EN 356:2000 Szkio w budownictwie -- Szyby ochronne -- Badania i klasyfikacja odpornosci
na reczny atak

17. PN-EN 10219-1:2006(U) Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
niestopowej — Cze$¢ 1 Warunki techniczne dostawy

18. PN-EN 10219-2:2006(U) Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
niestopowej — Czes¢ 2 Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

19. PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej — Tolerancje
wymiarow, ksztattu i masy

20. PN-EN 10029:1999/Ap1:2003 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej —
Tolerancje wymiardw, ksztattu i masy. Zmiana Ap1

BoOooNoOA~LONE

10.2 Inne dokumenty.
Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podqrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03 TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE

CZESC OGOLNA
Nazwa zamoéwienia

OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. M. M.

KOLBEGO W KAROLEWIE

INWESTOR: GMINA PNIEWY

PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY

ADRES BUDOWY: KAROLEW 3, 05-652 PNIEWY

1.2

DZIALKA NR 157 ARK.1

JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY
OBREB 0016 KAROLEW

POWIAT GROJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét tynkarskich zewnetrznych.

Zakres robot okreslony w opracowaniem obejmuje:

1.
2.

1.3

wykonanie tynkow zewnetrznych silikatowych cienkowarstwowych,
wykonanie tynku dekoracyjnego, zywicznego mrozoodpornego,

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4

Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w STWIiORB.

15

Nazwy i kody;

45410000-4  Tynkowanie

1.6

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiIORB.

—h

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych
roztwor gruntujgcy — wg aprobaty technicznej
podkfad tynkarski — wg aprobaty technicznej
farba gruntujgca do wypraw tynkarskich, biata — wg aprobaty technicznej
wyprawa tynkarska silikatowa ,baranek”, grubos¢ ziaren do 2,0mm - wg aprobaty technicznej
tynki dekoracyjne na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej z grysami marmurowymi lub
kwarcowymi gr. 3mm ($rednioziarnisty) typu Marmolit, mrozo- i wodo-odporny — wg PN-B-
10106:1997, PN-B-10106:1997/Az-1:2002 lub aprobaty technicznej
tynki dekoracyjne na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej z grysami marmurowymi lub
kwarcowymi gr. 1,5mm (drobnoziarnisty) typu Marmolit mrozo- i wodo-odporny — wg PN-B-
10106:1997, PN-B-10106:1997/Az-1:2002 lub aprobaty technicznej
ksztattowniki do systemoéw ocieplen zewnetrznych — katowniki, listwy startowe — wg rozwigzan
systemowych
siatka z widkien szklanych o oczkach 4x4mm — wg aprobat technicznych, swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie



- odporno$¢ na zerwanie 1500N — w warunkach laboratoryjnych

- odporno$¢ na zerwanie 600N — w wodnym roztworze cementowym
- odpornosc¢ na srodowisko alkaliczne
i. parametry techniczne ptyt styropianowych:

EPS 70-040 EPS 100-038 EPS 200-036
EPS PN-EN 13163:2004 —T2-L2-W2-51-P3- | EP5 PN-EN 13163:2004 — T1-L1-W1-51-P3- | EPS PN-EN 13163:2004 — T1-L1-W1-51-P3-
B5115-CS(10)70-D5(N)2-DS(70,-)2-TR100 | BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 | BS250-C5(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
PS-E FS 15 PS-E FS 20 PS-E FS 30
Wymagania lub tolerancje Wymagania lub tolerancje Wymagania lub tolerancje
o] Wartosci o Ve Wartosci Kosyieas Wartosci
lub poziomow lub poziomaw lub poziomaoww
Lz = 2 mm L1 = 3 mm L1 = 3 mm
w2 +* 2 mm Wi = 3 mm w1 = 3 mm
T2 *= 1 mm T + 2 mm T1 + 2 mm
51 * 5 mm/1000mm 51 + 5 mm/1000 mm 51 *= 5 mm/1000 mm
P3 += 10 mm P3 *+ 10 mm P3 += 10 mm
DS(N)2 = 0,2% DS(N)5 = 0,5% DS(N)5 = 0,5%
Ds(70,-)2 = 2% Ds(70,-)2 * 2% Ds(70,-)2 = 2%
nie dotyczy DLT(1)5 = 5% DLT(1)5 = 5%
Cs(10)70 =70 kPa Cs(10)100 = 100 kPa Cs(10)200 = 200 kPa
B5115 =115 kPa B5150 = 150 kPa BS250 = 250 kPa
TR 100 = 100 kPa nie dotyczy nie dotyczy
[-1 = 0,040 [-] =0,038 [-] = 0,036
[l Oznaczony -] Oznaczony -1 Oznaczony
na opakowaniu na opakowaniu na opakowaniu
Euroklasa E Eurcklasa E] Eurcklasa E
- - , -
2.2 Skladowanie materiatéw i transport.

Przechowywanie i sktadowanie

Materiaty
zawilgoceniem.

Transport

i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw

0goInych okreslonych w STWIiORB.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot tynkarskich powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadtem koszykowym
- dluga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie obrabiang

- krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania hadmiaru masy
- krotka paca do wyprowadzania wzoru
- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej

- samoprzylepna tadma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej i

- wykonywania potgczen
- przenosnych zbiornikéw na wode

- Poziomica

- Paca zebata
- Wiertarki

- Miotki

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdlnych

okreslonych w STWiORB.

chronigcych przed



Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1 Prace przygotowawcze - tynki cementowe.

a. Miejsca wykonania tynkow nalezy oczysci¢ z ziemi, brudu, kurzu, odttusci¢. Odspojony istniejgcy
tynk odbi¢, a podtoze oczysci¢ z nieréwnosci i pozostatosci starego, odspojonego tynku.

b. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

c. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

d. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

f. Sprawdzi¢ gtebokosci osadzenia konstrukcji kratek wentylacyjnych i wentylatorow a w przypadku
ich braku dokona¢ osadzenia.

5.2  Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych z izolacjg termiczna

5.2.1 Warunki przystapienia do roboét tynkarskich

a. Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

c. Podtoze musi by¢ réwne, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen oraz wykazywaé rownomierng
chtonnos¢. Ubytki wyréownac.

d. Wykonang warstwe przed natozeniem tynku cienkowarstwowego nalezy zagruntowac preparatem
gruntujacym.

5.2.2 Wykonywanie tynkéw cienkowarstwowych

Wykonanie warstwy podkiadowe.

a. Wykonang izolacje termiczng z siatkg malowanie farbg gruntujgcg (podktadowg) - utatwiajgcg
prace, ujednolicajacg kolorystyke poditoza, polepszajgcg przyczepnosé. Barwienie wykonaé wg
wskazan producenta dla barw docelowych okreslonych w projekcie.

b. Przy stosowaniu farby (podktadu) powierzchnia materiatu budowlanego musi posiadac otwarte pory,
by¢ czysta, sucha i oczyszczona z kurzu. Przeznaczone do obrdbki powierzchnie nalezy
pomalowa¢ watkiem ww. preparatem podktadowym.

c. Zuzycie preparatu nalezy wustali¢ podczas probnego malowania na wyznaczonych
reprezentatywnych powierzchniach.

Wykonanie tynkow silikatowych

a. Tynk cienkowarstwowy nalezy rozmiesza¢ w pojemniku mieszadtem na niskich obrotach.

b. Tynk nalezy naktada¢ zespotowo, sukcesywnie na catej powierzchni, a nastepnie $ciggaé¢ na
grubos¢ warstwy odpowiadajgcej wielkosci ziaren. Tynk zacieraé pacg ze stali szlachetnej, packa
tynkarskg z tworzywa sztucznego lub packg poliuretanows.

c. W celu uniknigcia réznic w miejscach potgczen pasm roboczych nalezy zapewni¢ odpowiednig
liczbe pracownikéw na kazdym poziomie rusztowania. Powierzchnie obrabia¢ metodg ,mokrym na
mokre”. Unika¢ przerw w pracy na wydzielonych, jednorodnych ptaszczyznach, pracowaé zawsze
na powierzchniach, na ktérych wyprawe tynkarskg mozna wykona¢ w jednym ciggu roboczym.

d. Warstwa tynku musi by¢ chroniona podczas fazy schniecia i wigzania przed szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi (bezposrednie nastonecznienie, silny wiatr, deszcz). W razie koniecznosci
rusztowania ostoni¢ plandekami ochronnymi. W czasie chiodnych pér roku nalezy liczy¢ sie z
wydtuzonym okresem wysychania.

Wykonanie tynku dekoracyjnego
a. Zaleznie od wskazan producenta podanych na opakowaniu produktu mozna nakfada¢ recznie lub
mechanicznie przez natrysk.




b. Tynk dekoracyjnych stosowac na podfoza wodoodporne. W przypadku nadmiernej chtonnosci wody
podtoze gruntowaé srodkami wskazanymi przez producenta.

c. Niewielkg porcje tynku wyjmuje sie z wiadra fopatka, po czym naktada sie ja na pace stalowg
wzdtuz jej dtuzszej krawedzi.

d. Mase tynkarskg nacigga¢ na podioze, tworzac warstwe o grubosci kruszywa, a nastepnie wygtadza
sie jg tg samg paca. Podczas wygtadzania tynku Scigga sie nadmiar masy i wrzuca z powrotem do
wiadra.

e. Nalozong mase trzeba wygtadzi¢ réwnomiernie, w tym samym kierunku. Nalezy unikaé przerw w
pracy, nie wolno bowiem dopusci¢ do zaschniecia wygtadzonej powierzchni przed natozeniem tynku
na dalszg czes¢ podtoza. W przeciwnym wypadku krawedz takiego potaczenia bedzie widoczna.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB
Ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym roéwnorzednym
dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

W przypadku zastrzezehn co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub
aprobaty technicznej Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm Ilub aprobatom technicznym Ilub materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Kontrola jakosci wykonania robot

a. Kontrola przygotowania podtoza poprzez badania czystosci i stanu podifoza nalezy przeprowadzaé
w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,

b. Kontrola robot tynkarskich:

- przygotowanie podtoza pod tynki

- przyczepnos¢ tynku do podioza

- grubosé tynku

- krawedzie przecigcia ptaszczyzn tynku

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku

- zabezpieczenie stykéw z powierzchniami inaczej wykonczonymi,

- trwatos¢ i rownos¢ osadzenia kratek wentylacyjnych i katownikéw ochronnych,

- przyczepnosc¢ do podtoza powtok malarskich i odporno$¢ na wycieranie, zmywanie i zarysowanie

- kontrola jednolitosci barwy tynku zewnetrznego

c. Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania tynkow i docieplenia z
dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidiowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robot ,zanikajgcych".

d. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB

Jednostkg obmiarowg robét objetych niniejszg Specyfikacja jest:

- m? - dla robét tynkarskich i impregnacyjnych,



llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWIORB i umowie

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - Tynki zwykte - Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masa tynkarska do wypraw pocienionych

3. PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masa tynkarska do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

4. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie

10.2 Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podqgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-04 IZOLACJE TERMICZNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia

OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. M. M.
KOLBEGO W KAROLEWIE
INWESTOR: GMINA PNIEWY

PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY: KAROLEW 3, 05-652 PNIEWY
DZIALKA NR 157 ARK.1
JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY
OBREB 0016 KAROLEW
POWIAT GROJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych cieplnych oraz
akustycznych:
- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg matami z wetny mineralnej
- docieplenie styropianem $cian zewnetrznych
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiIORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWIiORB.

15 Nazwy i kody;

Kategoria robdét:

45320000-6  Roboty izolacyjne

45321000-3  lIzolacja cieplne

45323000-7  Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
45261410-1  Izolowanie dachu

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych.
a. Maty z welny mineralnej o grubosci 8 i 15 cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta welny
mineralnej A<0,040 W/mK.
b. Folia paroprzepuszczalna min. 2000g/cm?/24h
c. lzolacje z ptyt styropianowych:
- styropian EPS70 ; A=0,040[W/mK] gr 17cm ($ciany nadziemia)
- styropian EPS70 ; A=0,040[W/mK] gr 2cm (oscieza)



2.2 Wymagania zwigzane 2z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw budowlanych
Przechowywanie i sktadowanie
Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny posiadaé oznakowanie zawierajgce co
najmniej:
nazwe i adres zaktadu produkujgcego wyréb,
okreslenie wyrobu lub nazwe handlowag
numer aprobaty techniczne (jezeli dotyczy wyrobu)
date produkcji, identyfikacje partii wyrobu
znak budowlany
podstawowe informacje odnoscie warunkéw stosowania, magazynowania i transportu.
Materialy i wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych.

~Pooow

Transport
Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAL020NA JAKOSCIA
Roboty nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu dowolnego sprzetu zapewniajgcego wykonanie
odpowiedniej jakosci robot przy zachowaniu warunkéw ogoélnych okreslonych w STWIORB.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowaé dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow
ogolnych okreslonych w STWiIORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wpykonanie izolacji z ptyt lub mat z weiny mineralnej oraz plyt styropianowych na
Scianach.

a. Pierwszym etapem zwigzanym z wykonaniem ocieplenia jest doktadne sprawdzenie powierzchni
Sciany oraz wtasciwa ocena stanu technicznego podtoza. W tym celu, nalezy sprawdzi¢ czy
podtoze jest nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt,
tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o
stabej przyczepnos$ci (np. stabe tynki, odspojone powloki malarskie, niezwigzane czastki muru)
trzeba usungé. Podtoza chtonne nalezy zagruntowaé. W przypadku wystepowania w podtozu
ubytkéw i nieréwnosci (rzedu 5+15 mm) powinno sie je wyréwnac dzien wczeéniej zaprawa, a po
jej wyschnieciu catg powierzchnie zagruntowac.

b. Przygotowang zaprawe klejgcg uktada¢ na obrzezach ptyty (od strony przyklejanej) pasmami o
szer. ok. 3+6 cm, a na pozostatej powierzchni réwnomiernie roztozonymi "plackami" o $rednicy
8+10 cm. Pasma zaprawy uktada¢ po obwodzie w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty. Na plycie
o wymiarach 100x50 cm nalezy natozy¢ w 8+10 "plackéw" zaprawy. Bezposrednio po natozeniu
zaprawy ptyte przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ az do uzyskania
réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Prawidlowo natozona zaprawa powinna pokrywac¢ min.
40% powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ 10 mm.

c. Wetne mineralng i styropian nalezy przykleja¢ w mijankowym uktadzie ptyt. W narozach wklestych
i wypuktych piyty trzeba mocowac na zaktad.

d. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy klejgcej (min. po 24 h) przyklejong ptyte nalezy zamocowac
do podtoza odpowiednimi fgcznikami mechanicznymi. Wiercenie otworéw pod kotki wykonuje sie
po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Przy ocieplaniu nalezy stosowac 4 kotki /m2.

e. Minimalna gtebokos¢ kotkowania w podtozu z betonu i cegty petnej wynosi 5 cm, natomiast w
podtozu z cegly kratéwki i gazobetonu - 9cm. Nalezy stosowac tgczniki mechaniczne z pretem z
tworzywa sztucznego - wbijanym lub wkrecanym. Poprzez wywiercony w ptycie otwor wktada sie
tacznik plastikowy i lekko dobija, a nastepnie wbija rdzeh do momentu az jego gtéwka nie tworzy
réwnej ptaszczyzny z ptyta.

f. Calg powierzchnie zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy przeszlifowaé pacg z
gruboziarnistym papierem sciernym.

g. Przed przystgpieniem do wykonania warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otwordow
okiennych i drzwiowych prostokatnymi pasami siatki szklanej (o wym. 20x35 cm) zatopionymi w
zaprawie klejgcej. Nastepnie natozy¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie zamocowanych,
przeszlifowanych i odpylonych piyt styropianowych ciggtg warstwg o grubosci ok. 3+4 mm (pasami
pionowymi lub poziomymi) na szeroko$¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy natychmiast

2



wtopi¢ w nig siatke z widkien szklanych. Zatapiana siatka powinna by¢ réwnomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy uktada¢ (w pionie i w poziomie) na
zaktad nie mniejszy niz 10 cm.

h. Na krawedziach osciezy i $cian budynku stosowa¢ narozniki aluminiowe z siatkg z widkien
szklanych.

i. Po wyschnieciu zaprawy z zatopiong siatkg na jej powierzchnig nanies¢ cienkg warstwe (o gr. ok.
1 mm) zaprawy klejgcej jednoczesnie wyréwnujac i wygtadzajgc catg powierzchnie warstwy.

j.  Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng warstwg siatki powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. W czesci
parterowej ocieplanych Scian zaleca sie zwiekszenie odpornosci na uszkodzenia mechaniczne
przez zastosowanie w warstwie zbrojonej dwoch warstw siatki z widkien szklanych.

5.2. Docieplenie stropu nad parterem budynku matami z weiny mineralnej o grubosci
8 cm. Wspotczynnik przewodzenia ciepta welny mineralnej A<0,040 W/mK.

a. uzupeinienie brakujgcych / uszkodzonych mat ocieplenia z welny mineralnej gr. 15 cm —
nowoprojektowane elementy o wspétczynniku A<0,040 W/(m*K),

b. Ulozenie mat z welny mineralnej gr 8 cm o wsp. A<0,040 W/mK, maty nalezy przycina¢ na
wymiar, uktadac szczelnie, bez zbednej kompresji wetny przy krawedziach scian.

c. Utozenie warstwy folii paroprzepuszczalnej na catej powierzchni stropu z wykonaniem
odpowiednich zaktadéw na dtugosci potgczenia poszczegdinych pasm izolacji.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac potwierdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatébw z wystawionymi atestami
wytworcey.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiatéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.3 Kontrola jakosci wykonania roboét

Podczas robét sprawdzeniu powinna zostac nastepujgce elementy:

Dla izolacji styropianem i wetng :

a. Stan podtoza na ktérym ma zosta¢ utozona warstwa izolacji cieplne;.

b. Dokladnos¢ utozenia ptyt styropianowych: szczeliny, ptaszczyzna gérna, przyklejenia zaktadek,
c. Grubo$¢ warstw izolacyjnych.

d. Doktadnosé przyklejenia ptyt do podtoza.

Przebieg roboét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg sprawdza Inspektor nadzoru.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzié zgodnie z STWIORB.

Jednostkg obmiarowa robét objetych niniejszg SST jest:
- m? -dlarobét izolacyjnych i pokrywczych

llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.



8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzié¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okre$lonymi w STWIORB i umowie.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego elementéw jak w pkt 6.3.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

1. PN-ISO 8301:1998 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i witasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat ptytowy z czujnikami gestosci
strumienia cieplnego.

2. PN-ISO 8302:1999 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat ptytowy z ostonieta ptyta grzejna.

3. PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materialy i wyroby budowlane. Okreslenie

deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

4. PN-EN 1609+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krétkotrwatej
nasigkliwo$ci wodg metoda czesciowego zanurzenia

5. PN-ENISO 1182:2002 Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. badanie niepalnosci.

6. PN-B 24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

7. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

8. PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna mineralna

10.2 Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia okresla STWiORB.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, drupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-05 RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia

OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. M. M.
KOLBEGO W KAROLEWIE
INWESTOR: GMINA PNIEWY

PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY: KAROLEW 3, 05-652 PNIEWY
DZIALKA NR 157 ARK.1
JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY
OBREB 0016 KAROLEW
POWIAT GROJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rusztowan zewnetrznych.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB, w tym czas pracy rusztowan.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWIiORB.

1.5 Nazwy i kody;
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajagce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczes$niej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych
a. Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne dopuszczone do
stosowania na rynku polskim.

2.2 Skladowanie materiatéw i transport

Przechowywanie i sktadowanie

Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed ciggtym
zawilgoceniem.

Transport
Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw

0golnych okreslonych w STWIORB.



4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowac¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych
okreslonych w STWiIORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wykonanie rusztowan

a. Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- 0 zmroku, jesli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego o dobrej widocznosci.

- w czasie gestej mgly, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.

- podczas burzy i wiatru o szybkosci wigkszej niz 10m/s

b. Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze.

c. Stojaki rusztowania nalezy postawi¢ na podktadach drewnianych lub innych utozonych na podiozu
zapewniajgcych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wieksze
powierzchnie podtoza. Rozstaw stojakéw nie powinien by¢ wiekszy niz:

W kierunku réwnolegtym do $ciany tj. podtuznie

- dla rusztowan drewnianych 2.50 m

- dla rusztowanh z rur stalowych 2.00 m

w kierunku prostopadtym do $ciany tj. poprzecznym

- dla rusztowan drewnianych 1.50 m

- dla rusztowan z rur stalowych 1.35 m

d. Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m (zalecane dla rusztowanh od wysokosci
9m) nalezy umocowa¢ do stojakéw i rozmieszczaé na catej dtugosci rusztowania w sposob
zapewniajgcy nieprzesuwnos¢ weztéw. W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢ w odstepach nie
wiekszych niz 6,0 m. W szczegdélnosci:

- Pierwsze stezenie poziome nalezy zaktada¢ pod pierwszg kondygnacjg rusztowania, znajdujgca
sie nad podtozem.

- Stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakéw rusztowan.

- Stezenia pionowe nalezy zaktada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania.

- Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegto$¢ miedzy przestami
stezonymi nie powinna przekracza¢ 6.00 m

- Konstrukcje rusztowania nalezy mocowaé do sciany budynku w sposéb zapewniajgcy
statecznosc¢ i sztywnosc¢ konstrukgji.

- Odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5.0 m.

- Rusztowania o dtugosci wiekszej niz 10.0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru.
Ciegna kotwigce konstrukcje powinny by¢ umieszczone w ptaszczyznie poziome;.

- Odlegtos¢ weztéw konstrukcji rusztowania od $ciany powinna byé nie wieksza niz 35 cm.
Konstrukcja rusztowania moze wystawac¢ ponad najwyzej potozong linie kotew nie wiecej iz
3.0m a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linig kotew nie wiecej niz 1.5 m.

- W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2m nalezy stosowac¢ balustrady.

- Rusztowania powinny posiadaé zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

- Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemi¢ i sporzadzi¢
protokét zerowania.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB
Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem

6.3 Kontrola jakosci wykonania robot

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
- zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
- stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
- wykonanie i kompletnos¢ potgczen,



- stabilnos¢ konstrukgji

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawcg

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB

Jednostkg obmiarowa robét objetych niniejszg Specyfikacja jest:

- m? - ustawionych rusztowan

lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. Prace rusztowan nalezy uwzgledni¢ w
kosztach posrednich.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélinymi okreslonymi w STWiORB i umowie

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Inne dokumenty

- Okreslone w STWIORB

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-06 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

1 CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamoéwienia.

OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. M. M.
KOLBEGO W KAROLEWIE
INWESTOR: GMINA PNIEWY

PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY: KAROLEW 3, 05-652 PNIEWY
DZIALKA NR 157 ARK.1
JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY
OBREB 0016 KAROLEW
POWIAT GROJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét tynkarskich wewnetrznych.

Zakres robot okreslony w opracowaniem obejmuje:

1. wykonanie tynkéw cem. — wap.,

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4 Informacje o terenie budowy.
Informacje przedstawiono w STWIiORB.

15 Nazwy i kody.
45410000-4  Tynkowanie

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych.

a. cement hutniczy i portlandzki CEM 32,5 — PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN
197-4:2005

b. wapno hydratyzowane — PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002

c. piasek — PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005,
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

d. woda do betonéw - PN-EN 10008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

e. roztwory gruntujgce wskazane przez producentdw wypraw tynkarskich — wg aprobaty technicznej



2.2 Skladowanie materiatéw i transport.
Przechowywanie i sktadowanie

Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem.

Transport
Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZB'E,DNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE z ZALOZONA JAKOSCIA.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw

0golnych okreslonych w STWIORB.

Do wykonania tynkéw maszynowych wymagany jest agregat tynkarski zgodny z zaleceniami

producenta mas tynkarskich.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu mozna stosowaé dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdlnych
okreslonych w STWiIORB.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1 Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych.

5.1.1 Prace przygotowawcze.

a. stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastagpi spadek ponizej 0°C.

c. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

d. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

e. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

f. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.

g. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

h. Sprawdzi¢ gtebokosci osadzenia konstrukgji kratek wentylacyjnych i wentylatorow.

5.1.2 Wykonywanie tynkéw cementowo — wapiennych

a. Natrysk zaprawg tynkarskg wykonywac¢ od gory do dotu na Scianie, przy rzadkiej konsystenciji -
mozliwie wysokim ustawieniu doptywu wody do maszyny tynkarskiej.

b. Przerwy w wykonywaniu natrysku nie powinny przekracza¢ 10 minut; w przeciwnym wypadku
mieszarke, pompe i weze nalezy oproznié.

c. Zaprawe rozprowadzac za pomocg dtugiej taty typu h, a po uptywie ok. 80 - 100 minut (zaleznie
od rodzaju podtoza) - Sciggna¢ (powierzchnia nieco szorstka), wyprowadzi¢ narozniki.

d. Po zwilzeniu powierzchni za pomocg pacy ggbkowej wytworzyé dostateczng ilos¢ mleczka
gipsowego i wyrownac niewielkie nierbwnosci.

e. Po wyschnieciu powierzchni tynk wygtadzi¢ za pomocg stalowej pacy, czynnos¢ ewent.
powtorzy¢.

f. Dla prawidtowego procesu wysychania tynku zadba¢ o sprawne wietrzenie.

g. Sufity zaleca sie tynkowaé wytgcznie jednowarstwowo.

h. Podtoze pod klejenie ptytek nalezy sprawdzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

i.

Warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce gr. 3-4 mm z zaprawy cementowej 1:2 o konsystencji
odpowiadajgcej 9 - 10 cm zagtebienia stozka pomiarowego.

j- Zaprawa cementowo—wapienna na narzut winna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 mm
zagtebienia stozka pomiarowego, grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm a jej
powierzchnia zatarta na gtadko packa drewniana.



k. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2
m.
[.  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

5.2 Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych.

Plytki uktada¢ zgodnie z PN-75/B-10121

Podtoze pod ptytki ceramiczne gruntowac preparatami gruntujgcymi wg zaleceh producenta srodka

gruntujgcego.

Zaleca sie by $rodek gruntujgcy i zaprawa klejowa byta tego samego producenta.

Podtoze do gruntowania winno by¢ suche i odkurzone

Srodek gruntujgcy nanosi¢ w ilosci i przy uzyciu narzedzi wymaganych przez producenta

Podczas wykonywania okfadzin z ptytek szkliwionych nalezy wyréwna¢ ewentualne nierownosci

podtoza, przy klejeniu podioze powinno by¢ rowne i wolne od zanieczyszczen.

Pierwszy rzad ptytek powinien by¢ doktadnie wypoziomowany.

Piytki uktadaé szpachlg zgbkowang od pasa dolnego na klej lub zaprawe klejowag. Kazdg ptytke

dociskac i miekkg szmatkg oczysci¢ pozostatosci resztek zaprawy i zabrudzen. Prace prowadzi¢ w

temperaturze co najmniej 15°C

i. Przy ukfadaniu pltytek na klej ptytki przykleja¢ w ciggu 15-20 minut od chwili naniesienia kleju. Po
osadzeniu ptytek pozostawic¢ oktadzine na 24 godziny z otwartymi spoinami.

j- Spoiny powinny by¢ grubosci 2 lub 3 mm. Po wyschnieciu spoiny wypei¢ specjalng masg do
fugowania, spoiny wypetni¢ za pomoca pedzla lub szpachli gumowe;.

k. Po wstepnym stwardnieniu zaczynu w spoinie okfadzine zmy¢ wodg a po wyschnieciu, przetrze¢
suchymi szmatami.
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5.3 Osadzenie listew wykanczajacych.

a. Listwy wykanczajgce scienne osadzi¢ w naroznikach $cian na zaprawie klejowej przed uktadaniem
piytek.

b. Grubosc listwy powinna odpowiadac grubosci ptytki cokotowej.

c. W naroznikach listwy schodzgce sie przycina¢ skosnie, w sposdb zachowujgce wartosci estetyczne
listwy. (w naroznikach 90° listwy przycinaé pod kgtem 45°).

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogoélnymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Kontrola jakosci materiatéw.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe] lub
aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm Ilub aprobatom technicznym Ilub materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Wyniki kontroli materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Kontrola jakosci wykonania robét.

a. Kontrola przygotowania podtoza poprzez badania czystosci i stanu poditoza nalezy przeprowadzac
w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia pofaci
dachowych,

b. Kontrola robdt tynkarskich (gtadzi) obejmuje:

- przygotowanie podtoza pod tynki

- przyczepnosc¢ tynku do poditoza



- grubosé tynku

- krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku

- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi,

- trwatos¢ i réwnosé osadzenia kratek wentylacyjnych i katownikdw ochronnych,
- przyczepnos$c¢ do podtoza powtok malarskich i odporno$¢ na wycieranie, zmywanie i zarysowanie
- kontrola jednolitosci barwy tynku zewnetrznego

c. Kontrola rob6t oktadzinowych z ptytek:

- przygotowanie podioza

- doktadnosci wykonania gruntowania,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich

- prawidtowos¢ przebiegu i wypetnienie spoin

- grubos¢ warstwy kompozyciji klejowej pod ptytkg

- jednolito$¢ barwy i wzoru oktadziny na catej powierzchni

- dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami
prawidtowo$¢ osadzenia listew naroznych.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.

Przedmiar i obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.

Jednostkg obmiarowa robét objetych niniejszg Specyfikacija jest:

- m? - dla robét tynkarskich i oktadzinowych

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w STWiIORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztoéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Normy.

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

2. PN-EN 197-2:2002 Cement - Czesc¢ 2: Ocena zgodnosSci

3.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

4. PN-EN 459-1:2002(U) Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i badania

5.  PN-EN 459-2:2002(U) Wapno budowlane — Cze$¢2: Metody badan

6. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - Tynki zwykfe - Wymagania i badania przy odbiorze

7. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masa tynkarska do wypraw pocienionych

8. PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masa tynkarska do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

9. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie

10. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni

11. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych — wymagania i

badania przy odbiorze
12. PN-EN 12004:2002 Kleje do piytek

10.2 Inne dokumenty.
Inne dokumenty odniesienia okresla STWiIORB.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



http://www.pkn.pl/PNAdm1/

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-07 ROBOTY MUROWE
1 CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamoéwienia.

OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. M. M. KOLBEGO
W KAROLEWIE
INWESTOR: GMINA PNIEWY

PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY: KAROLEW 3, 05-652 PNIEWY
DZIALKA NR 157 ARK.1
JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY
OBREB 0016 KAROLEW
POWIAT GROJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét murowych.

W zakres tych robét wchodza:

1. zamurowanie otworéw w kottowni

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i roboét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4 Informacje o terenie budowy.
Informacje przedstawiono w STWIiORB.

1.5 Nazwy i kody.
45262500-6 Roboty murarskie.

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

2.1 Materiaty do wykonania muréw.

Woda do zapraw - PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Bloczki z betonu komérkowego odmiany 500 — PN-B-19301:2004, PN-98/B-06258/Az1:2001

Cement portlandzki 32,5 — PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-4:2005

Wapno hydratyzowane — PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002

Piasek zwykly, uszlachetniany, do zapraw — PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w

szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych

- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

6. Zaprawa cementowo-wapienna M2 i M5 — PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
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Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikéw zaprawy dla:

cement : ciasto wapienne piasek
1 : 1 : 6
zaprawy M2 1 : 1 : 7
1 1,7 : 5
zaprawy M5 1 0,3 : 4
1 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
zaprawy M2 1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
zaprawy M5 1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotéw lotnych CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

7. Zaprawa cementowa M5 i M10 — PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004
Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikéw zaprawy dla:

cement : piasek
zaprawy M5 1 : 4
zaprawy M10 1 : 2

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
Zzaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2 Skladowanie materiatéw i transport.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem.

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkow

ogolnych okreslonych w STWIiORB.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Do transportu mozna stosowac¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdlnych
okreslonych w STWiIORB.



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1 Wymagania ogoine.
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z SST B-01.

5.2 Wymagania ogolne rob6t murowych.

a. Roboty murowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN- 68/B-10020 i PN-68/B-10024.

b. Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura,

c. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na cafej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d. Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e. Przy murowaniu ceglg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

f. W otworach przewidzianych do zamurowania z istniejgcego muru nalezy usung¢ tynk i oktadziny oraz
wykona¢ strzepia.

5.3 Scianki z bloczkéw gazobetonowych.

a. Wigzanie bloczkéw w murze i $cianie dziatowej powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.
Grubos$¢ spoin poziomych i pionowych z zaprawy cieptochronnej oraz wg wskazan producenta
zaprawy.

b. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw bloczkéw: dlugosé +-3mm, wysokos¢ +- 1,5mm, szerokos¢ +-2mm

5.4 Osadzanie elementéw prefabrykowanych.

Obsadzanie podokiennikow wewnetrznych

a. Podokienniki wewnetrzne osadzi¢ na zaprawie cementowej M5 w gniazdach okiennych na gtebokosci
min. 2cm.

b. Podokienniki o dtugosci réwnej szerokosci okna usztywni¢ poprzez stosowanie podpdr katowych
systemowych, w ilosci co najmniej 2 szt. na kazdy podokiennik.

c. Podokienniki o dtugosci wiekszej o co najmniej 8 cm od wneki okna usztywni¢ poprzez wykonanie
bruzd i osadzenie ich w o$ciezach na gtebokos¢é min. 4cm z uzupetnieniem bruzdy zaprawg M5.

d. Barwa podokiennika powinna by¢ jednolita, bez widocznych odpryskéw, ubytkéow czy zadrapah.

e. Styki podokiennika ze stolarkg okienng uszczelni¢ silikonem w kolorze biatym.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami og6lnymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Zakres kontroli i badan.

6.2.1 Materialy.

Przy odbiorze materiatéw i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materialdbw z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji
technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu, liczby szczerb i pekniec,
odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zanieczyszczenia

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

Dla elementéw prefabrykowanych dokona¢ sprawdzenia wymiaréw zgodnie z pkt. 2 oraz certyfikatow lub

deklaracji zgodnosci.

6.2.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny byc¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Rodzaj odchytek

Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20




Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysoko$ci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu >
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$é +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

6.2.4 Kontrola osadzenia elementow prefabrykowanych.
Kontrolg nalezy objgc¢:

- sztywnos$c¢ osadzenia prefabrykatow,

- o0sadzenie ich w poziomie lub pionie stosownie do wymagan,
- doktadnos¢ wykonania uszczelnien silikonowych,

- doktadnos¢ wypetnienia betonem elementéw stalowych

- prawidtowos¢ osadzenia elementéw na podporach

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.

Jednostkg obmiarowg robét objetych niniejszg Specyfikacija jest:

- m?2-—S$ciany,

- m3—muru

- szt. — osadzonych prefabrykatéw

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWIORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Normy.

1. PN-68/B-10024 Roboty murowe — Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych — Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

3. PN-89/B-06258  Autoklawizowany beton komérkowy

4. PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komérkowy (ZmianaAz1)

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

8. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

9. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

10. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw

11. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

12. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

13. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

14. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaitu ziaren.



15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

10.2

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
w postaci gliny.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykie

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muru. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska

Inne dokumenty.

Inne dokumenty odniesienia okresla STWiORB.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, qrupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowiazku stosowania wymoqgow okreslonych prawem polskim.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-08 ROBOTY MALARSKIE
1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia

OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. M. M.
KOLBEGO W KAROLEWIE
INWESTOR: GMINA PNIEWY

PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY: KAROLEW 3, 05-652 PNIEWY
DZIALKA NR 157 ARK.1
JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY
OBREB 0016 KAROLEW
POWIAT GROJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t malarskich.

Zakres zamowienia obejmuije:

- malowanie tynkéw farbami akrylowymi,

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWIORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWiORB.

1.5 Nazwy i kody;
45442100-8 Roboty malarskie

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych
a. Woda - PN-EN 1008:2004
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
b. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie — wg PN-C-81914:2002.
c. Farby akrylowe do ogolnego stosowania, do malowania tynkéw — wg aprobaty technicznej,
Wszystkie wyroby muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia PZH. Kolory farb stosowa¢ wg projektu
technicznego.

2.2 Skladowanie materiatéw i transport

Materiaty i wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i mrozem (temperatura optymalna +5°C do 35°C. Nalezy unika¢ kontaktu opakowan z wodg oraz
agresywnymi substancjami. W trakcie aplikacji otwarte opakowania nie nalezy trzymac dtuzej jak
podaje producent w deklaracji. Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportowymi.



3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkow

ogolnych okreslonych w STWIORB.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdlnych
okreslonych w STWIORB.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Prace przygotowawcze.

a. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

b. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoh-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.

c. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

d. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2 Przygotowanie podtozy

a. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

b. Powierzchnie powinny by¢ czyste, suche, odttuszczone i oczyszczone z réznych zanieczyszczen.

5.3 Gruntowanie.

a. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowal farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.4  Wykonywania powtok malarskich.

a. Powioki malarskie wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb.

b. Powtoki z farb silikatowych

- powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.
- powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglgd powierzchni.

- barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

- powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub
aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm Iub aprobatom technicznym Ilub materiatdéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).



Wyniki kontroli materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Kontrola jakosci wykonania roboét

a. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

b. Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

c. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

d. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

e. Badania powiok przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

f.  Badania powtok powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.

Jednostkg obmiarowa robét objetych niniejszg Specyfikacja jest:

- m? -dlarobdét malarskich

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w STWIORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

10.2 Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWiORB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymoqoéw okreslonych prawem polskim.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-09 ROBOTY BRUKARSKIE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia

OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. SW. M. M.
KOLBEGO W KAROLEWIE
INWESTOR: GMINA PNIEWY

PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY: KAROLEW 3, 05-652 PNIEWY
DZIALKA NR 157 ARK.1
JEDNOSTKA EWID. 140609_2 PNIEWY
OBREB 0016 KAROLEW
POWIAT GROJECKI, WOJ. MAZOWIECKIE

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykonania opaski z kostki brukowej betonowe;j.

Zakres robot obejmuje:

a. ustawienie obrzezy betonowych,

b. wykonanie opasek odwadniajgcych z kostki brukowej gr. 4 cm,

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w STWiIORB.

1.5 Nazwy i kody;

Grupa

45233260-9 Drogi piesze

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Zz ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobéw budowlanych

a. Piasek do wykonania podsypek — PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005,

b. Cementy CEM 32,5 - PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-2:2002

c. Woda do betonéw - PN-EN 10008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

e. Kostka grubosci 4 cm — aprobata techniczna,

Struktura wyrobu powinna by¢ bez rys, peknie¢ plam i ubytkow

Powierzchni gérna powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie

powinny przekracza¢ 2mm. Tolerancje wymiarowe: na diugosci +-3mm, na szerokosci +- 3mm, na

grubosci +-5mm. Wytrzymatos¢ kostki na sciskanie po 28 dniach nie powinna by¢ mniejsza niz 50MPa.

Nasigkliwos¢ powinna odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003 i wynosi¢ nie wiecej ni¢ 5 %.

Scieralno$¢ kostek okresélona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

f.  Obrzeza chodnikowe 30 x 8 cm — aprobata techniczna



g. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego
ziarna nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-EN 933-1, powinna miesci¢ sie pomiedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej.
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).
Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3 [ Zawartosé ziarn nieforemnych % (m/m), nie wiecej niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie wiecej niz 1 PN-88/B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrothnym zageszczeniu metodg | lub

wg PN-88/B-04481, % od 30 do 70 BN-EN 933-8

6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles

a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku
do straty masy po peinej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30 PN-EN 1097-2

7 | Nasigkliwo$¢, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,

%(m/m), 5 PN-EN 1367-1
nie wiecej niz

9 |Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), 1 PN-EN 1744-1

nie wiecej niz

10 | Wskaznik nodno$ci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80




| b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 PN-S-06102

2.2 Skladowanie materiatéw i transport

Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem.

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZB,EDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkow

ogolnych okreslonych w STWIORB.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowac¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych
okreslonych w STWIORB.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty ziemne

a. Podbudowe przygotowaé z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

5.2 Roboty przygotowawcze

a. Przed rozpoczeciem robot brukarskich nalezy wykona¢ roboty pomiarowe i ziemne.

b. Wyznaczenie osi, punktdw gtéwnych i przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi
nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

c. Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowe;.

d. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztaicie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.3 Ustawienie obrzezy chodnikowych, kraweznikéw i palisad.

a. Podloze moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy zgodniej z projektem budowlanym.

b. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem woda.

c. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na tawie betonowej na wykonanym podiozu w
miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
Z ustaleniami dokumentacji projektowej.

d. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

e. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

f.  Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

g. Przy ustawieniu elementéw betonowych nalezy sprawdzi¢:

- dopuszczalne odchylenie linii w planie, ktére moze wynosi¢ + 0,5 cm na kazde 10 m dtugosci
obrzeza,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +0,5 cm na
kazde 10 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc.

h. Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mozna stosowaé:

- krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobate techniczna,

- przy kraweznikach mogg wystepowac sciek.

- Krawezniki i scieki mogg by¢ ustawiane na fawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych,
spetniajgcych wymagania normowe.



5.4  Ustawienie obrzezy chodnikowych, kraweznikéw i palisad.

a) pod opaski - z piasku Srednioziarnistego

- wykonanie koryta wg PN-S-02205.

- na cafej powierzchni opasek i chodnikéw podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem,
grubosé warstwy podbudowy wynosi 20 cm, o Rm=2,5MPa.

5.5 Wpykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j.

a. Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

b. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

c. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

d. Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712.

e. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

f. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

g. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

h. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

i. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem lub piaskiem z cementem 1:3 i zamies¢

nawierzchnie.

5.6 Wbudowywanie i zageszczanie podbudowy.

Podbudowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy
nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada
sie z wiecej niz jednej warstwy, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda IlI). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogdélnymi okreslonymi w STWiORB.

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$é
nie moga by¢ dopuszczone do wbudowania.

W przypadku zastrzezehh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub
aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robd6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm Ilub aprobatom technicznym Ilub materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3 Kontrola jakosci wykonania robot
a. Sprawdzenie robot ziemnych
- grubosci warstwy gruntu do stabilizaciji



- wstepne zachowania spadkéw

b. Sprawdzenie nawierzchni z kostki betonowej

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podsypke

- sposob i jakosé zageszczenia

- prawidtowos$¢ utozenia.

- prawidtowosci wypehienia spoin

- zachowanie spadkow

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca. ]

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB.

Jednostkg obmiarowa robét objetych niniejszg Specyfikacja jest:

- m? - dla robét nawierzchniowych

- m - dla wykonania obrzezy

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdinymi okreslonymi w STWIORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztdw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Czes¢ 1:Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

9. PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonu

10. PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu

agrONE

© N

10.2 Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia okresla STWiORB.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S- 01 WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
IM. SW. M. M. KOLBEGO W KAROLEWIE

INWESTOR: GMINA PNIEWY, PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY

ADRES BUDOWY: KAROLEW 3, DZIALKA 157 ARK. 1385

1.2. Przedmiot i zakres Szczegotowej Specyfikacji T echnicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie termomodernizacji budynku:

- instalacji c.o.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz odbiornikow ciepta,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWIORB.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje przedstawiono w STWIORB.

1.5. Nazwy i kody

CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45332200-5 — Hydraulika

CPV 45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.6. Okreslenia podstawowe, zawieraj gce definici @ pojeé i okreslen nigdzie wcze $niej
niezdefiniowanych

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg. projektowa, specyfikacjg

techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy



Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje Sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialbw - w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg. zamiany materialéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg. posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony

aktualnymi normami.

2.2. Instalacja c.o.

2.2.1. Przewody

a) Z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie
galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potgczenia
wykona¢ za pomocg systemowych zigcz stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo —
propylenowego (EPDM) oraz pozwalajacg na wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez tzw.
kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar. Stosowaé wytgcznie potgczenia zaprasowywane o profilu ,M”.
Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego 16 bar. Stosowac
elementy w typoszeregu srednic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5;
76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm.

b) Izolacja rur z otuliny izolacyjnej z ptaszczem PVC, wykonana w postaci cylindra z wzdluznym
rozcieciem oraz tadma klejgcg utatwiajgcg montaz.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw

spowodowanych uszkodzeniami.

2.2.2. Grzejniki

a) grzejniki aluminiowe czionowe z poditgczeniem bocznym odpowiadajgce wymogom norm PN-EN 442-
1:1999 (21) oraz PN-EN 442-2:1999/Al :2002 (22).

Do montazu grzejnikbw zastosowaé podpory systemowe. Numery nastaw wstepnych zaworéw

termostatycznych opisano w czesci rysunkowej P.B.

2.2.3. Armatura

— zawory grzejnikowe termostatyczne spelniajgce wymogi norm PN-90/M-75011 (23) oraz PN-EN
215:2005(U) (24) lub réwnowazne. Nastawy zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— zawory odcinajgco—spustowe odpowiadajgce wymogom normy PN-90/M-75003 (25),



— automatyczne odpowietrzniki ptywakowe PN-91/B-02420 (26)

2.2.4. Izolacja termiczna
Wykonane beda przy uzyciu otuliny izolacyjnej z ptaszczem PVC, wykonana w postaci cylindra z wzdtuznym

rozcieciem oraz tadmg klejgcg utatwiajgcg montaz. Grubos¢ otuliny:

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat
Rodzaje przewodu lub komponentu

0,035W/(mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
. . Y% wymagan z poz. 1 -4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 — 4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
. . o . Y% wymagan z poz. 1 -4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej budynku) 40 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej budynku) 80 mm
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku Y% wymagan z poz. 1 -4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z poz. 1 — 4

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtO ZONA JAKO SCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t

— samochod skrzyniowy do 5 t

— spawarka elektryczna wirujgca 300A

— gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do @ 100 mm

— gwinciarka

— waozki platformowe o nosnosci do 2 t z napedem elektrycznym

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw

wykonania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.




Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiatu i wytycznych producenta.
Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikédw na terenie budowy. Ponadto
muszg zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materiatdw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej
jakosci.

Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

— samochod dostawczy do 0,9 t

— samochdd skrzyniowy do 5 t

— samochod beczkowdz do 4 t

— przyczepa diuzycowa do 10 t

4.2 Rury

Transport rur i przewoddéw— srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodoéw, w spos6b
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewodOw w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz
Srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gérna warstwa nie moze przewyzszac

Scian $rodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu

4.3. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byé ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i

uszkodzeniem.

4.4. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy skladowaé w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowania producenta. Armature, fgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac w

magazynach tub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.5. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposGb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaéw pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej
powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.



5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Monta z ruroci ggow

Instalacja c.o.

- ruroci agi stalowe

Zaprojektowano instalacje c.o0. z rur stalowych cienko$ciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2)
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu.
Potaczenia wykona¢ za pomocg systemowych zigcz stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo —
propylenowego (EPDM) oraz pozwalajacg na wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez tzw.
kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar. Stosowaé wytgcznie potgczenia zaprasowywane o profilu ,M”.
Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego 16 bar. Stosowac
elementy w typoszeregu srednic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5;
76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm.

Miejsca montazu armatury przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Projektuje sie instalacje wodng
dwururowg systemu otwartego. Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianach budynku na uchwytach

mocowanych do $cian. Przewody poziome powinny by¢ oparte na podporach ruchomych umieszczonych w

odstepach:

Srednica rurociggu Najw'ieksza odlegioéc":
pomiedzy podporami

mm m

15 2,0

20 25

25 3,0

32 3,0

40 35

50 4,0

Rurociggi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm (dla $rednic do 40 mm) i 5 cm (dla $rednic powyzej 40
mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropéw a takze pomiedzy otulinami rurociggéw. Przejscia przez
Sciany i stropy powinny by¢ wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm dtuzszych od grubo$ci
przegrody budowlanej. Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zatamaniach rurociagéw. Prosty

odcinek przed i za armaturg powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D — srednica zewnetrzna rurociggu)

5.2. Monta z grzejnikow

Grzejniki montowane przy sScianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub
wneki. Odlegio$¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosic¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podigczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralne ogrzewania

uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik



powinien byé zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢é przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po pofgczeniu z grzejnikiem i skreceniu zigczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.

Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

5.3. Montaz armatury i osprz etu

Rurociggi faczone beda. z armaturg i osprzetem za pomocag. pofgczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztaltek.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pok-srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczelniajagcym,

- skrecenie polgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
bylo skierowane do géry i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory na
pionach i galgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-
02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych z zaworem

stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalaciji.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja c.o.

a) Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

b) Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacie napemic¢
wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

c) Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyé.

d) Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego zfadu oddzielnie.

e) Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

f) Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn.
cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby
szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci

12 baréw.



g) Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

h) Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

i) Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

i) Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ préby na gorgco, przy najwyzszych w
miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych.

k) Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubosc¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej

wiecej niz o - 5 do +10 mm.

5.6. Demonta z istniej gcej instalacji
Przed przystgpieniem robét montazowych nalezy dokona¢ przeglgdu i demontazu istniejgcej instalacji.

Zdemontowane urzgdzenia nalezy zagospodarowac¢ w porozumieniu z inwestorem.

6. KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANCYH

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang. faze robét

uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr instalacji c.o.

Odbiér materiatow, elementéw i urz  gdzen.

Odbiér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior

materialtdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich whasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami



odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wiladciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
spos06b stosowania.

Badanie szczelno $ci na zimno.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy
cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakidci¢ prébe, nastepnie instalacje
podlegajgca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna
jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg
zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przeglgdu wszystkich
elementéw oraz skontrolowa¢ szczelnos¢ potgczen przewodow, diawic zawordw i in. przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalaciji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie w instalacji
za pomocg pompy recznej tlokowej, podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr
tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cisnienia probnego i dziatce
elementarnej 0,1 bara (0,01 MPa).

Wartosci cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody, gdyz jej zmiana o
100 powoduje zmianeg cisnienia o 0,5-1,0 bara.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprézniaé, z wyjgtkiem przypadkéw, gdy
zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oprdznianie tylko tej
czesci zladu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac.

Instalacje napetlniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Badanie szczelno $cii dziatania w stanie gor acym.

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419

"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemow



cieptowniczych. Badania.". Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w
stanie gorgcym budynek powinien byé ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dfawic itp. oraz skontrolowac zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci i
inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddaé instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje takg mozna
uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji
niezbedne uzupetnienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$é okien i drzwi
oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegblnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w
zaworach z podwdjng regulacjg lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na
gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowac prawidtowos$c
odpowietrzenia zfadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy
dokonywac¢ pomiaréw w nastepujgcy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnosé pomiaru
+0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnosé
pomiaru * 0,5°C,

C) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podigczonego do kré¢cdw na gtdwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i
powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru = 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wplywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokoéci 0,5 m nad podiogg w $srodku pomieszczenia, a przy
wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegto$¢ punktu pomiaru od Sciany
zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci
odczytu + 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim

oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytlozenia czujnika przyrzadu.



Ocena regulaciji i kryteria oceny:
a) Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokonac przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie najnizszej,

lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidiowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:
. skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu

ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej
72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6
godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz + 2°C,

. skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury
powrotu,

. skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w
pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wplywu warunkéw uzytkowania
(dodatkowych zrodet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), na ksztattowanie sie temperatury powietrza.

. skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym);
dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach + 10°/o obliczeniowego spadku cisnienia,

. skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegoélnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

. przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow
wody przez piony i grzejniki,

. okreslic inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze
wielkosci grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidiowe wykonanie elementéw
konstrukcyjno-budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zuzyciu ciepfa itp.) i usungé te przyczyny.
Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

. przejscia dla przewodow przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwo réw,

. $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé
rob6t i elementéw do prawidlowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik robét
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory ko Acowe

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przediozyé protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegoélnosci nalezy skontrolowac:



. uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw instalaciji, - prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

. jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych, - wielkos¢ spadkoéw przewoddw,

. odlegtos¢ przewoddw od przegrdd budowlanych i innych przewodow,

. prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

. prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

. prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

. prawidtowos$¢ przeprowadzania wstepnej regulaciji, - prawidtowos$é zainstalowania grzejnikow,
. jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

. zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacjg budowy. Odbi6ér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie

protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz préb

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w czesci ogolnej specyfikacji STWIORB "Specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne informacje dotyczgce pfatnosci podano w czesci ogélnej specyfikacji STWIORB "Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét".

Podstawg pfatnosci bedzie 1 mb wykonanej instalacji i zabudowa 1 szt. grzejnikéw i armatury
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S- 02 TECHNOLOGIA KOTLOWNI O MOCY 2x80kW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
IM. SW. M. M. KOLBEGO W KAROLEWIE

INWESTOR: GMINA PNIEWY, PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY

ADRES BUDOWY: KAROLEW 3, DZIALKA 157 ARK. 1385

1.2. Przedmiot i zakres Szczegotowej Specyfikacji T echnicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie termomodernizacji budynku:

- technologii kottowni gazowej 0 mocy 160kW

W zakres robét, ktérych dotyczy specyfikacja, wchodzg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- technologii kotlowni gazowej 2x80kW

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWIORB.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje przedstawiono w STWIORB.

1.5. Nazwy i kody
CPV 45331110-0 - Instalowanie kottéw

1.6. Okreslenia podstawowe, zawieraj gce definici @ pojeé¢ i okreslen nigdzie wcze $nigj
niezdefiniowanych

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg. projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I

Instalacje Sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.



Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialdw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg. zamiany materialéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza. posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Technologia kottowni

2.1.1. Przewody

a) Z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie
galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potgczenia
wykonaé za pomocg systemowych zigcz stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo —
propylenowego (EPDM) oraz pozwalajacga na wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez tzw.
kontrolowany wyciek przy cidnieniu 1,5bar. Stosowa¢ wylgcznie potgczenia zaprasowywane o profilu ,M”.
Zastosowany system instalacyjny musi umozliwiaé uzyskanie ci$nienia roboczego 16 bar. Stosowac
elementy w typoszeregu $rednic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5;
76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm.

b) Izolacja rur z otuliny izolacyjnej z ptaszczem PVC, wykonana w postaci cylindra z wzdluznym
rozcieciem oraz tasmg klejgcg utatwiajacg montaz.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

2.1.2. Armatura

Nr | Nazwa elementu llosé¢
1. | Kaskada dwdch kottéw gazowych o mocy 80kWzdya 1
2. | Pompowa grupa przdzeniowa 1

Zestawy montzowe kottéw gazowych dla 2 kottéw:
3. | rama montaowa, sprzgto hydrauliczne do monta z prawej lub lewej strony, ruragiji 1
zbiorcze: zasilania i powrotu, pragize gazu, przgtze kondensatu, petna izolacja, zawor rownasg

Filtroodmulnik DN80 z neodymowym stosem magnetycznycynkowany ogniowo kotnierze ze stali
weglowej, powloka antykorozyjna. Zaizolowany

5. | Naczynie dnieniowe przeponowe o pojemitdVn=250 dm3 6bar z szybkazizka SU 1

6. | Zawor bezpieczstwa 1915 DN25 1" o @iieniu otwarcia 3,0bar 1




Pompa obiegu grzejnikowego szkoty podstawowe;j:
Przeptyw 3,99m3/h

7. | Wysokas¢ podnoszenia 4,08m 1

Pobér mocy 0,08kW 1~230V/50Hz

G2 PN10

Zawor tréjdrogowy:

DN50 G 2 1/4"

dP na zaworze: 1,3kPa

kvs=40m3/h
8 PN 10bar 1

" | Sitownik 230

Moment 6 Nm

Czas obrotu 30s

Kat obrotu 90st

Sygnat 3 ptk
9. | Stacja demineralizacji 3,6m3/h 1
10. | Filtr do wody (wktad 20MIK,uchwyt,klucz) 1
11. | Neutralizator z tworzywa sztucznego, z pdtkutralizujca, zawiera granulat neutralizigy kondensat 1
12. | Rozdzielacz 3 ké@ow - zasilenie 1
13. | Rozdzielacz 3 ké@ow - powr6t 1

Zawor napelniajcy korpus odporny na odcynkowanie, kotpakegpny z tworzywa, membranai
14. | uszczelki ze wzmocnionego kauczukiem nitrylowym RYBPN 16, G%", Tmax = 70 °C Zawor zawigra

regulator cdnienia, zawor zwrotny i zawor odcinay z kaicOwka do weza
15. | Detektor gazu DEX-1 aktywnego systemu bezpiestee instalacji gazowej 1
16. | Zawor odcinagy, grzybkowy wyzwalany elektromagnetycznie 1
17. | Elektryczny uktad sterowania sygnalizaakustyczno-optycznstanéw awaryjnych 1
18 | Sygnalizacja stanow awaryjnych MD-2.Z aktywnsgstemu bezpiecistwa instalacji gazowej typu GX 1
19 Akustyczno — optyczna sygnalizacja stanéw alarméwgktywnego systemu bezpiefgava instalacj 1

gazowej typu GX
20 | Filtr siatkowy do gazu siatka z oczkami 0,18mm 1 1
21 | Pompa zatapialna do studni schtagtzj230V, 50Hz, 0,37kW 1
22 | Studnia schtadzaga ®500mm h=1,0m 1
23 | Zlewozmywak - komora gospodarcza 370/460mm 1
24 | System powietrzno-spalinowy 1
25 | Przepustnica raizykotnierzowa, PN 16, DN 65 3
26 | Zawor kulowy gwintowy, Rp 2", PN 6 5
27 | Zawor kulowy gwintowy, Rp 1 1/4”, PN 6 4
28 | Filtr siatkowy do c.o., Rp 2", PN 6 1
29 | Zawor zwrotny prosty, gwintowy, Rp 2", PN 6 1
30 | Zawor kulowy gwintowy, PN 10 , Rp 3/4" do wagiynej 8
31 | Zawoér kulowy gwintowy, PN 10, Rp 1/2" do wauiynej 1
32 | Zawor kulowy gwintowy, PN 10, Rp 1 1/4" do wqultnej 2
33 | Zwrotny zwrotny prosty , gwintowy, PN 10, Rp "1dd wody pitnej 1
34 | Manometr z kurkiem man. Fig-525, Rp %”,tarczy 100 mm, zakres 0+4 bar, tmax = 200 °C
35 | Termometr techniczny 4




36 | Zawory odpowietrzage

37 | Kurek kulowy do gazu 1" 0,5MPa 1

2.4.3. Izolacja termiczna

Wykonane beda przy uzyciu otuliny izolacyjnej z ptaszczem PVC, wykonana w postaci cylindra z wzdtuznym
rozcieciem oraz tasmag klejgcg ufatwiajgcg montaz. Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng. o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtO ZONA JAKO SCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t

samochdéd skrzyniowy do 5 t
— spawarka elektryczna wirujgca 300A
— gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do @ 100 mm
— gwinciarka
—  wozki platformowe o nosnosci do 2 t z napedem elektrycznym
Sprzet montazowy i srodki transportu musza byé w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw

wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiatu i wytycznych producenta.
Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikbw na terenie budowy. Ponadto
muszg zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materiatdw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej
jakosci.
Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t

— samochod skrzyniowy do 5 t

— samochod beczkowdz do 4 t



—  przyczepa diuzycowa do 10t
4.2 Rury
Transport rur i przewodow— srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewodOw w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz
Srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gérna warstwa nie moze przewyzszac
$cian srodka transportu powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu
4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowania producenta. Armature, lgczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposGb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplochronnej powinny mieé plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyki ich wymiaréw w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w

odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Monta z ruroci ggow

— ruroci agi stalowe

Zaprojektowano instalacje c.0. z rur stalowych cienko$ciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2)
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu.
Potaczenia wykona¢ za pomocg systemowych zigcz stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo —
propylenowego (EPDM) oraz pozwalajacg na wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez tzw.
kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar. Stosowaé wytgcznie potgczenia zaprasowywane o profilu ,M”.
Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego 16 bar. Stosowac
elementy w typoszeregu $rednic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5;
76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm.

Miejsca montazu armatury przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Projektuje sie instalacje wodng
dwururowg systemu otwartego. Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianach budynku na uchwytach
mocowanych do $cian. Przewody poziome powinny by¢ oparte na podporach ruchomych umieszczonych w
odstepach:

i . . Najwieksza odlegtosc
Srednica rurociggu

pomiedzy podporami
mm m
15 2,0

20 25




25 3,0

32 3,0
40 35
50 4,0

Rurociagi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm (dla $rednic do 40 mm) i 5 cm (dla $rednic
powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropéw a takze pomiedzy otulinami rurociggdw.
Przejscia przez sciany i stropy powinny by¢ wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej 0 1 cm
dtuzszych od grubosci przegrody budowlanej. Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i
zalamaniach rurociggdéw. Prosty odcinek przed i za armaturg powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D
(gdzie D — $rednica zewnetrzna rurociggu)
Monta z przyborow i armatury
Materiaty, elementy i urzgdzenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mieé decyzje dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.
Przybory nalezy zamocowa¢ w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz i ich wlasciwe uzytkowanie.
Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ tatwy i pewny montaz do instalacji przy
uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspotpracujgce ze sobg. Montaz
armatury powinien zapewni¢ prawidtowg i niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.
Montaz armatury i osprz etu
Rurociggi faczone bedg. z armaturg i osprzetem za pomocsg. pofgczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztaltek.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pok-srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczelniajagcym,

- skrecenie polgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory na
pionach i galgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-
02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych z zaworem
stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalaciji.
Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byé prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych

narzedzi.

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej



wiecej niz o - 5 do +10 mm.
6. KONTROLA JAKO $CI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANCYH

Kontrola jakosci robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialtow powinna by¢é zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robo6t
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbidr instalacji c.o.
Odbiér materiatéw, elementéw i urz  adzen.
Odbiér materialébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatlow powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢é wiladciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnoéci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposdb stosowania.
Badanie szczelno $ci na zimno.
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy
cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakidci¢ prébe, nastepnie instalacje
podlegajgca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna
jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg
zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przeglgdu wszystkich
elementéw oraz skontrolowa¢ szczelnos¢ potgczen przewodow, diawic zawordw i in. przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalaciji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie w instalaciji
za pomocg pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr
tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cisnienia probnego i dziatce
elementarnej 0,1 bara (0,01 MPa).
Wartosci cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".



Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywac w instalacji stalg temperature wody, gdyz jej zmiana o
100 powoduje zmiang cisnienia o 0,5-1,0 bara.

Po pierwszym napelnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprdznia¢, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
zachodzi konieczno$é dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oproznianie tylko tej
czesci zladu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Badanie szczelno $ci i dziatania w stanie gor acym.

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikébw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419
"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania.". PrObe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w
stanie gorgcym budynek powinien byé ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dfawic itp. oraz skontrolowac zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci i
inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym - podda¢ instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje takg mozna
uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji
niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$é okien i drzwi
oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegblnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w
zaworach z podwdjng regulacja lub kryz diawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na
gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowac prawidtowos$c¢
odpowietrzenia zfadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy
dokonywac¢ pomiaréw w nastepujgcy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos¢ pomiaru



b)

d)

e)

+0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad
ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocag termometréw zapewniajacych doktadnos¢
pomiaru * 0,5°C,

pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg
manometru réznicowego podtgczonego do kro¢cow na gtdwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i
powrotnym;

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometrow
zapewniajgcych doktadnosé pomiaru + 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wplywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podiogg w srodku pomieszczenia, a
przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu
pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami
pomiarowymi - 10 m;

pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocag termometréw dotykowych (termistorowych) o
doktadnosci odczytu + 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé na prostym odcinku przewodu,
po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia

czujnika przyrzadu.

Ocena regulaciji i kryteria oceny:

a)

b)

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

Ocena prawidiowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu
ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co
najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury
w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz
+2°C,

skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg ,,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury
powrotu,

skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w
pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania
(dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), na ksztattowanie sie temperatury
powietrza.

skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchylka powinna sie miesci¢ w granicach £+ 10% obliczeniowego
spadku cisnienia,

skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegoélnych gateziach na rozdzielaczu.



W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

[0 przeprowadzi¢ korekte dziatlania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow
wody przez piony i grzejniki,

[ okreslic inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btgd w doborze
wielkosci grzejnikbw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidlowe wykonanie
elementow konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i
usungc te przyczyny.

Odbiory mi edzyoperacyjne
Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

[ przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

[ $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzic jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementow do prawidtowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik robot
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
Odbiory ko ncowe
Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przediozyé protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

[ uzycie whasciwych materiatléw i elementow instalacji, - prawidlowos¢ wykonania potgczen,
jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych, - wielkos¢ spadkéw przewoddw,
odlegtosé¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodéw,
prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,
prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

prawidlowos$¢ przeprowadzania wstepnej regulaciji, - prawidtowos$é zainstalowania grzejnikéw,

A o e i

jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

[0 zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.
Z kazdego odbioru i proby ma byé sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacjg budowy. Odbi6ér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie
protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz préb
8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w czesci ogolnej specyfikacji STWIORB "Specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne informacje dotyczgce pfatnosci podano w czesci ogélnej specyfikacji STWIORB "Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét".

Podstawg pfatnosci bedzie 1 mb wykonanej instalacji i zabudowa 1 szt. grzejnikéw i armatury
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Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1186 z p6zn. zm.)

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim pozinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie- (t.j. Dz. U. z 2019
r poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w v (Dz.U. 04.195.2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrob6éw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.98.107.679)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U z 2019 r poz. 266)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 155)

PN-EN 1057:1999 "Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania"
PN-EN 1254-1:2004 "Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Czg$¢ 1: taczniki do rur miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania
miekkiego lub twardego."

PN-EN 1401-1:1999 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji"

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.”
PN-78/M-75114 ,Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe"

PN-93/M-7502 ,Armatura sanitarna — zawory"

PN-EN 1112:2001 ,Natryski do armatury sanitarnej” (PN 10)

PN-EN 1253-1+4:2002 ,Wpusty $ciekowe w budynkach"

PN-88/C-89206 ,Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"

PN-EN 111:2004 ,Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przytaczeniowe”

PN-EN 33:2004 ,Stojgca miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczacym. Wymiary przytaczeniowe.”

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”

PN-EN 442-2:1999/Al :2002 “Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)

PN-90/M-75011 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa. Wymiary
przylaczeniowe

PN-EN 215-1:2002 “Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania i badania”

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”

PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN-EN 12723:2004 ,Pompy do cieczy. Nazwy ogolne dotyczace pomp i instalacji. Definicje, wielkosci, symbole literowe i jednostki”
PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji i ogrzewan wodnych systemu zamknigetego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi: Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne Wymagania i badania”.

PN-93/0-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczg ce jako$ ci wody”

PN-EN 1506:2001 ,Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary”

PN-EN 13141-5:2005 (U) ,Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji budynkéw mieszkalnych. Cze$¢ 5:
Zewnetrzne urzadzenia dachowe”

PN-EN 12236:2003 ,Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe”

PN-ISO 4064-2+AD 1:1997 ,Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.”

PN-EN 1717:2003 ,, Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzgdzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.”

PN-EN 671-1:2002 ,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne Cze$¢ 1: Hydranty wewngtrzne z wezem potsztywnym

PN-EN 12237:2005 ,Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wytrzymatosé i szczelnosé przewodoéw z blachy o przekroju kotowym”

PN-EN 60704-2-7:2002 ,Elektryczne przyrzady do uzytku domowego i podobnego - Procedura badania hatasu - Cze$¢ 2-7: Wymagania
szczegbtowe dla wentylatorow”

PN-EN 1489:2003 ,Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania.”

PN-EN ISO 4126-1:2005 (U) ,Urzgdzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym wzrostem cisnienia. Czg$¢ 1: Zawory bezpieczenstwa.”
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 10242:1999/A1:2002 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego (Zmiana A1, Poprawka AC)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E-01 ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia.

OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
IM. SW. M. M. KOLBEGO W KAROLEWIE
INWESTOR: GMINA PNIEWY, PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY

ADRES BUDOWY: KAROLEW 3, DZIALKA 157 ARK. 1

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlany  ch

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét elektrycznych.
1.3 Zakres prac elektrycznych

— Montaz ztgcza nap. ZN-1, w.l.z-ca i przebudowa tablicy T-G,

— Wymiana opraw oswietleniowych ,

— Przebudowa tablic licznikowych, zasilanie pojemnosciowych podgrzewaczy wody,

— Instalacja zasilania i sterowania kottowni ,

— Instalacja fotowoltaiczna,

— montaz iglic na dachu ptaskim

— Pomiary i uruchomienia,

— Odbiory robot.
1.4 Wyszczegblnienie prac towarzysz gcych

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych naleza:

— Wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy,

- Wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia rur instalacyjnych i przewodow,

- Wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwpozarowych w $cianach i stropach o odpornosci ogniowe;j
EI60,

- Montaz konstrukcji wsporczych (korytka kablowe).
1.5 Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawiera wytyczne zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich, ochrony

srodowiska, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji pracy na budowie.

a) Przy wykonywaniu robot elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP,

a) Podwykonawca rob6t elektrycznych powinien przestrzegaé odnosnych wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie BHP,

b) Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi,

c) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t demontazowych istniejgcej instalacji elektrycznej
wewnetrznej nalezy odigczyé jg od napiecia,

d) Nalezy stosowac¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny,

e) Prace prowadzi¢ zgodnie z normami [10.2.8].



1.6 Nazwy i kody robét CPV
45300000 — 0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45310000 — 3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45311000 — 0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45311100 — 1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45311200 — 2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45315000 — 8 - Instalowanie urzgdzeh elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach,
45315100 — 9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne,
45315300 — 1 - Instalacje zasilania elektrycznego,
45315600 — 4 — Instalacje niskiego napiecia,
45317000 — 2 - Inne instalacje elektryczne,
45317300 — 5 — Instalowanie elektrycznych urzgdzenh rozdzielczych,
45223110 — 0 — Instalowanie konstrukcji metalowych.
1.7 Okre slenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z:
Polskimi Normami [10.3],

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych wydanymi przez

COBR Instalacji i Urzadzen Elektrycznych Elektromontaz.

Roboty zaprojektowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow,
norm i instrukcji. Nie wyszczegélnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

2. Wymagania dotycz ace wiha $ciwo $ci wyroboéw budowlanych
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace wyrobéw stosowanych przy budowie instalacji elek trycznych

— Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nie uzywane).

— Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.

— Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac na budowie wytgcznie za zgoda projektanta i inwestora.

- Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwa jakosci np. aparaty, przewody,

materiaty do wykonania przepustéw ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢

wraz ze swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi lub protokdtami odbioru technicznego.



2.2. Niezbedne wymagania zwi gzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobow

b)

stosowanych przy budowie instalacjie lektrycznych
2.2.1.Wymagania ogolne
Dostawa materialdbw przeznaczonych do rob6t elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane i
zabezpieczone od zewnetrznych wptywdw atmosferycznych.
Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekraczaé granic wytrzymatosci podtoza.
Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzgdzen elektrycznych powinno odbywac¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wkasciwosci technicznych na skutek wptywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materialdbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenhstwa pozarowego.
2.2.2. Transport materiatéw.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie urzgdzeh o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca dzwignic lub postugujgc sie pomostem — pochylnig.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majg kot jezdnych
nalezy wykonaé¢ za pomoca wozkoéw lub rolek.
W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skfadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércow, a w szczegoélnosci:
transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni,
aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowacé nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkow itp..
Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow (kabli) i przewoddéw powinny byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska przez zatozenie na oczyszczonej
powtoce kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkow z
tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocg kilku obwojéw z tasmy izolacyjnej.
2.2.3. Odbior i przyjmowanie materiatdw, wyrobow i urzgdzen — kontrola jako $ci
Przyjecie materialbw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatow.
Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materialty nowe (nie
uzywane).
Materialy uzywane moga by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodg inwestora.
Parametry techniczne materiatow i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.
Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci np.: aparaty, kable, przewody,

urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi



b)

d)

e)

f)

)

lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosé
stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny byé zaopatrzone w $wiadectwa jakosci
Dostarczone na miejsce skladowania materialy i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw,
czesci skltadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakosé
wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.

2.2.4. Skltadowanie materiatow.

Sposbb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatéw powinny
by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

Materiaty, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

Przy skltadowaniu poszczeg6inych rodzajow materialéw nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:
kanaty, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzgdzen grzewczych,
rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé analogicznie jak w pkt. a), w
kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej
niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim,

przewody izolowane i tadmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych,
urzadzenia elektryczne itp. nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podkiadach,

wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z
odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem koroziji,

farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno by¢
przewietrzane (wlot powietrza z dotu); potki i regaty powinny by¢é odporne na ogien; drzwi magazynu
powinny otwiera¢ sie na zewngtrz; na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowa,

cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwracaé¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i

gipsu; szczeg6towe warunki sg podane w odnosnych normach.

3. Wymagania dotycz 3ace sprz etu i maszyn przewidzianych do wykonania robot

3.1 Maszyny i urz gdzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektryczny ch

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny
by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢
aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom

nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.



Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

4.1 Ogl6lne wymagania dotycz gce transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialtow muszg zapewnié dostarczenie materiatow

potrzebnych do wykonania robo6t budowlanych.

5. Wymagania dotycz 3ace wykonania robot

5.1 Wymagania ogoélne dotycz ace wykonywania instalacji elektrycznych

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i

teletechnicznych wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogélnym, w pomieszczeniach suchych

lub wilgotnych.

Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych na
uchwytach odstepowych,

przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,
przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach natynkowych oraz korytkach kablowych,

przewodami kabelkowymi pod tynkiem.

Warunki dotyczg réwniez montazu opraw oswietleniowych, urzgdzen energetycznych, instalacji ochrony od

porazen i instalacji odgromowe;j.

5.1.1. Rozdzielnice elektryczne.

Rozdzielnice montowac¢ na podtozu wyprawionym (otynkowanym) w sposob trwaly przez przykrecenie do
kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.

Rozdzielnice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac¢ po stwardnieniu betonu.
Rozdzielnice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukciji.

Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez
malowanie. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH — 15 cm.

Aparatura modutowa powinna by¢ ostonieta od frontu maskownicami. Konstrukcje rozdzielnic potaczyé
metalicznie i uziemic.

Zabezpieczenia poszczegoélnych obwoddw nalezy opisaé w sposob trwaty, jednoznaczny i czytelny.
Rozdzielnice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnych (piwnica, pomieszczenie rozdzielaczy,
kottownia) powinny by¢ wykonane =z poliestru wzmocnionego widknem szklanym (tworzywo
samogashgce) o stopniu ochrony IP65 w Il klasie izolacji.

5.1.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosc¢ z

innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej

konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Korytka

instalacyjne mocowa¢ do wspornikéw sciennych lub sufitowych w odlegtosci 30 cm od gotowej
powierzchni sufitu.
5.1.3. Kucie bruzd

Bruzdy mozna wykona¢ recznie i mechanicznie.



— Bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubos$ci tynku.

— Przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
miedzy rurami wynosity nie mniej niz5 mm.

— Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

— Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdéb ostabiajacy ich konstrukcje.

— Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno — budowlanych.

— Przy przejsciach z jednaj strony sciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

— Przebicia przez sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnym tukiem.

- Rury w podiodze moga by¢ ukltadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb,
aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w warstwie podtogi.

5.1.4. Wykonanie przebi €

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku muszg

by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania sie kucia przebié i instalowania

przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno — budowlanych

5.1.5. Zaprawianie bruzd i przebi ¢

— Po ulozeniu rur, wciggnieciu przewodéw i odbiorze robét zanikajacych bruzdy zaprawi¢ tynkiem.

— Po utozeniu przewodéw podtynkowych postgpi¢ j.w.

— Zaprawe tynkdw wykonac¢ zaprawg cementowo — wapienna kl. 5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc
powinna by¢ gtadka.

5.1.6. Monta z konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropéw, elementéw konstrukcji
budynku itp.) w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.7. Ukfadanie rur

— Na przygotowanej wg p. 5.1.2. trasie nalezy ukfada¢ rury z tworzywa sztucznego na uchwytach
osadzonych w podiozu wg p. 5.1.5. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych
krawedzi.

- taczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaé¢ poprzez wsuwanie koncow rur w
otwory sprzetu i osprzetu, ztgczek lub w kielichy rur.

- Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia
wody zbierajgcej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania dtugich prostych ciggéw rur
nalezy stosowa¢ kompensacje wydtuzenia cieplnego, np. za pomocg zlgczek kompensacyjnych
wstawionych w ciggi rur sztywnych, czy tez umozliwienia przesunieé¢ w kielichach (przy wykonaniu
nieszczelnym).

- Na ftuki nalezy réwniez stosowaé rury elastyczne, spetniajgce rownoczesnie funkcje elementow
kompensacyjnych.

- Promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania przewodow

- Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosié:



Srednica
Znamionowa 18 21 22 28 37 47

rury [mm]

Promien tuku
190 190 250 250 350 450
[mm]

a)

Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gtebokosé do 5 mm.
Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

5.1.8. Instalowanie puszek
Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposob trwaly przez przykrecenie. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w s$lepych otworach wywierconych w $cianach (przed
ich tynkowaniem) w sposob trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo — piaskowe] bgdz
gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy przykryé pokrywami.
Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdrna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byla zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce
wycig¢é wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.
Puszki o IP20 mozna stosowac¢ tylko w pomieszczeniach suchych.
Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac¢ puszki wielokrotne.
W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé puszki o 1P44.

5.1.9. Uktadanie przewodéw
Wszystkie przejscia przez sciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) muszag
by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.
Obowigzujgce barwy i oznaczenia przewodow:
izolacje zyt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny mie¢ kolor
z6tto — zielony,

b) izolacje zyt przewodow neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

c)

izolacje zyt pozostatych przewodéw mogg mieé kolory dowolne z wyjgtkiem koloréw wymienionych

wyzej, czyli niebieskiego i z6tto—zielonego.
Przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V~.

5.1.10. Uktadanie przewodow w rurach
Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowosc.
Wcigganie przewodow nalezy wykonywaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny
instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulkg a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowac
przewodow, ktore pézniej zostang uzyte w instalacji.

5.1.11. Uktadanie przewoddw w tynku

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi.



— Przewody wprowadzane do puszek powinny mieé¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania potaczen.
Przewodd PE powinien byé nieco diuzszy niz przewody fazowe.

— Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

— Podloze do ukfadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.

— Przewody nalezy mocowaé do podioza za pomocg klamerek.

— Mocowanie klamerkami nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢
2yt przewodu.

— Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce. Pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

— Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakryé
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem. Zabrania sie uktadania przewodow
bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach piyt itp.

— Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubos$ci co najmniej 5 mm [5.1.4.].

5.1.12. Ukfadanie przewoddéw na drabinkachi  korytkach kablowych

Na poziomych ciggach drabinek czy koryt przewody mogg by¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych

trasach przewody nalezy mocowac do drabinek i koryt.
5.1.13. L gczenie przewodow

— W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach.

— Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

— Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

— Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przylgczenie.

— Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

— W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

— Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
5.1.14. Podej scia do odbiornikéw i przyt gczenie odbiornikéw

— Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w
sposbb estetyczny.

- Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé na
tych podtozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zalezno$ci od miejsca montazu
odbioru.

- Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

- W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw muszg
by¢ chronione.

5.1.15. Monta z gniazd wtyczkowych it gcznikéw

— Osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do poditoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego

osadzanie.

Nalezy instalowaé osprzet stosownie do warunkéw srodowiskowych:



a)

taczniki instalacyjne 10 (16) A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,

b) gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,

a)

b)

Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewod fazowy, a do prawego bieguna przewdd
neutralny.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u
gory.
taczniki kotyskowe powinny mieé¢ w caltym obiekcie jednakowe potozenie dla stanu zatgczenia i
wytgczenia.
Gniazda i tgczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanne lub prysznic instalowac poza
pierwszg i drugg strefg. Gniazda instalowane w trzeciej strefie powinny by¢ zabezpieczone wytgcznikiem
réznicowo — prgdowym o pradzie réznicowym < 30 mA.
Dla facznikéw zgrupowanych stosowac ramki wielokrotne.

Dla pomieszczenia kottowni stosowac¢ osprzet instalacyjny:
puszki odgatezne z tworzywa sztucznego natynkowe,
taczniki instalacyjne 16A — 230VAC natynkowe P44,
gniazdo wtyczkowe 3 — biegunowe o0 znamionowym pradzie pracy 16A i polaryzacji L+N+PE,
znamionowe napiecie pracy 230V, stopien ochrony IP44, wykonanie natynkowe.

5.1.16. Montaz opraw o $wietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

a)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

wyznaczenie miejsca przykrecenia,
przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,
Czyszczenie oprawy,
otwarcie i zamkniecie oprawy,
obciecie i zarobienie koncow przewodow,
zamontowanie oprawy,
podigczenie przewodéw,
uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze.
Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecenie w
metalowy kotek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymacé site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie
dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Metalowe czesci oprawy powinny byc¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie ze stalowymi
uziemionymi elementami budynku.
W pomieszczeniu kottowni nalezy stosowac oprawy na tynkowe pytoszczelne i kroploszczelne o stopniu
ochrony IP65 wykonane z niepalnego poliestru.

5.1.17. Monta z aparatow
Aparaty nalezy mocowac¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez producenta najczesciej na kotkach
rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzystaé wszystkie otwory
przewidziane do tego celu.
Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekraczac 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inacze;.
Podiaczenie aparatow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i norm[6.7].

5.1.18. Uziomy i przewody uziemiaj gce

Wykonanie instalacji uziemiajgcych i dobor wyposazenia, powinien by¢ taki, aby:



b)

a)

warto$¢ rezystancji uziemieh byla stala i odpowiadata wymaganiom wynikajgcym z zasad
bezpieczenstwa i funkcjonalnych,
prady zwarciowe i prady uplywowe nie powodowaly zagrozen wynikajgcych z ich oddziatywania
cieplnego i dynamicznego,
o ile istnieje zagrozenie korozji elektrolitycznej, powinny by¢ zastosowane $rodki zabezpieczajgce.
Jako uziomy moga by¢ stosowane:

a) pretyirury metalowe umieszczone w ziemi,
tasmy lub druty (prety) metalowe umieszczone w ziemi.
Uziomy powinny byé wykonane z zachowaniem wymogow:
rodzaj i gtebokos¢ osadzenia uziomu powinna byé taka, aby wysychanie i zamarzanie gruntu nie
powodowato zwiekszenia rezystancji powyzej wymaganych wartosci,
zastosowane materialy i konstrukcja uzioméw powinny zapewniaé odpornos¢é na uszkodzenia
mechaniczne i korozje.
Przewody uziemiajgce powinny by¢ dobrane na takich samych zasadach jak przewody ochronne, a o ile

sg zakopane w ziemi, powinny mie¢ przekroje zgodne z tablica:

Znormalizowane przekroje przewodow uziemiajgcych

zabezpieczone przed uszkodzeniem nie zabezpieczone przed
mechanicznym uszkodzeniem mechanicznym
zabezpieczone przed ) 16 mm* Cu
) jak przewody ochronne )
korozjg 16 mm” Fe
nie zabezpieczone przed 25 mm- Cu
korozjg 50 mm?® Fe

a)
b)

Potgczenie przewodu uziemiajgcego z uziomem powinno by¢ wykonane w sposob pewny i trwaty,
zarbwno pod wzgledem mechanicznym jak i elektrycznym. W przypadku stosowania zaciskéw, nie
powinny one powodowa¢ uszkodzen uziomu (np. rury) lub przewodu uziemiajgcego.
Przewody uziemiajgce utozy¢ w rurze ochronnej w $cianie budynku do poziomu 0,8 m od terenu. na tej
wysokosci zainstalowac ztgcza kontrolne. Potgczenia z uziomem wykonac¢ bednarka.

5.1.19. Potaczenia wyréwnawcze miejscowe
Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objaé:
przewdd ochronny obwodu rozdzielczego,
korytka kablowe,
metalowe elementy konstrukcyjne i ciggi wentylacyjne.
Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potgczone do systemu potgczen mozliwie
jak najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.
Przewody potgczen wyréwnawczych tgczgce ze sobg dwie czesci przewodzgce powinny mieé przekroje

nie mniejsze niz najmniejszy przekréj przewodu ochronnego przytgczonego do jednej z tych czesci.



5.1.20. Przekroje przewodow ochronnych

Minimalne przekroje przewod6éw ochronnych wg tablicy:

. i Minimalny przekroj

Przekréj przewodow o
. . odpowiadajgcego przewodu
fazowych instalacji
) ochronnego
S (mm”) )
S (mm”)
S<16 2S
16 <S<35 S
S>35 S/2

W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewdd fazowy, dobrany przew6d musi mie¢
konduktancije (przewodnos¢) nie mniejszg niz to wynika z doboru wedtug tablicy.

O ile przewdd ochronny nie jest zylg przewodu lub kabla, jego przekréj nie powinien by¢ mniejszy niz:

a) 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

a) 4,0 mm? o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.21. Rodzaje przewodow ochronnych
Jako przewody ochronne mogg by¢ stosowane:
— zyly w przewodach lub kablach wielozytowych,
— izolowane lub gote przewody utozone we wspélnej ostonie z przewodami roboczymi.
5.1.22. Wymogi instalacyjne dla przewodéw och  ronnych
Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewoddéw ochronnych konieczne jest spetnienie
nastepujgcych wymagan:

— przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i elektrodynamicznymi,

— potaczenia przewoddw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan,

— w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury tgczeniowej, a kontrolne potgczenia
rozbieralne powinny byé mozliwe do rozigczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

- w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujgcych ciggtos¢ przewodow
ochronnych,

— o ile do celéw ochrony uzywane sg urzgdzenia zabezpieczajace przed prgdem przetezeniowym, to
przewody ochronne powinny byé prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym
sgsiedztwie.

5.1.23. Ochrona przepi eciowa

Dla uktadu sieci TN —C- S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowa¢ dla przewodow Ly, L,, L3, N.Na
wejscie ochronnikdw przepieciowych nalezy podiaczy¢ przewody j. w., a wyjscie przylgczyé do szyny PE
rozdzielnicy, w ktérej sg instalowane te aparaty.

5.1.24. Zabezpieczenia po zarowe

Wszelkie przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego tam, gdzie wystepuja,

powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI60. Na przejsciach tych zastosowa¢ nalezy atestowane

rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych o

odpornosci ogniowej 60 minut. W przypadku duzej ilosci przewoddéw przechodzacych przez $ciang

oddzielenia pozarowego przejscie przewodow wykona¢ w kasecie ognioszczelnej. Lgczny przekrdj kabli w

kasecie nie powinien przekracza¢ 60% powierzchni kasety. Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz



przepustéw powinna wykona¢ firma specjalistyczna posiadajgca odpowiednie uprawnienia do tego typu

prac. Zastosowane materiaty powinny miec atesty.
5.1.24. Préby pomonta zowe

Po zakonczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem, wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegélnych instalacji itp.Wykonawca robot przeprowadza proby
pomontazowe odplatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu, w ktdérym naleznos¢ jest ujeta w pozycjach
kosztorysowych zasadniczych elementdéw robét lub w oddzielnych pozycjach. Wyniki prob montazowych
powinny by¢ ujete w szczegdétowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy (robét). Stanowig one podstawe odbioru robét oraz podstawe

do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

Zakres podstawowych prob montazowych:

a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w skiad ktérego wchodza;:

— okreslenie obwodu,

— ogledziny instalaciji,

— sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tgcznikach,

— odfgczenie odbiornikéw,

— pomiar ciggtosci obwodu, w tym dodatkowych potgczen wyréwnawczych, nalezy wykona¢ przy uzyciu
zrodta pradu 4,24V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, prgdem minimum 0,2 A,

— podigczenie odbiornikow:

a) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy
przewodami czynnymi (Li,L,,Ls,N) oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig (przewody PE nalezy
traktowac jako ziemie) — rezystancja izolacji przewodéw przy napieciu probierczym 500V pradu statego
powinna by¢ wieksza od 0,5 MQ,

a) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodow z wytgcznikow réznicowo — pradowych:

— sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania —préba dziatania wytgcznika ré6znicowopradowego,

- pomiar wylgczenia 15 (prad zadziatania wytgcznika réznicowoprgdowego powinien by¢ mniejszy od
znamionowego ls,),

a) pomiar impedancji petli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania),

a) pomiar rezystancji uziemienia — rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 10Q dla uziemienia przewodu
PEN i nie powinna by¢ wigksza od 10Q dla uziomu instalacji odgromowej,

b) sprawdzenie ciggtosci potgczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomocg omomierza lub mostka
do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej do przewodu uziemiajgcego
na gateziach urzgdzenia w poblizu agregatu chiodniczego.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi, nalezy
zalgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic¢ czy :

- punkty $wietlne sg zalgczane zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskow.

6. Instalacje elektryczne, wykonanie imo ntaz urzadzen
6.2.1. Budowa rozdzielnic elektrycznych

- Dla budynku przedszkola zostang wykonane rozdzielnice:



- T1 - Rozdzielnica elektryczna 4x24 IP 43 zlokalizowana na korytarzu na parterze budynku.
- Obudowa typu monoblok z zestawem do montazu aparatury modutowej,
- T2 — Rozdzielnica elektryczna trzyrzedowa 3x18 zlokalizowana na korytarzu | pietra budynku.
- Obudowa typu monoblok z zestawem do montazu aparatury modutowej, wykonana z poliestru
wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony IP43.
6.2.2. Zasady budowy instalacji elektryczny ch
Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi z Zzytami miedzianymi LgY, YDY/750V~ . Instalacje
prowadzi¢ w podtynkowo.
6.2.3. Instalacja o swietleniowa
Montaz opraw na suficie.
Wytgczniki pozostajg te same
Stosowac oprawy W pomieszczeniach parteru :
— A1l - oprawa oswietleniowa ze zrédtem LED 600X600mm 4000k 4320 Im 36 W,

certyfikat CE,

- B1 - oprawa oswietleniowa ze zrédtem LED 595X595mm 4000k 8200 Im 67 W,
certyfikat CE,

- C1 - oprawa oswietleniowa ze zrodtem LED 662mm 4000k 2620 Im 22 W,,
certyfikat CE,

- D1, oprawa oswietleniowa ze zrédiem LED 1572 mm 4000k 6550lm 49 W
certyfikat CE

- E 1- oprawa oswietleniowa ze zrédtem LED 1272mm 4000k 10850Im 78W,
certyfikat CE,

- G1 - oprawa oswietleniowa ze zrédtem LED 4000k 1500im 16 W,
certyfikat CE.

- H1 - oprawa oswietleniowa ze zrodlem LED 4000k 10000Im 83W,
certyfikat CE.

6.2.4. Instalacja ochrony p. po z.
Z uwagi na wymog przepisdbw ochrony p. poz. ewentualne wszelkie przejscia instalacyjne przez sciany i
stropy oddzielenia pozarowego — tam gdzie wystepujg — powinny posiadac klase odpornosci ogniowej EI60.
Na przejsciach tych zastosowac¢ nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym wzgledem
np. poprzez zastosowanie mas plastycznych o odpornosci ogniowej 60 minut. W sytuacji zagrozenia
pozarowego obiektu bedzie wylgczona rozdzielnica kottowni przy uzyciu

wylgcznika gtéwnego p. poz..

6.2.5. Instalacja miejscowych pot agczen wyréwnawczych
Kotki ochronne gniazd, korpusy metalowe urzgadzen technologicznych, metalowe korytka instalacyjne,
obudowy metalowe opraw, zaciski ochronne urzadzen, itp. umieszczone w sgsiedztwie metalowych

instalacji wod. — kan. przytaczyé przewodem PE do tych instalacji (DY 4/6 mm? itp.).



6.2.6. Ochrona przepi eciowa

Zgodnie z PN obowigzuje stosowanie dodatkowej ochrony przepieciowej na wewnetrznych instalacjach
elektrycznych. W tym celu w projektowanej rozdzielnicy TG nalezy zamontowaé ochronnik przepieciowy
klasy B+C, ktéry przytaczyé po stronie wtérnej do zacisku PE tej rozdzielnicy. Rezystancja przewodéw

odprowadzajgcych < 10 Q.

6.2.7. Ochrona od pora zen
Obowigzuje samoczynne wytgczenie zasilania w ukladzie sieci TN-C-S z zastosowaniem wytgcznikow
réznicowoprgdowych. Istniejacy ukiad kablowej sieci zasilajgcej TN. Nowg instalacje wykona¢ w uktadzie
TN-C-S t.j., Li+L,+Ls+N+PE dla linii 3 — fazowej oraz L+N+PE dla linii 1 — fazowej. Podstawowym $srodkiem
ochrony jest szybkie wylgczenie zasilania poprzez zastosowanie wylgcznikbw réznicowoprgdowych o
pradzie uptywu 30 mA . Przewody N izolowac na réwni z roboczymi, natomiast przewody PE przylaczyé do
kotkéw ochronnych gniazd, korpuséw metalowych urzadzen technologicznych, obudéw metalowych opraw

oswietleniowych oraz innych urzadzen elektrycznych.

7. Kontrola, badania oraz odbior robot
7.1. Rozdzielnice elektryczne
- Rozdzielnice powinny mie¢ klase izolacji i stopien ochrony IP zgodnie z opracowaniem projektowym a
takze z warunkami lokalizaciji.
— Aparatura fgczeniowa i sterownicza zainstalowana w rozdzielnicy powinna by¢ dobrana i zainstalowana
zgodnie z opracowaniem projektowym.
— Aparaty do odigczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania PN.
— Poszczegodlne obwody powinny byé opisane w sposéb trwaly (szyldziki) i czytelny.
7.2.Trasowanie kucie bruzd i przebi ¢
- Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach
poziomych i pionowych oraz powinno byé zgodne z PN .

— Przebicia nie powinny naraza¢ elementéw konstrukcyjno—budowlanych na ostabienia.

7.3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymatosci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

7.4. Uktadanie rur i osadzanie puszek

Trasa utozonych rur powinna byé zgodna z PN.
7.5. Oprzewodowanie
Linie zasilajgce powinny mie¢ wtasciwy przekroj spetniajacy wymogi:
- obcigzalnosci diugotrwatej PN,
— ochrony przed prgdem przetezeniowym PN,
— dla przewodéw ochronnych PN,
— wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami,

— wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych,



— obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych,

— przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z PN,

— utozenie przewoddw powinno umozliwi¢ ich wymienialnosé.

7.6. Laczenie przewodow
Stosowac potaczenia skrecane (lutowane).
7.7. Podej $cia do odbiornikow
Zasilanie odbiornikéw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i PN.
7.8. Osprz et elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw $rodowiskowych.
7.9. Uziomy i przewody uziemiaj gce
Uziomy i przewody uziemiajgce powinny mie¢ wymiary zgodne z PN.
7.10. Potgczenia wyréwnawcze

Wymagania dla przewodéw ochronnych podano w p. 5.1.20.

— Polgczenia wyréwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.

— Przekroje przewoddéw wyréwnawczych powinny by¢ zgodne z PN.

— Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

7.11. Przewody ochronne

Wymagania dla przewodéw ochronnych podano w p.5.1.23.

— Przekroje przewodéw ochronnych powinny by¢ zgodne z PN.

— Oznakowanie przewoddéw powinny by¢ zgodne z PN.

7.12. Ochrona przeciwprzepi eciowa
Zainstalowane aparaty ochrony przepieciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napiecia udarowego do
1,5 kV (wytrzymatos¢ udarowa kategorii 1) zgodnie z PN.

7.13. Zabezpieczenie po zarowe
Wszystkie przej$cia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwa firmy wykonujgcej te

zabezpieczenia.

7.2. Préby monta zowe i rozruchowe
7.2.1. Instalacja elektryczna
Po zakonczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem, wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiardw i dostarczenia protokotow potwierdzajgcych wiasciwag jakos¢ instalacii.
Wymogi dla pomiarow:
— rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu probierczym 500V prgdu statego powinna by¢ wieksza od
50 Q,
- pomiar wytaczenia I, (prad zadziatania wytgcznika réznicowopradowego powinien byé mniejszy od
znamionowedo lap),
- pomiar impedanciji petli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania),
- pomiar rezystancji uziemienia (rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 10 Q)

- pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej (rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 10 Q),



pomiar rezystancji podtogi — rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢ wieksza
od 1 MQ,
rezystancja przewodéw tgczonych do szyny PE nie powinna byé wieksza od 0,2 Q.

Préby i pomiary powinny odpowiadac¢ PN.

8. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru rob6t

Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznych sa:

przewody — mb,

rury ochronne — mb,
osprzet — szt.,

oprawy oswietleniowe — szt.,

przebicia i przekucia — diugo$¢ (cm) i Srednica (cm)

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robét

sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktadéw rzeczowych KNNR.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora

nadzoru.

9. Sposo6b odbioru robét

9.1 Wymagania ogolne.

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac rowniez odbiory dodatkowe.

9.2 Odbiér mi edzyoperacyjny.
Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robo6t przy udziale zainteresowanych majstrow i
brygadzistow.
Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych rob6t z
dokumentacjg projektowo—kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku
budowy.
Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien byé sporzgdzony protokdt podpisany
przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktore
powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy (robét).

9.3 Odbidr cz esciowy.
Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robo6t, stanowigca etapowa catosc.
Odbiér czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.
Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory robét przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia
jakosci wykonania robdét oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robét powinien byé przeprowadzony
komisyjnie, w obecnosci zamawiajgcego. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o
odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Z odbioru robot ulegajacych
zakryciu sporzadza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym
réwniez wyniki oceny jakosci.
Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora. W skfad
komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy

robot i ewentualnie inne powotane osoby.



a)
a)
b)
c)

d)

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. RGwnoczesnie nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robot) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy
dokonuje sprawdzenia (tzw. odbiér pousterkowy) stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z
réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy (robét) informujgcym o usunieciu usterek.

Odbiorom czesciowym podlegaja;

osadzone konstrukcje wsporcze,

utozone rury,

instalacje przed zatgczeniem pod napiecie,

instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

inny fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu

robot montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ wpisane do dziennika rob6t (budowy). Brak

wpisu nalezy traktowacé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.

9.4 Odbidr ko ncowy.

a)

b)

d)

e)

f)

a)

b)

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru rob6t przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektéw.
Odbiér koncowy rob6t wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze byé potgczony z
odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.
Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi oraz po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakonczenie
i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.
Odbioru koricowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego. Moze on korzysta¢ z opinii
komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych organéw.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedacych przedmiotem odbioru:
oswiadczenie o zakonczeniu robot,

umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami,
protokotéw z dokonanych pomiaréw, préb montazowych i prac rozruchowych,
dziennika budowy (robot),
ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,
projektow z naniesionymi poprawkami.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych robdt z umowsg, dokumentacjg projektowo—kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,
sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajgc przy tym wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,
stwierdzié, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany
lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.



— Z odbioru kohcowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego, przekazujgcego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczgce w czynnosciach
odbioru.

- Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki
oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru kohcowego upowazniajg do
przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub
w przypadku przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

10. Rozliczenie prac towarzysz acych

Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.4.

Prace towarzyszgce beda przedmiotem odbioréw czesciowych. Odbiory czesciowe opisano w p. 9.3.
Prace towarzyszgce wyszczegolnione w p.1.4. bedg rozliczone na ogoélnych zasadach przyjetych w

umowie na realizacje robét.



11. Dokumenty odniesienia
11.1 Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej

11.2 Rozporz adzenia

11.2.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz .U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718

11.2.2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04
poz. 1156)

11.2.3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie
systemOw oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/92 poz. 728)

11.2.4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

11.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz. 2072)

11.2.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650)

11.2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

11.2.8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999, poz. 912).

12. Normy

PN — EN 12464 — 1: 200 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1

PN — IEC 364 — 4 — 481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony, w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony

przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.

PN — IEC 60364 — 1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe

PN — IEC 60364 — 3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
Charakterystyk PN-IEC 60364 — 441: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN — IEC 60364 — 442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN — IEC 60364 — 443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.



PN — IEC 60364 — 4 — 442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN — IEC 60364 — 4 — 443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN — IEC 60364 — 4 — 444: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN — IEC 60364 — 4 — 45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN — IEC 60364 — 4 — 46: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN — IEC 60364 — 4 — 47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogoélne.
Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN — IEC 60364 — 4 — 473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
prgdem przetezeniowym.

PN — IEC 60364 — 4 — 482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN — IEC 60364 — 5 — 51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN — IEC 60364 — 5 — 52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN — IEC 60364 — 5 — 523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN — IEC 60364 — 5 — 53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN — IEC 60364 — 5 — 534: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN — IEC 60364 — 5 — 537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczenia izolacyjnego
i tgczenia.

PN — IEC 60364 — 5 — 54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN — IEC 60364 — 6 — 61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze.

PN — IEC 60364 — 5 — 559: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.



PN — IEC 60364 — 7 — 701: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub basen natryskowy.

PN — 91/E — 05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN — IEC 61024 — 1: 2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

PN — IEC 61024 — 1 — 1: 2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybér poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN — IEC 61024 — 1 — 2: 2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Przewodnik B —
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN — IEC 61312 — 1: 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.

PN — IEC 61312 — 2: 2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes$¢ 2:
Ekranowanie obiektoéw, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN — 86/E — 05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

PN — 89/E — 05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN — 92/E - 05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. OcPN - EN50173 z 01.1999

(1ISO11801) Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grup y, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre  $lonych prawem polskim.



