SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S- 02 TECHNOLOGIA KOTLOWNI | WEWN ETRZNA
INSTALACJ A GAZU

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

OBIEKT: BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA W KAROLEWIE
INWESTOR: GMINA PNIEWY, PNIEWY 2, 05-652 PNIEWY
ADRES BUDOWY: KAROLEW 3, DZIALKA 157 ARK. 1

1.2. Przedmiot i zakres Szczeg6towej Specyfikacji T echnicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie:
- instalacji gazu
- technologii kotlowni gazowej
W zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja, wchodzg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
- instalacji gazu

- technologii kotlowni gazowej

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji,

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  gcych i robo6t tymczasowych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWIORB.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje przedstawiono w STWIORB.

1.5. Nazwy i kody
CPV 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
CPV 45331110-0 - Instalowanie kottow

1.6. Okreslenia podstawowe, zawieraj gce definicj @ poje¢ i okresdlen nigdzie wcze $nigj
niezdefiniowanych
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg. projektowa, specyfikacjg

techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy Prawo

budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

Sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich

uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i

odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci

funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza. zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w

dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty

montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-

montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami

dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza. posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora

Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtlug wymagan i w sposéb okreslony

aktualnymi normami.

2.2. Technologia kottowni

2.2.1. Przewody

a) stalowe czarne ze szwem, Srednich spetniajgce wymogi normy PN-H-74200 (42) w zakresie $rednic
@15+@25 mm taczonych przez spawanie lub rury miedziane lutowane lutem twardym

b) izolacja rur z pianki poliuretanowej PN-B-02421:2000 (12)

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw

spowodowanych uszkodzeniami.

2.2.2. Armatura

Nazwa elementu llosé¢
Kociot gazowy kondensacyjny 50kW wypasay w pomp kottowa zawor bezpieczstwa naczynie wzbiorcze 1
Regulator kotta 1
Stacja demineralizacji 3,6m3/h 1
Filtr do wody (wktad 20MIK,uchwyt,klucz) 1
Neutralizator z tworzywa sztucznego, z potleutralizujca, zawiera granulat neutralizgy kondensat 1

Zawor napetniaicy korpus odporny na odcynkowanie, kotpak ¢gpny z tworzywa, membrana i uszczelki ze
wzmochionego kauczukiem nitrylowym (NBR), PN 16, 'G¥amax = 70 °C Zawoér zawiera regulatorgenia, zaworn 1
zwrotny i zawor odcinapy z kaicoéwka do weza

System powietrzno-spalinowy fi110/160mm 1

Kurek kulowy do gazu 1" 0,5MPa 1

Filtr siatkowy do gazu siatka z oczkami 0,18mm 1" 1




Zawor kulowy gwintowy, Rp 1 1/4”, PN 6 4
Zawor zwrotny prosty, gwintowy, Rp 1 1/4”, PN 6 1
Zawor kulowy gwintowy, PN 10, Rp 1/2" do wodyrpsj 11
Pompa zatapialna do studni schiadeej 230V, 50Hz, 0,37kW 1
Studnia schtadzega®500mm h=1,0m 1
Zlewozmywak - komora gospodarcza 370/460mm 1
Zawor zwrotny prosty , gwintowy, PN 10, Rp 1/2” @ody pitnej 1

2.2.3. Izolacja termiczna

Wykonana bedzie przy uzyciu otuliny izolacyjnej z ptaszczem PVC, w postaci cylindra z wzdiuznym

rozcieciem oraz tasmg klejacag ufatwiajgcg montaz. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng. o

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.3. Instalacja gazowa wewn etrzna

2.3.1. Przewody

Instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur instalacyjnych stalowych, czarnych, bez szwu wg PN-80/H-74219,

PN-79/H74244 tgczonych przez spawanie. Srednice rur zgodnie z dokumentacijg techniczna.

Sposo6b prowadzenia przewoddw gazowych powinien spetnia¢é wymagania zawarte w Dz.U. Nr 10/95 poz. 46,

Dz.U. Nr45/96 poz. 200, Dz.U. Nr 132/97 poz.878.

a) Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ natynkowo, w odlegtosci od $ciany 1,5-3,0 cm w zaleznosci
od s$rednicy rury, mocowana za pomocg uchwytéw. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne ($ciany,
stropy) wykona¢ w rurach stalowych ochronnych, wystajagcych po 3 cm z kazdej strony przegrody.
Przejscia wypetni¢ pianka poliuretanowg. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodoéw innych
instalacji (c.o0., wod-kan, elektrycznej) nalezy zlokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo ich
uzytkowania oraz umozliwiajgcy wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny byé usytuowane co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych. W
przypadku krzyzowania sie z innymi przewodami odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 20 mm.

2.3.2. Armatura

a) kurek kulowy do gazu - gléwny posiadajgcy aprobate IGNIG

b) kurki kulowe gazowe

c) szafki metalowe $cienne

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtO ZONA JAKO SCIA
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$é wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:

— samochéd dostawczy do 0,9 t

— samochdd skrzyniowy do 5 t



—  spawarka elektryczna wirujgca 300A
— gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do @ 100 mm
— gwinciarka
—  wozki platformowe o nosnosci do 2 t z napedem elektrycznym
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw

wykonania robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiatu i wytycznych producenta.
Srodki transportowe muszg spetnia¢é wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepisow, jak
réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikdw na terenie budowy. Ponadto musza
zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materiatéw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej jakosci.
Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

— samochéd dostawczy do 0,9 t

— samochdd skrzyniowy do 5 t

— samochéd beczkowdz do 4 t

—  przyczepa diuzycowa do 10 t
4.2 Rury
Transport rur i przewodéw— srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodéw, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewoddw w pozycji poziomej, utozonej wzdiuz
srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddéw gérna warstwa nie moze przewyzszac
Scian srodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu
4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byé
dostarczone w oryginalnych opakowania producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyki ich wymiaréw w

stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w



odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Monta z ruroci agéw

— ruroci agi stalowe

przewody projektuje z rur stalowych czarnych z/s, $rednich wg PN-H-74200 tgczonych przez spawanie
gazowe. Potgczenia gwintowane stosowac nalezy jedynie na pofgczeniu gatgzek z grzejnikami i przy taczeniu
z armaturg gwintowang i przyrzgdami pomiarowymi. Polgczenia spawane przewodow powinny sie znajdowac
miedzy podporami w odlegtosci 1/3 do 1/5 rozpietosci przesta od punktu podparcia. W przypadku
koniecznosci wykonania potagczenia na podporze lub po srodku przesta spoine nalezy wzmocni¢ naktadkami.
Rury powinny by¢ ukfadane w taki sposdb aby szew podtuzny przewodu byt widoczny na catej dtugosci. Szwy
podiuzne dwoch rur potgczonych powinny byé przesuniete wzgledem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu
taczonych rur. Sptaszczenia rur na gieciu nie powinny przekracza¢ 10% zewnetrznej srednicy rury. Miejsca
montazu armatury przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Projektuje sie instalacje wodnag
dwururowg systemu zamknietego. Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianach budynku na uchwytach

mocowanych do scian. Przewody poziome powinny by¢ oparte na podporach ruchomych umieszczonych w

odstepach:
Srednica rurociggu Najwieksza odlegtos¢
pomiedzy podporami
mm m
15 2,0
20 2,5
25 3,0
32 3,0
40 35
50 4,0

Rurociagi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm (dla $rednic do 40 mm) i 5 cm (dla $rednic powyzej
40 mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropéw a takze pomiedzy otulinami rurociggéw. Przejscia
przez $Sciany i stropy powinny byé wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm dluzszych od
grubosci przegrody budowlanej. Armatura nie moze byé¢ instalowana na lukach i zatamaniach
rurociggéw. Prosty odcinek przed i za armaturg powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D —

srednica zewnetrzna rurociggu)

Monta z przyboréw i armatury

Materialy, elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie.

Przybory nalezy zamocowa¢ w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz i ich wilasciwe uzytkowanie.
Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ fatwy i pewny montaz do instalacji przy
uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspoétpracujgce ze soba. Montaz

armatury powinien zapewni¢ prawidlowa i niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.



Montaz armatury i osprz etu
Rurociggi faczone beda. z armaturg i osprzetem za pomocg. polgczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztaltek.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pok-srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory na
pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych
dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych z zaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalaciji.
Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny
pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych

narzedzi.
Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sig rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej

wiecej niz o - 5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO $CI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANCYH

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badarn nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robé6t zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét

uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr instalacji c.o.

Odbiér materiatow, elementéw i urz  gdzen.

Odbiér materiatbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialdbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw

odniesienia. Jako$¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wihasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi



materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowa¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i

sposOb stosowania.

Badanie szczelno $ci na zimno.

Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termiczne;j.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczyé wszystkie elementy i armature, ktére przy
cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktoci¢ probe, nastepnie instalacje
podlegajgca probie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna
jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelno$ci instalacji powinna by¢ napetniona wodg
zimng i dokiladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen przewoddw, diawic zawordw i in. przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalaciji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji
Za pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarnej
0,1 bara (0,01 MPa).

Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywac¢ w instalacji statg temperature wody, gdyz jej zmiana o
100 powoduje zmiang cisnienia o 0,5-1,0 bara.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oproznia¢, z wyjatkiem przypadkéw, gdy zachodzi
koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oprdznianie tylko tej czesci ztadu,
gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy

zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Badanie szczelno $ci i dziatania w stanie gor acym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikébw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419
"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systeméw

cieptowniczych. Badania.". Prébe szczelnosci ztadu na goragco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu



zrodia ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie
goragcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic
itp. oraz skontrolowac¢ zdolnosé¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym - podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna
uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji

niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spelniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz
spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjna
regulacjg lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie
szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na galeziach i pionach instalacji
muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania, nalezy
dokonywac¢ pomiar6éw w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnosé pomiaru
+0,5°C; termometr ten nalezy umieszczaé w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig
i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocag termometrow zapewniajgcych dokfadnosc
pomiaru + 0,5°C,

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg
manometru réznicowego podtgczonego do kroécoéw na gtdwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i
powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru + 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wpltywem
promieniowania nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczenia, a
przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtosé punktu pomiaru
od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, posrednio za pomocg termometrow dotykowych (termistorowych) o doktadnosci
odczytu £ 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadzac na prostym odcinku przewodu, po uprzednim
oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przylozenia czujnika

przyrzadu.



Ocena regulaciji i kryteria oceny:

a) Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac¢
przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie najnizszej, lecz
nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego

polega na:

(1 skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu
ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co
najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; warto$ci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz +
2°C,

[ skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury
powrotu,

01 skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w
pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania
(dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), na ksztaltowanie sie temperatury
powietrza.

[0 skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach + 10% obliczeniowego
spadku cisnienia,

(1 skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegoélnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywéw wody
przez piony i grzejniki,

[ okresli¢ inne whasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btgd w doborze
wielkosci grzejnikdw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie
elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usung¢

te przyczyny.

Odbiory mi edzyoperacyjne
Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:
przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,
sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc
robot i elementdw do prawidlowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik robét

instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.



Odbiory ko Acowe
Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wkasciwych materiatow i elementow instalacji, - prawidtowos$¢ wykonania potaczen,
[l jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych, - wielko$¢ spadkow przewodow,
[ odlegtos¢ przewodéw od przegrdod budowlanych i innych przewodow,
[ prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,
[ prawidtowos¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
[ prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji, - prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow,
0 jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

0 zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.
Z kazdego odbioru i proby ma byé sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw
odbioréw czesciowych elementdéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz préb

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w czesci ogolnej specyfikacji STWIORB "Specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne informacje dotyczgce platnosci podano w czesci ogdlnej specyfikacji STWIORB "Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot".

Podstawg pfatnosci bedzie 1 mb wykonanej instalacji i zabudowa 1 szt. grzejnikéw i armatury
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Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1186 z p6zn. zm.)

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim pozinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie- (t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 1065)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w v (Dz.U. 04.195.2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U.98.107.679)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U z 2019 r poz. 266)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 155)

PN-EN 1057:1999 "Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania"

PN-EN 1254-1:2004 "Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: Laczniki do rur miedzianych z koricéwkami do kapilarnego lutowania migkkiego lub twardego."
PN-EN 1401-1:1999 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji"

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodéw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

PN-78/M-75114 ,Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe"

PN-93/M-7502 ,Armatura sanitarna — zawory"

PN-EN 1112:2001 ,Natryski do armatury sanitarnej” (PN 10)

PN-EN 1253-1+4:2002 ,Wpusty $ciekowe w budynkach"

PN-88/C-89206 ,Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"

PN-EN 111:2004 ,Wiszace umywalki do mycia ragk. Wymiary przytagczeniowe”

PN-EN 33:2004 ,Stojgca miska ustgpowa ze zbiornikiem ptuczagcym. Wymiary przytgczeniowe.”

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe Wymiary przytagczeniowe

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”

PN-EN 442-2:1999/Al :2002 “Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)

PN-90/M-75011 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytagczeniowe

PN-EN 215-1:2002 “Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania”

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”

PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN-EN 12723:2004 ,Pompy do cieczy. Nazwy ogélne dotyczace pomp i instalacji. Definicje, wielkosci, symbole literowe i jednostki”

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji i ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi:
Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknie tych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne Wymagania i badania”.

PN-93/0-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycza ce jako$ ci wody”

PN-EN 1506:2001 ,Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary”

PN-EN 13141-5:2005 (U) ,Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czes$¢ 5: Zewnetrzne urzadzenia
dachowe”

PN-EN 12236:2003 ,Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe”

PN-1SO 4064-2+AD 1:1997 ,Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.”

PN-EN 1717:2003 , Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.”

PN-EN 671-1:2002 ,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym

PN-EN 12237:2005 ,Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatos¢ i szczelno$é przewodéw z blachy o przekroju kotowym”

PN-EN 60704-2-7:2002 ,Elektryczne przyrzady do uzytku domowego i podobnego - Procedura badania hatasu - Czg$¢ 2-7: Wymagania szczegétowe dla wentylatoréw”
PN-EN 1489:2003 ,Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania.”

PN-EN ISO 4126-1:2005 (U) ,Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym wzrostem ci$nienia. Cze$¢ 1: Zawory bezpieczenstwa.”

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 10242:1999/A1:2002 Gwintowane faczniki rurowe z zeliwa ciggliwego (Zmiana Al, Poprawka AC)



