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Czgé¢ 1: OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Oswiadczam, ze projekt budowlany PN:

"REMONT CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W WILCZORUDZIE
Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE
PIERWSZEJ OGOLNODOSTEPNEJ
IZBY PAMIECI W GMINIE PNIEWY”

dla inwestycji zlokalizowanej:

Wilczoruda Parcela, 05-652 Pniewy
dz. nr ewid. 8
pot. w obrebie ewid. Nr 0036 Wilczoruda Parcela,
jednostka ewid. 140609_2 Pniewy

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna oswiadczenia: art. 35 ust. 3d. pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2020 r. poz. 1333 (z pdZniejszymi zmianami).

Projektant architektura:
mgr inz. arch. Tomasz Glowinski
Upr. MA/004/14

Projektant konstrukcja:
mgr inz. Artur Maciejak
Upr. MAZ/0341/PWBKb/20

Gréjec, 23.11.2020 r.



2. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Antoni GLOWINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/004/14, MA/166/18,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-2613.

Cztonek czynny od: 02-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-03-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2613-5AB5-5D58-4173-B649

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



3.

KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA ARCHITEKTURY

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE)
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014r.
Znak sprawy: 117/MaOKK/2013
Nr upr. MA/004/14

DECYZJA nr 009/MaOKK/2014
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
22010r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budmmu.n\le (Dz.U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postep yinego (tekst
Jjednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan

magister inzynier architekt Tomasz Antoni Glowinski
(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 07 stycznia 1985r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewsk
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

e
L

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru
osob posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektéw.
3.aa.

Otrzymuija:
@Strona (wnioskodawca): Tomasz Antoni Glowiriski




4.

ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
ZAWODOWEGO

— @ pPOLSKA
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;?"ﬁﬁff 3UDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wenyfikacyjmy

MAZ-VTA-AMT-YM1 *

Pan ARTUR MACIEJAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0553,/20

adres zamieszkania KRUSZEWEK 8 A, 05-652 PNIEWY

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wmﬂnn 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

dﬂtrmnqupum b:q'nemql'n pody icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfitaty sy
iree pOd WIEk sEutkiw [ ych cpatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)
* Weryfikacjg p i darych w niniejszy swindczeniu modna sprawdzic za pomocy numery wengdiacjnego mewiadoenia na

stronie Polskie] Ith- Indynierow Budownictwa Wi, piib_org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winitiwe] Olregowe] Izby InZynierdaw
Budownictwn.

SAMORZADU



5. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

* MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa  Warszawa, dnia 5 pazdziernika 2020 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/317/20/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.
1117, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust.
1 pkt 2, oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Artur Maciejak
ur. dnia 20 lipca 1989 roku w Gréjcu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0341/PWBKb/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniaja:

I.  w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

II. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukgcji i architektury obiektu;

III. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.



UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do
whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong¢ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala



CZESC 2: OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania s3:
1) Zlecenie Inwestora o wykonanie niniejszej dokumentacji
2) Zatozeniaiwytyczne Inwestora
3) Mapa zasadnicza w skali 1:1000

A takze obowigzujagce akty prawne stanowigce podstawe dla projektowania architektoniczno-
budowlanego mi.in:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. (Dz. U. z 2020 poz. 1333, z pdzn. zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r. poz.
695 z pdzn. zm.)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen nr 1-05, 1-06 (dwie sale konferencyjne)

oraz |-13 (fazienka) znajdujacych sie na parterze, z przeznaczeniem na utworzenie pierwszej
ogdlnodostepnej izby pamieci w gminie Pniewy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

e Okreslenie mozliwosci wykonania remontu pomieszczen:
e  Okreslenie zakresu remontu pomieszczen na parterze:

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2
Powierzchnia dziatki nr 8 6200 m

Na dziatce o nr ew. 8 istnieje budynek dawnej Szkoty Podstawowej, w czesci przebudowany w 2018
roku na Klub Seniora + oraz budynek pomocniczy.

Rok budowy budynku - 1970.

Budynek wyposazony w przytacze elektroenergetyczne z sieci energetycznej, przytacze wodociggowe
ze studni indywidualnej, odprowadzenie Sciekdw bytowych do szamba zlokalizowanego na dziatce
oraz przytacze gazowe z gazociagu.

Ciepto w budynku z kottowni na paliwo gazowe.

Wijazd na dziatke istniejgcy z drogi publicznej.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W wyniku planowanych robét budowlanych nie projektuje sie nowej zabudowy ani nowych ciggow
komunikacyjnych, zielen i inne elementy zagospodarowania terenu bez zmian. Miejsca postojowe
oraz miejsce do gromadzenia odpaddowna dotychczasowych zasadach. Projektowane roboty
budowlane nie zmieniajg obecnego sposobu zagospodarowania dziatki.



6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opracowanie obejmuje projekt remontu oraz adaptacji pomieszczen w istniejgcym budynku dawnej
szkoty podstawowej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — STAN ISTNIEJACY:

L.P. Pomieszczenie Powierzchnia
[m’]

1 wiatrotap 2,75
2 szatnia 13,85
3 korytarz 58,95
4 sala konferencyjna 36,34
5 sala konferencyjna 39,18
6 sala konferencyjna 11,18
7 aneks cateringu 3,04
8 wiatrotap 8,59
9 kottownia 25,95
10 Pomieszczenie gospodarcze 2,59
11 sala konferencyjna 39,18
12 sala konferencyjna 36,02
13 tazienka 5,55
14 tazienka dla niepetnosprawnych 7,91

Razem powierzchnia uzytkowa 291,09

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — STAN PROJEKTOWANY:
L.P. Pomieszczenie Powierzchnia
[m’]

1 wiatrotap 2,75
2 szatnia 13,85
3 korytarz 58,95
4 sala konferencyjna 36,34
5 SALA 1ZBY PAMIECI 39,18
6 SALA 1ZBY PAMIECI 11,18
7 aneks cateringu 3,04
8 wiatrotap 8,59
9 kottownia 25,95
10 Pomieszczenie gospodarcze 2,59
11 sala konferencyjna 39,18
12 sala konferencyjna 36,02
13 LAZIENKA 5,55
14 tazienka dla niepetnosprawnych 7,91

Razem powierzchnia uzytkowa 291,09

Nowo projektowana Pierwsza Ogdlnodostepna Izba Pamieci w Gminie Pniewy sktadac sie bedzie z
trzech pomieszczen: dwdch sal izby pamieci oraz tazienki ogélnodostepnej. tgczna powierzchnia izby
pamieci wynosi¢ bedzie 70,69 m>.

10



Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen: 3,20 m

Dostep do lokalu zapewniony przez istniejgce schody oraz pochylnie dla oséb niepetnosprawnych -
wejsciem gtéwnym.

2. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY

Budynek uzytecznosci publicznej (dawnej szkoty podstawowej) w ktdrym obecnie funkcjonuje m. in.
Klub Seniora, w ktérym planowane sg roboty budowlane to budynek murowany z cegty czerwonej
petnej.

Budynek charakteryzuje masywny, podtuzny uktad sScian nosnych — o grubosci przewaznie 45 cm.
tawy fundamentowe oraz $ciany fundamentowe betonowe. Budynek pietrowy z piwnica.

Stropy DZ3. Dach budynku wielospadowy z lukarnami, wiezba drewniana, pokrycie z blachodachéwki.
Budynek otynkowany. Kominy wentylacyjne murowane z cegty.

Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne PCV w ramie aluminiowej, szklenie
szktem bezpiecznym, drzwi wewnetrzne ptytowe drewnopodobne.

Pod oknami grzejniki zeliwne oraz stalowe ptytowe. Budynek wyposazony w instalacje wodociggowa,
elektroenergetyczng, kanalizacyjng, gazowa, centralnego ogrzewania.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Planowane roboty budowlane majg na celu dostosowanie pomieszczen dla potrzeb utworzenia
Pierwszej Ogdinodostepnej Izby Pamieci w gminie Pniewy.

Na potrzeby utworzenia izby pamieci przeznaczone zostang dwa pomieszczenia oraz fazienka
ogodlnodostepna.

W budynku znajduje sie urzadzona fazienka przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych oraz szatnia
ogodlnodostepna, przeznaczona dla 30 oséb.

W pomieszczeniach przeznaczonych do remontu planuje sie wymiane podtég i docieplenie posadzek.
Sciany i sufit pomieszczeri zostang pomalowane. W fazience zostang utozone ptytki ceramiczne
na Scianach oraz terakota na podfodze. tazienka zostanie wyposazona w nowe przybory sanitarne.
W pomieszczeniach zostang wymienione grzejniki centralnego ogrzewania. W pomieszczeniu tazienki
zostang zamontowane nowe drzwi z otworami umozliwiajgce naturalng infiltracje powietrza.
W oknach sal izby pamieci nalezy zamontowac¢ nawiewniki.

4. OPIS SZCZEGOLOWY — ELEMENTY PODDANE REMONTOWI

Rozbiorki:

Projektuje sie rozbiodrke $ciany dziatowej w tazience w celu powiekszenia kabiny WC.

Podtoge w remontowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowadé, posadzki betonowe nalezy skuc.
Sciany istniejgce nalezy oczyscié z odpadajacych fragmentu tynku oraz farby. Nalezy uzupetni¢
ewentualne ubytki oraz zniwelowac¢ powstate nieréwnosci.

W fazience nalezy zdemontowad przybory sanitarne (dwie miski ustepowe oraz umywalke).

Na $cianach i sufitach nalezy przed rozpoczeciem robdt, nalezy dokonad szczegdétowego przegladu
uszkodzen i peknie¢ powierzchni tynkdw. Ewentualne uszkodzenia naprawi¢ gotowg masg tynkarska.

Posadzki:

Nalezy zerwac istniejgce warstwy wykonczeniowe podtogowe w postaci ptytek wraz z wylewka
w pomieszczeniach sal I-05, I-06 oraz fazienki 1-13, nieréwnosci zniwelowaé wylewka betonows,
pozostawiajac przestrzen na warstwe wykonczeniowa.
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Utozy¢ izolacje przeciwwodng z folii PE. Na folii uktada¢ termoizolacje ze styropianu EPS100 A=0,036,
gr. 10 cm. Wykona¢ posadzke betonowg z betonu samopoziomujgcego. Grubos$é warstwy okoto 5 cm
w zaleznosci od nieréwnosci. Posadzke zbroic przeciwskurczowo matami z pretéow 4. Warstwe
wykonczeniowg podtdg stanowic¢ bedzie terakota antyposlizgowa uktadana na kleju. Wzér i kolor
ptytek nalezy dostosowaé do istniejgcej podtogi w budynku. Fuga na podtogach w kolorze
ciemnoszarym.

Sciany:

Z powierzchni sciennych usungc stare warstwy farby i spekane tynki. W tazience sku¢ glazure.

W pomieszczeniu tazienki Sciany wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m. Linie
szczytowg plytek na wysokosci 200 cm zakoniczy¢ listwg ozdobng. Kolorystyka glazury — biaty, szary —
w nawigzaniu do istniejgcych ptytek oraz do decyzji Inwestora.

Malowanie pozostatych $cian i sufitéw — dwukrotnie farba emulsyjna tatwo zmywalna — jasne kolory
(biaty, szary, itp. — do decyzji Inwestora). Przed pomalowaniem i utozeniem glazury, $ciany nalezy
zagruntowad.

Sufity:
Z powierzchni sufitdw w salach i tazience usunac stare warstwy farby i spekane tynki.
Po zagruntowaniu sufitdw, pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Stolarka drzwiowa:

W pomieszczeniu tazienki w celu wydzielenia kabiny WC nalezy zamontowac drzwi ptytowe
z oscieznicg drewniang, szeroko$¢ otworu drzwiowego w Swietle muru 90 cm (w $Swietle oscieznicy 80
cm).

Stolarka okienna:

Nie przewiduje sie wymiany istniejgcych okien. W oknach znajdujacych sie w pomieszczeniach sal
izby pamieci nalezy zamontowaé nawiewniki w ilosci w szt. na kazde okno. Wydajnosé nawiewnikéw
30m3/h na jedno okno. Nawiewniki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ regulacji strumienia powietrza.

Instalacje elektryczne:

Planuije sie wykona¢ przebudowe instalacji energetycznej — w nowoprojektowanych pomieszczeniach
izby pamieci nalezy wymieni¢ oprawy o$wietleniowe.

Stosowa¢ oprawy LED 600x600 mm, 3400Im, 40W, 1P44 w ilosci 6 szt. w sali nr I-05, 4 szt. w sali 1-06
oraz LED 1200x300 mm, 3400 Im, 40W, P44 w ilosci 2 sztuk w tazience.

W miejscu projektowanych gablot wiszacych i stojgcych nalezy wykonaé gniazda elektryczne 230V dla
podtgczenia oswietlenia gablot. Gniazda elektryczne zasilania gablot wyposazone dodatkowo we
wiaczniki jednobiegunowe.

Zestawienie osprzetu elektrycznego:

Gniazda elektryczne 230V pojedyncze — 10 szt.;

Gniazda elektryczne 230V podwdjne — 4 szt.;

Gniazda elektryczne 230V IP44 tazienkowe pojedyncze — 3 szt.;

Witaczniki jednobiegunowe - 5 szt.;

Witaczniki dwubiegunowe — 3 szt.;

Lokalizacja osprzetu elektrycznego do uzgodnienia na etapie wykonawczym z nadzorem autorskim
i Inwestorem.

Instalacje centralnego ogrzewania:

Planuje sie wykonaé przebudowe wewnetrznej instalacji C.0. — zaprojektowano wymiane grzejnikow
centralnego ogrzewania, w remontowanych pomieszczeniach, na stalowe ptytowe. Grzejniki
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne zapewniajgce regulacje temperatury w zakresie 8-24°C.
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Instalacje wod. — kan.:

W pomieszczeniu |-06 nalezy z piwnicy wyprowadzi¢ pion kanalizacji sanitarnej 110 mm dla
pomieszczen znajdujacych sie na pietrze budynku. Pion kanalizacyjny podtgczy¢ do instalacji
kanalizacyjnej w piwnicach budynku. Pion wykona¢ w zabudowie gipsowo — kartonowej z podwdjne;j
ptyty. Na zabudowe stosowac ptyte o podwyzszonych wtasciwosciach akustycznych.

Instalacja wentylacji:

Pomieszczenia przeznaczone do remontu wyposazone w wentylacje grawitacyjna. Istniejgce kanaty
wentylacyjne nalezy w ramach remontu udroznié.

W fazience na istniejgcym otworze wentylacji grawitacyjnej wykona¢ montaz wentylatora
mechanicznego wspomagajgcego wentylacje grawitacyjng, zaftaczanego razem ze Swiattem
w tazience.

6. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

tazienka 1-13 — miska ustepowa sptukiwana, umywalka, wieszak na reczniki, kratka kanalizacyjna,
kranik, grzejnik;

Sala_izby pamieci |-05 — jedna gablota wiszgca 1500x1100x250 mm, jedna gablota stojgca
1600x800x900x300 mm, jedna gablota stojgca na cokole 1200x600x900x300 mm;

Sala_izby pamieci |-06 — jedna gablota wiszgca 1500x1100x250 mm, jedna gablota stojgca
1600x800x900x300 mm;

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA GABLOT NA EKSPONATY

GABLOTA WISZACA:
e Szeroko$¢ 1500 mm;
e Wysokos$¢ 1100 mm;
o  Gtebokosé 250 mm;
e Dwie lub trzy péfki szklane z mozliwoscig regulacji wysokosci;
e Szklana, z ramg wykonang z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny;
e Wyposazona w drzwi podwdjne otwierane na boki, zamykane na klucz;
e Tyt gabloty wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze biatym wyposazong
w uchwyty do montazu tkaniny;
e Oswietlenie gabloty;
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GABLOTA STOJACA NA COKOLE:

Dtugosé 1200 mm,;

Szeroko$¢ 600 mm;
Wysokos$¢ 900 mm,;
Gtebokos¢ 300 mm;

e Szkielet gabloty z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny, szklony;
e Dno gabloty oraz cokét z ptyty meblowej;
e Wyposazona w szyby gorne przesuwne, zamykane na klucz;
e Profile gabloty potfaczone za pomocg bezpiecznych nieostrych poétokragtych gtowic
z tworzywa sztucznego;
e (Oswietlenie gabloty;
GABLOTA STOJACA:

Dtugosé 1600 mm,;

Szeroko$¢ 800 mm;

Wysokos$¢ 900 mm,;

Gtebokos¢ 300 mm;

Szkielet gabloty z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny, szklony;
Wyposazona w skrzydto gérne otwierane do géry, zamykane na klucz;

Profile gabloty potaczone za pomocg bezpiecznych nieostrych pdtokragtych gtowic

z tworzywa sztucznego;
Oswietlenie gabloty;
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7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep dla osdéb niepetnosprawnych do budynku jest zapewniony poprzez istniejgcg pochylnie
spetniajgcg warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Pochylnia o
nachyleniu 6% (réznica poziomdw wynosi 75 cm), o dtugosci 12,5 m, ze spocznikami 1,50 m x 1,50 m
oraz ptaszczyznami 1,50 m x 1,50 m na poczatku i na koncu pochylni. Przed wejsciem gtéwnym
zapewniona przestrzed manewrowa 1,50 x 1,50. Wiatrotap o szerokosci 1,50 m. tazienka w lokalu
dostosowana do potrzeb osdb niepetnosprawnych —przestrzen manewrowa 150x150 cm. Progi w
budynku o wysokosci nie przekraczajgce 2 cm.

Projektant architektura:
mgr inz. arch. Tomasz Glowinski
Upr. MA/004/14

Projektant konstrukcja:
mgr inz. Artur Maciejak
Upr. MAZ/0341/PWBKb/20
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