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l. Plan sytuacyjny

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Budowa urzadzen budowalnych oraz realizacje utwardzenia

powierzchni gruntu na przedmiotowej dziatce budowlanej placu zabaw przy PSP
w Karolewie, dz. nr ew. dz. nr ew. 157 obreb 0016 Karolew.
LOKALIZACJA

Miejscowosc: Karolew

Dziatka nr ewidencyjny: 157

Jedn. ewid.: 140609 _2 Pniewy
Obreb ewid.: 0016 — Karolew
Wojewodztwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe budowy placu zabaw

przy PSP w Karolewie, w miejscowosci Karolew, gmina Pniewy, dz. nr ew. 157
Teren inwestycji zostat oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pniewy symbolem U - tereny zabudowy ustugowe;j.

Zgodnie z 8§ 7, pkt. 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pniewy poprzez funkcje ustugowg rozumie sie:

"1) (...) obiekty ustug w zakresie:

a) administracji

b)kultury

¢) handlu

d) sportu

e) oswiaty

f) itp. "

2. STAN ISTNIEJACY
Teren opracowania oznaczony na projekcie zagospodarowania dziatki

literami abcdefgha potozony jest w miejscowosci Karolew. Teren dziatki
uksztattowany jest ptasko, bez kolidujgcego drzewostanu wymagajgcego

wykarczowania podczas budowy.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na dziatce zaprojektowano budowe urzgdzen budowlanych oraz
realizacje utwardzenia powierzchni gruntu na przedmiotowej dziatce
budowlanej w ramach budowy placu zabaw przy PSP w Karolewie o pow. 180

m2.

Projekt przewiduje plac zabaw o powierzchni catkowitej 180,0 m2 o
nawierzchni bezpiecznej z warstwy piasku grubosci 40cm i pow. 46 m2 w
ksztafcie prostokata o wymiarach 10x18 m. Bedzie on wydzielony od pozostatej
czedci terenu ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,0m wraz z dwoma

furtkami o szer. 1,0 m.

Plac zabaw wyposazono w urzgdzenia zabawowe dla dzieci najmtodszych
w wieku 3-6 lat. Urzgdzenia zabawowe na nawierzchni bezpiecznej
zaprojektowano zachowujgc strefe bezpieczenstwa wzgledem siebie i innych

nawierzchni.
"0" projektu okreslono na 190,2 m n.p.m.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawowe zapisy planu miejscowego dla terenu inwestycji - czes¢ dziatki 157 (teren
U):

Przeznaczenie terenu:

- U - tereny zabudowy ustugowe.

Zgodnie z 8§ 7, pkt. 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pniewy poprzez funkcje ustugowg rozumie sie:

"1) (...) obiekty ustug w zakresie:

a) administracji

b)kultury

¢) handlu

d) sportu

e) o$wiaty

f) itp. "

- maksymalna powierzchnia zabudowy 50 %
- minimalna pow. biologicznie czynna 20%

- max. wysokos$¢ zabudowy 11m

Bilans terenu
- powierzchnia planowanej inwestycji  PT=0,0509 ha
PT=509,75 m2
- powierzchnie utwardzone:
dojscie 58,9 m2
- powierzchnia placu zabaw 180,0 m2



- nawierzchnia piaskowa 46,0 m2
- nawierzchnia trawiasta 134,0 m2
- powierzchnia biologicznie czynna:
powierzchnia terenu zieleni PTZ 450,85 m2
powierzchnia biologicznie czynna (PB)
450,85 m2 = 88,4% PT

5. INFORMACJA O WPISIE DO EWIDENCJI ZABYTKOW
Teren, na ktérym znajduje sie budowa otwartej placu zabaw przy PSP
w Karolewie nie jest wpisany do rejestru zabytkbw i nie podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

6. TERENY CHRONIONE
Teren, na ktérym znajduje sie budowa placu zabaw przy PSP w
Karolewie znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu ,Doliny rzeki

Jeziorki”.

7. TERENY GORNICZE
Teren, na ktérym znajduje sie budowa placu zabaw przy PSP w
Karolewie nie znajduje sie w granicach terenéw goérniczych i w

zwigzku z tym nie wystapi wptyw eksploatacji gérnicze;.

8. DANE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA
Budowa placu zabaw przy PSP w Karolewie nie stwarza zagrozen dla
Ssrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego placu i
jego otoczenia.
9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Nie wystepujg elementy mogace by¢ przeszkodg lub utrudnieniem dla os6b

niepetnosprawnych. Uskoki nie przekraczajg 2,0cm.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania budynku obejmuje dziatki inwestora nr ewid. 157
KAROLEW.

Odlegtos¢ projektowanej budowa placu zabaw przy PSP w Karolewie od
najblizszego sgsiedniego budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi ha
pobyt ludzi wynosi ponad 19 m, od linii rozgraniczajgcych ulice wynosi ponad
99,5 m, w kazdym przypadku jest to wiecej niz 10,00 m co oznacza, ze
spetnione sg wymagania natozone 8§ 40 pkt. 3 Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,



jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690,

z pézn. zm./.

Ponadto inwestycja polegajgca na budowie placu zabaw przy PSP w

Karolewie

nie jest zaliczana do:

przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko
nie jest zaliczana do:

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

srodowisko

W odniesieniu do Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.
U. Nr 213, Poz. 1397).

W zwigzku z czym nie jest wymagane na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2 i art.
73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 08.199.1227) wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

objetego niniejszym projektem wykonawczym.

Wptyw obiektu ogranicza sie do zwyktego korzystania ze srodowiska.

Inwestycja nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskie;.

Obiekt skomunikowany z drogg publiczng za posrednictwem drogi
wewnetrznej potgczonej z drogg publiczng zjazdem publicznym, nie przewiduje

sie natezonego korzystania z drogi

11. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie jakosciowej oceny wiasciwosci gruntu ustalono kategorie
geotechniczng — pierwszg. Wykonano odkrywki ustalajgc zaleganie ponizej
cienkiej warstwy humusu piasku drobnoziarnistego z domieszkg gliny. Do
poziomu 1,0 ppt wody gruntowe nie wystgpity. Przyjeto, ze nosnos$¢ podtoza
wynosi 160kPa. Obiekty posadowione bedzig na gruntach rodzimych powyzej
zwierciadta wody gruntowej. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia
na soczewki gruntow stabszych lub nienosnych nalezy je usungC i zastgpi¢

chudym betonem.



12.SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1.1. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Na dziatce zaprojektowano budowe budowy placu zabaw przy PSP w Karolewie. Nie
przewiduje sie innych zmian w zagospodarowaniu dziatki.

Rozwigzanie zostato pokazane na projekcie zagospodarowania terenu
rysunek Z.02.

1.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Nalezy wysokosciowo nawierzchniedostosowac¢ do stanu istniejgcego

zachowujgc istniejgce spadki.
1.3. NAWIERZCHNIA
Nawierzchnia bezpieczna z piasku - 46,00 m2
Nawierzchnia trawiasta - 134,00 m2
Nawierzchni bezpieczna na pl zabaw:

40 cm — piasek 0,25-8mm

Wymogi normy mozna przedstawi¢ za pomocg uproszczonej tabelki. Uwzglednia
ona zmiany wprowadzone w normie PN-EN 1176 w grudniu 2017 r.

Wysokos
¢ upadku
Z urzadzenia

Grubosé

Materiat Opis . .
nawierzchni

W przypadku, gdy zamontowana nawierzchnia
jest zweryfikowana (np. badanie sitowe) jako
zgodna z niniejszg tabelkg lub zawiera raport z mm mm mm
badan zg. z EN 1177, nie sg wymagane
dodatkowe badania.

Darn/gleba - < 1000

200 + 100 mm

< 2000
wielkos¢ czgstki | ha

K
o od 20 do 80 {300 + 100 mm < 2000
na B
200 + 100 mm < 2000
P wielkos¢ czgstki | na -
Wiory
od5do30 300 + 100 mm < 2000
na B
200 + 100 mm < 2000
Piasek lub zwir wielkos¢ ziarna | na -
od 0,25do 8 {300 + 100 mm < 2000
na B
krytyczna
Inne materiaty i inne grubosci wg badania zgodnie z EN 1177 wysokosc
upadku wg

badania




Nawierzchni trawiasta:
10 cm — ziemia urodzajna obsiana mieszankg trawy

* Obrzeze betonowe szare 8x30x100cm na tawie z oporem z betonu C12/15.

1.4. WYPOSAZENIE

Instrukcja montazu, demontazu, wymiany czesci uszkodzonych

= zabezpieczyé urzgdzenie przed uzytkownikami do czasu usuniecia uszkodzen
poprzez ogrodzenie budowlang tasmg sygnalizacyjng z zawieszona tablicg
informujgca o uszkodzeniu np: ,UWAGA AWARIA URZADZENIA”,

= zdemontowa¢ uszkodzong cze$¢ urzgdzenia stanowigcg zagrozenie dla
bezpieczenstwa dzieci np: ztamana lub nadtamana czesé¢ drewniang, wystajgce
ostre czesci tgcznikow metalowych itp., w trakcie remontu czesci zniszczone
wymieni¢ na identyczne z uzytymi przez producenta wyrobu,

= W razie koniecznosci skontaktowac sie z serwisem producenta wyrobu

Instrukcja kontroli i konserwacji dla 0s6b odpowiedzialnych za
bezpieczenstwo na terenach rekreacyjno-sportowych
= codzienne sprawdzenie terenu i usuniecie z jego powierzchni wszystkich

przedmiotOw i zanieczyszczen,
= wyréwnywanie poziomu nawierzchni miekkich

= przeprowadzenie co najmniej raz w tygodniu przegladu urzgdzen:

a) sprawdzenie stanu potgczen srubowych - w razie luzéw dokrecic,
b) sprawdzenie stanu powierzchni drewnianych - w razie uszkodzenia usungé
zadry,
= przeprowadzenie raz w roku kontroli stanu technicznego i badania

technicznego najlepiej przez przedstawiciela serwisu producenta,
= prowadzenie ksigzki przegladow i kontroli urzgdzen,
= umieszczenie w miejscu widocznym i tatwo dostepnym informacji z adresem i

nr telefonu instytucji lub osoby odpowiedzialnej za kontrole terenu.

Instrukcja uzytkowania urzadzenia

korzystanie z urzadzen powinno obywaé sie w obecnosci oséb dorostych:

opiekunow lub wychowawcow



Plac zabaw - urzadzenia

A — Zestaw ze zjezdzalnig

B — Piaskownica

C — Hustawka podwdjna + "bocianie gniazdo"




D — Hustawka sprezynowa podwdjna

E — Hustawka sprezynowa typu motor

F — tawki

G — Tablica informacyjna



H— Kosze na Smieci

Inne.

Producent dostarczy rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania,
potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia
elementow przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany
- kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku



- kontrola przez ogledziny — roznych elementow placu zabaw — przynajmniej raz w roku

Zamowienie

Wskazane jest, aby w zamowieniu, jakiego dokonujemy okresli¢, ze zakupiony i
zainstalowany na naszym placu zabaw sprzet powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 1176, a
nawierzchnia — z normg PN-EN 1177.

Montaz
Realizujgc zaméwienie dostawca urzgdzen na plac zabaw powinien przekaza¢ nam w
szczegolnosci:

¢ informacje identyfikujgcg producenta (importera),

e dokumentacje techniczng, w ktérej wskazane bedzie w jaki sposob sprzet
lub nawierzchnia zostaty wyprodukowane (powinna by¢ tam na pewno
zawarta informacja o konstrukcji urzgdzenia, jego wymiarach, uzytych
materiatach, farbach i lakierach i listg zalecanych czesci zamiennych),

e instrukcje zawierajgcg informacje o zalecanym sposobie montazu,
sprawdzmy doktadnie szczegdlnie to, co jest napisane matym drukiem, aby
wszystko byto zgodne ze ztozonym zamoOwieniem,

e instrukcje obstugi, wtgcznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci
pomiedzy urzgdzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i
konserwacji,

o certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajgce zgodnosc sprzetu z
normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177 (jako minimum powinnismy uzyskac¢
pisemne potwierdzenie kompletnosci wykonania prac objetych zaméwieniem).

2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

W oparciu o0 nastepujgce przepisy prawa okreslono obszar oddziatywania obiektu:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 29 listopada 2013r. poz. 1409
wraz z pozniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

WUSTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z dnia 31
marca 2013r. poz. 1232 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostat
zaprojektowany.

3. Wymagania techniczne

e krawezniki betonowe — wg. PN-EN 1340:2004 ,Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan”;

e Kkruszywo naturalne - wg. PN-EN 13242:2004 ~Kruszywa do
niezwigzanych i  hydraulicznie  zwigzanych  materiatbw  stosowanych  w
obiektach budowlanych i w budownictwie drogowym”

4. Zalecenia dla wykonawcy robot przy nawierzchni



Przed przystgpieniem do wtasciwych robot ziemnych nalezy zdjgé warstwe humusu tam,
gdzie wystepuje i spryzmowaé poza terenem robot w celu pdzniejszego ponownego
wbudowania.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do wykonywania robét ziemnych zwigzanych z budowg miejsc
parkingowych.

W trakcie robét ziemnych pod projektowang konstrukcja nalezy usungé wszystkie
wystepujgce tam grunty organiczne i zastgpi¢ je gruntem niewysadzinowym.
Nalezy zapewni¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is dla wymienianego gruntu:

- goérna warstwa o grubosci 20 cm o Is min. 1,00;

- na gtebokos¢ od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych o Is min 0,97.
W przypadku wystepowania gruntow nieprzydatne jako podtoze to nalezy grunty takie
usungc¢ i zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym lub na roboczo zmienic technologie robét.

5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych warunkach
gruntowych.

Na potrzeby projektowanej inwestycji przewidziano dziatke nr 157 w miejscowosci
Karolew. Powierzchnia dziafki jest ptaska i wznosi sie w granicach rzednych 190,1 - 190,3
m nad poziom morza. Zlokalizowana jest w terenie, w ktdorym nie wystepujg wptywy
eksploatacji gorniczej.

Stwierdzono, ze przypowierzchniowg warstwe do 0,3m stanowig nasypy i ziemia
roslinna /humus/. Gtebiej zalegajg grunty mineralne. Sg to gtéwnie piaski drobne i $rednie
Sredniozageszczone. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia nawierzchni.

Fundamenty projektowanego obiektu mozna posadowi¢ bezposrednio, w warstwie
gruntéw mineralnych, ponizej poziomu humusu i nasypéw. Przy przewidywanym poziomie
posadowienia na gtebokosci ok. 0,4 m ponizej projektowanej powierzchni terenu w podtozu
wystepowaé bedg grunty o dobrych cechach wytrzymatosciowych. Do projektowania mozna
przyjmowac nacisk na grunt o wartosci g=160kPa.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na humus, nasypy lub plastyczne
pyly to nalezy je wybrac i zastgpi¢ warstwg kontrolowanego nasypu lub chudym betonem.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN/B-06050
oraz wytycznymi zawartymi w opracowaniu ITB ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom 1, czes¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.

6. Urzadzenia zabawowe i wyposazenie placu zabaw.



Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i
instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacjg techniczna.

Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza
posiada¢é wymagane atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty
wykonane w oparciu 0 obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dzieCmi. Wykonanie montazu urzgdzeh mogg dokonywaé
osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu i
instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem dostawcy oraz instrukcji dozoru
technicznego. Wyposazenie placéw zabaw, czyli zestaw zabawowy, pozostate zabawki
powinny by¢ wykonane w technologii stal-tworzywo tzn. wykonane z wysokiej jakosci stali
oraz tworzyw sztucznych.

Na placu przewidziano nastepujgce urzadzenia do zabaw dla dzieci najmtodszych w
wieku 3-6 lat. W opisie technicznym montazu zastosowano przyktadowo urzgdzenia
réznych firm specjalizujgcych sie w montazu urzgdzen zabawowych:

zestaw ze zjezdzalnig — szt. 1,

piaskownica -szt. 1,

hustawki wiszgce w zestawie z "bocianim gniazdem" -szt. 1,
hustawka sprezynowa dwuosobowa - 1 szt.,

hustawka sprezynowa jednoosobowa typu motor - 1 szt.,

Ponadto przewidziano :
¢ fawki metalowe z siedziskami drewnianymi — szt. 2,
e tablice informacyjng - szt. 1
e Kkosze na Smieci - szt. 2

UWAGA:

Urzgdzenia zabawowe powinny by¢ wykonane 2z bezpiecznych i trwatych
materiatdw, powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami prawnymi oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie
produktéw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w przedszkolach i szkotach.

Sprzet powinien by¢é rozmieszczony na szkolnym placu zabaw w sposob umozliwiajgcy
zachowanie stref bezpieczehstwa pomiedzy urzgdzeniami. Montaz elementow powinien by¢
zgodny z instrukcjg producenta urzgdzenia.

Podane w projekcie montazu gotowe wyroby budowlane, urzgadzenia oraz
wyposazenia placu zabaw z podaniem nazwy producenta stanowig wytgcznie przykfad i
majg na celu jedynie okreslenie parametrow i cech produktu oraz podanie strefy
bezpieczenstwa. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdbw o parametrach nie gorszych
niz proponowane.

Ogrodzenje
Plac zabaw o powierzchni catkowitej 180,00m2 bedzie oddzielony, projektowanym

zewnetrznymogrodzeniem panelowym z wbudowang furtkg wejsciowg. Diugosc¢ ogrodzenia
58 mb Poglgdowy rysunek ogrodzenia przedstawiono w czesci graficznej.



Projektuje sie ogrodzenie ze stali galwanizowanej. Gérna krawedz elementu zakonczona
poreczg o wymiarach 40x40mm. Wypetnienie z siatki z pretow o srednicy 6mm. Do stupkow
mocowac za posrednictwem poliamidowych koncéwek i srub ze stali nierdzewnej. Wymiary
elementow: dt. 2,5m, wys. 1,03m, gr. 0,006m. Stupki betonowa¢ w stopach betonowych o
wymiarach minimum 40x40cm i gtebokosci 90cm.

Furtki montowac do stupkéw systemowych o szerokosci furtki minimum 1.5m. Produkt musi
by¢ zgodny z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009).
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CZESC RYSUNKOWA

Z.01 Orientacja, skala 1:10000
Z.02 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
A.01 Schemat rozmieszczenia urzgdzen, skala 1:100

ZALACZNIKI

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy z dn.
23.08.2022, znak BGK.6727.106.20
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LEGENDA:

A - Zestaw ze zjezdZalnig

B - Piaskownica

C - Hustawka podwdjna + "bocianie
gniazdo"

D - Hustawka sprezynowa podwadjna
E - Hustawka sprezynowa typu motor
F - Lawki

G - Tablica informacyjna

H- Kosze na smieci
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