Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Utwardzenie wjazdu na parking przy drodze gminnej wraz z przepustem
1| KNR-W 2-01] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1] 0203-02 | pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. [l z transportem
0210-04 | urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 10
km
68,8*0,4+230*12*0,5 m3 41,320
RAZEM 41,320
2| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [I-IV
68,8 m2 68,800
RAZEM 68,800
3] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm m2
d.1} 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
68,8 m2 68,800
RAZEM 68,800
41 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o m2
d.1} 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-04
68,8 m2 68,800
RAZEM 68,800
5| KNR 2-31 [ Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3
d.1| 0605-02 | betonowa
0,4*0,3%23,0 m3 2,760
RAZEM 2,760
6] KNNR4 | Przepusty z rur PEHD typu SN 10 o $r. nominalnej 400 m
d. 1] 1307-03 | mm
23,0 m 23,000
RAZEM 23,000
7 KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o | szt
d. 1} 0605-03 |4r.40cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8] KNR2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.1} 0320-0101 | gruntach kat. I-1l; glebokos¢ do 1,6 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
[23,0*[1,2-0,4]]* 0,5 m3 9,200
RAZEM 9,200
2 Utwardzenie wjazdu na droge pozarowg z przepustem
9| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2] 0203-02 | pojemnosci lyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
0210-04 | urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos$c 10
km
30,56 *0,4+20,0%1,2%0,5 m3 24,224
RAZEM 24,224
10| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.2| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
30,56 m2 30,560
RAZEM 30,560
11 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm m2
d.2 0105-01 grubosci warstwy po zaggszczeniu[dwie warstwy]
0105-02 | Krotnos¢ = 2
30,56 m2 30,560
RAZEM 30,560
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.2| 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-04
30,56 m2 30,560
RAZEM 30,560
13[ KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.2l 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
32 m 32,000
RAZEM 32,000
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14| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa m3
d.2| 0605-02 | betonowa
0,4*0,3*%20,0 m3 2,400
RAZEM 2,400
15[ KNNR4 | Przepusty z rur PEHD typu SN 10 o $r. nominalnej 400 m
d.2] 1307-03 | mm
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
16| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o | szt
d.2| 0605-03 |sr.40cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.2| 0320-0101 | gruntach kat. I-Il; glebokosé do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
[20,0*[1,2-0,4]]* 0,5 m3 8,000
RAZEM 8,000
3 Miejsce postojowe dia strazy pozarnej wersja przy drodze powiatowej
18] KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3| 0203-02 | pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
0210-04 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10
km
75,96 *0,4+16,0*1,2*0,5 m3 39,984
: RAZEM 39,984
19 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.3] 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
75,96 m2 75,960
RAZEM 75,960
20] KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa m3
d.3j 0605-02 | betonowa
0,4%0,3% 16,0 m3 1,920
RAZEM 1,920
21 KNNR4 | Przepusty z rur PEHD typu SN 10 o sr. nominalnej 400 m
d.3] 1307-03 | mm
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
22| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o | szt
d.3] 0605-03 |sr.40cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
23[ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.3| 0320-0101 | gruntach kat. I-l; glebokos¢ do 1,6 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[16,0*[1,2- 0,41} 0,5 m3 6,400
RAZEM 6,400
24 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce m
d.3| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowg
25 m 25,000
RAZEM 25,000
25 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm m2
d.3] 0105-01 [ grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
75,96 m2 75,960
RAZEM 75,960
26| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.3] 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-04
75,96 m2 75,960
RAZEM 75,960
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