
+ 156,15 m n. p. m.

+ 155,75 m n. p. m.

D1
Kostka betonowa6,0

ZJAZD NA DROGĘ P. POŻ.

5,0
20,0
10,0

Podsypka piaskowo - cementowa

Warstwa odsączająca - piasek 
zagęszczony

Podbudowa z kruszywa łamanego

+ 155,29 m n. p. m.

+ 154,89 m n. p. m.

40,0 Przepust 400 mm SN10 PCV spadek 2%
10,0 Ława betonowa C8/10

2%

2%

Grunt rodzimyD2 ZJAZD NA MIEJSCA POSTOJOWE
15,0
10,0 Warstwa odsączająca - piasek 

zagęszczony stabilizowany C1,5/2

Pobocze z kruszywa łamanego

40,0 Przepust 400 mm SN10 PCV spadek 2%
10,0 Ława betonowa C8/10

Grunt rodzimy

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY - PRZEBUDOWA 
ROWU WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ

+ 155,16 m n. p. m.

+ 154,76 m n. p. m.

+ 155,00 m n. p. m.

+ 154,60 m n. p. m.
1%

1%

D3 MIEJSCA POSTOJOWE DLA STRAŻY
15,0
10,0 Warstwa odsączająca - piasek 

zagęszczony stabilizowany C1,5/2

Pobocze z kruszywa łamanego

40,0 Przepust 400 mm SN10 PCV spadek 1%
10,0 Ława betonowa C8/10

Grunt rodzimy

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY - PRZEBUDOWA 
ROWU WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ

D3 MIEJSCA POSTOJOWE DLA STRAŻY
15,0
10,0 Warstwa odsączająca - piasek 

zagęszczony stabilizowany C1,5/2

Pobocze z kruszywa łamanego

40,0 Przepust 400 mm SN10 PCV spadek 1%
10,0 Ława betonowa C8/10

Grunt rodzimy

D2 ZJAZD NA MIEJSCA POSTOJOWE
15,0
10,0 Warstwa odsączająca - piasek 

zagęszczony stabilizowany C1,5/2

Pobocze z kruszywa łamanego

40,0 Przepust 400 mm SN10 PCV spadek 2%
10,0 Ława betonowa C8/10

Grunt rodzimy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY - 
PRZEBUDOWA ROWU WZDŁUŻ DROGI 

GMINNEJ

D3 MIEJSCA POSTOJOWE DLA STRAŻY
15,0
10,0 Warstwa odsączająca - piasek 

zagęszczony stabilizowany C1,5/2

Pobocze z kruszywa łamanego

40,0 Przepust 400 mm SN10 PCV spadek 1%
10,0 Ława betonowa C8/10

Grunt rodzimy

+ 155,29 m n. p. m.

+ 154,89 m n. p. m.

+ 155,00 m n. p. m.

+ 154,60 m n. p. m.

PRZEKRÓJ POPRZECZNY - 
PRZEBUDOWA ROWU WZDŁUŻ DROGI 

POWIATOWEJ

29
7m

m

A3
420mm

PAB-01

skala 1:200

PROFILE POPRZECZNE 
I PODŁUŻNE 

PROJEKTOWANYCH 
PRZEPUSTÓW 

SIERPIEŃ 2024 r.

PRZEBUDOWA ROWU BIEGNĄCEGO 
WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ  POPRZEZ 
WYKONANIE PRZEPUSTU O DŁUGOŚCI 
16,00 MB I ŚREDNICY 400 MM ORAZ 
PRZEBUDOWA ROWU BIEGNĄCEGO 
WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ POPRZEZ 
WYKONANIE PRZEPUSTU O DŁUGOŚCI 
43,00 MB I ŚREDNICY 400 MM 
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