Załącznik nr 6 do SIWZ  Przedmiar robót 
Do robót wyszczególnionych w tabeli należy doliczyć wykonanie chodnika na długości 33 mb o szerokości 1,5 m o wyłożenie uprzednio wyprofilowanych skarb płytą ekologiczną „MEBA” na takiej samej długości. Parametry materiałów i technologia pozostają takie same jak w tabeli.

Cena netto ……………..zł, podatek VAT …………………….. zł, cena brutto …………………………. Zł
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T/ KNR 2-31 Wykonarnie koryta na pod schody terenowe w m2 . 17.00*3.00 :
10102-05  gruncie kat. -V - 10 cm glebokosci koryta . =51.000 i
2|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod schody terenowe w grun- | m2 i 51 i
0102-06 cie kat. }I-{V - za kazde dalsze 5 cm glebokasci ‘
Koryta ‘
Krotnosé=2 o | ]
3|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skizyniowymi na od- m3 ‘ 5170.20 =:
0108-02 !leglodé do 1 km grunt.kat. 1l o | 10.200
4/KNR 4-01 ‘Wywéz ziemi samochodami skizyniowymi - za m3 ! 10.2 !
;0108-04 ka2dy nast. 1 km i .
:Krotnosc = 4 . '
5'KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza ped ! im2 51 :
0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie :
kat. li-lv _ _
6:KNR 2-31 Rowki pod obrzeza im 13.00%16+2* v
0401-07 17.00=
analogia - _ | 82000 ]
7(KNR2-31  |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 [0.10%0.20%! .
0402-04 ‘ 2)*82 =
' 3.280:
BiKNR 2-31 Pcdbudowa z piasku stabilizowanego cementem m2 51
l0111-01 wyk. glebogryzarka - grubos¢ podbudowy po za- |
‘analogia geszczeniu 12 cm
9'KNR 2-31 iPielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbu- \m2 51 b
0113-01 Idcwy 2 mieszanki betonowej i z gruntu stabilizo- :
: |wanego cementem o
10/ KNR 2-31 |Schody z kostki brukowej betonowe;j o grubosci 6 m2 51
23103-03 !em, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cemen-
analogia _ 'towo-piaskowej . e
11/KNR 2-21 Schody wykonywane bez podbudowy - poiiczki im 82
0604-05 wykonane z obrzezy trawnikowych 8x30x100cm ) ! i -
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Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
|Ogdlem wartosé kosztorysowa robét





