Wtaz zeliwny B125 lub D400 LEGENDA

1 - Kolano PVC-U SDR34 @160 <90°
2 - Rura PVC-U SDR34 @160

3. - Trojnik PVC-U SDR34 @160 <90°
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Rura karbowana @425

% Rura teleskopowa 2425 - Rura PVC-U SDR34 ®160
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Uszczelka [) (l \
) C USLUGI INWESTYCYJNE-DORADZTWO
( ) JEDNOSTKA MGR INZ. JULIUSZ MAREK PIETRZAK
) ¢ PROJEKTOWA 06-400 CIECHANOW UL. P.GOJAWICZYNSKIE 4
[) (]
Kineta z PE lub PP § 0 v
Tyo LiLI lub 1V 9 C et | o
\ ;‘/exg:ggryc.”: ‘mina Regimin Rj;ig]ngzgv
NAZWA RYSUNKU: Wlgczenie przylqcza do studni PP
\ przy pomocy kaskady 5 9

BRANZA:
Sanitarna PODPIS:

PROJEKTANT:
mgr inz. Juliusz Marek Pietrzak
Nr. uprawnien CIE 4/81

ASYSTENT PROJEKTANTA:
2. Mariusz Wilkowski

LEGENDA:

- Kolano PVC-U SDR34 @160 <90°

- Rura PVC-U SDR34 @160 wg.pomiaru
- Kolano PVC-U SDR34 @160 <90°

- Rura PVC-U SDR34 @160 L=1,0m

- Redukcja PVC-U SDR34 @160/110

- Redukcja LS PE100 SDR17 @110/63

- Dwuzfacze skrecane PP 763

- Rura PE 100 SDR17 763

Wtaz zeliwny B125 lub D400
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Rura karbowana 2425
Rura teleskopowa 2425
L=375 lub 700 mm
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) USELUGI INWESTYCYJNE-DORADZTWO
;ﬁgygglgy y MGR INZ. JULIUSZ MAREK PIETRZAK
] 06-400 CIECHANOW UL. P.GOJAWICZYNSKIEJ 4
DATA
) ] INWESTOR: OPRACOWANIA
Kineta z PE lub PP LUTY 2010
] alizacji sanitarnej SKALA:
Tvo LILIE lub 1V — g i
ADRES min NUMER
INWESTYCJI: ‘mina Regimin RYSUNKU
NAZWA RYSUNKU: Wlqczenie priylgcza
cisnieniowego do studni ielbetowej i PP
BRANZA:
Sanitarna PODPIS:
PROJEKTANT:

mgr inz. Juliusz Marek Pietrzak
Nr. uprawnien CIE 4/81

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Mariusz Wilkowski

LEGENDA:

- Rura PVC-U SDR34 @160 L-0,50m
- Rura PVC-U SDR34 @160 L-1,00m
- Redukcja PVC-U SDR34 @160/110
- Redukcja LS PE100 SDR17 @110/63

Witaz zeliwny @600
KI.C.250 lub D400
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g & Stopnie Zeliwne

Mur z bloczkow betonowyh
B35 na zaprawie cemontowej
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lzugecigzzichg'elbetowa £§/ - DWUZfQCZG Skl‘Qcane PP ®63
o wysokosci 1,0m. N Q - Rura PE 100 SDR17 @63

Uszczelnienie sznurem
czarnym i zaprawg
cementowg M12 dla rur
kamionkowych lub przejscie
szczelne dla rur PVC-U

Beton B-20-rury kamionkowe
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Piasek zageszczony
- rury PVC-U
JEDNOSTKA USLUGI INWESTYCYJNE-DORADZTWO
1\ e MGR INZ. JULIUSZ MAREK PIETRZAK
»:] ’ PROJEKTOWA 06-400 CIECHANOW UL. P.GOJAWICZYNSKIEJ 4
2 5 INWESTOR: (.‘;ZZI’:::: comin ) OPR,:)g;}:VANIA
w’"], Se ! LUTY 2010

TEMAT: = peolesamt na terenie migioowasci Regini SkaLs:
ADRES egimi

Ptyta denna z betonu B-20 INWESTYCII: - |Gina Reginin RYSUNKU
NAZWA RYSUNKU: Wlqczenie prrylgcza 6 1

] ] B e o Pravcas
Podsypka filtracyjna w gruntach 80 Co ST celetowwe na o
nawodnionych wg.rys profilu Sonitarea PoDPiS:
. . . PROJEKTANT:
Podsypka filtracyjna zageszczona z piasku w mr in s Marok iz
v T T rouprawnien CIL
gruntach spoistych nienawodnionych

ASYSTENT PROJEKTANTA:
nz. Mariusz Wilkowski




