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SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

h

OZNACZENIA:

1 - rura PVC-U SDR34 @160 / 200, PE100 SDR11/17 @200/225, PP SN10 @200

2,2" - obsypka zasadnicza i gérna z piaskv grubego lub éredniego zageszczona do 98% w skali SPD, przy rurze 95% SPD. Obsypke nalezy
ukfadaé symeirycznie, po obu stronach rury, warsiwami o grubosci nie wigkszej niz 0,2m, zwracajqe szczegébing uwage na jej staranne
zageszczenie w sirefie podparcia rury fak aby nie nasigpifo podniesienie rury. Do zageszezania stosowaé lekki wibrator plaszczyznowy o
masie do 100kg. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurq jest niedopuszczalne, wibrator uZywaé mozna gdy nad rurg ufoZono warstwe
gruntu o gruboéci co najmniej 0,3m.

3 - podsypke grubosti 5¢cm wykonaé z piaskv grubego lub sredniego niezageszczonego.
4 - podsypka grubosci 10cm z piasku grubego lub sredniego zageszczona do Is 98%.
5 - liniowa i punktowa obudowa wykopu
6 - zasypka wykopu grunfem rodzimym z dodatkiem piasku zageszezonego do Is= 0,98 wg SPP, 1-1,2m pod konsirukejq ulicy,
zageszczenie  zasypki do 1,0 wg SPP. WWESTOR | Gamina Regimin Proftant AT
7 - podsypka piaskowa grubosci 20cm z piasku grubego lub éredniego zageszczona do Is98% SPD Regimin 22 mgr inz. Juliusz Marek Pietrzak OPRACOWANIA
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