Pniewo Czeruchy

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

	Lp.
	Podst
	Opis wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1.1
	ROBOTY
	ELEWACYJNE
	
	
	

	1

D.1
1
	KNR 4-01

0726-0200
	Uzupełnienie zbitych tynków zewnętrznych zwykłych kat III
O podłożach z cegły, pustaków, gazo i pianobetonów (do 2m2 w 1 miejscu)

79.71
	m²
m²
	79.710
	

	
	
	
	
	RAZEM
	79.710

	2.

D.1

1.
	KNR 0-23
2611-0100
Korekta obmiaru
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenia metoda lekką mokra- oczyszczenie mechaniczne i zmycie-ściany i ościeża
231.59
	m²
m²
	231.590
	

	                                               
	
	
	
	RAZEM
	231.490

	3.

D.1

1.
	KNR 0-23
2611-0300
Korekta obmiaru
	Dwukrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT – ściany i ościeża

311.3
	m²
m²
	311.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	311.300

	4.

d.1

1.
	KNR 0-23
2612-0600
Korekta obmiaru
	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przed położeniem masy elewacyjnej

300.2
	m²
m²

	300.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	311.300

	5.

d.1

1.
	KNR 0-23
2612-0700
Korekta obmiaru
	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przed położeniem masy elewacyjnej

11.1
	m²
m²
	11.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.100

	6.

d.1

1.
	KNR 0-23
2612-0900
Korekta obmiaru
	Zamocowanie listwy cokołowej

62.6
	m

m
	62.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	62.600

	7.

d.1

1.
	KNR 0-23
2612-0900
Korekta obmiaru
	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
74.1
	m
m
	74.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	74.100

	8.

d.1

1.
	KNR 0-23
0931-0100
Korekta obmiaru
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu- nałożenie podkładowej masy tynkowej- ściany i ościeża

274.94 
	m²
m²
	274.940
	

	
	
	
	
	RAZEM
	274.940

	9.

d.1

1.
	KNR 0-23
0931-0100
Korekta obmiaru
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu-ściany płaskie i powierzchnie poziome-wierzchnia warstwa masy tynkowej
274.94
	m²
m²
	274.940
	

	
	
	
	
	RAZEM
	274.940

	10.

d.1

1.
	KNR 0-23
0931-0100
Korekta obmiaru
	Tynki zewnętrzne kamyczkowe na cokołach budynku
36.36
	m²
m²

	36.360
	

	
	
	
	
	RAZEM
	36.360

	11.

d.1

1.
	KNR 2-02
1604-0100
Korekta obmiaru
	Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wys. do 10m do robot elewacyjnych
311.1
	m²
m²

	311.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	311.100

	12.

d.1

1.
	KNR 2-02
5541-0200
Korekta obmiaru
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości rozw. ponad 25 cm-parapety zewnętrzne 

6.94
	m²
m²
	6.940
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.940

	1.2
	WYMIANA
	POKRYCIA DACHU
	
	
	

	13.

d.1

2.
	KNR 2-02
0607-0100
Korekta obmiaru
	Roboty rozbiórkowe

236
	m²
m²
	236.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	236.000

	14.

d.1

2.
	KNR 2-02
0607-0100
Korekta obmiaru
	Izolacje przeciw wilgociowe z folii paraizolacyjnej- pod blachodachówkę

236 
	m²
m²
	236.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	236.000

	15.

d.1

2.
	KNR 2-02
0636-0400
Korekta obmiaru
	Pokrycie dachów o pow. ponad 100m² o nachyleniu połaci ponad 85% - blachą powlekaną  dachówką na łatach
236
	m²
m²
	236.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	236.000

	16.

d.1

2.
	KNR 2-02
0541-0200
Korekta obmiaru
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25cm – obróbki blacharskie
32.22
	m²
m²
	32.220
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.220

	17.

d.1

2.
	KNR 2-02
0546-0100
Korekta obmiaru
	Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o szer. 115mm łączone na klej- montaż rynien

26.4
	m

m
	26.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	26.400

	18.

d.1

2.
	KNR 2-02
0546-0100
Korekta obmiaru
	Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o szer. 115mm łączone na klej- montaż lejów spustowych

4
	szt

szt
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZRM
	4.000

	19.

d.1

2
	KNR 2-02
0546-0400
Korekta obmiaru
	Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o szer. 115mm łączone na klej- montaż denek rynnowy

4
	szt

szt
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	20.

d.1

2
	KNR 2-02
0546-0300
Korekta obmiaru
	Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100mm

18
	m
m
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	21.

d.1

2
	KNR 2-02
0546-0300
Korekta obmiaru
	Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100mm

- kolanka

8
	szt

szt
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	1.3
	ROBOTY
	ZEWNĘTRZNE
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	22.

d.1.

3


	KNR 2-02
0546-0300
Korekta obmiaru
	Okładziny schodów i tarasu z płytek kamionkowych mrozoodpornych i antypoślizgowych GRES
8.80
	m²
m²
	8.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.800


