OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  - MAŁA ARCHITEKTURA

I. DANE OGÓLNE

1.       NAZWA  INWESTYCJI

 Zagospodarowanie terenu na działce nr 189 w Regiminie

Park rekreacyjno-edukacyjno-wypoczynkowy
2.        ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania na działce nr 189,  obręb 0007 Regimin jest projekt architektoniczno -budowlany małej architektury na terenie projektowanego Parku rekreacyjno-edukacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców  gminy Regimin i okolic.  
3.       ZESTAWIENIE/BILANS MAŁEJ ARCHITEKTURY NA DZIAŁCE 189
1. Ławki  ogrodowe








6szt
2. Leżaki ogrodowe








4szt

3. Kosze na śmieci








8szt

4. Lampy hybrydowe (wiatrowo-solarne)





4szt

5. Altana ogrodowa 








1szt

6. Napis „Regimin”








1szt
7. Nawierzchnie utwardzone/ ciągi piesze Hanse Mineral



1350m2
II. DANE SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE DOTYCZĄCE MAŁEJ ARCHITEKTURY

1. ŁAWKI OGRODOWE
Projektowany teren Parku rekreacyjno- edukacyjno-wypoczynkowego na działce nr189 w Regiminie zostanie wyposażony w odpowiednią ilość ławek (6szt) z oparciem o konstrukcji metalowo-drewnianej lub drewnianej.  Na całym terenie zaproponowano jeden model ławki, nawiązujący do naturalistycznego charakteru całego założenia. 
Proponowany model ławek :

Model-Ławka Mokotowska BIS- Wygodna ławka miejska, łącząca w sobie wiele pożądanych cech, jest bardzo wytrzymała, wygodna a zarazem estetyczna, z siedziskiem drewnianym oraz oparciami ze stali.
 (https://www.pmo.com.pl/mala-architektura/lawki-metalowe/lawka-mokotowska-bis.html )
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Specyfikacje techniczne ławki modelu-Ławka Mokotowska BIS :

Długość:194 cm

Głębokość:80 cm

Szerokość:60 cm

Wysokość:76 cm

Waga:40 kg

Materiały: 
Drewno ( proponowany kolor Orzech 2260 lub Palisander 2256)

Stal (proponowany kolor stali –grafit lub szary )

Sposób montażu ławki: do zabetonowania 
Rozmieszczenie ławek parkowych zostało przedstawione szczegółowo na mapie/załączniku PB-A 01

2. LEŻAKI

Oprócz ławek proponowane są siedziska w formie leżaków (4szt) w strefie nad stawem, w miejscach przeznaczonych do wypoczynku biernego i będących ważnymi punktami widokowymi. Ze względu na wysokie koszty, leżaki mogą być zastąpione w początkowej wersji w/w ławkami. Przykładowy model leżaka to RAV150-151  firmy MMcite
https://www.mmcite.com/pl/rivage#rva150-151 

Konstrukcja ze stali ocynkowanej pokryta piecowym lakierem proszkowym. Siedzisko i oparcie wykonane z desek i listew z litego drewna, z ukrytym solidnym mocowaniem z ramą nośną. Kolejną opcją jest stalowa konstrukcja połączona ze stalowym rusztem, który tworzy oparcie i siedzisko. Leżak można zamocować do podłoża za pomocą gwintowanych prętów.
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Sposób fundamentowania leżaka

[image: image8.png]RVA 151-100
RVA 171-100

FODSYP [ GRAVEL SUB-BASE / KIES UNTERGRUND

‘CHEMICKA KOTVA M10:200
CHEMICAL ANCHOR

_ CHEMISCHER ANKER

BETON / CONCRETE C12/15

o2
2R0MER VRTaNs
SRR
SDRDURCAMESSER





Dane techniczne leżaka modelu RVA150-151-

Materiał siedzisko-drewno sosnowe lub tropikalne

Długość- 1,630 m long

Rodzaj konstrukcji : konstrukcja stalowa połączona z płytami drewnianymi i lamelami za pomocą połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej

Rama nośna: spawane ramy boczne wykonane z profili stalowych i blach stalowych wycinanych laserowo

Siedzisko: deski i lamele z litego drewna o przekroju prostokątnym

Powłoka: konstrukcja stalowa pokryta cynkiem ochronnym i powłoką proszkową

Waga: ok 42,8 kg

Rozmieszczenie leżaków parkowych zostało przedstawione szczegółowo na mapie/załączniku PB-A 01.
3. KOSZE NA ŚMIECI
Kosze na śmieci- 8 sztuk (o konstrukcji drewniano-metalowej lub metalowej), obowiązkowo  nawiązują charakterem i wyglądem do ławek parkowych.

Kosze powinny być umieszczone w pobliżu ławek, ewentualnie przy głównych ciągach komunikacyjnych w odpowiednich odległościach. Rozmieszczenie koszy zostało przedstawione na mapie/załączniku- mała architektura PB-A 01.
Przykładowy typ kosza o konstrukcji metalowej to produkt firmy Kastral, model KS-BUK-4-D
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- Wysokość 135 cm,

- średnica 33,5 cm,

- pojemność dla wkładu 45 l,

- wysokość kubła 48 cm,

-metalowy daszek,

- łatwy system opróżniania na zatrzask

- mocowany do metalowego okrągłego słupka,

- zakończony ozdobną kulą,

- malowany proszkowo - standardowo kolor antracyt,

- przeznaczony do wkopania (zabetonowania).
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Rozmieszczenie koszy na śmieci zostało przedstawione szczegółowo na mapie/załączniku PB-A 01.

4. LAMPY HYBRYDOWE (WIATROWO- SOLARNE)

Na terenie projektowanego terenu proponowane sa lampy hybrydowe- wiatrowo-solarne (4szt) w celu doswietlenia terenu. Na terenie parku nie przewiduje się w początkowym okresie istnienia, instalacji elektrycznej, w związku z powyższym wszystkie lampy/latarnie o wysokosci minimalnej- 4-5m wysokości, powinny być hybrydowe (wiatrowo- solarne), zafundamentowane na stałe w podłozu.

Proponowany model latarni to model MPhybryd 30Wat firmy Kesil.

file:///C:/Users/WIN7/Downloads/1441372805_mp_hybryd_30_wat.pdf
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Rozmieszczenie lamp hybrydowych zostało przedstawione szczegółowo na mapie/załączniku PB-A 01.

5. NAPIS „REGIMIN”

Napis” Regimin” powinien zostać umieszczony w centralnej części Parku rekreacyjno-edukacyjno-wypoczynkowego na działce nr 189, widocznej od głównej ulicy na trasie- Ciechanów- Lekowo-Regimin. 
Napis „Regimin” powinien mieć następujące wymiary:

-  wysokość 
3m

-  szerokość 
0,5m 
- długość 
20m 
Napis „Regimin” powinien zostać wykonany z trwałych materiałów takich jak blacha i stal nierdzewna ocynkowana. Fronty liter powinny być wykonane z blachy ocynkowanej na konstrukcji metalowej, barwionej na biało oraz wszystkie elementy powinny być odporne na  działanie wszelkich warunków atmosferycznych. 

Wszystkie litery umieszczone są na jednym betonowym fundamencie o wymiarach: wysokość-1,2m, szerokość-1m oraz długość-22m. Cały fundament betonowy powinien być zamaskowany  oraz być całkowicie umieszczony poniżej poziomu gruntu lub na równo z nim.
Dokładna lokalizacja napisu została przedstawiona na mapie PB-A 01.
Widok ogólny napisu ‘Regimin”
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Przykładowy napis 
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6. ALTANA

W części południowej parku została zaprojektowana zadaszona altana drewniana, wykonana z drewna sosnowego, o podstawie koła o promieniu 5,3m. Altana powinna być pokryta gontem drewnianym lub blachodachówką w kolorze grafitowym. Całkowita powierzchnia altany wynosi ok 33,3m2. Zadaszenie jest w postaci sześciokąta foremnego o boku 4,7m. Podstawę altany stanowi nawierzchnia utwardzona Hanse Grand/Hanse Mineral, taka sama jak na pozostałych ścieżkach pieszych i placykach wypoczynkowych n terenie całego parku.

Dokładna lokalizacja altany została przedstawiona na mapie PB-A 01.
Widok ogólny altany
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Wymiarowanie altany- widok z boku/przodu
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 Przykładowy wygląd altany
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6. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Na terenie Parku rekreacyjno-edukacyjno-wypoczynkowego na działce 189 w Regiminie, zostały zaprojektowane nawierzchnie utwardzone typu Hanse Grand/HanseMineral; 0/8mm -warstwa dynamiczna o grubości 3cm. Hanse Grand/HanseMineral jest to nawierzchnia żwirowo-mineralna, w pełni przepuszczalna dla wody i powietrza, co nie zagraża istniejącym drzewom, w części wschodniej i południowo-wschodniej, w okolicach rzeki Łydynii , w zasięgu pozostałości lasu/zbiorowiska łęgu olsowego oraz  sprzyja istniejącemu na tym terenie specyficznemu ekosystemowi. Hanse Grand/HanseMineral jest całkowicie przyjazny dla środowiska naturalnego i znajduje się pod stałą kontrolą jakości.
Teren Parku rekreacyjno-edukacyjno-wypoczynkowego na działce nr 189 w Regiminie nie będzie udostępniony ruchowi kołowemu. Na terenie parku będzie obowiązywał jedynie ruch pieszy.
Wszystkie piesze ciągi komunikacyjne mają łączna powierzchnie 1350m2. Ścieżki mają szerokość 2 i 3 m. dokładna lokalizacja ścieżek z wymiarowaniem została podana na mapie PB-A 02.

Wszystkie nawierzchnie utwardzone są zabezpieczone obrzeżami betonowymi o wymiarach 100x20x6cm, układanymi na podsypce piaskowo-cementowej, o łącznej długości 900mb.
Skład projektowanej nawierzchni:

HanseMineral jest naturalnym materiałem budowlanym składającym się z wielu wysokiej jakości surowców: kamień naturalny różnej frakcji, łupki wysokogórskie oraz spoiwo grysowe.

Właściwości nawierzchni:
HanseMineral jest stabilny pod kątem ziarnistości, odporny na warunki atmosferyczne i łatwy w obróbce. Posiada wysoką wytrzymałość na ścinanie połączoną z dobrym odprowadzaniem wody.

Dane techniczne oraz wskazówki dotyczące obróbki:

HanseMineral spełnia wymagania normy DIN 18035-5 i produkowany jest w zakresie wielkości ziaren 0–16 mm.
Zagęszczenie według metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3.HanseMineral stosuje się w warstwie o grubości 5–6 cm i następnie dynamicznie zagęszcza. Optymalny spadek warstwy wynosi 2–3 %. Nawierzchnia powinna być umocniona obrzeżami betonowymi o wymiarach 6x20x100cm, przy czym mogą być one jedynie usadowione w podsypce piaskowo-cementowej w części łęgu olsowego, w pobliżu drzew, natomiast na terenie otwartym (poza siedliskiem łęgu olsowego ) można zastosować pod obrzeża ławę betonową o grubości 12-15cm.
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