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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1 Zlecenie Towarzystwa na Rzecz Ziemi z siedzibg w 32-600 O$wiecimiu, przy ul. Leszczynskiej 7.
L] Uchwata Nr XXVI11/130/2004 Rady Gminy Rzasnik z dnia 30 grudnia 2004 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rza$nik.
[ Inwentaryzacja terenu.
[IV] Mapa do celdéw projektowych.
V] Projekt zagospodarowania dziatki
[VI]  Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego

2. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowosci Rzasnik, obreb PGR
Rzasnik wraz z infrastrukturg w celu przystosowania terenu do celéw rekreacyjno-wypoczynkowych. Tytut
projektu: "Oczko wodne ostojg natury i wypoczynku" dla Gminy Rzasnik w ramach realizacji projektu pn.
"Natura zndw sie¢ o(d)ptaca".
Zakres obejmuje:
a) Wykonanie rob6t ziemnych - prac renowacyjnych polegajacych na odmulaniu i oczyszczeniu dna
zbiornika
b) Wykonanie robét ziemnych - niwelacji terenu wydobytym urobkiem wokét stawu wraz z
uformowaniem i wzmocnieniem skarp zbiornika
c) Budowa altany
d) Budowa obiektow matej architektury - miejsca na ognisko, kosza na $mieci i stojaka na rowery, stotu
i fawek.
e) Budowa budowli - tarasu widokowego
f)  Wykonanie $ciezek spacerowych
g) Nasadzenie nisko rosngcych krzewow i drzew rodzimych

3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
3.1 Inwestor
Inwestorem bezposrednim jest Gmina Rza$nik, z siedzibg w 07-205 Rza$nik, przy ul. Jesionowe;j 3,.

3.2 Przeznaczenie obiektu

Teren objety opracowaniem przeznaczony bedzie dla potrzeb wypoczynku i rekreacji. Podstawowym
elementem wokét ktdrego skupiona jest inwestycja jest zbiornik wodny usytuowany centralnie na dziafce.
Przewiduje sie biologiczne i krajobrazowe zagospodarowanie zbiornika. Nadbrzeza wokot zbiornika planuje
sie zagospodarowac dla potrzeb rekreacyjnych.

3.3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Zgodnie z Uchwatg Rady Gminy Rzasnik Nr XXVI11/130/2004 z dnia 30 grudnia 2004r., dziatka znajduje sie w
strefie U (ustug, handlu i biur), miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren dziatki objete;
opracowaniem znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie ul. Wyszkowskiej. Do dziatki objetej opracowaniem
prowadzi droga publiczna. Teren dziatki jest ogrodzony, od strony potudniowo - wschodniej znajduje sie
istniejaca brama. Teren jest zadrzewiony i poro$niety zaroslami. Zbiornik wodny znajduje sie centralnie na
dziatce i lustro wody jest obnizone o ok. 2m w stosunku do rzednych granic dziatki. W chwili obecnej teren
jest niedostepny dla 0séb postronnych i dziatka jest ogrodzona. Przez potudniowg cze$¢ dziatki przebiega
linia kablowa 2eSNA $redniego napiecia zasilajaca stacje uzdatniania wody. Uzyskano uzgodnienie od
wiasciciela uzbrojenia — nr RE 7/RM/WK/8936/4355/2016 z dnia 08.08.2016 o bezkolizyjnosci uzbrojenia w
zakresie mozliwosci zagospodarowania dziafki.



3.4 Opinia geotechniczna
Na podstawie wykonanych wykopdw stwierdzam:
projektowany obiekt zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej
odwodnienia budowlane: nie zachodzi koniecznos¢ stosowania
grunt nie moze by¢ przydatny w robotach budowlanych, urobek z wykopow wywiez¢ poza teren budowy
konieczno$¢ stosowania barier lub ekranéw uszczelniajgcych: nie dotyczy
podtoze stateczne o naprezeniach dopuszczalnych qfn>200MPa
ocena stateczno$ci zboczy, skarp, wykopdw i nasypow: ewentualne nasypy i wykopy w obrebie budynku
ksztattowaC z zachowaniem kata stoku naturalnego — 25stopni.
Podfoze gruntowe nie wymaga wzmocnienia i wymiany
) Wzajemne oddziatywanie wod gruntowych i obiektu — nie wystepuije.
Woda opadowa rozprowadzana bedzie powierzchniowo.
i) Stopien zanieczyszczenia gruntu — nie dotyczy.
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Na podstawie wykonanego wykopu badawczego na poziomie tawy fundamentowej ustalono gteboko$é
posadowienia, oraz przekrdj tawy fundamentowej. Z badan makroskopowych wykonanych przez projektanta
wynika, ze na poziomie posadowienia wystepujq piaski drobne. Ustala si¢ | kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego (na podst. Dz.Ust. nr 126 z 98r., poz. 839) Poziom wody gruntowej-ponizej poziomu
posadowienia dla obiektébw matej architektury. Maksymalne dopuszczalne jednostkowe naprezenia w
podtozu od oddziatywania budynku:— gw< 0.20 Mpa.

3.5 Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Centralnie na dziatce znajduje sie zbiornik wodny objety zagospodarowaniem. Skarpy wokdt zbiornika
nalezy wykarczowac z zaro$li i wyrdwnac. Na catej dziatce zaprojektowano nisko rosngce drzewa i krzewy
rodzinne, ktére sg przedmiotem odrebnego opracowania [VII]. Od strony potudniowej zaprojektowano altane,
miejsce na ognisko, taras widokowy. Pomiedzy elementami zaprojektowano sciezke szer. 1,5m z kostki
brukowej. Planowane jest zarybienie zbiornika.

3.6 Zestawienie powierzchni dziatki.

1. Powierzchnia zbiornika: 3084m?2
2. Sciezki: 59m2
3. Taras widokowy: 46m2
4. Altana: 26m2
5. Miejsce na ognisko: 27m?
6. Pozostata zielen: 1229m?
Razem: 4471m?2

3.7 Oddziatywanie obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania inwestycji dotyczy wytacznie dziatki objetej opracowaniem nr 62/76. Inwestycja nie

bedzie oddziatywata na dziatki sasiednie. Zachowano wszelkie minimalne odlegtosci wynikajace z

obowigzujgcych warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z §1. ust 1,2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznym jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 z p6zn. zmianami Inwestycja nie bedzie

oddziatywata na dziatki sgsiednie poprzez generowanie ucigzliwosci:

e szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych — nie wystapi.

e hatas i drgania (wibracje) — nie wystgpia. Zastosowane urzadzenia (fontanna) nie bedzie generowata
hatasu o wartoSciach > 45dB w godzinach nocnych poza granicami dziatki objetej opracowaniem.

e zanieczyszczenie powietrza — nie wystapi.
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e (Odpady state gromadzone bedg w koszach na $mieci.
e Inwestycja nie bedzie generowata zapachdw ani szkodliwych substancji. Nie przewiduje sie emis;ji fetoru
na dziatki sasiednie.
e zanieczyszczenie gruntu i wod — nie wystapia. Zastosowane w projekcie rozwigzania nie bedg miaty
niekorzystnego wptywu na zdrowie uzytkownikow, budynki sasiednie jak i Srodowisko naturalne.
e Osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne — nie wystapia.

3.8 Konserwatorska lub urbanistyczna ochrona terenu.
Obszar objety opracowaniem znajduje sie poza obszarem chronionym Natura 2000 i innymi strefami
ochrony.

3.9 Wplyw eksploatacji goérniczej na dziatce.
Dziatka poza wptywami eksploatacji gornicze;.

3.10  Wplyw inwestycji na Srodowisko.
Inwestycja nie wpltynie na pogorszenie stanu $rodowiska. Teren znajduje sie poza obszarem
chronionym Natura 2000.

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PROJEKTU
4.1. Wykonanie robét ziemnych polegajacych na odmulaniu i oczyszczeniu dna zbiornika.

W celu zwiekszenia wtasciwosci uzytkowych zbiornika, zadanie inwestycyjne przewidywato wykonanie
robdt ziemnych - odmulania dna zbiornika. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, iz
gtebokosS¢ zbiornika nie przekracza 100cm (w najgtebszym miejscu). W catym zbiorniku na dnie zalega
warstwa mutu o migzszo$ci 20cm. Warstwa ta, niezbedna jest dla rozwoju fauny i flory w zbiorniku. Ponizej
mutu znajduje sie warstwa glin nieprzepuszczalnych, o zmiennym ukfadzie warstw. Caty zbiornik poro$niety
jest rzesg. Zbiornik nie posiada doptywu ani odptywu, napetniany jest wodami opadowymi, stad nie nalezy
dopusci¢ do pomniejszenia grubosci warstwy wodono$nej — glin, w celu utrzymania istniejacej retencji wod.
Dno zbiornika nalezy oczysci¢ z zalegajacego ztomu jak rowniez nalezy oczyscic z rzgsy. W celu mozliwosci
zagospodarowania zbiornika, zgodnie z zamierzeniem projektowym, nalezy utrzyma¢ warstwe mutu na dnie
zbiornika dla mozliwo$ci rozwoju ichtiofauny, dla ktorej warstwa ta stanowi zloze rozwojowe. Dla potrzeb
montazu fontanny, nalezy oczysci¢ najgtebszg cze$¢ stawu do gtebokosci wigkszej od 1,0m, wykonujac
prace oczyszczajace (utrzymaniowe) koparkg z poziomu brzegu. Wymaga sie aby powierzchnia czynna dna
w obrebie fontanny wyniosta ok. 100m2. Urobek z dna nalezy rozscieli¢ na betonowym zachodnim brzegu
skarpy, w celu zakrycia betonowych istniejacych blokdéw oporowych.

4.2. Wykonanie robét ziemnych - niwelacji terenu wydobytym urobkiem wokét stawu wraz z

uformowaniem i wzmocnieniem skarp zbiornika

W odniesieniu do pkt 4.1., mozliwe jest jedynie oczyszczenie dna zbiornika z zalegajacego ztomu i
Smieci, tak by nie naruszy¢ struktury mutu i gliny nieprzepuszczalnej. Urobek zostanie wydobyty jedynie w
rejonie fontanny na powierzchni 100m2, w pozostatym obszarze, dno stawu zostanie oczyszczone ze Smieci
i zalegajacego ztomu. W miejscu wykonywania utwardzenia gruntu, nalezy dokona¢ reprofilacji skarpy,
stosujgc wcinke w grunt i wykonujac stopnie terenowe wzmacniane palisadg drewniang. W pozostatym
obszarze dokona¢ nasadzen zgodnie z projektem nasadzen — odrebne opracowanie.

4.3. Budowa wolnostojacej altany (do 35m2)
Przewiduje sie budowe wolnostojacej altany o powierzchni 26m2 — zgodnej z art. 29 ust. 1 pkt 2 It d) Prawa
budowlanego. Altane wybudowac nalezy w potudniowej czesci dziatki. Nalezy wykarczowac istniejace
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krzewy i zaro$la, oraz dokonac reprofilacji terenu pod montaz altany. Altane zaprojektowano na rzucie
prostokata o wymiarach 6x4m. Wykonac¢ stopy betonowe 80x80x100cm — 6szt, zbrojone podtuznie 4 pretami
dn16 i strzemionami dn6 co 10cm. Stopy wykona¢ z betonu C20/25. W stopach osadzi¢ ksztattownik stalowy
IPE160 o dtugosci 100cm, wystajacy ponad fundament na 50cm. Do ksztattownika mocowac stupy
drewniane dn300 za pomocg 2 $rub M16, I=260mm. Na $rubach zastosowa¢ maskownice drewniane.
Posadzke w altanie stanowi¢ bedzie nawierzchnia z kostki brukowej gr 6¢cm, na podsypce cem. - piasek. gr.
acm i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 20cm. Pod podbudowa roztozy¢ geowtdknine o gramaturze
150g/m2. Dwuteowniki zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na trzpieniach stalowych mocowac 6 stupow
drewnianych dn300 z bali drewnianych o wysokosci 2,4m. Stupy konstrukcji altany wykonane bedg
ciesielsko z bali o $rednicy 300mm. Na stupach zamocowana bedzie wiezba dachowa czterospadowa w
uktadzie jetkowym, z drewna klasy C27, impregnowana przeciw korozji biologicznej. Catos¢ taczy¢ w sposob
ciesielski z zastosowaniem tgcznikow stalowych. Dach kry¢ deskami drewnianymi w sposéb szczelny z
uszczelnieniem sznurem polietylowym. Po obrysie dachu zamontowac rynny drewniane szer. 15¢cm, oraz 2
rury spustowe dn120 PCV w kolorze bragzowym. Rury spustowe zamontowac od strony pétnocnej. Wewnatrz
altany zamontowac 2 stoty — typ A, wykonane ciesielsko z potdwek bala drewnianego oraz 4 tawki drewniane
z potéwek z bala drewnianego — typ B (rys. nr 15). Lawki oraz stot zakotwi¢ do gruntu palami drewnianymi
dn100.

4.4. Budowa obiektu matej architektury: miejsca na ognisko

W istniejacym terenie w czesci potudniowo-zachodniej, planowane jest wykonanie miejsca na ognisko.

Na powierzchni kota o $rednicy 5,91m, wykona¢ nalezy korytowanie na gtebokos¢ 30cm i rozscieli¢
geowtoknine, nastepnie wykonac¢ warstwe podbudowy gr 20cm, na ktdrej utozy¢ kostke brukowg gr 6ecm na
podsypce cementowo — piaskowej gr 5¢cm. Wokot utwardzenia terenu ustawi¢ 4 tawki drewniane z potowek
bala drewnianego — typ B (rys. nr 15), ktore nalezy zakotwi¢ w gruncie poprzez drewniane pale.

4.5. Budowa budowli: tarasu widokowego

W cze$ci wschodniej dziatki zaprojektowano taras widokowy drewniany o wymiarach 20x2,3m z pochyinig o
wymiarach 2,5x2,3m. W celu wykonania tarasu, rozstawie 2,5m x 1,04m zabudowac nalezy pale drewniane
dn180mm, kotwione do skarpy na gtebokos¢ co najmniej 1,5m. Pale poprzecznie $ciggna¢ podwojnymi
oczepami z desek o przekroju 2,8x18cm. Podtuznie natomiast na stupach zamontowac legary 18x18cm na
zastrzatach obustronnych 16x16cm. Na legarach zamontowa¢ podioge z desek struganych gr 3,2cm,
taczonych na pidro-wpust.

Po obwodzie tarasu wykona¢ balustrade drewniang na stupkach struganych 12x12cm w rozstawie co
125¢cm, na ktérych montowaé poziomo deski o przeswicie nie wiekszym niz 11cm. Cato$¢ konstrukcji
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng srodkami w roztworach wodnych.

4.6. Wykonanie $ciezek spacerowych

Na dziatce nalezy wykona¢ Sciezki spacerowe pomiedzy projektowanymi elementami zagospodarowania
dziatki. Od wejscia na dziatke od strony potudniowej, zaprojektowano $ciezke rowerowg w dwoch kierunkach
- wschodnim, za ktorym zlokalizowany jest taras widokowy i w kierunku zachodnim, za ktorym
Zlokalizowane jest miejsce na ognisko. Przy wejsciu zaprojektowano altane. Sciezke spacerowq
zaprojektowano z kostki brukowej gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, podbudowie z
kruszywa tamanego gr 20cm i geowtokninie. Nalezy zinwentaryzowac przebieg linii kablowej w terenie,
poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych pod nadzorem RE Wyszkéw. W miejscu skrzyzowania
projektowanych Sciezek z linig kablowg nalezy zachowaé odlegto$¢ pionowg 80cm od uzbrojenia 2eSNA
i kabel nalezy ochroni¢ rurg otaczajacg dwudzielna.



4.7. Opis obiektow malej architektury

4.7.1. tawka drewniana

Wykona¢ nalezy w sposob ciesielski tawke drewniang o wymiarach 55x200cm. Lawke kotwi¢ do gruntu przy
zastosowaniu 2 pali drewnianych dn 120mm dtugos$ci 1,5m. Gteboko$¢ posadowienia pala 1,0m. Czes¢ pala
zakotwiong w gruncie zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej. Nad poziomem gruntu zabudowa¢ poziomo
kotki drewniane z kazdego boku 2xdn100-120mm. Na kotkach osadzi¢ siedzisko z potowki bala drewnianego
dn 40cm. Na stupkach pionowych powyzej siedziska zamontowa¢ oparcie z potowki bala drewnianego.
Catos¢ impregnowac przeciw korozji biologiczne;.

4.7.2. Stot drewniany

Wykona¢ nalezy w sposob ciesielski stot drewniany o wymiarach 78x200cm. Stot kotwié do gruntu przy
zastosowaniu 6 pali drewnianych dn 100mm dtugo$ci ok. 1,4m. Gteboko$¢ posadowienia pala 1,0m. Nad
poziomem gruntu zabudowa¢ poziomo kotki drewniane z kazdego boku 4xdn100-120mm. Na kotkach
osadzi¢ blat wykonany z 2 potéwek bala drewnianego dn 40cm. Catos¢ impregnowac przeciw korozji
biologiczne;.

4.7.3. Stojak rowerowy

W celu montazu stojaka rowerowego wykonac¢ nalezy wykop w gruncie o wymiarach netto 3,5m x 1,5 o
gtebokosci 0,8m. Na dnie wykopu nalezy osadzi¢ pionowo 5 ram stalowych 1,5m x 1,6m wykonanych z
profili zamknietych @50 gr 4mm malowanych 3 x farbg antykorozyjng. Po wypionowaniu ram, u spodu nalezy
je zespawa¢ pretami stalowymi 2 @ 12. Nastepnie cato$¢ zasypa¢ wydbytym urobkiem gruntowym i
zagescic.

4.7.4. Kosz na $mieci

Kosz na $mieci wykonac z drewna litego. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ciosanego wykonania scian i stosowania
potaczen ciesielskich. Utrzymac¢ minimalng grubos¢ Scianki 32mm. Kosz powinien mie¢ wymiary 42 x 42cm i
wysokos¢ 50cm. W dnie wykona¢ kotwienie $ruba stalowg do stopki betonowej 25x25x50cm, wykonanej pod
koszem.

4.8. Sposob wykonania robot.

Roboty wymiane zostang w granicach nieruchomosci — zgodnie z lokalizacjq naniesiong na projekcie
zagospodarowania dziatki, przez wykwalifikowanego wykonawce. Wykonawca zapewni pracownikom
odpowiedni sprzet i rodki ochrony osobistej. Nadzor nad robotami prowadzony bedzie przez kierownika
budowy posiadajgcego uprawnienia konstrukcyjno-budowlane.
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5. Informacja projektanta BIOZ
Czes¢ opisowa informacji
5.1.Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego:
a)  Roboty wykonywane w wodzie do gtebokosci 1,5m.
b)  Roboty ziemne.
c)  Roboty montazowe ciesielskie

5.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Informacja dotyczy budowy altany i budowli projektowanych na dziatce: tarasu widokowego oraz
obiektow matej architektury: miejsca na ognisko i budowy Sciezek spacerowych.

5.3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Dziatka inwestora jest wolna od zabudowy.

5.4.Elementy terenu ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia wokdt budynku i miejsc gromadzenia odpaddéw, do ktdrych
pozbawi¢ dostepu osoby postronne. Materiaty budowlane gromadzi¢ w zabezpieczonych strefach.

5.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Lp | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia
1 obrazenia na skutek uderzenia, przygniecenia czesta Teren catej dziatki czas wykonywania pracy
2 spadajace przedmioty czesta jw czas wykonywania pracy
3 obrazenia ciata na skutek kontaktu z ostrymi | czesta jw czas wykonywania pracy
elementami
4 upadek rzadko. jw czas wykonywania pracy
5 porazenie i poparzenie pradem elektrycznym w | czesta jw czas wykonywania pracy
miejscu skrzyzowania z linig SN.
hatas czesta jw czas wykonywania pracy
wirbracje sporadyczna jw czas wykonywania pracy
8 dziatanie substancji chemicznych . czas wykonywania robot
czesta jw 9
rozbiérkowych
promieniowanie nadfioletowe ( prace . .
9 . sporadyczna jw. czas wykonywania pracy
spawalnicze )
10 | osoby niepowotane w migjscu pracy czesta jw. czas wykonywania pracy

5.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz przed przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych przeprowadza kierownik rob6t w
miejscu wykonywania prac, w obecno$ci wszystkich pracownikéw wykonujacych dang prace. Wpis o
udzieleniu instruktazu podpisuje kierownik robét oraz wszyscy poinstruowani.
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5.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywaniem robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Lp Zagrozenie Przeciwdziatanie zagrozeniu
1 obrazenia na  skutek przysypania, | Wykonywanie wykopdw o nachylonych $cianach, stosowanie hetmoéw
przygniecenia ochronnych.
2 spadajace przedmioty ztrc;:()jvzvgrlﬁe hetméw ochronnych, zestawow transportowych, ogledziny
3 obrazenia ciata na skutek kontaktu z | stosowanie odziezy i rekawic ochronnych
ostrymi elementami
4 upadek stosowanie wtasciwego sprzetu ochronnego
5 porazenie i  poparzenie  pradem | stosowanie Srodkéw ochrony przed dotykiem bezposrednim i po$rednim,
elektrycznym stosowanie procedur zawartych w instrukcjach i uzgodnieniu PGE
6 hatas stosowanie ochronnikéw stuchu , zmniejszenie czasu ekspozycii
7 wibracje stosowanie rekawic chronigcych przed drganiami, stosowanie procedur
zawartych w instrukcjach
8 dziatanie substandji chemicznych stosowan!e Srodkéw ochrony przgd doty!(lem bezposrednim i posrednim,
stosowanie procedur zawartych w instrukcjach
9 promieniowanie nadfioletowe stosowanie $rodkéw ochrony osobistej
10 0soby niepowotane w miejscu pracy wygrodzenie miejsca pracy, tabliczki ostrzegawcze

opracowat: inz. Krzysztof Linek




