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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryadlaa zadania pn: ,Oczko wodne 0$toj
natury i wypoczynku”, gmina Rznik ul. Jesionowa 3, 07-205 Eanik, dz. nr 62/76.

1.2.Zakres opracowania
- instalacjawiatta
- instalacja gniazdek wtyczkowych
- instalacja sity
- @wietlenie zewntrzne
- instalacja przeciwpozaniowa

1.3.Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- projekty branowe
- obowhzujgce normy i przepisy

1.4.Dane energetyczne
Napécie zasilania - 230V
Ochrona od potan - samoczynne wytzenie zasilania w ukfadzie TN-C-S
Moc maksymalna Pm =14,0 kW

1.5.Zasilanie

Zasilanie odbywa sie bedzie ze zicza pomiarowego, co stanowi oddzielne opracowahfe.
wyznaczonym miejscu natg zabudowa rozdzielne SG i wyprowadai zasilanie kablowe do
szafki fontanny, szafki wiaty oraz obwod§woetlenia zewgtrznego.

Schemat zasilania przedstawiony jest na rysunku.

1.6.Instalacja Gwietlenia i gniazdek wtyczkowych

Instalacja obejmuje wypustywietleniowe oraz obwody gniazdek wtyczkowych.
Przewody uktada w rurkach.

Gniazdka wtyczkowe gkzniki instalowé w wydzielonych polach w rozdzielniach.
Wytaczniki stosowa na pgd 10A, a gniazdka 16A.

Schemat instalacji przedstawiony jest na rysunku.

1.7.Instalacja sity
Instalacja sity obejmuje paglizenie urzdzen elektrycznych.

1.8.Instalacja dla fontanny

Fontanna dostarczana jest w pelnym zestawie (foatartransformator z lampami
oswietleniowymi, kabel zasilagy i szafka stergga).

Minimalna gkbokas¢ zbiornika 1m. Obstuga fontanny zgodnie z instraikcj

Kabel uktada w ziemi oraz w wodzie.

Uwaga:
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Podzadnym pozorem, nie wchodzilo wody, gdy urgdzenie elektryczne jest padkzone i/lub
wiaczone.

1.9.Qwietlenie zewrgtrzne

Obwod awietleniowy projektuje si kablem typu YKY 5x6.

Przewidziano gwietlenie na stupach parkowych.

Obwaod awietlenia naley wyprowadzé z szafy SG, w ktorej przewidziane jest sterowanie
oswietlenia zewntrznego.

Schemat éwietlenia przedstawiony jest na rysunku.

1.10.Linia kablowe

Kable uktada w ziemi na gibokadsci 0,7 m. w warstwie piasku 2 x 10 cm, przykids cm
warstwg gruntu ,utay¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zaéypgkop.

Kable uktada w rowie linig falistg z zapasem 3% w stosunku do ditgjorowu.

Trasa kabla ulmnego w ziemi powinna IByoznaczona trwatymi oznacznikami.

W miejscach natanych na uszkodzenie mechaniczne, i w przypadkiekandgci utozenia
kabla w poblu innych uradzen podziemnych , kable natg prowadzé w rurach ochronnych
Arot.

Osprzt kablowy oraz kable powinny posiadatest Energopomiaru.

1.11.0chrona od poraen

Zastosowandrodek ochrony za pomg@samoczynnego watzenia zasilania t.j. wytznikow
nadpgdowych i r&znicowo - pgdowych oraz pajczer wyréwnawczych.

Dostpne przewodge elementy instalacji nalg taczy¢ z ziemi za pomog przewodu
ochronnego PE.

Przewod ochronny PE naledodatkowo podiczy¢ do szyny wyréwnawczej, ktgmpolaczyt z
uziemieniem.

Dobrano wy4czniki raznicowo - pgdowe o pgdzie wyzwalagcym 30mA. Przez zastosowania
wytagcznikdw ochronnych osgnicto dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym
bezpdrednim dotkngciem nie uziemionego elementu znajgh@go s¢ pod napiciem.

Instalacg wykona zgodnie z obowjzujaca normg.

1.12.Uwagi kaicowe

Catas¢ robot wykona zgodnie z obowizujgcymi przepisami i normami .

Instalacje elektryczne wykonywapo realizacji roboét instalacyjnych oraz technadagych.
Przewody, kable, ospgzoraz aparaty elektryczne powinny posiadgesty oraz certyfikaty.
Typy opraw, aparatow oraz wszelkiego rodzaju adzen elektrycznych podano jako
przyktadowe.

Prace ziemne natg wykonyw& recznie, a w miejscach przewidywanych kolizji wykéna
przekopy kontrolne pod nadzoreraytkownika.

Przed zasypaniem kabli w ziemi, nalelokon& odbioru wsgpnego przezaytkownika.

Po zakaczeniu robot elektrycznych, wykohipomiary instalacji elektrycznej.

Projekt budowlany braty elektrycznej naley rozpatrywa tacznie z projektem architektury,
technologii oraz projektami braowymi

Bezpieczéstwo i higiena pracy

W czasie budowy stosowa ogolne przepisy zgodnie z rozpgizeniem Ministra
Infrastruktury, Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z 200, w sprawie bezpiecistwa i higieny
pracy, podczas wykonywania robét budowlanych.




Wykaz norm:
PN-EN 12193:2008Swiatto i oswietlenie -Gwietlenie w sporcie”.

PN-EN 13201:2007 - €wietlenie drog.

NSEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacimie kablowe.
Projektowanie i budowa

PN-EN 60598-2-3-2002 Oprawywietleniowe - Wymagania szczegotowe -
Oprawy éwietleniowe drogowe i uliczne

PN-EN60598-2-3:2002 (EN 60598-2-3:1994+A1:1997) ENI60598-1:2001
(EN60598-1:2000+A11:2000) - Wymagania bezpiéshwa dla opraw
oswietleniowych. Projektowanie i budowa

PN-87/B-01100 Piasek zwykly

BN-83/8836-02-Roboty ziemne. Wymagania i badanty pdbiorze
BN-68/6353-03-Folia kalendrowana techniczna z uptasionego polichlorku
winylu

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowldénycOchrona dla
bezpieczéstwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlénycOchrona dla
bezpieczéstwa. Ochrona przed qutem przejzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowldénycOchrona dla
bezpieczéstwa. Oddczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowldénycOchrona dla
bezpieczéstwa.Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowtdny Ochrona dla
bezpieczéstwa.Srodki ochrony przed pdem przefzeniowym

zapewnienia
zapewnienia
zapewnienia
zapewnienia

Zzapewnienia

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowldmy®obdor i monta wyposaenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowldmy®obor i monta wyposaenia

elektrycznego. Instalacje bezpiefigava.
PN-87/E-90054 Przewody jedrydowe 0 izolacji polwinitowej.
PN-74/E-90066 Przewody wielowe o wspolnej izolacji polwinitowej.

PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é | Miejsca pracy we

wnetrzu.
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa budynkow i obiektéadwlanych.

PN-IEC 60364-6-61:2000nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. aBpizanie.

Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-523:200Ihstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @obmonta

wyposaenia elektrycznego. Ohgialncs¢ pradowa diugotrwata przewodow.



