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|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-E
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej dkadania pn: ,Oczko
wodne ostgj natury i wypoczynku”, gmina Rznik ul. Jesionowa 3, 07-205 Enik, dz. nr
62/76.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres obgty Specyfikacja Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace wykonanie robot
Wymlenlonych w punkcie 1.1. i obejmyj
roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty montaowe

- roboty instalacyjne

- pomiary powykonawcze

- kontrola jakdci
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S.Ta 3godne z polskimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za j@kowykonania rob6t i ich zgoddé z Dokumentag
Projektowy , ST, i poleceniami inspektora.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w umowie przekse wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi ivadistracyjnymi, przedmiarem robot i
Specyfikacy Techniczg.

1.5.2. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca zobowzany jest do wykonania dokumentacji powykonawdZegzty wykonania
dokumentacji powykonawczej w cat obchzaja Wykonawe.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy



Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego @ios¢ dojazdu do posesji)
na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu budewkresie trwania realizacji Umowy alo

zakaiczenia i odbioru kacowego robot. W czasie wykonywania robot Wykonavdosstarczy,

zainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak:

zapory,$wiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapewadayv ten sposob bezpieamtwo i pieszych oraz
ogrodzenia, parcze, znaki ostrzegawcze, wszelkie indedki do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widooi w dziea i w nocy tych

zapor i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowneviegledu bezpieczéstwa. Fakt przygpienia do

rob6t powodujcych utrudnienie Wykonawca obwii@ publicznie przed ich rozpoeziem w

sposOb uzgodniony z inwestorem oraz przez umiesikezdéablic informacyjnych. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy jestedony w cen umowy inie podlega odbnej zaptacie.

1.5.4. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczice ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy yikeficzenia robot
Wykonawca bdzie podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo
przepiséw i norm dotyaxych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy.

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowej, hcznie z utrzymaniem
wymaganego sprawnego sptz przeciwpagarowego. Materialy tatwopalnectly skladowane w
sposoOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezuire przed dospem o0sbb trzecich.

1.5.6. Ochrona wlasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji i uradzeh na powierzchni ziemi i za wdzenia
podziemne. Takie jak ruragi, kable itp.

1.5.7. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedgaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obaaek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrererealizowanych robét i za wszelkie materialy oraz
urzgdzenia uywane do robét od daty rozpacia realizacji do daty odbioru koowego robét.
Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru koowego. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elgmbyly w zadawalajcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru Keowego.

1.5.9. Stosowanie gprawa innych przepisow
Wykonawca zobowdzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralngejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwgizane z robotami idulzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.MATERIALY

Wszelkie materiaty, wyroby i uggzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowefgrmaozastpic¢
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réwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funkdj@npoparte certyfikatami,
swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaddci od wymagéa wynikajagcych z odpowiednich
przepiséw.

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Wykonawca jest zobowrzany dostarczy materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP
i niniejszych ST. Nie przewiduje ei dostarczania materiatdbw atlz wyrobow przez
Zamawiajcego.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiadybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.2. Stosowanie materiatéw

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosomateriaty, ktore posiadaj

certyfikat na znak bezpiearstwa wskazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnézi z aprobat techniczi, dla ktérych nie ustalono Polskiej
Normy

2.3. Przechowywanie sktadowania i materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadgedo czasu, gdyeda potrzebne na
budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeri@mmowaty swaj jakos¢ i wkasciwosé do robot
oraz byly dosgpne do kontroli Inwestora.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

Wszelkie srodki transportu gywane przez wykonawcmusz posiadé odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne.

Transport nalgy prowadzé¢ przestrzegac wytycznych normowych dla poszczegolinych
materiatow i wyrobdéw oraz zgodnie z zaleceniamiduoentdow i dystrybutoréw.

Wykonawca bdzie usuwa na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdahxterenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgbdnie z umow oraz za jakel
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdt, zzh izgodné¢ z DP, ST, PZJ,
harmonogramem rob6t oraz poleceniami InspektorayBe Inspektora w sprawach akceptacji
materiatow i elementéw robdt muszby¢ oparte na wymaganiach zawartych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technigam.

Nastpstwa jakiegokolwiek Rkidu w robotach spowodowanego przez Wykonawaostan
poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.

Polecenia Inspektoracta wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod gr@ba zatrzymania robaot.



5.1.Zakres robot

- rozdzielnie elektryczne

- instalacja éwietlenia

- instalacja gniazd wtyczkowych

- instalacja obwodow sitowych

- instalacja zasilania rozdzielni

- instalacja przeciwpomniowa

- reczne wykonanie wykopow do uenia kabli ziemnych o gbokasci 0,8 m

- nasypanie 10 cm warstwy piasku przedzafbem kabli zasilacych

- ulozenie kabli w wykopie linj falista z zapasem diugoi 1-3 procent

- zalazenie na kablach plastikowe opaski kablowe, na ktbnaley poda : rok zabudowy, typ
kabla, adresata, opaski zaklade catej dlugéci w odstpach nie wgkszych nk 10 m

- nasypanie warstwy piasku (10 cm) i warstwy gruaidzimego ( grubici 0,3 m)

- utozenie folii kaledrowanej ( gruloi 0,5 mm i szer. nie mniej hR0 cm)

- ulozenie bednarki ocynkowanej FeZN 30x4 mm

- pofaczenie kacow bednarki z uziemieniem stupa i przewodem néutna

- utozenie rur ochronnych o diugg o 0,5 m dluszej z kadej strony

- reczne zasypanie rowow kablowych

- monta i stawianie stupow @avietleniowych ( odtworzenie punktéw lokalizacji ptw,
wykonanie wykopu, ustawienie fundamentu w wykopasypanie fundamentu, ubicie i
wyroéwnanie ziemi, zamocowanie stupa na fundamencEmocowanie tabliczki
bezpiecznikowej we wyte stupa )

- monta wysiegnikow na stupie

- monta przewodow do opraw swietleniowych ( wciganie przewodow w wysiniki,
podhczenie przewodow do zaciskéw tabliczki bezpieczwniéjp podhczenie przewodu do
miejsca zasilania )

- monta opraw @wietleniowych zewstrznych na wysignikach ( zamocowanie oprawy,
wprowadzenie przewodow i ich padkenie, wkecenie lub zatéenie lampy oraz pozostatego
wyposaenia )

- wykonanie bada pomiarow

Roboty ziemne mma wykonywg& w dobrych warunkach pogodowych w temperaturze peyw®
stopni Celsjusza.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakwi

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jak@ci materiatdw. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia i przyrady niezlzdne do
pobierania prébek bafla pomiaréw materialtdbw oraz robét. Inspektor maa@aadac od Wykonawcy
przeprowadzenie baflaw celu zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadowalay.
Wykonaweca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow robot zstotliwosciag zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W pad¥p,
gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, agletosowa wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przezdkpa.

Przed przysipieniem do pomiaréw i badaNykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie badania.

Wyniki pomiaréw i bada Wykonawca przedstawi nagpiie do akceptacji Inspektora.



7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru na budowie dokonuje Wykonawca i przedstalsiakceptacji inspektorowi.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie nie zwalnia wykonawcy od wykoaaobot.

8.0DBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze polegajna sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnyich
przeprowadzeniu badai pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w pismk2, 5 i 6. W
przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustaliremkwykonania robdét poprawkowych, ktére
Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustahoprzez Inspektora
Wykonawca zobowdizany jest dostarcZyZamawiajcemu nasgfpujace dokumenty :
- aktualg Dokumentagj Projektovg Powykonawcz tj. poprawion i uzupetniom o zmiany
dokonane w czasie budowy ( dwa egzemplarze )
- geodezymbDokumentagj Powykonawcg wykonar przez uprawnionych geodetow
( dwa egzemplarze ),
- dane geotechniczne obejgug zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gromt
- dane punktow nawzania sytuacyjno- wysokoiowego wraz z rgnymi,
- protokoty z dokonanych batlapomiarow,
- dokumenty, certyfikatgwiadectwa i atesty dotygee jak@dci zastosowanych materiatow,
- dziennik budowy i ksgge obmiaru
- protokét odbioru robot przezzakownika
- protokdt odbioru robot zanikgjych i ulegagcych zakryciu oraz egciowych wraz z
uwagami, zaleceniami i ich realizagj
- cdwiadczenie Wykonawcy o zakozeniu robét i gotowdri wigczenia @wietlenia do
uzytkowania
Przewiduje sinastpujace odbiory :
- odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
- odbior ostateczny
- odbiér pogwarancyjny

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa skalkulowana , ktdalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem
i ocery jakosci wykonanych robdt na podstawie atestow kdgin sprawdzajcych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne lirdblawe. Przepisy budowy.

NSEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygaaliine linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-EN 60598-2-3-2002 Opraw§wietleniowe-Wymagania szczegotowe-Oprawy
agwietleniowe drogowe i uliczne

PN-EN60598-2-3:2002 (EN 60598-2-3:1994+AR97) PN-EN 60598-1:2001
(EN60598-1:2000+A11:2000)-Wymagania bezmestwa dla opraw swietleniowych
PN-87/B-01100 Piasek zwykly

BN-83/8836-02-Roboty ziemne. Wymaganiaddda przy odbiorze
BN-68/6353-03-Folia kalendrowana technicznglastycznionego polichlorku winylu
PN-ICE 60364-4-41:2000stalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©ch dla
zapewnieni bezpiearmdwa. Ochrona przeciwparowa.

PN-ICE 60364-4-47:200dastalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla
zapewnienia bezpiedmtwa. Stosowanigrodkdw ochrony dla zapewnienia
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bezpieczestwa. Postanowienia ogélrsrodki ochrony przed poganiem pgdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-6-61:2000stalacje elektryczne w obiektach budowlanycha$pizanie.
Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-523:200dstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &db
monta wyposaenia elektrycznego. Obgialnaé¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa budynkowiekidw budowlanych.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektacddlanych. Dobor i monta
wyposzenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.



Il. WYKONANIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH

KOD CPV : 45310000-3 - roboty w zakresie itatéi elektrycznej
KOD CPV : 45314300-4 - kiadzenie kabli
KOD CPV : 45316100-6 - instalowaniéetlenia zewetrznego

1.WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Zasilanie

Zasilanie odbywa sie bedzie ze zicza pomiarowego, co stanowi oddzielne opracowahfe.
wyznaczonym miejscu natg¢ zabudowa rozdzielng SG i wyprowadzi zasilanie kablowe do
szafki fontanny, szafki wiaty oraz obwod§woetlenia zewgtrznego.

Schemat zasilania przedstawiony jest na rysunku.

1.2.Instalacja Gwietlenia i gniazdek wtyczkowych

Instalacja obejmuje wypustywietleniowe oraz obwody gniazdek wtyczkowych.
Przewody uktada w rurkach.

Gniazdka wtyczkowe gkzniki instalowé w wydzielonych polach w rozdzielniach.
Wytaczniki stosowa na pgd 10A, a gniazdka 16A.

Schemat instalacji przedstawiony jest na rysunku.

1.3.Instalacja sity
Instalacja sity obejmuje paglizenie urzdzen elektrycznych.

1.4.Instalacja dla fontanny

Fontanna dostarczana jest w pelnym zestawie (foatartransformator z lampami
oswietleniowymi, kabel zasilagy i szafka stergga).

Minimalna gkbokas¢ zbiornika 1m. Obstuga fontanny zgodnie z instraikcj

Kabel uktada w ziemi oraz w wodzie.

Uwaga:

Podzadnym pozorem, nie wchodzilo wody, gdy urgdzenie elektryczne jest padizone i/lub
wiaczone.

1.5.Qwietlenie zewrgtrzne

Obwod awietleniowy projektuje si kablem typu YKY 5x6.

Przewidziano gwietlenie na stupach parkowych.

Obwod awietlenia naley wyprowadzé z szafy SG, w ktorej przewidziane jest sterowanie
oswietlenia zewntrznego.

Schemat éwietlenia przedstawiony jest na rysunku.

1.6.Linia kablowe

Kable uktada w ziemi na gibokasci 0,7 m. w warstwie piasku 2 x 10 cm, przykids cm
warstwg gruntu ,utay¢ foli¢ z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zaéypgkop.

Kable uktada w rowie linig falistg z zapasem 3% w stosunku do ditgjorowu.

Trasa kabla ulmnego w ziemi powinna IByoznaczona trwatymi oznacznikami.

W miejscach natanych na uszkodzenie mechaniczne, i w przypadkiekandgci utozenia
kabla w poblu innych uradzen podziemnych , kable natg prowadzé w rurach ochronnych
Arot.



Osprzt kablowy oraz kable powinny posiadatest Energopomiaru.

1.7.0chrona od poraen

Zastosowandrodek ochrony za pomg@samoczynnego watzenia zasilania t.j. wytznikow
nadpgdowych i r&znicowo - pgdowych oraz pajczer wyréwnawczych.

Dostpne przewodge elementy instalacji nalg tagczy¢ z ziemi za pomog przewodu
ochronnego PE.

Przewod ochronny PE naledodatkowo podiczy¢ do szyny wyréwnawczej, ktgmpolaczyt z
uziemieniem.

Dobrano wy4czniki raznicowo - pgdowe o pgdzie wyzwalagcym 30mA. Przez zastosowania
wytagcznikdw ochronnych osgnicto dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym
bezpdrednim dotkngciem nie uziemionego elementu znajsh@igo s¢ pod napiciem.

Instalacg wykona zgodnie z obowjzujaca normg.

1.8.Pomiary i proby techniczne
Po wykonaniu robo6t nalg wykona& nastpujgce pomiary i proby techniczne wraz z
protokotami:

sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji pasgolnych obwodow N/N

sprawdzenie i pomiar impedancgtlpzwarcia

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.1.Montaz tablic rozdzielczych

- monta tablicy

- podjczenie i oznaczenie przewodow

- opisanie tablicy

- haprawa miejsc zamocowania

- wyposaenie rozdzielnic zgodnie z zestawieniem materialdprzedmiarze robot

2.2.Uktadanie przewodow w rurkach

- utazenie uchwytow

utazenie rur

rozwiniecie, sprawdzenie i odmierzenie przewodo
wciagniccie przewodow

2.3.Montaz opraw aswietleniowych

- przygotowanie podia

- rozpakowanie i oczyszczenie opraw
- otwarcie i zamknicie

- sprawdzenie dziatania oprawy

- zamocowanie oprawy

- podhczenie przewodow

- wyposaenie oprawy w klosze

2.4.Wykonanie uziomu wyréwnawczego i Szyny wyroOwnaszej
- odmierzenie i uecie przewodu

- utozenie i umocowanie przewodow do patio

- pokczenie przewodow

2.5.Sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji poszegolnych obwodow N/N



- okreslenie obwodu

- ogkdziny instalacji

- sprawdzenie stanu pokzer w puszkach igcznikach
- odiczenie odbiornikdw

- pomiar rezystanciji izolacji i ggtosci obwodu

- podhczenie odbiornikow

- sporadzenie protokotu

2.6.Sprawdzenie i pomiar instalacji ochrony przeciworazeniowej

ogkdziny dos¢pnych czsci instalacji ochrony przeciwparaniowej

pomiar impedancijigili zwarcia

pomiar pgdu i czasu zadziatania oraz sprawdzenie dziataairisku test wydcznika
réznicowopgydowego

sporadzenie protokotu

3.1.Linia kablowa
kopanie rowéw dla kabli
nasypanie warstwy piasku 10cm na dnie rowu
uktadanie rur ochronnych
uktadanie kabli w rurach
uktadanie kabli w rowach
nasypanie warstwy piasku 10 cm
nasypanie warstwy gruntu 15 cm
przykrycie kabla fol z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego
zasypanie wykopu
oznaczenie trasy kabla stupkami
uktadanie bednarki

3.2.CGwietlenie zewretrzne
wykonanie wykopu
utazenie fundamentu
zasypanie fundamentu, ubicie i wyréwnaniardie
ustawienie stupa
zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej wegam stupa
zamocowanie wysjnika na stupie
wchgniecie przewodow w stupy i wysgniki
zamocowanie oprawy na wgghiku
zamocowanie oprawy na stupie
podiczenie przewoddw do miejsca zasilania

3.3.Badania i pomiary
badanie ggtosci zyt kabla
pomiar rezystancji izolacji
pomiar rezystancji izolacji przewodow
badania i pomiary instalacji uzienyegj
podjczenie kabla
sporzdzenie protokotu wraz z ocgn



