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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie wykonania dokumentacji technicznej
1.2.  Aktualna numeryczna mapa zasadnicza

1.3.  Badania i pomiary w terenie

1.4.  Pomiary gtebokosci dna zbiornika

1.5.  Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego

2, Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest ustalenie warunkdw gruntowych w obrebie zbiornika wodnego — stawu.
Zakres obejmuje:
- pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej z rzednymi wysoko$ciowymi

- zbadanie gtebokosci dna zbiornika.

21 Lokalizacja

Badania wykonano w miejscowosci Rzasnik, obreb Rzasnik, na dziatce nr 62/76

3. Opis inwentaryzacji terenu

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zleconych map zasadniczych z Powiatowego Osrodka
Starostwa Wyszkowskiego. Mapy o numerze identyfikacyjnym nr &.154.24.11.4 z dnia 28.07.2015,
przedstawiajg aktualne zagospodarowanie dziatki — zatgcznik nr 1. Na dziatce centralnie znajduje sie
sztuczny zbiornik wodny o gtebokosci do 1,0m (dzien pomiaru 29.07.2015). Zbiornik znajduje sie na pozycii
52 42 48 N, 21 22 18 E. Przyblizone wymiary zbiornika wynosza; 60 x 33 m. Gtebokos¢ do 1,0 m. Przy
brzegu waski pas trzciny. W lecie staw pokrywa sie rzesa, co odcina wode od powietrza atmosferycznego
i moze powodowac zaniki tlenu. Zbiornik jest staty, nieprzeptywowy, zasilany wytacznie wodg opadowa. Dno
zbiornika posiada warstwe mutu (20cm) i warstwe wodonosng z gliny zwigztej o grubosci co najmniej 2m.
Jest to catkowicie sztuczny zbiornik i jest bezrybny. Brzegi zbiornika sg w formie skarpy — ktérej przebieg
odzwierciedla mapa zasadnicza. Rdznica pozioméw pomiedzy lustrem wody a gorg skarpy wynosi ok. 2m.
Poziom wody stopniowo sie obniza. Stwierdzono, iz od miesigca maja 2016 do miesigca lipca 2016 poziom
wody obnizyt sie 0 20cm. Wywiad w terenie z mieszkaricami potwierdzit, iz poziom wdd w zbiorniku
systematycznie sie obniza i kilkadziesiat lat temu wynosit 1,5 powyzej obecnego poziomu. Dno zbiornika
zawiera wiele niebezpiecznych, stalowych pozostato$ci, gdyz zbiornik byt wykorzystywany do nawadniania
uzytkbw bytego panstwowego gospodarstwa rolnego. Badania gtebokosci zbiornika przeprowadzono z

pontonu.



W|dok stawu w ujeciu perspektywicznym.
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llustracja nr 2. — pomiary gteboko$ci zbiornika



llustracja nr 3. — widok zbiornika od strony zachodnie;.



