
Krawędź jezdni

Legenda elementy projektowane:

Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

Krawędź pobocza

Istniejaca linia rozgraniczenia pasa drogowego

Zjazdy publiczne o nawierzchni
z betonu asfaltowego

Legenda elementy istniejące:

Istniejący przepust pod drogą

Drzewa do usunięcia

Umocnienie wylotu przepustu płytami ażurowymi

Pobocze z mieszanki kruszywa
łamanego i naturalnego

Zjazdy indywidualne o nawierzchni
z kruszywa łamanego

POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
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Istniejący przepust z
 ru

ry HDPE Ø
600 do przełożenia 

wraz z przedłużeniem do L = 14,5 m

Ścięcie ru
ry po skarpie na wlocie

wraz z umocnieniem kamieniem polnym na betonie C 12/15
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UTWORZONO NA WERSJI ELEKTRONICYNEJ MAPY

DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WPISANEJ DO EWIDENCJI MATERIAŁÓW

PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I

KARTOGRAFICZNEGO W WYSZKOWIE

IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY: P.1435.2018.1689


