Rzut poziomy zjazdu indywidualnego

Zz kruszywa famanego

Przekro] w osi przepustu

Przekro] normalny ze zjazdem indywidualnym
mgwie‘rzchm@ z mieszanki kruszywa famanego

Przekro] normalny ze zjazdem publicznym
nawierzchnia z betonu asfaltowego

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Umocnienie wlotu i wylotu przepustu poprzez wybruk
z kamienia polnego na betonie C-12/15 gr. 15 cm

Podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego (pospétki), gr.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem
klasy C3/4 , grubo$¢ warstwy 20 cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 10 cm

zmienna Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm

Warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego

Projektowany nasyp pod drogg lub
istniejgca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

10 cm

Obsypka przepustu z piasku $redniego gr. 20-40 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

i tamanego 50/50, gr. warstwy 15 cm

Przepust z rur PEHD @600 mm, dtugos¢ 14,50 m

mechanicznie

Podsypka z piasku $redniego, gr. warstwy 8 cm

tawa z betonu C-12/15 gr. 20 cm, o wymiarach
0,20x0,60x14,50 m

10 cm

Podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego (pospétki) gr.

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane
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