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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
( Podstawa prawna Art.20, pkt.4 ustawy Prawo Budowlane )

My nizej podpisani sporzadzilismy i sprawdziliSmy projekt budowlany budowy
sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej biegnacej po dziatkach nr 421, 416, 215
potozonych w miejscowosci Ochudno gm. Rzaénik.
Jest on zgodny z obowigzujacym prawem, przepisami budowlanymi, Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci wodociggowej I kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ochudno gm. Rzg$nik.

2. Inwestor:

Gmina Rza$nik
ul. Jesionowa 3
07-205 Rzas$nik

3. Opracowal:

Ustugi Projektowe i Nadzor Budowlany Joanna Gryz
UL J. Chetmonskiego 9
07-200 Wyszkow

mgr inz. Michal Gryz



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000r. Nr
06 poz. 1126)

e Ustawa z dn. 27.03.2003r. 0 zmianie — Prawo budowlane oraz z zmianie niektorych ustaw 9
Dz. U. Nr 80, poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003r.

1.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ochudno gm. Rzgs$nik.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na terenie, w ktorym realizowane s3 roboty budowlane znajduja sig:

- kable energetyczne,

- kable telefoniczne,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j.
Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie innego uzbrojenia, niewykazanego na podktadach.
Dane o przebiegu istniejgcego uzbrojenia uzyskano na podstawie analizy planéw sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu mogacego stwarza¢ zagrozZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi tj. kable wysokiego napigcia oraz gazocigg wysokiego ci$nienia. Czynnikiem
mogacym generowac zagrozenie jest ruch drogowy, w szczegdlnosci niewlasciwe zachowanie
jego uczestnikow tj. pieszych 1 kierowcoOw pojazdow.

Wykopy beda realizowane ponizej 1,5 m, istnieje ryzyko zasypania.

1.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych oraz wskazanie
srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Zagrozenia mogace wystapi¢ przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.5.1. Roboty wg § 6 p.1b Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.
e Roboty beda prowadzone w wykopach ponad 1.5m, wystgpuje ryzyko zasypania wykopow,

1.5.2. Roboty wg § 6 p.1f Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r

e Ryzyko wynikajace z pracy przy uzyciu dzwigu
- przygniecenie przemieszczanym tadunkiem
- urazy mechaniczne
- inne prace wymagajace uzycia dzwigu, (roztadunek rur, pomp, elementow pompowni)

Srodki zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania w/w  robot
budowlanych:




Srodki techniczne:
- kaski ochronne
- odziez ochronna
- bariery zabezpieczajgce; wydzielane i ogrodzenie stref niebezpiecznych
- taSmy, tablice i znaki ostrzegawcze;

srodki organizacyjne:
- kwalifikacje pracownikéw
- aktualne $wiadectwo zdrowia
- aktualne $wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robot
- nadzo6r nad pracownikami
- bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznos$ci
od warunkow zawartych w uzgodnieniach
- praca pod nadzorem

1.5.3. Roboty wg § 6 p.1k Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.062003r.

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym

Ryzyko takie wystapi w pasie mniejszym niz 3m od przewodow linii napowietrznej nn:

e wykopy, montaz odcinkéw sieci kanalizacyjne;j

e wykopy, montaz przylaczy

o zasypka wykopow;
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania w/w robot
budowlanych:
Srodki techniczne:

kaski ochronne;

odziez ochronna;

bariery zabezpieczajace; oznakowanie stref niebezpiecznych,

tasmy, tablice 1 znaki ostrzegawcze;

czujniki napigcia dla maszyn pracujagcych w strefach niebezpiecznych pod liniami
elektroenergetycznymi

Srodki organizacyine:

e kwalifikacje pracownikow

aktualne $wiadectwo zdrowia

aktualne §wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robot

nadzér nad pracownikami

bezposredni nadzér gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkoéw zawartych w uzgodnieniach

e praca pod nadzorem

1.5.4. Roboty wg § 6 p.4 Rozp. Min. Infrestr. z dn. 23.06.2003r.

Roboty prowadzone w sasiedztwie pasow ruchu, po ktorych odbywa si¢ ruch drogowy

e ryzyko wypadku

e  Wykopy, montaz odcinkow sieci kanalizacyjnej

e Zasypka wykopow;

Przestrzeganie zasad organizacji ruchu pozwoli zapobiec niebezpieczenstwu wykopow dla
uzytkownikow drogi.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania w/w  robot
budowlanych:



Srodki techniczne:

Kwalifikacje pracownikow

Wdrozona organizacja ruchu zastepczego

Aktualne $wiadectwo zdrowia

Aktualne $wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robot
Nadzo6r nad pracownikami

Bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkow zawartych w uzgodnieniach

e Praca pod nadzorem

1.5.5. Roboty wg § p.6a Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.

¢ Ryzyko zatrucia gazami
- nie wystepuje w normalnych warunkach

e Ryzyko urazu mechanicznego

- prace polegajace na zgrzewaniu czotowo rur PE, roztadunek rur.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania w/w robot budowlanych:
Srodki techniczne:

e Kaski ochronne

e odziez ochronna

e bariery zabezpieczajace; wydzielenie i ogrodzenie stref niebezpiecznych

o tasma, tablice 1 znaki ostrzegawcze;

Srodki organizacyjne:

e kwalifikacje pracownikow

aktualne $wiadectwo zdrowia

aktualne $wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robot

nadzér nad pracownikami

bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkoéw zawartych w uzgodnieniach

e praca nad nadzorem

1.5.6. Roboty wg § 6 p. 10 Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.

Ryzyko wynikajace z prowadzenia robot montazowych i demontazowych elementow
prefabrykowanych o masie przekraczajacej 1,0t

e przygniecenie elementow
e urazy mechaniczne

Srodki zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania w/w robot
budowlanych:

Srodki techniczne:
e Dbariery zabezpieczajace; wydzielenie 1 ogrodzenie stref niebezpiecznych
e taSmy, tablice 1 znaki ostrzegawcze, oswietlenie ostrzegawcze;

Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikéw

aktualne §wiadectwo zdrowia

aktualne $wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robot
nadzér nad pracownikami




e Dbezposredni nadzér gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zalezno$ci od
warunkow zawartych w uzgodnieniach

e praca nad nadzorem

1.5.7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do poszczegdlnych rodzajéw robdt osoba wyznaczona, posiadajaca
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu ( w miejscu wyznaczonym ) osobie lub
grupie os6b wykonujacej roboty.

Kierownik zobowigzany jest opracowa¢ PLAN BIOZ

OPRACOWAL :
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dla planowanego przedsigwzigcia brak jest potrzeby przeprowadzenia postepowania oceny
oddzialywania na §rodowisko 1 wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, gdyz nie
zalicza si¢ ono na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na §rodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213
poz. 1397) do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na S$rodowisko. Postepowanie oceny oddzialywania na $rodowisko przeprowadza si¢ dla
rurociggow  wodociggowych magistralnych do przesylania wody oraz przewodoéw
wodociggowych doprowadzajacych wode od stacji uzdatniania do przewodow wodociggowych
rozdzielczych, z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa.

Natomiast projektowany wodociag jest wodociggiem rozdzielczym, zaprojektowano przewody
wodociggowe doprowadzajace wod¢ z magistrala do przylaczy a wiec nie dotyczy przypadku
przedsiewzigcia okre§lonego w paragrafie 3 ust. 1 pkt 68 w/w rozporzadzenia. Inwestycja
zlokalizowana jest poza zasiggiem obszaréw chronionych na podstawie przepisOw o ochronie
przyrody oraz poza obszarami objetymi przyrodnicza ochrong konserwatorska. Projektowana
sie¢ wodociggowa I kanalizacyjna poprawi stan $rodowiska na obszarze objetym projektem w
miejscowosci Ochudno, Gmina Rzasnik.

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw o0sob trzecich w zakresie:

e dostepu do drogi publicznej,

e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw
lacznosci,

e ucigzliwosci powodowania przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne 1 promieniowanie,

e zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby.

Po przeanalizowaniu warunkéw technicznych 1 przepiséw szczegdlnych obszar oddzialywania

projektowanej sieci wodociggowej miesci si¢ w granicach wilasnych dziatek i1 nie bedzie
wychodzita poza granice w/w dziatek.
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacj¢ niniejsza opracowano na zlecenie Gminy Rzas$nik. Projekt budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ochudno gm. Rzg$nik.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
e Mapy do celow projektowych w skali 1:500,
e Uzgodnienia ZUD,
e Program Ogolny Sieci Wodociggowej i Kanalizacyjnej Gminy Rza$nik
e (Obowigzujace normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z umowa3 i ustaleniami z inwestorem bezposrednim opracowanie obejmuje:

- projekt techniczny sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy ul.
Projektowanej w miejscowosci Ochudno. Projektowana sie¢ wodociggowa 1 kanalizacji
sanitarnej zlokalizowana bedzie na dzialkach stanowigcych pas drogowy ulicy
wykorzystywanych dla obstugi przyleglego terenu 1 stanowigcych czg$¢ regionalnego uktadu
komunikacyjnego. Projektowana inwestycja nie zmieni istniejagcego sposobu zagospodarowania
terenu.

3.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Opinia geotechniczna opracowana przez uprawnionego geologa.
Projektowana budowla zaliczana jest do drugiej kategorii geotechniczne;j.

4. SIEC WODOCIAGOWA

4.1. SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA

Sie¢ wodociggowg rozdzielcza projektuje si¢ z rur cisnieniowych PVC (PN10) o §rednicach DN
110. Rury taczone sa ze sobg na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Przy
potaczeniach kotnierzowych (hydranty) zastosowano uszczelki klingierytowe.Miejsca narazone
na uderzenia hydrauliczne a wiec tuki, trojniki, zwezki wzmocniono blokami oporowymi.
Warunkiem skutecznosci bloku oporowego jest oparcie go na twardej S$cianie wykopu.
Przykrycie sieci wodociggowej wynosi 1,5m.

Szczegdlowy przebieg zmiany trasy sieci wodociggowej przedstawiono na mapach sytuacyjnych
w skali 1:500 zalaczonych w czesci rysunkowe.

Trasa wodociggu wymaga wytyczenia przez geodetow z dostosowaniem si¢ do uwag zawartych
w uzgodnieniu ZUD.
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4.2. ZESTAWIENIE DLUGOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ

Przewody PE DN 110 - 235,00 mb
Zasuwa DN 110 - 1szt.
Hydrant nadziemny DN 80 - 2 szt
Ptytki betonowe - 3szt.
Tabliczko metalowe - 3szt.
Bloki oporowe - 3szt.

4.3. UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ beda:
1. Hydrant nadziemny z zeliwa szarego z pojedynczym zamkni¢ciem L=1250 DN 80mm,
ktory zaprojektowano na zakonczeniu sieci, skrzynki typ 4055. Obudowa do zasuwy i
hydrantu nalezy wzmocni¢ ptytami betonowymi.

2. Zasuwa DN 110 z sferoidalnego zeliwa

4.4, PROBA CISNIENIOWA

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodéw i1 wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Zamontowany przewdd wodociggowy przed wlaczeniem do sieci nalezy
poddac¢ probie hydraulicznej na ciSnienie 1 MPa zgodnie z norma PN-81/B-10725.

4.5. DEZYNFEKCJA 1 PLUKANIE SIECI

Po pozytywnej probie ci$nieniowej 1 zasypaniu wykopow, nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodu wodociggowego podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/l. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewod nalezy przeptuka¢ woda z predkoscig V>1,0 m/s.

5. KANALIZACJA GRAWITACYJNA

Wykonany uktad kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stuzy¢ bedzie do odprowadzenia sciekow z
budynkéw usytuowanych na w/w dziatkach.
Laczna dlugos¢ projektowanego kanatu sanitarnego objetego zakresem opracowania wynosi:

EL =237,00 mb

Kanalizacj¢ sanitarng zaprojektowano w pasie drogowym z rur kanalizacyjnych PVC DN
200x5,9, taczonych na kielich 1 uszczelke gumowsg. Zastosowano rury lite klasy ,,SN
8”.Wlaczenie projektowanej sieci do istniejacej studzienki o rzednej 105,93/103,91.

Ulozenie kanatow sanitarnych na podsypie piaskowej grubosci 20cm.

Na trasie kanalu sanitarnego zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PVC) o srednicy 1000mm. Uktad wysokosciowy kanatu przedstawiono na mapach.



6. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Na trasie kanatu sanitarnego zaprojektowano typowe studnie wlazowe z tworzywa sztucznego
(PP, PE, PVC) o $rednicy 1000 mm - 6 szt. Posadowienie studni przyj¢to bezposrednio w dnie
wykopu na zageszczonym podtozu zwirowym o grubosci 20cm.

Do przykrycia studni zastosowano:

- pierscien odcigzajacy zelbetowy typ 1200/70

- wlaz zeliwny A 15— D 40T

7. ROBOTY ZIEMNE

Realizacja wykopow prowadzona bedzie w gruntach nienawodnionych. Projektuje si¢ wykopy
wasko przestrzenne umocnione szalunkami stalowymi klatkowymi pod kanalizacje sanitarng.
Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu wykona¢ recznie bezposrednio przed utozeniem rur. Roboty ziemne przy
wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa MGK PN62/8338-02,
,»Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne ,,.. Wykop tam gdzie pozwalajg
na to warunki nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki jako wasko przestrzenne, w
szalunkach. W miejscu skrzyzowania z innymi mediami wykona¢ rgcznie. Po wykonaniu
rurociggu nalezy pas drogowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

8. ODWODNIENIE WYKOPOW

Zaleca si¢ prowadzenie robdt w okresie bezdeszczowym. W przypadku koniecznos$ci
odwodnienia projektuje si¢ odprowadzenie wod bezposrednio z wykopu za pomoca pomp
spalinowych, sposob ten nie begdzie mial wptywu na obnizenie si¢ poziomu wod na dziatkach
sgsiednich- odwodnienie powierzchniowe.

Po robotach ziemnych odtworzy¢ uksztattowanie terenu do stanu poprzedniego.

9. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz przewodow PVC i studni inspekcyjnych prowadzi¢ recznie.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z ustaleniami PN-92/B—10735 pt. ,,Przewody kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze” oraz z obwigzujacymi przepisami BHP 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonawstwa 1 odbioru robot budowlano — montazowych. Czes¢ II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja przyczyni si¢ do poprawy Srodowiska naturalnego. Poprzez budoweg kanalizacji
sciekowej, $cieki odprowadzone beda poprzez istniejaca kanalizacj¢ sanitarng do oczyszczalni
sciekOw co znaczaco wplynie na poprawe wod podziemnych.

11. ODBIOR ROBOT

Odbiorow czgsciowych 1 koncowych w/w sieci nalezy dokonac¢ przed oddaniem do eksploatacji i
powinien odbywac si¢ przy udziale uzytkownika sieci.
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PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

Projekt zagospodarowania opracowano na kopii mapy
do celdw projektowych w skali 1:500 zarejestrowanej
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne; i

Kartograficznej Starosty Wyszkowskiego w dniu 03.06.2019
pod numerem P.1435.2019.1214

SKALA

USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
JOANNA GRYZ
OBIEKT

07-200 WYSZKOW ul. J. Chetmoriskiego 9, tel. 696 737 741
1:500

ADRES

Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna

Ochudno gm. Rzgsnik
TEMAT

NR RYS.

01
Projekt zagospodarowania

OPRACOWAL.:

DATA
06.2019r.
mgr inz. Michat Gryz

PROJEKTOWAL.:

PODPIS

inz. Czestaw Lechowicz
upr. 259/67

SPRAWDZIt:

PODPIS

mgr inz. Jan Malinowski
upr. 14/92/0s

PODPIS




:[

\_Podsypka gr. 20cm

skala 1:1000

Ist. studzienka

Rzedne terenu istniejgcego

104.08 |106.20 | Projekt. studzienka DN1000
104.58 |106.50 | Projekt. studzienka DN1000
105.28 |107.10 | Projekt. studzienka DN1000
105.78 |1107.70 | Projekt. studzienka DN1000
106.28 108.30 Projekt. studzienka DN1000

103.91105.93

Rzedne dna kanatu

Zagftebienie dna kanatu

1.67 [104.93 106.60 | Projekt. studzienka DN1000

2.02
212
1.92
1.82
1.92
2.02

Spadki i dtugosci i=5 %0

Srednica, materiat PVC Dn 200

Odlegtosc

0.00
17.00
67.00
102.00
137.00
187.00
237.00

Nr weztow

S S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6

USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
JOANNA GRYZ

07-200 WYSZKOW ul. J. Chetmoniskiego 9, tel. 696 737 741

SKALA |OBIEKT| Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna NR RYS.

02

1:1000| AprES| Ochudno gm. Rzasnik

DATA

TEMAT i i i
Profil kanatu kanalizacyjnego 06.2019 1.

PODPIS

OPRACOWAL: mgr inz. Michat Gryz

inz. Czestaw Lechowicz PODPIS

PROJEKTOWAL.: upr. 259/67

mgr inz. Jan Malinowski PobPIS

SPRAWDZIL: upr. 14/92/Os
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Podsypka 10cm

VR

Ubijac
zgodnie z

obowiazujacymi

normami

Ubija¢ recznie

Nie ubija¢

Dn wykopu Podsypka

USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY

JOANNA GRYZ
07-200 WYSZKOW ul. J. Chetmonskiego 9, tel. 696 737 741
SKALA | OBIEKT| Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna NRRYS.
- ADRES | Rzg$nik gm. Rzgsnik 03
TEMAT | P kréi doci DATA
rzekroj poprzeczny wodociggu 06.2010 1

PODPIS

OPRACOWAL: mgr inz. Michat Gryz
PROJEKTOWAL: inz. Czestaw Lechowicz FobRIS
| upr. 259/67
mgr inz. Jan Malinowski FoDRIS
SPRAWDZIL:

upr. 14/92/Os




