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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Nazwa i adres obiektu
Nazwa zadania: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci: Rzasnik dz. ew. nr 165
49/2, w pasie drogi powiatowej Nr 4407W gmina Rzasnik.

2. Inwestor
Inwestorem dla ww. zadania bgdzie: Gmina Rzas$nik

3. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie:

e Umowy z inwestorem,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r., w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. Nr 18, poz. 172)

4. Materialy wyjsciowe

Do opracowania wykorzystano nastepujace materialy :
e Projekt budowlany dla zakresu robot jw.

e  Przypisy, normatywy , literature fachowsa.

5. Zakres opracowania
Kanalizacja sanitarna

e Kanaly z rur PVC SDR34 SN8 (SN==8kN/m2) o $rednicy 200mm -477,00m
e  Studnia kanalizacyjna tworzywa sztucznego DN 1000mm z wlazem typ ciezki - 1 szt

e  Studnie kanalizacyjne tworzywa sztucznego DN 425 mm z wlazem cigzkim - 10 szt.

e Podsypka piaskowa gr. 20 cm

e  Glebokos¢ utozenia przewodu od 2,70 do 2,00 m

e SIEC WODOCIAGOWA

e RuraPVCDN 110 -490,00 m
e Zasuwa DN 110 - 2 szt

e Hydrant nadziemny DN 80 -3 szt

e  Zasypanie wykopow

¢ Inwentaryzacja powykonawcza.

e  Przykrycie wodociagu 1,50 m.

6. STWIORB - ROBOTY ZIEMNE

Warunki gruntowe

Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne zostaly ujete w opracowanej opinii geotechniczne;j.
Wykopy

Roboty ziemne:

Roboty ziemne wykonane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku na odlegto$¢ do 1km.
Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5m ze skarpami,

Wykopy o glebokosci do 3,0m ze skarpami .

Pelne umocnienie $cian wykopu wraz z rozbiorka.

Podsypka z piasku gr. 20cm.

Wykopy pod przewody kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-
02 oraz normie PN-81/B-18.725.

Zasypka wykopéw

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

e  warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm. ponad wierzch przewodu.

e warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdne;j.




Zasyp przewodow realizowaé w trzech etapach:

e ETAP I -wykonanie warstwy ochronnej rurociaggu z wytaczeniem odcinkow potaczen rur.

e ETAP Il -po probie szczelno$ci rurociaggu z przeprowadzeniem odno$nych badan - wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen rurociagu .

e ETAP Il -zasyp wykopu do powierzchni wykopu.

Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny - piasek sypki, drobno lub $rednio

ziarnisty bez grud i kamieni. Rurociagi do wysokos$ci 0,3 m. liczac od wierzchu rury zasypywaé r¢cznie z

zageszcezeniem. Dalszg zasypke wykopu wykonywaé mechanicznie. W przypadku wystepowania gruntu rodzimego z

duza ilo$cig kamieni zasypke do wysokosci 0,3 m. wykona¢ piaskiem.

Odwodnienie

a) Odwodnienie zgodnie z opinig geotechniczng.

Warunki BHP

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ziemnych reguluje Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie §cian wykopu

poczawszy od 1 m glebokosci.

Zabezpieczenie $cian wykopu o glebokosci powyzej 1 m (z wyjatkiem wykopu w skatach zwartych) zapewnia si¢

przez:

e wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

e wykonanie umocnienia pionowych §cian

Wykop ze skarpami wykonuje si¢ w celu zabezpieczenia $cian przed osuwaniem si¢ gruntu. Pochylenie skarpy

zalezy od rodzaju gruntu, warunkéw atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu. Mozna przyjaé, ze bezpieczny kat

nachylenia skarpy dla gruntéw sredniospoistych wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych nasypowych kat

nachylenia skarpy powinien by¢ nie wickszy niz kat stoku naturalnego.

Wykopy o $cianach pionowych musza mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego

umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia §cian wykopu do

glebokosci 4 m wykonuje si¢ jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje

si¢ obcigzen spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp. Powyzej tej

glebokosci lub w razie niezachowania ww. warunkow sposob zabezpieczenia wykopoéw powinien by¢ okreslony w

dokumentacji technicznej.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

e W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu
nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wod deszczowych od wykopu

o sprawdza¢ skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dlugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym
rozpoczgciem robot

e likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia wykona¢ bezpieczne zej$cia i wejscia do wykopow

e nie skladowa¢ materiatow i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany sg
obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

e zachowa¢ bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejacych budowli

e kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng zwigzang z praca

tych maszyn. Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy zapoznacé si¢ z dokumentacja techniczng tych robot.

Wykonawca robot ziemnych powinien zapozna¢ si¢ z mapa, na ktorej jest oznaczona cala sie¢ uzbrojenia

technicznego, i z decyzjg o pozwoleniu na budowe.

W razie prowadzenia robot w bezposrednim sasiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp., nalezy okresli¢

bezpieczng odleglo$¢, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty - w porozumieniu z gestorem tych urzadzen (np.

zaktadem energetycznym).

Zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym

Miejsca robot ziemnych i montazowych w obrgbie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie barier

oswietlonych w nocy $wiatlami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakow drogowych zgodnie z

Kodeksem Drogowym i uzgodnieniami z Zarzadca drogi. Na trasie wykopow w miejscach doj$¢ do gospodarstw

wykona¢ ktadki z bali drewnianych z barierkami wysokosci 1,2 m. W trakcie realizacji robot nalezy zapewnic

stosowne warunki BHP zgodnie z odpowiednimi wytycznymi.




7. STWIORB - WYMAGANIA MATERIALOWE

Zgodnie z art. 10 ust. 2 prawa budowlanego wszystkie materialy budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania powinny by¢ wiasciwie oznaczone.

Warunki szczegotowe okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881). Ustawa okreS$la zasady wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych, zasady kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dzialania organéw administracji publicznej w tej dziedzinie.
Ilekro¢ mowa w powyzszym opracowaniu mowa o:

1) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchomg, bez wzglgdu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczong do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzang
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym
integralng calo$¢ uzytkowa i majaca wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz.
41);

2) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w
ktorych wyrdb budowlany jest stosowany;

3) europejskiej aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyrdb jest stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej;

4) krajowej deklaracji zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego
wyltaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczna;

5) znaku budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna;

Kazdy wyrob budowlany znajdujacy si¢ na placu budowy powinien miec¢ albo:

o certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna;

e deklaracje zgodnosci producenta z Polskg Normg (lub Aprobatg Techniczng);

e certyfikat na znak bezpieczenstwa (jesli wyrdb znajduje si¢ na liscie wyrobow, ktére podlegaja obowigzkowi
takiej certyfikacji).

Po zakonczeniu robot nalezy przekazac¢ Inwestorowi stosowne dokumenty na wbudowane materiaty.

8. STWIORB — ZASADY PRZEDMIAROWANIA | ROZLICZANIA ROBOT
Przedmiary, kosztorysowanie, rozliczenia wykona¢ zgodnie z: KNR, KNNR, KSNR, KNR(WACETOB),
KNR(INSTAL), ZKNR, TZKNBK, KNKRB, stosownych dla danego asortymentu wykonywanych robot.

9. UWAGI

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ** Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych tom 11 - Instalacje Sanitarne ™.

Wyszkow dn. grudzien 2018 r.

Opracowat :



