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USEUGI PROJEKTOWE 1 NADZOR BUDOWLANY

JOANNA GRYZ
07-200 Wyszkow ul. J. Chetmonskiego 9

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL PROJEKTU: Budowa sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej W
miejscowosci Rzasnik gmina Rza$nik.

ADRES INWESTYCJI: Rzaénik dz. ew. nr 165, 49/2 gmina Rzaénik. Obreb ewidencyjny
Rzasénik 0019. Jednostka ewidencyjna Rza$nik 143503.2 pow.
wyszkowski, woj. mazowieckie

OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej XXVI

INWESTOR: Gmina Rzaénik
ul. Jesionowa 3
07-205 Rzasnik

JEDNOSTKA PROJ.: USLUGI PROJEKTOWE I NADZOR BUDOWLANY
JOANNA GRYZ
07-200 Wyszkow, ul. J. Chelmonskiego 9
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Wyszkéw, dn. 9.11.201 8r.

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja R6z 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.102.2018

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101, 1. z pézn. zm.) w dniu 9.11.2018r.
przeprowadzono naradg koordynacyjng w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Whioskodawca: USLUGI PROJEKTOWE I NADZOR BUDOWLANY
Joanna Gryz
ul. Chelmonskiego 9
07-200 Wyszkow
Projektant: inz. Czestaw Lechowicz, upr. nr 259/67.
Lokalizacja projektu: Rzasnik, dz. 49/2, 165.
Przedmiot uzgodnienia: Projekt sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej,
Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imie i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby
reprezentujacej
Polska Spoétka
Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Tadeusz Laskowski
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Wyszkow 12.12.2018 r.

PPIS-ZNS-714/72/2018

OPINIA

o projekcie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a i art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z pézn. zm.), po rozpatrzeniu sprawy
wniesionej przez firme: Ushigi Projektowe i Nadzér Budowlany Joanna Gryz
ul. J. Chelmonskiego 9, 07-200 Wyszkow - pismo z dnia 10.12.2018 r. (data wptywu do
PSSE 10.12.2018 r.) dotyczace] uzgodnienia projektu budowy sieci wodociggowej
1 kanalizacji sanitarnej w msc. Rza$nik dz. ew. nr 165, 49/2 gmina Rza$nik, inwestor — Gmina
Rzaénik ul. Jesionowa 3, 07-205 Rzgénik

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w WYSZKOWIE

opiniuje przedlozony projekt pod wzgl¢dem sanitarno-higienicznym z zastrzezeniami
jak nizej :

1. Przed oddaniem do uzytku sieci wodociggowej nalezy uzyska¢ pozytywny wynik badania
wody, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawic
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

UZASADNIENIE

Firma projektowa przedtozyla do uzgodnienia projekt budowy sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w msc. Rza$nik dz. ew. nr 165, 49/2 gmina Rza$nik.

Sie¢ wodociggows rozdzielczg projektuje si¢ z rur ci$nieniowych PVC o $rednicy DN
110. Projektowana sie¢ wodociagowa wiaczona zostanie do istniejgcej sieci wodociagowej
biegnacej w ulicy powiatowej o srednicy DN 110 za pomoca tréjnika DN 110x110x110. Na
trasie projektowanej sieci wodociagowej projektuje sie hydranty p.poz. DN 80 nadziemne
z pojedynczym zamknigciem z zeliwa sferoidalnego. Zestawienie dlugosci sieci
wodociggowej: przewody PVC DN 110 — 490.00 mb, zasuwa DN 110 — 2 szt., hydrant
nadziemny DN 80 — 3 szt. Uzbrojenie sieci wodociggowe]j stanowig: hydrant nadziemny
z zeliwa szarego z pojedynczym zamknigciem L=1250 DN 80 mm, skrzynki typ 4055 oraz
zasuwa DN 110 z sferoidalnego zeliwa.

Zaprojektowany uklad kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej shizyé bedzie do
odprowadzania Sciekéw z budynkéw mieszkalnych usytuowanych wzdhiz drogi w msc.
Rzasnik. Laczna dlugo$é projektowanego kanatu sanitarnego objetego zakresem opracowania



wynosi: EL = 477.00 mb. Kanalizacj¢ sanitarng zaprojektowano w pasie drogowym z rur
kanalizacyjnych PVC DN 200 x 5,9 taczonych na kielich i uszczelke gumows. Zastosowano
rury lite klasy ,,SN 8”. Na trasie kanalu sanitarnego zaprojektowano studnie rewizyjne
z tworzyw sztucznych (PP, PE, PVC) o srednicy 1000 mm — 1 szt. 1 425 mm - 10 szt.
Zaprojektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna spetnia podstawowe wymagania
sanitarno-higieniczne.

rzymuj
Inwestor za posrednictwem: Ustugi Projektowe i Nadzér Budowlany Joanna Gryz
ul. J. Chetmonskiego 9, 07-200 Wyszkéw
2. ala

Do wiadomoéci:
1. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Al. Ré6z 2, 07-200 Wyszkow
2. HKN w/m

W zataczeniu - zwrot projektu 4 egz.

PANSTWOWY POWIATO
INSPEKTOR SANKTARN“{'Y
w Wyszkowie
:ﬁ%%f} =4 ‘..
Beala Kiliariczyk-Szawlowska
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Wyszkow, 14 listopada 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. la i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pézn. zm.) oraz art. 104 Kpa (Dz. U. z 2017 r. poz.
1257 zpdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 9 listopada 2018 r. przez Urzad
Gminy Rzasénik ul. Jesionowa 3, 07-205 Rzasnik

wyraiam zgode

Urzad Gminy Rzgsnik ul. Jesionowa 3. 07-205 Rzasnik. na lokalizacje sieci wodociagowej

i kanalizacji sanitarnej, w pasic drogi powiatowej nr 4407W, dz. nr ew. 165 wm.

Rzgénik, gm. Rzas$nik. wg. lokalizacji pokazanej na zalgczonej do niniejszej decyzji mapie,

zoodnie z wymogami technicznymi na nast¢pujgcych warunkach:

1) Linie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowa¢ nie blizej niz 1.5 m
od obecnej krawedzi jezdni w tym hydrant nadziemny nie blizej niz 2.0 m, ze wzgledu na
koniecznos¢ poszerzenia jezdni do 6,0 m i zachowania pobocza o szerokosci 1,0 m.

Elementy urzadzen sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej wskazanych w decyzji

I~

przecinajace poprzecznie droge lub usytuowane wzdluz drogi nie moga zmniejszac
statecznosci 1 nosnosci  podloza oraz nawierzchni  drogi. narusza¢ urzadzen
odwadniajgcych i innych pedziemnych urzadzen drogi. Elementy te nalezy posadowic
w gruncie na glebokosei co najmniej 1 m od poziomu terenu.

3) Glebokosé posadowienia elementdéw urzadzen siecl wodociggowej 1 kanalizacji sanitarne]
wskazanych w decyzji musi zapewni¢ zarzagdcy drogi mozliwos¢ wykonania w dowolnym
czasie rowoOw przydroznych z dnem usytuowanym na glebokosci 1 m ponizej istniejace]
krawedzi jezdni drogi i jednoczesnie powyzej strefy ostonowej urzadzen okreslone]
w przepisach szczegolnych.

4) Na wlascicielu urzgdzen sieci wodociggowe] 1kanalizacji sanitarnej wskazanych
w decyzji cigzy obowigzek ich przebudowy lub zabezpieczenia na wiasny koszt,
niezwlocznie po wezwaniu przez zarzadce drogi, w przypadku kolizji przy budowie.
przebudowie i remoncie drogi lub z elementami jej zagospodarowania.

5) Zarzad Powiatu nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzgdzen sieci
wodociagowe] i kanalizacji sanitarnej wskazanych w decyzji przy robotach
utrzymaniowych na drodze.

Zooda na lokalizacje urzgdzen sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wyrazona

w ninicjszej decyzji nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenic robdt w pasie

drogowym oraz na umieszczenie w nim urzgdzen niezwigzanych z potrzebg zarzadzania

drogami. o ktore wykonawca albo inwestor powinien wystgpi¢ do Zarzadu Powiatu



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. Nr 89, poz.414) tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003r. (Dz.
U. Nr 207, poz. 2016)

O$wiadczam, ze

Projekt budowlany sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne]
biegnacej w pasie drogowym i dz. ew. nr 165, droga powiatowa nr
4407W i dz. ew. nr 49/2 w miejscowoséci Rzaénik gmina Rzasnik,
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Grudzien 2018r.
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INFORMACIJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Rzasnik, dzialka ew. nr 165, 49/2



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1.1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z
2000r. Nr 06 poz. 1126)

o Ustawa z dn. 27.03.2003r. 0 zmianie — Prawo budowlane oraz z zmianie niektérych
ustaw 9 Dz. U. Nr 80, poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003r.

1.2. Zakres robot dla zamierzemia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
obiektow

Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Rzasnik dziatka ew. nr 165, droga powiatowa nr 4407W, 49/2.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie, w ktorym realizowane sg roboty budowlane znajduja sig:

- kable energetyczne

- wodociag

- kanalizacja sanitarna
Nie wyklucza si¢ wystgpowania w terenie innego uzbroj enia, niewykazanego na
podktadach.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu mog3jcego stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykopy bedg realizowane ponizej 1,0 m, istnieje ryzyko zasypania.

1.5. ZagroZenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych oraz
wskazanie §rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

ZagroZenia moggce wystapi¢ przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)

1.5.1. Roboty wg § 6 p.1b Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r,

e Roboty bedg prowadzone w wykopach ponad 1.5m, wystepuje ryzyko zasypania
wykopow,

1.5.2. Roboty wg § 6 p.1f Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r



¢ Ryzyko wynikajace z pracy przy uzyciu dzwigu
- przygniecenie przemieszczanym fadunkiem
- urazy mechaniczne
- inne prace wymagajace uzycia dzwigu, (rozfadunek rur, pomp, elementow
pompowni)
Srodki zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym z wykonywania w/w robot
budowlanych:
Srodki techniczne:
- kaski ochronne
- odziez ochronna
- bariery zabezpieczajace; wydzielane i ogrodzenie stref niebezpiecznych
- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze;
$rodki organizacyjne:
- kwalifikacje pracownikow
- aktualne $wiadectwo zdrowia
- aktualne $wiadectwo przydatno$ci do wykonywania w/w robot
- nadzor nad pracownikami
- bezpoéredni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczgeia
prac w zaleznosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach
- praca pod nadzorem

1.5.3. Roboty wg § 6 p.1k Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.062003r.

- Ryzyko porazenia pradem elektrycznym

Ryzyko takie wystapi w pasie mniejszym niz 3m od przewodéw linii napowietrznej
nn:

wykopy, montaz odcinkéw sieci kanalizacyjnej

wykopy, montaz przylaczy

zasypka wykopow,

Srodki zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania w/w
rob6t budowlanych:

Srodki techniczne:

kaski ochronne;

odziez ochronna;

bariery zabezpieczajace; oznakowanie stref niebezpiecznych,

tas$my, tablice i znaki ostrzegawcze;

czujniki napiecia dla maszyn pracujacych w strefach niebezpiecznych pod liniami
elektroenergetycznymi

Srodki organizacyjne:
e kwalifikacje pracownikow
e aktualne $wiadectwo zdrowia
e aktualne §wiadectwo przydatnos$ci do wykonywania w/w robot
e nadzér nad pracownikami




e bezposredni nadzér gestorow uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w
zaleznosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach
e praca pod nadzorem

1.5.4. Roboty wg § 6 p.4 Rozp. Min. Infrestr. z dn. 23.06.2003r.
Nie dotyczy.
1.5.5. Roboty wg § p.6a Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.

e Ryzyko zatrucia gazami
- nie wystepuje w normalnych warunkach

o Ryzyko urazu mechanicznego
- prace polegajace na zgrzewaniu czotowo rur PE, roztadunek rur.
$rodki zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajagcym z wykonania w/w robot
budowlanych:
Srodki techniczne:
e kaski ochronne
e odziez ochronna
e bariery zabezpieczajace; wydzielenie i ogrodzenie stref niebezpiecznych
e ta$ma, tablice i znaki ostrzegawcze;
Srodki organizacyine:
e kwalifikacje pracownikow
aktualne $wiadectwo zdrowia
aktualne §wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robot
nadzér nad pracownikami
bezposredni nadzdér gestoréw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac W
zalezno$ci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach
e praca nad nadzorem

1.5.6. Roboty wg § 6 p. 10 Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.

Ryzyko wynikajace z prowadzenia rob6t montazowych i demontazowych
elementéw prefabrykowanych o masie przekraczajacej 1,0t

e przygniecenie element6w

e urazy mechaniczne

Srodki zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania w/w robot
budowlanych:

Srodki techniczne:

e bariery zabezpieczajgce; wydzielenie i ogrodzenie stref niebezpiecznych

e ta$my, tablice i znaki ostrzegawcze, oSwietlenie ostrzegawcze;

$rodki organizacyjne:

e kwalifikacje pracownikow

e aktualne $wiadectwo zdrowia

W



o aktualne §wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robot
nadzor nad pracownikami

o bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w
zaleznosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach

e praca nad nadzorem

1.5.7. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do poszczegélnych rodzajow robdt osoba wyznaczona,
posiadajgca odpowiednic wymagane uprawnienia udzieli instruktazu ( w miejscu
wyznaczonym ) osobie lub grupie oséb wykonujgce; roboty.

Kierownik zobowiazany jest opracowaé PLAN BIOZ
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO SIECI
WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

1 DOKUMENTACJE NINIEJSZA OPRACOWANO NA ZLECENIE
GMINY RZASNIK

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKOWANIA

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
o Aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500
o Program Ogdlny Sieci Wodociggowej i Kanalizacyjnej Gminy
Rzgsnik
Uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym
Wizja lokalna w terenie
Wypis i wyrys MPZP
Obowigzujgce normy i przepisy

3.CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, ktdra speinia
wymogi formalne do uzyskania pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowe] nr 4407W, dz. ew. nr 165 w m.
Rzasnik.

4,ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z umowag 1 ustaleniami z inwestorem bezposrednim
opracowanie obejmuje:

- projekt techniczny sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej w
pasie drogi powiatowej nr 4407W Rzasnik - Obryte w miejscowosci
Rzasnik dz. ew. nr 49/2, 165.

5. SIEC WODOCIAGOWA



5.1. SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza projektuje si¢ z rur ci$nieniowych PVC
0 frednicy DN 110, wlaczona bedzie do istniejgce] sieci
wodociagowej o $rednicy 110 za pomoca projektowanego tréjnika o
$rednicy 110x110x110 za wlaczeniem do siec, nalezy zamontowac
zasuwe kolnierzowa z  migkkim uszczelnieniem, obudowa
teleskopowa i skrzynka uliczna. Utozenie rurociaggu na podsypce
piaskowej gr. 15 cm. Na trasie projektowanej sieci wodociggowe;
projektuje sie hydranty p.poz. DN 80 nadziemne z pojedynczym
zamknieciem z zeliwa sferoidalnego. Hydranty zaprojektowano w
odleglosci 0.50 m od sieci wodociggowej w kierunku do granicy
dziatek, zgodnie z wydana decyzja Zarzadu Powiatu wyszkowskiego,
szczegOly w zatgezniku w czgsci rysunkowej.

Miejsca narazone na uderzenia hydrauliczne a wiec tuki, trojniki,
zwezki wzmocniono blokami oporowymi. Warunkiem skuteczno$ci
bloku oporowego jest oparcie go na twarde] $cianie wykopu.
Przykrycie sieci wodociggowej wynosi 1,5m.

6. ZESTAWIENIE DEUGOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ

Przewody PVC DN 110 - 490.00 mb.
Zasuwa DN 110 - 2 szt.
Hydrant nadziemny DN 80 - 3 szt.

SzczegGlowy przebieg trasy sieci wodociagowe] przedstawiono na
mapach sytuacyjnych w skali 1:500 zataczonych w czgéci rysunkowe;.
Sie¢ wodociggowa zostata zlokalizowana w poboczu drogi.

7.UKLAD ZASILANIA

Projektowana sie¢ wodociggowa zastanie wlaczona do istniejacego
wodociagu DN 110 biegnacego w ulicy powiatowej za pomocg
tréjnika z zeliwa sferoidalnego DN 110x110x1 10 .

8. UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowi¢ beda:



1. Hydrant nadziemny z zeliwa szarego z pojedynczym zamknigciem L=1250,
DN 80mm, ktory zaprojektowano na trasie projektowanej sieci, skrzynki typ
4055. Obudowa do zasuwy i hydrantu nalezy wzmocnié¢ ptytami betonowymi.

2. Zasuwa DN 110 z sferoidalnego zeliwa

9. PROBA CISNIENIOWA

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodow i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Zamontowany przewdd wodociggowy przed wigczeniem
do sieci nalezy podda¢ probie hydraulicznej na cisnienie 1 MPa
zgodnie z norma PN-81/B-10725.

10. DEZYNFEKCJA I PLUKANIE SIECI

Po pozytywnej probie cisnieniowej i zasypaniu wykopow, nalezy wykonac
dezynfekcje przewodu wodociagowego podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/l
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy przeptuka¢ woda z predkoscia
V>1,0 my/s.

11. KANALIZACJA GRAWITACYJNA

Wykonany uktad kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stuzy¢ bedzie do
odprowadzenia $ciekéw z budynkdéw mieszkalnych usytuowanych
wzdhuz drogi w miejscowosci Rzgénik.

f.aczna dlugo$¢ projektowanego kanalu sanitarnego objetego
zakresem opracowania wynosi: EL. = 477,00 mb

Kanalizacje sanitarno zaprojektowano w pasie drogowym z rur
kanalizacyjnych PVC DN 200x5,9, taczonych na kielich i1 uszczelke
gumowa. Zastosowano rury lite klasy ,,SN 8.

Utozenie kanalow sanitarnych na podsypie piaskowej grubosci 20cm.
Na trasie kanatu sanitarnego zaprojektowano studnie rewizyjne z
tworzyw sztucznych (PP, PE, PVC) o $rednicy 1000mm i 425mm.
Uktad wysokoSciowy kanatu przedstawiono na profilu.

12. STUDZIENKI KANALIZACYJNE



Na trasie kanatu sanitarnego zaprojektowano typowe studnie wiazowe
z tworzywa sztucznego (PP, PE, PVC o $rednicy 1000 mm, 1 szt. i o
srednicy 425mm, 10 szt. Posadowienie studni przyjeto bezposrednio
w dnie wykopu na zaggszczonym podlozu zwirowym o grubosci
20cm.

Do przykrycia studni zastosowano:

- pierscien odcigzajacy zelbetowy typ 1200/70

- wilaz zeliwny typ ciezki — D 40T

13. BILANS SCIEKOW

Dla obliczonej ilosci $ciekéw Q = 0,06 dm’/s i przyjetych spadkéw
kanatu, wynika ze Srednica wewnetrzna przewodu powinna wynosié
200 mm co zapewni predkos$¢ samooczyszczania.

14, ISTNIEJACE UZBROJENIE NA TRASIE PROJEKTOWANYCH
SIECI

Na omawianym terenie wystepuje uzbrojenie t.j. sie¢ wodociggowa, kable
energetyczne. Na profilach podhuznych sieci pokazano uzbrojenie podziemne
krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami, ktére nalezy zabezpieczyé przed

uszkodzeniem w trakcie prowadzenia rob6t wykonawczych.

15. ROBOTY ZIEMNE

Realizacja ~ wykopéw  prowadzona  bedzie ~w  gruntach
nienawodnionych. Projektuje sie wykopy wasko przestrzenne
umocnione szalunkami stalowymi klatkowymi. Wykop w obrebie
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu wykonaé recznie bezposrednio
przed utozeniem rur. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg branzowa MGK PN62/8338-02,
,» Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne ,,..
Wykop tam gdzie pozwalaja na to warunki nalezy prowadzié
mechanicznie przy pomocy koparki jako wasko przestrzenne, w



recznie. Po wykonaniu rurociggu nalezy pas drogowy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego

16. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz przewodéw PVC i studni inspekeyjnych prowadzic recznie.
Rury wodociggowe z PVC uktadaé na podsypce z piasku o grubosci
15¢cm, warstwe zasypki o grubosdci 0.15 m ponad rur¢ nalezy wykonaé
recznie przy pomocy suchego piasku.

Rury kanalizacyjne uklada¢ na tawie piaskowej, zaggszczanej do
wspolczynnika 95% ZPP, zasypaé warstwa wyrdwnawczg wysokosci
10 cm i lekko zagescié, wyprofilowaé z zaprojektowanym spadkiem.
Masa ziemna z wykopu zostanie uzyta do ich zasypania.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z ustaleniami PN-92/B—10735 pt.
.,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz z
obwigzujgcymi przepisami BHP i ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robdt budowlano — montazowych. Czg$¢ II
Instalacje sanitarne i przemystowe”

17. INFORMAJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Jako obszar oddzialywania projektu na $rodowisko nalezy uznac
teren, na ktédrym bedzie realizowane przedsigwzigcie ( mowa o
dzialkach ewidencyjnych wyszczegdlnionych jako adres obiektu w
przedmiotowej dokumentacji projektowej).

-Dz.U.2017.1566-j.t. ustawa z 20 lipca 2017r.-Prawo wodne

- Dz. 1.2017.2222-j.t. ustawa 1985.03.21,rozdz. 4- Drogi publiczne

- Dz.U.2000.nr 63, poz. 735- warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjskie i ich usytuowanie
DzU.2017.519-j.t. ustawa 2001.04.27.art.135,art. ~ 136-Prawo
ochrony $rodowiska.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dzialkach na
ktorych zostal zaprojektowany.

Oddzialywania zwigzane z fazg budowy inwestycji beda mialy
charakter odwracalny i beda wystepowaé w krotkim czasie (okres
budowy).

Wielkodé tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkow w
érodowisku. Po zakonczeniu budowy nie beda wystgpowac negatywne
oddziatywania dla §rodowiska i zdrowia ludzi. Projektowane roboty



bedg mialy minimalny wptyw na srodowisko naturalne poza okresem
budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystapi¢ zapylenie ( W
rejonie robot), a takze hatas. Prace te prowadzone beda w dzien, a tak
ze hatas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy. W trakcie robot, ktore
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP wyeliminowane
bedzie do niezbednego minimum zagrozenia terenu , gdyz
wykonawca zapewni odpowiednia sprawno$¢ maszyn i urzadzen.
Rejon przewidziany dla remontu napraw sprzetu zabezpieczony
bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajacymi zanieczyszczenie
gruntu ~ w  przypadku wycieku  substancji ropopochodnych.
Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci projektowanych
obiektéw na tereny przylegte. 1

18. USTALENIE GEOTECHNICZNE WARUNKOW

Podloze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie warunkami
umozliwiajacymi wykonanie projektowanych elementow.
Projektowane elementy kwalifikuja si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej (Dz.U..2012, poz. 464). Warunki gruntowe W
wykonanych miejscach sg proste, a warunki wodne zalicza si¢ do
dobrych.

19. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Projektowane  elementy kanalizacji ~ sanitarnej  oraz sieci
wodociagowej sprawia poprawe komfortu zycia mieszkancow,
polepszenie stanu gruntow i wyeliminowanie Zrédet zanieczyszczenia

gleby.
20. ODBIOR ROBOT

Odbioréw czedciowych i koncowych w/w sieci nalezy dokona¢ przed
oddaniem do eksploatacji i powinien odbywaé sie przy udziale
uzytkownika sieci.
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SCHEMAT MONTAZU HYDRANTU NADZIEMNEGO DN80

Gtlowica
hydrantu

kolumna gérna
hydrantu

Zabezpieczenie hydrantu

Skrzynka uliczna do zasuw

z ptyta podktadowg

przed ztamaniem

wypetnienie
chudym betonem

Grunt rodzimy lub
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Kolumna dolna

hydrantu

Uszczelka DN80

Obsypka zwirowa
100x100x100cm, gr. 0-31,5 m
wg PN-B-11111-1996.1

tuk kotnierzowy 90°
ze stopka DN8O

ptyta betonowa

Obudowa teleskopowa

do zasuw

Zasuwa kotnierzowa
DN80

Trojnik kotnierzowy
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Prostka Zeliwna dwukotnierzowa

Uszczelka DN80

FF DN80 L=500 mm
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