


Kan Rząśnik-Ochudno KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Kanalizacja grawitacyjna dn 200-CPV 45232410-9
1

d.1
KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

237*(2.12+1.67)*0.5*1.1 m3 494.03
RAZEM 494.03

2
d.1

KNNR 1
0313-03

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) lub w szalunkach skrzyniowych w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 9.0 m; grunt kat. I-IV

m2

237*1.9*2 m2 900.60
RAZEM 900.60

3
d.1

KNNR 4
1411-01

Podsypka z piasku grub. 20cm m3

237*0.2*1.1 m3 52.14
RAZEM 52.14

4
d.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

237 m 237.00
RAZEM 237.00

5
d.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

494.03-52.14 m3 441.89
RAZEM 441.89

6
d.1

KNR 2-01
0209-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie
kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg.do 1
km

m3

52.14 m3 52.14
RAZEM 52.14

7
d.1

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe - trzon studni o średnicy 1000 mm m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

8
d.1

KNNR 4
1418-05

Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - prefabrykowana podstawa studni szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

9
d.1

KNNR 4
1418-07

Studnie kanalizacyjne systemowe  - wyposażenie studni z prefabrykowaną
podstawą (kol.05)

kpl

6 kpl 6.00
RAZEM 6.00

10
d.1

kalk. wl Wlaczenie kanalizacji do istnijacej studzienki szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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