OPIS TECHNOLOGICZNY

Niniejsze opracowanie obejmuje opis technologiczny zwiazany z rozbudowa i przebudowa
budynku szkoty podstawowej zlokalizowanego na dzialce nr 1/3 w Rzas$niku, gmina Rzas$nik.

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY.

Budynek pigtrowy, czesciowo podpiwniczony. Obiekt wzniesiono w technologii tradycyjnej
murowanej. W ramach rozbudowy 1 przebudowy nie zmienia si¢ podstawowej funkcji
budynku. Wszystkie pomieszczenia do obstugi przedszkola znajdowa¢ beda si¢ na parterze.
Projektowana rozbudowa 1 przebudowa polega¢ bedzie na dobudowie do istniejacego obiektu
pomieszczenia magazynowego, zmianie przeznaczenia niektérych pomieszczen oraz
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Funkcje pomieszczen piwnicy i pigtra pozostana bez
zmian w ramach opracowania.

2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA (POW. UZYTKOWA):

1. Zaplecze — wyktadzina trudno$cieralna 14,74 m?,
2. Zaplecze — wyktadzina trudnoscieralna 14,74 m?,
3. Sala przedszkolna — wyktadzina trudnoscieralna 43,54 m?,
4. Sala przedszkolna — wyktadzina trudno$cieralna 43,54 m?,
5. Sala przedszkolna — wyktadzina trudnoscieralna 43,54 m?,
6. Lazienka — gres 23,38 m?,
7. Zaplecze — wyktadzina trudnoscieralna 14,74 m?,
8. Lazienka — gres 18,20 m?,
9. Toaleta dla personelu — gres 7,02 m?,
10. Toaleta dla personelu — gres 6,38 m?,
11. Korytarz — gres 121,45 m?,
11.1. Korytarz — gres 23,94 m?,
11.2. Korytarz — gres 35,23 m?,
12. Pomieszczenie na lezaki — wyktadzina trudno$cieralna 14,74 m?,
13. Lazienka — gres 12,20 m?,
14. Pomieszczenie porzadkowe — gres 2,22 m?,
15. Sala przedszkolna — wyktadzina trudnoscieralna 44,92 m?,
16. Sala przedszkolna — wyktadzina trudno$cieralna 44,92 m?,
21. Pomieszczenie socjalne — gres 16,45 m?,
21.1. Pokdj intendentki — gres 14,34 m?,
21.2. Pomieszczenie porzadkowe — gres 2,67 m?,
22. Pomieszczenie obrobki wstepnej — gres 13,76 m?,
22.1. Pomieszczenie dostaw towaru / magazyn — gres 4,54 m?,

Razem: 580,20 m?.

3. DANE OGOLNE

W pomieszczeniach przedszkola begdzie prowadzone opieka nad dzieémi w wieku
od 3 do 7 lat.

W przedszkolu moze przebywac jednocze$nie 75 dzieci (5 grup po 15 osob) oraz

15 pracownikéw: opiekunowie i personel pomocniczy.

Na parterze zaprojektowano 5 sal dydaktycznych dla dzieci (4 dla starszych dzieci 1 jedna dla
mlodszej grupy). Dostgp do tazienek z korytarza.

Na parterze przewidziano rowniez kuchni¢ ze zmywalnia, pokdj obrobki wstepnej, magazyn,
pokdj intendentki, W.C dla personelu oraz pomieszczenie socjalne.



4. CZAS PRACY 1 OBSLUGA

Czas pracy nie przekroczy 8 godzin / osobg / dobg. ( Przedszkole jednozmianowe )

S. CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJA POMIESZCZEN

Wewngtrzne instalacje w lokalu.
Lokal posiada dostep do nastgpujacych instalacji:
- instalacja elektryczna i o§wietleniowa,
- o$wietlenie ewakuacyjne,
- instalacja wodno — kanalizacyjna,
- instalacja c.o. grzejnikowa zasilana z pieca znajdujacego si¢ w kotlowni,
- instalacja c.w.u.,
- instalacja odgromowa.

5.1. PIWNICA

Przedszkole korzysta¢ bedzie z magazynu materialow sanitarnych, w ktorym przechowuje si¢
akcesoria sprzatajace, narzedzia do pielegnacji placu zabaw takie jak grabie, kosiarka itp.

Oswietlenie naturalne i sztuczne.

Wykonczenie $cian i sufitow:

Sciany — malowane farbami emulsyjnymi, w czesci wykonczone ptytkami ceramicznymi.
Sufity — malowane farba emulsyjna

Podtogi — posadzki cementowe, w czgsci ptytki ceramiczne

5.2. PARTER
5.2.1 KOMUNIKACJA

Wejscie do przedszkola realizowane bedzie od frontu jak i z tylu budynku. Po obu stronach
korytarza (pomieszczenia nr 11.1 1 11.2) pod $cianami ustawione zostana szafki dla dzieci na
obuwie 1 wierzchnie nakrycie

Wyposazenie:
- szatki na buty z wieszakiem 15x5 = 75 szt. Uwaga: szafki zamykane wykona¢
z materialéw niepalnych.

Wykonczenie:

Sciany — tynki cementowo — wapienne wykonczone gladzia gipsowa, malowane farba
lateksowa zmywalna.

Naroza $cian zostana zabezpieczone naroznikami z PCV.

sufity — malowane farba emulsyjna

podtoga — ptytki gresowe szkliwione

Wentylacja grawitacyjna poprzez kanaly wentylacyjne.

Ogrzewanie: grzejniki $cienne obudowane materiatem niepalnym.

5.2.2 POMIESZCZENIA SOCJALNE, TOALETY

Pomieszczenie socjalne petni funkcje szatni dla pracownikoéw:
Wyposazenie:




- umywalka szt. 1 +zestaw pojemnik na rgczniki papierowe w rolach, pojemnik na mydto
w plynie szt. 1

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

- kosz na $mieci 401 szt.1

- stot + krzesta szt. 1+ 3

- szafka zamykana szt. 4

- szafka wiszaca

Wykonczenie:

$ciany —farba lateksowa zmywalna, nad zlewem i umywalka ptytki ceramiczne do wysokosci
2,2 m,

sufity — sufity malowane farba emulsyjna,

podioga — ptytki gresowe szkliwione.

W _pomieszczeniu porzadkowym zlokalizowany bedzie zlew gospodarczy, oraz miejsce na
mopy i srodki czysto$ci.

Wykonczenie:

$ciany — ptytki ceramiczne do wysokosci 2,2 m, powyzej farba lateksowa zmywalna,
sufity — sufity malowane farba emulsyjna,

podtoga — ptytki gresowe szkliwione.

Toalety dla personelu:

Wyposazenie:

- miska ustgpowa + zestaw pojemnik na papier toaletowy, szczotka do czyszczenia muszli
szt. 3,

- pisuar — szt. 1,

- umywalka szt. 2+ pojemnik na r¢czniki papierowe w rolach, pojemnik na mydto w ptynie
szt.2,

- kosz na $mieci 401.

Wykonczenie:

$ciany — ptytki ceramiczne do wys. 2,20 m powyzej farba lateksowa zmywalna,
sufity — sufity malowane farba emulsyjna,

podtoga — ptytki ceramiczne.

Wentylacja pomieszczen: grawitacyjna poprzez kanaty wentylacyjne.
Ogrzewanie: grzejniki $cienne obudowane materiatlem niepalnym.

5.2.3 KUCHNIA, ZMYWALNIA, POMIESZCZENIE OBROBKI WSTEPNEJ

W kuchni beda przygotowane positki dla dzieci.
Wyposazenie:

- umywalka szt. 1 + zestaw pojemnik na r¢czniki papierowe, pojemnik na mydto w plynie 1
Szt.

- zlewozmywak jednokomorowy do mycia migsa szt.1
- blat przygotowania potraw migsnych

- kuchenka gazowa szt. 1

- plyta gazowa szt.1

- zlew dwukomorowy z ociekaczem nasciennym szt. 1
- blat przygotowania potraw jarzynowych

- lodoéwka szt. 1




- blat przygotowania potraw macznych
- ciag szafek kuchennych z blatem i szafek gornych
- kosz na odpadki 3 szt.

Wykonczenie:

$ciany — ptytki ceramiczne do wys. 2,20 m, powyzej farba lateksowa zmywalna
sufity — sufity malowane farba emulsyjna

podtoga — ptytki ceramiczne z powtoka antyposlizgowa R9

Bezposrednio przy kuchni projektuje si¢ pomieszczenie zmywalni.
Wyposazenie:

- zlewozmywak dwukomorowy 1szt.

- zmywarka 1szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

Wykonczenie:

$ciany — ptytki ceramiczne do wys. 2,20 m, powyzej farba lateksowa zmywalna
sufity — sufity malowane farba emulsyjna

podioga — ptytki ceramiczne z powtoka antyposlizgowa R9

Pomieszczenie obrobki wstepne;.
Wyposazenie:

- zlewozmywak dwukomorowy 1szt.
- umywalka 1 szt.

- lodowka,

- wozek gastronomiczny,

- kosz na odpadki 1 szt.

Wykonczenie:

$ciany — ptytki ceramiczne do wys. 2,20 m, powyzej farba lateksowa zmywalna
sufity — sufity malowane farba emulsyjna

podioga — ptytki ceramiczne z powtoka antyposlizgowa R9

Wentylacja grawitacyjna poprzez kanaly wentylacyjne.
Ogrzewanie: grzejniki $cienne obudowane materiatem niepalnym.

5.2.4 MAGAZYN

Magazyn bedzie pomieszczeniem wyposazonym w regaly do przechowywania zywnosci,
w ktorym jednoczesnie bedzie przyjmowany towar.

Wykonczenie:

$ciany — tynki gipsowe malowane farba lateksowa zmywalna
sufity — sufity malowane farba emulsyjna

podtoga — wyktadzina PCV gr. 2mm

Wentylacja grawitacyjna poprzez kanaty wentylacyjne.



5.2.5 JADALNIA

Positki w wyznaczonych godzinach rozwozone bgda do sal dla dzieci, gdzie nastgpowaé
bedzie konsumpcja.

5.2.6 SALA DLA DZIECI MLODSZYCH

W sali zaje¢ beda prowadzone zabawy 1 zajgcia z dzie¢mi miodszymi. W pomieszczeniu
projektuje si¢ wydzielony schowek na lezaki. Lezakowanie bedzie odbywato sig
w okreslonym czasie.

Maksymalna liczba dzieci w grupie: 15 0sob.

Wykonczenie:

$ciany — tynki gipsowe malowane farba lateksowa zmywalna z mozliwoscia szorowania
w I klasie

$cieralnosci w kolorach pastelowych. Naroza $cian zostana zabezpieczone naroznikami
z PCV.

sufity — Sufity malowane farba emulsyjna

podtoga — wyktadzina PCV gr. 2mm.

Wentylacja pomieszczen: grawitacyjna poprzez kanaly wentylacyjne.
Ogrzewanie: grzejniki $cienne obudowane materiatem niepalnym.

5.2.7 LAZIENKA DLA DZIECI MLODSZYCH

Ubikacje dla dzieci zlokalizowane sa bezposrednio przy sali zabaw. W lazience
dodatkowo zaprojektowano brodzik do mycia oraz sie¢ utrzymujaca stata temperaturg cieptej
wody uzytkowe;j.

Wyposazenie:

- miska ustgpowa dostosowana do korzystania z niej dzieci w wieku do 3 lat +
zestaw pojemnik na papier toaletowy, szczotka do czyszczenia muszli — szt. 2,

- umywalka dostosowana do korzystania z niej dzieci w wieku do 3 lat—szt. 2,

- brodzik — szt. 1.

- regal na kubki (10+5 kubkow) 1.szt.

- kosz na $mieci 40 | — 1szt.

Mocowanie miski na wysokos$ci 26 cm. Mocowanie umywalek na wysokosci 50 cm.
Wykonczenie:

$ciany — ptytki ceramiczne do wysokosci 2,2 m, powyzej farba lateksowa zmywalna

sufity — malowane farba emulsyjna

podioga — ptytki ceramiczne z powtoka antyposlizgowa R9 ( wpust podtogowy w posadzce )
Wentylacja pomieszczen: grawitacyjna poprzez kanaty wentylacyjne.

Ogrzewanie: grzejniki §cienne obudowane materiatem niepalnym.

5.2.8 SALA DLA DZIECI STARSZYCH

W sali zabaw dla dzieci starszych beda prowadzone zabawy i zajecia z dzie¢mi.
Maksymalna liczba dzieci w grupie: 15 oséb.



Wykonczenie:

Sciany — tynki gipsowe malowane farba lateksowa zmywalng z mozliwo$cia szorowania
w | klasie

$cieralnosci w kolorach pastelowych. Naroza $cian zostana zabezpieczone naroznikami
z PCV.

sufity — Sufity malowane farba emulsyjna

podioga — wyktadzina PCV gr. 2mm.

Wentylacja pomieszczen: grawitacyjna poprzez kanaly wentylacyjne.

Ogrzewanie: grzejniki $cienne obudowane materiatlem niepalnym.

5.2.9 LAZIENKA DLA DZIECI STARSZYCH
W ubikacjach zaprojektowano sie¢ utrzymujaca stala temperaturg cieptej wody uzytkowe;.

Wyposazenie:

- miska ustgpowa dostosowana do korzystania z niej dzieci w wieku od 3-6 lat + zestaw
pojemnik na papier toaletowy, szczotka do czyszczenia muszli — 9 szt.

Mocowanie miski na wysokos$ci 32 cm,

- umywalki + zestaw pojemnik na rgczniki papierowe rolowane, pojemnik na mydto w ptynie
8 szt.

Mocowanie umywalek na wysoko$ci 55-65 cm,

- regat na kubki (10+5 kubkoéw) — 4.szt.

- kosz na $mieci 40 1 — 2 szt.

Wykonczenie:

$ciany — ptytki ceramiczne do wysokosci 2,2 m, powyzej farba lateksowa zmywalna
sufity — malowane farba emulsyjna

podtoga — ptytki ceramiczne z powtoka antyposlizgowa

Wentylacja pomieszczen: grawitacyjna poprzez kanaty wentylacyjne.

Ogrzewanie: grzejniki $cienne obudowane materiatem niepalnym.

6. OGRZEWANIE

Ogrzewanie grzejnikami plytowymi podlaczonymi do instalacji c.o. zasilanej kottem
zainstalowanym w kottowni.

W salach zaje¢ dla dzieci na grzejnikach nalezy wykonaé zabezpieczenia.

7. GROMADZENIE SMIECI

Zamykane pojemniki na odpady =zlokalizowane sa na w wydzielonym miejscu na
terenie posesji 1 okresowo oprozniane przez wyspecjalizowane firmy. Hermetyczne
kosze na $mieci, oprozniane w miar¢ potrzeb do ogdlnego $mietnika zlokalizowanego na
terenie dzialtki.

8. DOJSCIA I DOJAZDY

Dojscia do budynku poprzez istniejace i projektowane ciagi komunikacyjne.



9, UWAGI KONCOWE

Wykonczenie wngtrz przy pomocy atestowanych materiatdéw przystosowanych do aktualnych
przepisow BHP. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy elementy
o ostrych krawgdziach fazowaé. Unika¢ $liskich nawierzchni. Kontakty oraz urzadzenia
elektryczne zabezpieczone przed dziec¢mi.
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