OPIS 1 EKSPERTYZA TECHNICZNA
INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU

Niniejsze opracowanie stanowi opis techniczny inwentaryzowanego budynku szkoty
podstawowej wraz z ekspertyza techniczna.

1. DANE OGOLNE.

1.1.  Podstawa opracowania
— zlecenie Urzgdu Gminy w Rzasniku,

— inwentaryzacja budynku.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja wraz z ekspertyza techniczna istniejacego
budynku szkoty podstawowej na dziatce nr 1/3 potozonej w Rzasniku, gmina Rzasnik.

1.3. Zestawienie powierzchni i kubatury.

- powierzchnia zabudowy 1565,60 m*
- powierzchnia uzytkowa 3042,24 m?
- kubatura budynku 17 994,90 m*

1.4. Program uzytkowy.
Na program uzytkowy budynku sktadaja si¢ pomieszczenia w poziomie piwnicy, parteru
1 pigtra.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE.

2.1 Forma i funkcja obiektu.

Przedmiotowy budynek wybudowany zostal jako pigtrowy, czgSciowo podpiwniczony,
konstrukcji murowanej. Dach wielospadowy konstrukeji drewniane;.

3. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

3.1 Uklad konstrukcyjny

Konstrukcj¢ budynku stanowia $ciany murowane zewngtrzne i wewngtrzne oraz stropy
zelbetowe.



3.2 Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materialowe.

3.3.1. Fundamenty.

Fundamenty wykonane z betonu.
— stan techniczny dobry.

3.3.2. Sciany.

Sciany murowane.
— stan techniczny dobry.

3.3.3. Nadproza.

Nadproza zelbetowe.
~ stan techniczny dobry.

3.3.4. Stropy.

Stropy zelbetowe.
~ stan techniczny dobry.

3.3.5. Wigzba dachowa.
Konstrukcja wigzby dachowej drewniana.

~ stan techniczny dobry.

3.3 Wvykonczenie budvnku.

3.3.1. Pokrycie dachowe.

Budynek pokryty blacha trapezowa.

- stan techniczny dobry.

3.3.2. Stolarka okienna i drzwiowa.

— stan techniczny dobry .

4. INSTALACJE

4.1. Instalacja elektryczna.

Przylacze elektroenergetyczne.
— stan techniczny dobry.



4.2. Instalacja wodociagowa.

Przytacze wodociagowe.
— stan techniczny dobry.

4.3. Instalacja kanalizacyjna.

Przytacze kanalizacyjne.
~ stan techniczny dobry.

WNIOSKI EKSPERTYZY TECHNICZNEJ:

Elementy konstrukcyjne rozbudowywanego istniejacego budynku wykonane zostaty zgodnie
ze sztuka budowlana.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sig, ze stan techniczny istniejacego
budynku — gtownie elementy konstrukcyjne - na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie
wykazuja zadnych oznak uszkodzen, jak rowniez ponadnormatywnego zuzycia.

Konstrukcja budynku przenosi obciazenia pochodzace od jej cigzaru wilasnego, obciazenia
$niegiem, obciazen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.

Budynek ma nadal pelni¢ swa dotychczasowa funkcje, w zwiazku z czym nie zwigksza si¢
obciazenia uzytkowe budynku.

Projektowana rozbudowa nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukeji
1 funkcjonowania obiektu.

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
budynku pozwalaja na stwierdzenie, ze obiekt znajduje si¢ w ogdlnym stanie technicznym
zadowalajacym i nadaje si¢ w pelni do projektowanej rozbudowy.

W trakcie ogledzin istniejacej konstrukceji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci
odksztatcen, ugigé, zniszczen mechanicznych, czy objawdw intensywnej korozji.

Dla przyjetych schematéw 1 zatozen projektowych, konstrukcja budynku spelnia warunki
zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania dla wszystkich
elementéw istniejacej konstrukcji.
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