OPIS TECHNICZNY

Niniejsze opracowanie stanowi opis techniczny projektowanej rozbudowy i1 przebudowy
budynku szkotly zlokalizowanego na dziatce nr 1/3 w Rza$niku, gmina Rzas$nik.

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY.

Projektowana rozbudowa i przebudowa polega¢ bedzie na dobudowie do istniejacego obiektu
pomieszczenia magazynowego, zmianie przeznaczenia niektorych pomieszczen oraz
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Rozbudowa wykonana zostanie sposobem tradycyjnym z bloczkéw betonu komodrkowego,
ocieplenie welna mineralng gr. 15 cm. Wigzba dachowa konstrukcji drewniane;.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie 1573,10 m?,
- powierzchnia zabudowy projektowanej dobudowy 7,50 m?,
- powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie 3046,78 m?,
- powierzchnia uzytkowa projektowanej dobudowy 4,54 m?,
- kubatura budynku po rozbudowie 18 018,15 m’,
- kubatura projektowanej dobudowy 23,25 m’,
- wysokos¢ budynku po rozbudowie 12,39 m,
- dlugos¢ budynku po rozbudowie 60,98 m,
- szeroko$¢ budynku po rozbudowie 39,62 m,

3. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU

Budynek pigtrowy czesciowo podpiwniczony. Kolorystyka malownicza w tonacjach cieptych.
Pokrycie dachowe blacha trapezowa w kolorze szarym. Tynki cienkowarstwowe akrylowe
w kolorze bezowym. Stolarka okienna w kolorze biatym. Cokot oblozony ptytkami
ceramicznymi.

Bryta budynku dostosowana jest do krajobrazu nizinnego 1 otaczajacej zabudowy.

Budynek zaprojektowany jest w sposob zapewniajacy spelnienie wymagan podstawowych
dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetyczne;j
budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii.

Sposdb spetnienia w/w wymagan okreslony zostal w dalszej czg¢sci dokumentacji.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Rozbudowa budynku zaprojektowana w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja

opiera si¢ na $cianach z bloczkow betonu komodrkowego murowanych na cieptochronne;j
zaprawie murarskiej. Wigzba dachowa konstrukcji drewniane;.



4.2. OBLICZENIA STATYCZNE WYKONANO W OPARCIU O NORMY:

PN -82/B-02000;/B —02001; /B - 02003 Obciazenia budowli

PN-80/B—-02010/Az1 Obciazenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane

PN -90/B -03200 Konstrukcje stalowe

PN-99/B -03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone

PN -87/B —-03002 Konstrukcje murowe.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie
budowli

4.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Budynek zaliczony jest do drugiej kategorii geotechnicznej.
44. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO —- MATERIALOWE

44.1 FUNDAMENTY

Lawy fundamentowe wylewane z betonu C 12/15 wykonaé o przekroju pionowym 50/30 cm
zbrojone 4 912 mm, dwa prety dotem 1 dwa gora polaczone strzemionami g6 mm co 30 cm.

Pod fawami fundamentowymi nalezy wykona¢ podsypke¢ grubosci 20 cm. Poziom
posadowienia zgodnie z przekrojami pionowymi.

4.4.2 SCIANY

Sciany fundamentowe grubosci 25 cm murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowej
10 MPa.

Na $cianach wykona¢ obustronng pionowa izolacj¢ przeciwwilgociowa.

Od strony zewngtrznej wykonac izolacje termiczng z polistyrenu ekstrudowanego grubosci
10 cm 1 zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Sciany nadziemne grubo$ci 24 cm murowane z bloczkéw betonu komorkowego Ytong na
zaprawie murarskiej ocieplone wetna mineralna grubosci 15 cm.

Sciany wewnetrzne grubosci 12 cm murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
oraz wykonane w lekkiej konstrukcji z ptyt kartonowo-gipsowych na rusztach metalowych.

Sciany zewnetrzne nalezy doprowadzi¢ do klasy odpornosci ogniowej REI 60 poprzez
wymiang docieplenia na welng mineralna grubosci 15 cm (jak pokazano na rzucie parteru).

4.4.3 SLUP

Stup zelbetowy o przekroju 24/24 cm wylewany z betonu klasy C16/20 B20 zbrojony
czterema pretami 912 mm stali 34GS potaczonymi strzemionami ¢6 mm stali StOS co 15 cm.



444 WIENCE
Wykona¢ wieniec Zelbetowy o przekroju 24/25 cm wylewany z betonu C 16/20 (B20)

zbrojony czterema prgtami @12 mm stali 34GS (dwa dotem 1 dwa gora) laczonymi
strzemionami @6 stali StOS rozmieszczanymi co 20 cm.

4.45 NADPROZE

Nadproze wykona¢ zelbetowe o przekroju 24/25 cm z betonu klasy C 16/20 zbrojone dwoma
pretami stalowymi @12 mm stali 34GS dotem i dwoma pretami o912 mm stali 34GS gora oraz
strzemionami 6 mm co 15 cm.
4.4.6 WIEZBA DACHOWA
ZaprOJektowano nowa konstrukcj¢ z drewna klasy K27 (C30):
murtaty drewniane z kantowki 14/14 cm ulozone na murze i mocowane kotwami
910, L 32 cm,

- krokwie o przekroju 7/14 cm,

- krokwie narozne o przekroju 7/14 cm,

- platwie o przekroju 14/14 cm.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatem FOBOS M4 wg wytycznych
stosowanych przez producenta lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania
w budownictwie mieszkalnym.
4.5 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
4.5.1 ELEWACJE
Tynki cienkowarstwowe akrylowe w kolorze bezowym.
4.5.2 COKOL
Wykona¢ z oktadziny klinkierowe;.
4.5.3 DRZWI I OKNA
Typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy (jak pokazano na rzucie parteru).
4.5.4 DACH
Blacha trapezowa, w kolorze szarym mocowana do fat sosnowych.

4.5.4 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

Zastosowa¢ obrobki dachowe systemowe. Rynny i1 rury spustowe w kolorze pokrycia
dachowego, wg rozwiazan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

4.6 WYKONCZENIE WNETRZA BUDYNKU
4.6.1 TYNKI WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne wykonaé jako mokre cementowo — wapienne kat. III lub z ptyt gipsowo
kartonowych.



4.6.2 POSADZKI

Gres.

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

5.1. INSTALACJE SANITARNE

Zimna woda uzytkowa.

Zasilanie w wodg z wodociagu gminnego.

Ciepta woda uzytkowa.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej jest bojler zainstalowany w istniejacej kottowni.
Kanalizacja sanitarna.
Nieczystosci ciekte z budynku odprowadzane beda do kanalizacji gminne;.

Centralne ogrzewanie.

Instalacja c.o. zasilana z kotla na paliwo stale zainstalowanego w istniejacej kottowni.

5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie budynku.

Zasilenie budynku z istniejacego przylacza.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA PROJEKTU
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA

6.1. Przeznaczenie: przedszkole znajdujace si¢ na parterze budynku.
6.2. Wysokos¢: do 12 m - budynek niski (N).

6.3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
poziomow podziemnych: 1.

6.4. Warunki usytuowania:

Odleglosci od granic dzialki jak i1 od sasiednich zabudowahn powinny by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej:

Czg$¢ przedszkolna na parterze zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II — brak
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 30 osob. Czg$¢
kuchenna zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.



6.6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystgpuje.

6.7. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie:
- ,,D” — budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych ze strefa ZL 111 oraz ze strefa ZL
II na pierwszej kondygnacji nadziemnej,
- ,,C” — piwnica (poza zakresem opracowania).

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Glowna . . )
pozarowej | konstrukci Konstruke Strop Sciana Sciana Przekryci
budynku 4 nosna ja dachu zewngtrzna | wewngtrzna | e dachu
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15
»D” R 30 ) REI 30 EI 30 ) )

(-) — nie stawia si¢ wymagan.
Elementy budynku, w tym przekrycie dachu sa nierozprzestrzeniajace ognia.
Pasy migdzykondygnacyjne wynosza min. 0,8 m.

6.8. Podzial obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Czgs$¢ objgta opracowaniem stanowi dwie strefy pozarowe

- I strefa — ZL II — cze$¢ przedszkolna na parterze o powierzchni 574,4 m? przy
dopuszczalnej 5000 m?,

- II strefa — ZL 1II — zaplecze kuchenne znajdujace si¢ na parterze, poza przedszkolem o
powierzchni 64,32 m?, przy dopuszczalnej 8000 m?.

Strefy oddzielone sa od pozostatej czesci budynku Scianami oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odpornosci ogniowej REI 60, stropem REI 30 (migdzy parterem i pigtrem) oraz
stropem REI 120 (miedzy parterem, a kondygnacja podziemna) oraz drzwiami EI 30.

Przy $cianach sasiednich stref pozarowych usytuowanych pod katem 90° zachowano na jedne;j
ze $cian w pasie 4 m $ciang oddzielenia przeciwpozarowego z materiatdéw niepalnucj o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 z otworami EI 30.

Przepusty instalacyjne w S$cianach 1 stropach oddzielenia przeciwpozarowego sa
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa wyzej dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i1 ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
sa wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego (EIS). Przewody
wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefg¢ pozarowa, ktorej nie
obstuguja, maja klas¢ odpornosci ogniowej wymagana dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych lub sa wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.

6.9. Warunki ewakuacji:

Dhugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL nie przekracza 40 m.

Przejs$cie ewakuacyjne nie prowadzi facznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przej$¢ stuzacych do
ewakuacji do 3 os6b nie mniej niz 0,8 m.

Szerokos$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mniej niz
0,9 m, a w przypadku drzwi ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wigcej niz 3
0sob min. 0,8 m. W przypadku drzwi dwuskrzydlowych, co najmniej jedno skrzydto drzwi
ma szerokos¢ 90 cm.

Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL II nie przekracza przy dwoch kierunkach
ewakuacji 40 m — dla dojscia krotszego 1 80 m dla dojscia drugiego.

Szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi nie mniej niz 1,2 m z
jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci co najmniej 0,9 m.



Szerokos$ci poziomych drég ewakuacyjnych wynosza co najmniej 1,40 m, a w przypadku
drog stuzacych do ewakuacji do 20 oséb nie mniej niz 1,2 m. Obudowa poziomych drég
ewakuacyjnych spetnia klas¢ odpornosci ogniowej min. EI 15 (witryny EI 15).

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla wigcej niz 6 osdb o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢ oraz z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 os6b otwieraja si¢ na
zewnatrz.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowa¢ materialow 1 wyrobow budowlanych tatwo
zapalnych.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materialéw latwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

6.10. Urzadzenia przeciwpozarowe

e przeciwpozarowy wylacznik pradu,

¢ instalacja odgromowa,

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych
wylacznie swiattem sztucznym,

e hydranty wewngtrzne DN 25 w strefie pozarowej ZL Il rozmieszczone w taki sposob,
aby swym zasig¢giem obejmowaty calg stref¢ pozarowa. Minimalna wydajnos¢ poboru
wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi 1,0 dm’/s. Nalezy zapewnic¢
jednoczesny pobdr wody z co najmniej dwdch sasiednich hydrantow wewngtrznych
(powierzchnia strefy pozarowej przekracza 500 m?).

6.11. Droga pozarowa

Dla budynku zapewniona jest droga pozarowa zakonczona placem manewrowym o
wymiarach 20 m x 20 m na terenie obiektu. Droga pozarowa ma szeroko$¢ min. 4 m, promien
zewngtrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m, nachylenie podiuzne nie
przekracza 5%. Zapewnione jest potaczenie wyjs$¢ z budynku z droga pozarowa utwardzonym
doj$ciem o szerokosci 1,5 m 1 dlugos$ci nieprzekraczajacej 30 m.

6.12. Zaopatrzenie wodne do zewne¢trznego gaszenia pozaru:

Dla budynku jest zapewnione 10 dm*/s wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru z hydrantu zewngtrznego, znajdujacego si¢ w odleglosci do 75 m od
budynku.

6.13. Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podrgezny sprzgt gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy $rodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej ZL.

Dla budynku nalezy opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

UWAGI:

Wszystkie roboty prowadzi¢ nalezy pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz uprawnienia budowlane do pehlienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano — montazowych, zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi
producentéw materiatow 1 urzadzen, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi
normami 1 przepisami.



	OPIS TECHNICZNY
	4.4.3 SŁUP


