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OSWIADCZENIE

Do projektu budowlanego

»Przebudowa drogi gminnej w m. Celinowo, gm. Skulsk”.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zmianami) oéwiadczam, ze

powyzszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

IMIE | NAZWISKO
" Projektant -
| mgrinz. Drogowa
- Bartosz Urbaniak
" Sprawdzajacy )
inz. | Drogowa

Roman Urbaniak |

' BRANZA |

UPRAWNIENIA PODPIS
R 1032016 . . N
WKP/0099/PWOD/0 | o, 77 i >
specjalnosc¢ drogowa ez ' \{ ; »L
| nr ewj 3.: V ‘* , 3/ I,} 18
- 103.2016 ﬁ

| GAN.240/8346/11/28/84 1 oo |

Uprawnienia budowlanghdo frejektowania,
kierowania i nadzorsyvaria
w specjalnosci: kontr.-inzynier., \w zakresie drég
nrupr. G.AN. 240/8346/11/28/64
w specjalnosci: inst.-inzynier. w zakresie sieci
—wod.=kan. Tir upr. GP 73421144599 ]

specjalnosé konstrukcyjno-
inZynieryjna



POLSKA

\K I Z B A
% INZYNIERO W
3 BUDOWNILTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4HT-TGJ-XJN *

Pan Bartosz Urbaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0408/10

adres zamieszkania ul. Hiacyntowa 3/17, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-22 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA K WALIFIKACYINA
sygn. akt WOHB-OKK-DP-DW—OOSMS-SJOEQOI 0 Poznari, dnia 10 czerwca 2010r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ug, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 Brudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inz)mimwbudownictwhom_znrbmistéw(l)z. U. z 200] r.NrSpoz.tlz,zpﬂman.)iarL 12 ust. 1 pkt 1-5,
Art.12 ust. 3i4,art.13 ust 1 pkt 1 §2 Oraz ust. 3 i 4, art 14 ugt. | Pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawg,
budowlane (tdrstjedmlity:Dz.U.zZODﬁ_r.Nr 156 poz, Illﬁzpéfm.m)omz§ 18 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

decyzjg Okregowej Komisji Kwaliﬁkaanej wWons
otrzymuje

Pan

Bartosz Urbaniak
magister intynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 kwietnia 1980 r. w Koninie

UPRAWNIEN]|A BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/10

do projektowania i kierowania robotam; budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calogci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnijes; budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Olaggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,




Na podstawie art.12 ust. ] Pkt1,2,3,4i 5 oraz art. 13 ust, 3 14 ustawy Prawo budowlane
Pan Bartosz Urbaniak jest upowazniony w specjalnoscei drogowej do:

- wykoh)rwania nadzoru inwestorskiego, |
- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obieki6w budowlanych

bez ograniczet.

2006 r. w sprawie samodzielnych  funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
Uprawnienia upowazniaja do projektowani obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim Jjak: ‘

- droga, w rozumieniu przepisébw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustbw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznychorazplzepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Jub
terenu w zakresie w/w specjalnosci,

Otrzymuja;
1. Pan Bartosz Urbaniak
62-510 Konin, ul. Hiacyntowa 3/17
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.8/
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-QRX-7C7-8pPV *

Pan Roman Urbaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5331/01

adres zamieszkania ul. Lipowa 14, 62-571 Stare Miasto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r,
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroni
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokument

0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
cznym weryfikowanym przy pPomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
om opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO'
do pelnienia samodzielngch fonkcji iechpiczngch w budownictwie

-2 ust AL 5 uskiid 7 b

i§ 13 ust. 1 pkt. __~ it

Na podst;:wie_: §

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Oc_hruny'Srodoun'ska z dnia 20 lutegé 1975 r

- urodzony (a) dnia = =

w sprawie : samodzielnych funkcji techmcznych w budoumictune (Dz. U. Nr 8, ‘poz.“ 46)

Ro*aan Stanls}.aw Urbanlak
(imie i uazwisko) /
Inzynier budownictwa
(tptul naukowp — zawodowy)

lipca 15 O . o Cigzeniu °

stwierdza sig, ze: Obyuwatel (ka)

posiada przpgotowanie zawodowe upowazniajace do u:ykonywama samodznelne_] funkcp R e

=
]

projektanta oraz kler*ownlka budowy i robdt
(rodzaj fnnkcji}

' W speqalnomkonptmkcygno-lr! Zynieryjnej : : :

(mdzaj specjalnosci techniczno-huduwlanej)

w zekresie drog i lotniskowych drdg startowvech oraz manipulacvijaych -

4

(specjallzacja zawodowa) -

MA-BUA/1¢ ° ¢ :
WA Er. 223-80 MA-BUA/I4 4.000 luz e DN-14 1630-79 4.000
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(imie i nazwisko)

1/ sporzadzania projektéw budowli: drég,lotniskowych .drdg
startowych i manipulacyjnych,oraz typowych mostdw i przepust

2/ kierowania,fadzorowania i kontrolowaniz budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzanis konstrukeyjnvch
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie budowli drég,lotniskowych drég

startovych i manipulacyjnvch,typowych przepustdw i mostéw.
'0d decyzji niniejszej przysiuguje Obywatelowi odwoianie do
Ministra Administracji i Gospodarki: EFrzestrzemej za
vodrednictwem ¥Wojewody Fonidskiego,w terminie 14 dni od dni:
JeJj doreczenia,

Otrzymuje:
Ch.Roman Stanisiawr Urban
62-510 Konin
ul.Wyzwolenia o1 & m.5h
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w m. Celinowo, gm. Skulsk

DANE OGOLNE

1.1. Nazwa budowy

Przebudowa drogi gminnej w m. Celinowo, gm. Skulsk

1.2. Inwestor

Gmina Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.  Umowa z Inwestorem.

2.2.  Mapa zasadnicza w skali 1 : 1000 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Mapa ewidencyjna gruntow.

2.4.  Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (wizja lokalna, dokumentacja fot.).

2.5. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem i
zainteresowanymi stronami.

3.0. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest droga gminna w m. Celinowo. Opracowanie niniejsze
nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robot drogowych. Roboty drogowe w
podstawowym zakresie, powinny byé realizowane wg kolejnosci zgodnej z liczbg
porzadkowg poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét z uwzglednieniem uwarunkowan
wynikajgcych z proceséw technologicznych poszczegéinych rodzajéw robot.

W zakres inwestycji wchodza:
¢ roboty przygotowawcze,
e wykonanie profilowania i wyréwnania,
e wykonanie podbudowy,
e wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
e profilowanie przylegtego terenu,
e oznakowanie pionowe,
e roboty porzadkowe.
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
niezbgdnych pozwolen.

4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJE

Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Celinowo, gm. Skulsk
w obrgbie geodezyjnym Celinowo. Projektowana inwestycja zamyka sie w granicach dziatek
nr12/1, 186.

Przebudowa drogi gminnej w m. Celinowo, gm. Skulsk INFRAPOLIS



5.0. STAN ISTNIEJACY

Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowa o szerokosci ok 3,0 m z poboczami
gruntowymi, rowami i skarpami przydroznymi. Stanowi ona dojazd do budynkéw
mieszkalnych, gospodarstw i p6l uprawnych.

Projektowany odcinek drogi gminnej krzyzuje sie z droga krajowg nr 25 relacji Skulsk
- Slesin. Ponadto na terenie objetym projektem wystepujq urzadzenia infrastruktury
technicznej nadziemne:
- stupy betonowe linii energetycznej napowietrznej wraz z oswietleniem,
oraz urzadzenia infrastruktury technicznej podziemne:
- siec teletechniczna,
- sie€ energetyczna,
- sie¢ wodociggowa.
Lokalizacje tych urzadzen pokazuje mapa zasadnicza.

6.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano jezdnie drogi o szeroko$ci 3,0 m i diugosci 377 m. Projekt obejmuje
wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonanie
podwodjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Ze wzgledu na granice pasa
drogowego oraz istniejaca nawierzchnig ttuczniowa, projektuje sie jezdnie o szerokoéci 3,0 m
wraz z poboczami gruntowymi wzmocnionymi kruszywem naturalnym o szerokosci 0,5 m.

Wysokosci na projektowanych nawierzchniach wyznaczono w oparciu o:
e rzedne istniejgcej drogi krajowej i gminnej,
* rzedne wysokos$ciowe istniejacych dziatek,
* istniejgce rzedne wysokosciowe terenu (mapa zasadnicza).
Parametry projektowanych elementéw drogi:
= Jezdnia
- szeroko$¢ 3,0 m,
- spadek daszkowy na prostych i fuku 2%,
- podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,
- nawierzchnia — powierzchniowe utrwalenie.
= Pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem
- szeroko$¢ 0,5 m
- spadek poprzeczny 8%
- uzupetnienie poboczy kruszywem, pospotka gr. 10 cm

7.0. ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkow podtuznych
i poprzecznych drogi. Wody deszczowe odprowadzane powierzchniowo na istniejgce
pobocza, rowy, skarpy w granicy istniejacego pasa drogowego.

8.0. POBOCZA
Projektuje sie pobocza gruntowe o szerokosci 0,5m z ewentualnym uzupetnieniem
pospotka lub kruszywem gr. 10 cm.

9.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
= nawierzchnia z betonu asfaltowego - jezdnia: 1131 m?

Przebudowa drogi gminnej w m. Celinowo, gm. Skulsk INFRAPOLIS



10.0. INFORMACA O OCHRONIE TERENU | WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Tereny pod projektowang drogg nie podlegajg ochronie i nie sg wpisane do rejestru
zabytkow.

11.0. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA OBIEKT
Przebudowywana droga nie znajduje sie w strefie wplywu eksploatacji gérniczej.

12.0. Oddziatywanie inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20), w zZwigzku z art. 28
ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zm.) oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujace
dziatki:

Dz. nr:12/1, 186 obrgb Celinowo, jedn. ewidencyjna Skulsk.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska w tym Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku z
dnia 15 pazdziernika 2013 r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tekst jednolity) ,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl
art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédiem powszechnie obowigzujacego prawa na
obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowity.

UWAGA :

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na
istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.
W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji.

Wilazy do studzienek oraz zasuwy wodociagowe dostosowaé wysokosciowo do
projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykonaé w uzgodnieniu i pod
nadzorem zainteresowanych stron.

OPRACOWAL.:

pelefis

Przebudowa drogi gminnej w m. Celinowo, gm. Skulsk INFRAPOLIS



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w m. Celinowo, gm. Skulsk

DANE OGOLNE

1.1. Nazwa budowy

Przebudowa drogi gminnej w m. Celinowo, gm. Skulsk

1.2. Inwestor

Gmina Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem.

2.2.  Mapa zasadnicza w skali 1 : 1000 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Mapa ewidencyjna gruntéw.

2.4, Pomiary uzupetniajace wykonane w terenie (wizja lokalna, dokumentacja fot.).

2.5. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwiazan dokonane z Inwestorem i
zainteresowanymi stronami.

3.0. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest droga gminna w m. Celinowo. Opracowanie niniejsze
nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji rob6t drogowych. Roboty drogowe w
podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z liczbg
porzadkowa poszczegolnych pozycji przedmiaru rob6t z uwzglednieniem uwarunkowan
wynikajacych z proceséw technologicznych poszczegéinych rodzajéw robét.

W zakres inwestycji wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e wykonanie profilowania i wyréwnania,
e wykonanie podbudowy,
e wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
e profilowanie przylegtego terenu,
e oznakowanie pionowe,
e roboty porzadkowe.
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
niezbednych pozwolen.

4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJE

Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Celinowo, gm. Skulsk
w obrebie geodezyjnym Celinowo. Projektowana inwestycja zamyka sie w granicach dziatek
nr 12/1, 186.

Przebudowa drogi gminnej w m. Celinowo, gm. Skulsk INFRAPOLIS



5.0. URZADZENIA PROJEKTOWANE

Zaprojektowano jezdnig drogi o szerokosci 3,0 m i dtugoéci 377 m. Projekt obejmuje
wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
oraz wykonanie podwodjnego powierzchniowego utrwalenia. Ze wzgledu na granice pasa
drogowego oraz istniejgaca nawierzchnie gruntowa, projektuje sig jezdnie o szerokosci 3,0 m
wraz z poboczami gruntowymi wzmocnionymi kruszywem naturalnym o szerokosci 0,5 m.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa techniczna: ,D” (dojazdowa)

- kategoria ruchu: KR-1

- rodzaj przekroju drogi: jednopasowa, dwukierunkowa
- szerokos¢ jezdni: 3.0m

- szeroko$¢ poboczy: 0,5m

- predkosc projektowa: 30 km/h

- spadek poprzeczny jezdni na prostych i tuku: daszkowy — 2%

- spadek poprzeczny poboczy: 8%

5.1. Droga w planie

Zaprojektowano drogg o przekroju drogowym - jezdnie o szerokosci 3,0 m z
poboczami gruntowymi szerokosci 0,5 m. Droga poprowadzona zostata centralnie w osi pasa
drogowego. O$ drogi sklada si¢ z o$miu odcinkdw prostych, jednego tuku kotowego o
promieniu R=300 m oraz sze$ciu zatamarn bez wpisanego tuku poziomego z uwagi na maty
kat zwrotu (A<T) nie ma potrzeby stosowania.

5.2.  Przekrdj podtuzny

Niwelete przebudowywanego odcinka drogi gminnej zaprojektowano w nawigzaniu do
istniejacego terenu. W przekroju podiuznym zaprojektowano spadki od 0,21% do 2,84 %.
Zatamania trasy wyokraglone za pomocg pigciu tukow pionowych o promieniach od R=600m
do R=1500 m. Jezdnie projektuje sie wyniesiong ponad istniejacy teren $rednio o ok 15 cm.
Wysokosci na projektowanej drodze wyznaczono w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe istniejacego zjazdu z drogi krajowej,
- rzgdne istniejgcej drogi gminne;j,
- rzedne istniejacego uksztattowania terenu,
- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,
- pomiary wiasne w terenie.

5.3.  Przekroje konstrukcyjne

5.3.1. Jezdnia

Zaprojektowano droge o nawierzchni jezdni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o spadku poprzecznym daszkowym 2% na catej jej dtugosci.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- Powierzchniowe utrwalenie - podwoéjne z zastosowaniem gryséw frakeji 4 - 6,3 mm,
- Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5 mm) - gr. 15 cm.

5.3.2. Pobocza

Uwzgledniajac warunki terenowe projektuje sie pobocza o szerokosci 0,5 m ze
spadkiem poprzecznym 8,0 %. Na odcinkach, gdzie pobocza sg obecnie zawyzone w
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stosunku do jezdni na tyle, ze nawet po wykonaniu nowej nawierzchni pozostang one
zawyzone, nalezy wykonac ich $cigcie mechaniczne do wymaganych rzednych i spadkéw.
Na odcinkach, gdzie pobocza obecnie sg zanizone lub beda zanizone w stosunku do nowo
wykonanej nawierzchni jezdni, nalezy uzupetni¢ pobocza kruszywem i zagescié walcami.

6.0. ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych
I poprzecznych drogi. Wody deszczowe odprowadzane powierzchniowo na istniejace
pobocza, rowy, skarpy w granicy istniejacego pasa drogowego.

7.0. OSWIETLENIE
Nie dotyczy.

8.0. ROZBIORKI ELEMENTOW DROGI | JEJ WYPOSAZENIA

Nie przewiduje sig przeprowadzania rozbiorek przy realizacji inwestycji.

9.0. PLAC BUDOWY (TEREN ROBOT)

W celu prowadzenia robét na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ w/w teren
wg planu BIOZ oraz przepisow prawa o ruchu drogowym i budowlanego oraz BHP i ppoZz.

10.0. WYKONANIE | ODBIORY OBIEKTU/ROBOT

Warunki wykonania i odbioru robét dla budowanej drogi, zostaty okreslone w
niniejszym projekcie oraz uszczegdfowione w ,Szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét” jako odrebna cze$¢ dokumentacii projektowe;.

11.0. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy i ilo$ciowy robot, dla realizacji budowanej drogi zostat okreslony
w ,Przedmiarze robot”.

12.0. KOSZT ROBOT

Koszt realizacji, dla rozpatrywanego odcinka drogi zostat okreslony w .Kosztorysie
inwestorskim”, jako odrgbna cze$¢ dokumentacji projektowe;.

13.0. WPLYW OBIEKTU/ROBOT NA SRODOWISKO

Wykonanie objegtej niniejszym projektem przebudowy drogi poprawi stan $rodowiska.
Wykonanie powierzchniowego utrwalenia na jezdni zmniejszy zapylenie oraz polepszy sie
odprowadzenie wody na pobocza, brak bedzie zastoin (katuzy) wody po intensywnych lub
diugotrwatych opadach deszczu.

14.0. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:

- Dokona¢ zgtoszenia budowy — Inwestor budowy
- Opracowac projekt ,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
terenu robot prowadzonych w pasie drogowym” — Wykonawca robot.
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Realizacja niniejszego projektu moze nastapi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robot
przez Wykonawce robét do:

- Urzeddw i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,

- Urzeddw i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa o ruchu drogowym

- Wiascicieli i Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych
zlokalizowanych na terenie obiektu/robét.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na
istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robot przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.
W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji. Wiazy do studzienek oraz zasuwy wodociagowe dostosowaé wysokosciowo
do projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykonaé w uzgodnieniu i pod
nadzorem zainteresowanych stron.

OPRACOWAL.:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie
Inwestora
1.2.  Projekt budowlany

2.0. INWESTOR
Gmina Skulsk

3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Celinowo, gm. Skulsk w obrebie geodezyjnym

Celinowo.

40. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakres robot obejmuje budowe nawierzchni drogi oraz poboczy.
Kolejnos¢ robot:
roboty przygotowawcze,
wykonanie profilowania i wyréwnania,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
wykonanie powierzchniowego utrwalenia,
profilowanie przylegtego terenu,
oznakowanie pionowe,
roboty porzadkowe.

50. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W sasiedztwie rozpatrywanej inwestycji istnieje rzadka zabudowa jednorodzinna
mieszkaniowa, w wigkszo$ci s3 to tereny zajete pod pola uprawne. Teren pod projektowang
inwestycje jest terenem czesciowo uzbrojonym. lIstniejace uzbrojenie terenu wg mapy
zasadniczej.

60. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Do elementow mogacych stanowi¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
nalezec¢ bedzie uksztattowanie terenu w jakim powstanie droga.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$é, jako$é i sposob odprowadzenia $ciekéw

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody
i odprowadzania $ciekow.
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7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyZszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych oraz zapachéw ucigzliwych.

7.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw

Nadmiar odpadéw pochodzacych ze $cinki nawierzchni bitumicznej nalezy sktadowaé
bezposrednio na samochdd samowytadowczy i wywiezé do utylizacii.

7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania

W przypadku budowy drogi emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu - obecnie
ruch odbywa sie po drodze o nawierzchni gruntowe;.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wéd deszczowych
na $rodowisko, na powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i
podziemne.

7.6. Uwagi koricowe

Zgodnie z zataczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy
realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.
Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalaja na odprowadzenie wdd deszczowych do
istniejgcych rowow drogowych.
Przed przystapieniem do robot w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych z
istniejacym uzbrojeniem, badZ tez w ich sasiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukaé i
wytyczy¢ w terenie za pomoca recznych przekopdw prébnych i odpowiednio je
zabezpieczyc.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. |l, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot.
Przedsigwzigcie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
poprawg warunkéw odwodnienia pasa komunikacyjnego.
Projektowane zmiany istniejgcego stanu beda miaty pozytywny wpltyw na $rodowisko, jego
obecne i przyszte wykorzystanie.

80. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie
drogowym, w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym ciezarze.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
- instruktaz ogdliny przed przystapieniem do robét budowlanych na placu budowy

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robét niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzacego szkolenie
i szkolonego.
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10.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

1. Roboty w pasie drogowym moga wykonywaé wylgcznie pracownicy w ubraniach
ochronnych obeznani z wykonywaniem robét drogowych, przeszkoleni zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wystarczajagce i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robét
przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robét w pasie
drogowym.

3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wiasciwg obudowe

wykopu.

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.

5. Zapewnienie dostgpnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.

:P‘

OPRACOWAL.:
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