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OSWIADCZENIE

Do projektu budowlanego

»Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzystaw, gm. Skulsk”.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zmianami) o$wiadczam, ze

powyzszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4HT-TGJ-XIN *

Pan Bartosz Urbaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0408/10

adres zamieszkania ul. Hiacyntowa 3/17, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-22 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK—DP-DW-OOS‘#—OGSSJOB/ZO]O Poznari, dnia 10 czerwca 2010r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia ISMiaMr.ommchmwodowcharchhemw,
mmmﬁwbudownlctwaomzmbmméwmz. U. z 200] r.NrSpoz,42,zpdm.m.)iart.l2ust 1 pkt 1-5,
8rt.12 ust. 34, art13 st § pkt 1§ 2 2006 1. 10, o Tt 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z di 7 lipos 1994 1 P

decyzjs Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
otrzymuje

Pan

Bartosz Urbaniak
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 kwietnia 1980 r. w Koninie

UPRAWNIENI|A BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/1 0

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnoci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calogci #qdania strony, na podstawie art. 107 §4Kpa. odstepuije sig
od uzasadnienja decyzji. Zakres nadanych uprawnies; budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

'('Hdwnagol
2.0d niniejszej decyzji
Budownictwa w




- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 18 ust.] mmadzeniaMinistraTranspormiBudownictwazdnia%kwiemia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
budowlanymi Zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: '

- droga, w rozumienin przepisdbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepust6w,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Urbaniak
62-510 Konin, ul. Hiacyntowa 3/17
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-QRX-7C7-8PV *

Pan Roman Urbaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5331/01

adres zamieszkania ul. Lipowa 14, 62-571 Stare Miasto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA L0 STWIBRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelmenia samodzielnych funkcji techmcznych w budownictwie

‘2 ust 1% 5 ust.'l; T lit.

i§ 13 ust. 1 pkt

Na podsu'mriej §

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony " Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie : samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, \poz.‘ 46)

Roman Stanistaw Urbaniak
(imie i nazwisko)
Inzynier budownictwa
(tptul naukowy — zawodowp)

9 1ipc'a 54 Cigzeniu °

stwjerdéa sie, ze: Obywatel (ka)

- urodzomy (a) dnia_ bt 195, nws A
posiada przpgotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywama samodzielnej flll‘lkcjl e

projektanta oraz klerownlka budowy i robdt
(rodzaj funkcji)

S Specjalnoéc}:onptmkcygno »1vzyn1ery3ne,y ! : : : :

(rodzaj specjalnosci lechuiczao budnwlanej)

w zakresie drég i lotniskowych drédg startowych oraz manipulacvijnych -

#

(specjallzacja zawodowa) -

MA-BUA/1¢ - : ;
WA Er. 22380 MA-BUA/I4 4.000 luz i DN-14 1630-79 4.000



Obywatel (ka) Homan Stanistaw Urbaniak

jest upowazniony (a) do:

(imie 1 nazwisko)

1/ sporzadzania projektdw bu

startowych i manipulacyjn

2/ kierowania,fhadzorowaniz i
kierowania i kontrolowani.
elementdw budowlanych ora

dowli drég,lotniskowych .drdz
ych,oraz typowych mostdw i przegusi
kontrolowaniz budowy i robdét,

a wytwarzania konstrukeyjnych
Z oceniania i badania stanu

technicznego w zalresie budowli drég,lotniskowych drdég

startowych i manipulacyjn
'0d decyzji niniejszej prz
Ministra Administracji i
podrednictven Yojewody Ko
JeJ doreczenia,

Cb,Roman StanisZzaw Urbanisk
62-510 Konin
ul.Wyzwolenia i1 &4 m.54

.
-

-,-f;.s_ogw.‘i.fq
' "'4 &t m, p.
‘d"’ 2

vch, typouych przepustdir i mostdw,

ysiuguje Chywatelowi odwolanie do
Gospodarki: Frzestrzemej za
niviskiego,w terminie 14 dni od dni:

-

b4 up. WOJEWODY
Glaveny Architabi Wejs '.‘.'s'.;;zi'.-.-{

Inz. arch, JanysriSom

T (podpis | plecze¢) ~ -



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzystaw, gm. Skulsk

DANE OGOLNE

1.1.  Nazwa budowy

Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzystaw, gm. Skulsk

1.2. Inwestor

Gmina Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem.

2.2. Mapa zasadnicza w skali 1 : 1000 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Mapa ewidencyjna gruntéw.

2.4.  Pomiary uzupeiniajgce wykonane w terenie (wizja lokalna, dokumentacja fot.).

2.5. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem i
zainteresowanymi stronami.

3.0. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest droga gminna w m. Dzierzystaw. Opracowanie
niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robét drogowych. Roboty drogowe w
podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane wg kolejno$ci zgodnej z liczbg
porzgdkowg poszczegolnych pozycji przedmiaru robdt z uwzglednieniem uwarunkowan
wynikajgcych z proceséw technologicznych poszczegdinych rodzajow robét.

W zakres inwestycji wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e wykonanie profilowania i wyréwnania,
e wykonanie podbudowy,
s wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
e profilowanie przylegtego terenu,
e o0znakowanie pionowe,
e roboty porzadkowe.
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
niezbednych pozwolen.

4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJE

Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie miejscowoéci Dzierzystaw, gm.
Skulsk w obrebie geodezyjnym Dzierzystaw. Projektowana inwestycja zamyka sie w granicy
dziatki o nr geod. 18.

Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzystaw, gm. Skulsk INFRAPOLIS



5.0. STAN ISTNIEJACY

Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowo-ttuczniowg o szerokosci ok 3,5 m z
poboczami gruntowymi, rowami i skarpami przydroznymi. Stanowi ona dojazd do budynkéw
mieszkalnych, gospodarstw i p6l uprawnych.

Projektowany odcinek drogi gminnej krzyzuje sie z droga powiatowa o nr DP 3181P
relacji Skulsk - Wtérek. Ponadto na terenie objetym projektem wystepujq urzadzenia
infrastruktury technicznej nadziemne:

- stupy betonowe linii energetycznej napowietrzne;j,
oraz urzgdzenia infrastruktury technicznej podziemne:
- siec teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa.

Lokalizacjg tych urzadzen pokazuje mapa zasadnicza.

6.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano jezdnig drogi o szerokosci 3,5 m i dtugosci 293 m. Projekt obejmuje
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonanie
podwoéjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Ze wzgledu na granice pasa
drogowego oraz istniejgcg nawierzchnig tluczniowa, projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,5 m
wraz z poboczami gruntowymi wzmocnionymi kruszywem naturalnym o szerokosci 0,5 m.

Wysokosci na projektowanych nawierzchniach wyznaczono w oparciu o:
e rzedne istniejgcej drogi powiatowej i gminne;j,
* rzedne wysokosciowe istniejgcych dziatek,
¢ istniejace rzedne wysokosciowe terenu (mapa zasadnicza).
Parametry projektowanych elementéw drogi:
= Jezdnia
- szerokosc 3,5 m,
- spadek daszkowy na prostych i tukach 2%,
- podbudowa — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie,
- nawierzchnia — powierzchniowe utrwalenie.
* Pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem
- szerokosc 0,5 m
- spadek poprzeczny 8%
- uzupetnienie poboczy kruszywem, pospotka gr. 10 cm

7.0. ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych
I poprzecznych drogi. Wody deszczowe odprowadzane powierzchniowo na istniejace
pobocza, rowy, skarpy w granicy istniejgcego pasa drogowego.

8.0. POBOCZA
Projektuje sig pobocza gruntowe o szerokosci 0,5m z ewentualnym uzupetnieniem
pospotky lub kruszywem gr. 10 cm.

9.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
* powierzchnia jezdni: 1026 m?

10.0. INFORMACA O OCHRONIE TERENU | WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Tereny pod projektowang droga nie podlegajg ochronie i nie sg wpisane do rejestru
zabytkow.

Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzystaw, gm. Skulsk INFRAPOLIS



11.0. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA OBIEKT
Przebudowywana droga nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gérniczej.

12.0. Oddzialywanie inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20), w zwigzku z art. 28
ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zm.) oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujaca
dziatke:

Dz. nr: 18 obreb Dzierzystaw, jedn. ewidencyjna Skulsk.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska w tym Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczainych pozioméw hatasu w $rodowisku z
dnia 15 pazdziernika 2013 r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tekst jednolity) ,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl
art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujacego prawa na
obszarze dziatania organow, ktére je ustanowity.

UWAGA :

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na
istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robot przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.
W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych
instytuciji.

Wiazy do studzienek oraz zasuwy wodociagowe dostosowaé wysokosciowo do
projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykonaé¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem zainteresowanych stron.

OPRACOWAL.:

Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzystaw, gm. Skulsk INFRAPOLIS



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzystaw, gm. Skulsk

DANE OGOLNE

1.1. Nazwa budowy

Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzystaw, gm. Skulsk

1.2. Inwestor

Gmina Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem.

2.2. Mapa zasadnicza w skali 1 : 1000 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Mapa ewidencyjna gruntow.

2.4.  Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (wizja lokalna, dokumentacja fot.).

2.5. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem i
zainteresowanymi stronami.

3.0. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest droga gminna w m. Dzierzystaw. Opracowanie
niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji rob6t drogowych. Roboty drogowe w
podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z liczbg
porzadkowa poszczegdinych pozycji przedmiaru robét z uwzglednieniem uwarunkowan
wynikajacych z proceséw technologicznych poszczegolnych rodzajéw robét.

W zakres inwestycji wchodza;
e roboty przygotowawcze,
e wykonanie profilowania i wyréwnania,
e wykonanie podbudowy,
e wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
e profilowanie przylegtego terenu,
e oznakowanie pionowe,
e roboty porzadkowe.
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
niezbednych pozwolen.

4.0. LOKALIZACJA I SYTUACJE

Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Dzierzystaw, gm.
Skulsk w obrebie geodezyjnym Dzierzystaw. Projektowana inwestycja zamyka sie w granicy
dziatki o nr geod. 18.

Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzystaw, gm. Skulsk INFRAPOLIS



5.0. URZADZENIA PROJEKTOWANE

Zaprojektowano jezdnig drogi o szerokos$ci 3,5 m i dlugosci 293 m. Projekt obejmuje
wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
oraz wykonanie podwéjnego powierzchniowego utrwalenia. Ze wzgledu na granice pasa
drogowego oraz istniejaca nawierzchnig gruntowa, projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,5 m
wraz z poboczami gruntowymi wzmocnionymi kruszywem naturalnym o szerokosci 0,5 m.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa techniczna: ,D” (dojazdowa)

- kategoria ruchu: KR-1

- rodzaj przekroju drogi: jednopasowa, dwukierunkowa
- szerokosé jezdni: 3,5m

- szerokosc poboczy: 0,5m

- predkosc projektowa: 30 km/h

- spadek poprzeczny jezdni na prostych i tukach: daszkowy — 2%

- spadek poprzeczny poboczy: 8%

5.1. Droga w planie

Zaprojektowano droge o przekroju drogowym — jezdnie o szerokosci 3,5 m z
poboczami gruntowymi szerokosci 0,5 m. Droga poprowadzona zostata centralnie w osi pasa
drogowego. O$ drogi sktada sie z o$miu odcinkéw prostych, trzech tukéw kotowych o
promieniu R=200 do R=350 m oraz czterech zatamar bez wpisanego tuku poziomego z
uwagi na maty kat zwrotu (A<1) nie ma potrzeby stosowania.

5.2.  Przekrdj podiuzny
Niwelete przebudowywanego odcinka drogi gminnej zaprojektowano w nawigzaniu do

istniejgcego terenu. W przekroju podtuznym zaprojektowano spadki od 0,31% do 1,95 %.
Zatamania trasy wyokraglone za pomocg trzech tukéw pionowych o promieniu R=1500 m.
Jezdnig projektuje sie wyniesiong ponad istniejacy teren $rednio o ok 15 cm. Wysokosci na
projektowanej drodze wyznaczono w oparciu o:
- rzgdne wysokosciowe istniejacej drogi powiatowe;j,
- rzedne istniejgcej drogi gminne;j,
- rzedne istniejgcego uksztattowania terenu,
- uzyskanie prawidiowych pochyler dla odwodnienia jezdni,
- pomiary wiasne w terenie.

5.3.  Przekroje konstrukcyjne

5.3.1. Jezdnia

Zaprojektowano droge o nawierzchni jezdni z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o spadku poprzecznym daszkowym 2% na catej jej dtugosci.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- Powierzchniowe utrwalenie - podwdjne z zastosowaniem gryséw frakcji 4 - 6,3 mm,
- Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5 mm) - gr. 15 cm.

5.3.2. Pobocza

Uwzgledniajac warunki terenowe projektuje sie pobocza o szerokosci 0,5 m ze
spadkiem poprzecznym 8,0 %. Na odcinkach, gdzie pobocza sg obecnie zawyzone w
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stosunku do jezdni na tyle, ze nawet po wykonaniu nowej nawierzchni pozostang one
zawyzone, nalezy wykonac ich $cigcie mechaniczne do wymaganych rzednych i spadkéw.
Na odcinkach, gdzie pobocza obecnie sg zanizone lub bedg zanizone w stosunku do nowo
wykonanej nawierzchni jezdni, nalezy uzupetni¢ pobocza kruszywem i zageséci¢ walcami.

6.0. ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych
i poprzecznych drogi. Wody deszczowe odprowadzane powierzchniowo na istniejace
pobocza, rowy, skarpy w granicy istniejacego pasa drogowego.

7.0. OSWIETLENIE
Nie dotyczy.

8.0. ROZBIORKI ELEMENTOW DROGI | JEJ WYPOSAZENIA

Nie przewiduje sig¢ przeprowadzania rozbiérek przy realizacji inwestycji.

9.0. PLAC BUDOWY (TEREN ROBOT)

W celu prowadzenia robét na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczyé wiw teren
wg planu BIOZ oraz przepiséw prawa o ruchu drogowym i budowlanego oraz BHP i ppoz.

10.0. WYKONANIE | ODBIORY OBIEKTU/ROBOT

Warunki wykonania i odbioru robét dla budowanej drogi, zostaly okreslone w
niniejszym projekcie oraz uszczegétowione w ,Szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét” jako odrgbna cze$¢ dokumentacii projektowe;.

11.0. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy i ilo$ciowy robot, dla realizacji budowanej drogi zostat okreslony
w ,Przedmiarze robot”.

12.0. KOSZT ROBOT

Koszt realizacji, dla rozpatrywanego odcinka drogi zostat okre$lony w ,Kosztorysie
inwestorskim”, jako odregbna czg$¢ dokumentacji projektowe;.

13.0. WPLYW OBIEKTU/ROBOT NA SRODOWISKO

Wykonanie objetej niniejszym projektem przebudowy drogi poprawi stan $rodowiska.
Wykonanie powierzchniowego utrwalenia na jezdni zmniejszy zapylenie oraz polepszy sie
odprowadzenie wody na pobocza, brak bedzie zastoin (katuzy) wody po intensywnych lub
dtugotrwatych opadach deszczu.

14.0. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:

- Dokonac¢ zgtoszenia budowy — Inwestor budowy
- Opracowac projekt ,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
terenu robot prowadzonych w pasie drogowym” — Wykonawca robot.
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Realizacja niniejszego projektu moze nastapi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia rob6t
przez Wykonawce roboét do:

- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,

- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa o ruchu drogowym

- Wiascicieli i Administratoréw urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych
zlokalizowanych na terenie obiektu/robét.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na
istniejgce lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, dokfadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.
W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji. Wiazy do studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé wysokosciowo
do projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykonaé¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem zainteresowanych stron.

OPRACOWAL.:

| 4,! gy
t
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie
Inwestora
1.2.  Projekt budowlany

2.0. INWESTOR
Gmina Skulsk

30. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Dzierzystaw, gm. Skulsk w obrebie geodezyjnym

Dzierzystaw.

40. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakres robot obejmuje budowe nawierzchni drogi oraz poboczy.
Kolejnosé robot:
roboty przygotowawcze,
wykonanie profilowania i wyréwnania,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
wykonanie powierzchniowego utrwalenia,
profilowanie przylegtego terenu,
oznakowanie pionowe,
roboty porzadkowe.

50. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W sasiedztwie rozpatrywanej inwestycji istnieje rzadka zabudowa jednorodzinna
mieszkaniowa, w wigkszosci sg to tereny zajete pod pola uprawne. Teren pod projektowang
inwestycje jest terenem czgsSciowo uzbrojonym. Istniejgce uzbrojenie terenu wg mapy
zasadniczej.

60. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Do elementéw mogacych stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
naleze¢ bedzie uksztattowanie terenu w jakim powstanie droga.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia $ciekéw

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody
i odprowadzania $ciekéw.
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7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych oraz zapachéw uciazliwych.

7.3. Rodzaj i ilosé wytwarzanych odpadow

Nadmiar odpadéw pochodzacych ze $cinki nawierzchni bitumicznej nalezy sktadowac
bezposrednio na samochdd samowytadowczy i wywiez¢ do utylizacji.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania

W przypadku budowy drogi emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu - obecnie
ruch odbywa sie po drodze o nawierzchni gruntowe;.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wplywu odprowadzonych woéd deszczowych
na $rodowisko, na powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i
podziemne.

7.6. Uwagi koncowe

Zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy
realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.
Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalajg na odprowadzenie wod deszczowych do
istniejacych rowow drogowych.
Przed przystapieniem do robot w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych z
istniejgcym uzbrojeniem, badz tez w ich sgsiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukac i
wytyczy¢ w terenie za pomoca recznych przekopow prébnych i odpowiednio je
zabezpieczyc.
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot.
Przedsiewzigcie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczeristwa ruchu drogowego oraz
poprawe warunkow odwodnienia pasa komunikacyjnego.
Projektowane zmiany istniejgcego stanu beda miaty pozytywny wptyw na $rodowisko, jego
obecne i przyszie wykorzystanie.

80. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie
drogowym, w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym ciezarze.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
- instruktaz ogdiny przed przystapieniem do robét budowlanych na placu budowy

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem roboét niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzacego szkolenie
i szkolonego.
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100. SRODKI  TECHNICZNE |  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

1. Roboty w pasie drogowym mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy w ubraniach
ochronnych obeznani z wykonywaniem robét drogowych, przeszkoleni zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wystarczajgce i powszechnie stosowane érodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robét
przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robét w pasie
drogowym.

3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wiasciwa obudowe
wykopu.

4. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.

Zapewnienie dostgpnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu

powiadomienia stuzb ratowniczych.

&

OPRACOWAL.:
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