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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo Parcele, gm. Skulsk
ADRES INWESTYCJI : m. Lisewo Parcele, gm. Skulsk

INWESTOR : Gmina Skulsk

ADRES INWESTORA  :  ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz Bartosz Urbaniak

SPRAWDZIt PRZEDMIAR  : inz. Roman Urbaniak

DATA OPRACOWANIA . 2016-03-16

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

OPRACOWAL : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

2016-03-16



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/0119-03 a renie réwninnym
0.195 km 0.195
0.160+0.035=0,195
RAZEM 0.195
2|KNR AT-03 |D.01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm|m
d.1/0101-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
2|45233120-6 NAWIERZCHNIE
2.1 Nawierzchnia jezdni
3|KNR 2-31 |D.04.01.01|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.2.|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
647 m2 647.000
483+105+(160+35)*2*0.15=646,5
RAZEM 647.000
4/KNR 2-31 |D.04.04.02|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji|m2
d.2.|0114-07 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1/0114-08
647 m?2 647.000
RAZEM 647.000
5/KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.2./0202-01 a podbudowy z kruszywa tamanego; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1
647 m?2 647.000
RAZEM 647.000
6/KNR 2-31 |D.05.03.05|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 - warstwa $cieralna |m?2
d.2.|0310-05 a - grubos$c¢ po zageszcz. 4 cm
1/0310-06
588 m?2 588.000
483+105=588
RAZEM 588.000
2.2 Nawierzchnia zjazdéw
7/KNR 2-31 |D.04.01.01|Wykonanie koryta na zjazdach w gruncie kat. II-IV wraz z zaggszcze- |m2
d.2./0102-01 niem - 15 cm gtebokos¢ koryta
2|0102-02
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
8/KNR 2-31 |D.04.02.01|Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego zaggszczana mecha- |m2
d.2./0106-03 nicznie - 15 cm grubos$¢ po zageszczeniu
2|0106-04
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
9/KNR 2-31 |D.04.04.02|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie (0-31,5 |m?2
d.2.|0114-07 mm) - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2|0114-08
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
10/KNR AT-03 |D.04.03.01|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.2./0202-01 a podbudowy z kruszywa tamanego; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
11/KNR 2-31 |D.05.03.05|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 - warstwa $cieralna|m2
d.2.|0310-05 a - grubos$c¢ po zageszcz. 4 cm. Obmiar 6 x 6,0*1,0=36,0 m2
2|0310-06
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
12|KNR 2-31 |D.06.03.01|Scinanie, plantowanie, uzupetianie oraz zageszczenie poboczy po- m2
d.3|1402-05 spotka gr. 10 cm
analogia
177 m?2 177.000
2*(160+35)*0.5-6*6.0*0.5=177
RAZEM 177.000




