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PROJEKT BUDOWLANY
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Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w

celu likwidacji barier architektonicznych - montaz platformy

pionowej dla niepetnosprawnych.
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Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U.2010.243.1623, z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany na:

Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier

architektonicznych - montaz platformy pionowej dla niepetnosprawnych.

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu
budowlanego

Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu
likwidacji barier architektonicznych - montaz platformy pionowej dla
niepetnosprawnych

Adres obiektu

62-560 Skulsk, ul. Koninska 39

Inwestor

Gmina Skulsk

Adres Inwestora

62-560 Skulsk, ul. Targowa 2

Projektant sporzadzajacy
informacje

mgr inz. arch. Wojciech Kujawinski
62-500 Konin, ul. Nadbrzezna 3

Projektant sporzadzajacy
informacje

mgr inz. Piotr Zywica
62-510 Konin, ul. Kapitariska 17

Projektant sporzadzajacy
informacje

inz. Bogdan Wroéblewski
62-500 Konin, ul. PCK 15

CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

podstawa opracowania: art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 z pozniejszymi
zmianami) i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1 126)

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
Zakres robot obejmuje przebudowe klatki chodowej w budynku Gimnazjum.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na przedmiotowej dziaice znajduje sie budynek Gimnazjum i Szkoty Podstawowej. W czesci
potudniowej znajduje sie¢ kompleks boisk sportowych. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie
takze sie¢ wodociggowa wraz z przylaczem wodociggowym, sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z

przytaczem, sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przylgczem oraz przytacze elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie stwierdza sie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
Podczas wykonywania robét budowlanych moga wystapic¢ nastepujace zagrozenia:

- uderzenie i przygniecenie podczas roboét rozbidrkowych [zagrozenie duze],

- upadek z wysokosci podczas wykonywania robot wykonczeniowych z drabin, podestow
roboczych oraz robot wykonywanych na dachu [zagrozenie duze),

- upadek przedmiotow z wysokosci, mogacy nastapi¢ we wszystkich etapach wykonywania robot
[zagrozenie $rednie],

- uderzenie, przygniecenie elementami transportowymi i materiatami dostarczanymi na miejsce
wbudowania, moggce nastapi¢ we wszystkich etapach wykonywania robét [zagrozenie duze],

- porazenie pragdem elektrycznym oraz wypadek podczas pracy sprzetu budowlanego, mogace
nastapi¢ we wszystkich etapach wykonywania robét [zagrozenie duze],

- materialy fatwopalne i wybuchowe np. gazy techniczne, materialy asfaltowe, smotowe i
ropopochodne, rozpuszczalniki, farby , paliwa, smary, itp., [zagrozenie duze],

- warunki atmosferyczne np. deszcz, wiatr, $nieg, mgta [zagrozenie mate].

Innych zagrozen wynikajacych z zapisu w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerweca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowie (Dz.U.2003.120.1126) nie przewiduje sie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Wykonywanie robot szczegdélinie niebezpiecznych tj.:
- przy robotach rozbiorkowych,



- przy murowaniu i tynkowaniu $cian,

- przy wykonywaniu pokrycia dachowego,

- przy obstudze sprzetu budowlanego i urzadzen elektrycznych,

wymaga przed rozpoczeciem ich wykonywania przeprowadzenia przez osobe upowazniong

(kierownika budowy lub inspektora bhp) instruktazu pracownikow, ktérzy beda zatrudnieni przy

wykonywaniu tych robot oraz przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z pozniejszymi zmianami).

Podstawa prawna:

e Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz.U.1998.21.94 z pbézniejszymi
zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pbézniejszymi
zmianami).

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Strefy szczegdinego zagrozenia nalezy zabezpieczy¢ (odgrodzenie i oznakowanie).

Zatrudnia¢ na stanowiskach pracy osoby zdrowe posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, dopuszczone do pracy na wysokosciach. Od pracownikow tych nalezy wymagac
korzystania ze s$rodkow ochrony osobistej oraz umiejetnosci udzielenia pierwszej pomocy.
Konieczne jest wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny, odpowiednig odziez robocza, hetm
przeciwuderzeniowy oraz akcesoria asekuracyjne zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.
Zwracac szczegolng uwage na osoby postronne i nie zatrudnione na tych stanowiskach.

Nie zastawia¢ drog ewakuacyjnych placu budowy sprzetem lub innymi urzgdzeniami i materiatami
aby zapewni¢ bezpieczng i szybka komunikacje i ewakuacje.

Nalezy opracowac na budowie plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
zagrozen opisanych w niniejszej Informacji.

Opracowat zespoft:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

Dane ogdine

Nazwa obiektu: Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu
likwidacji barier architektonicznych - montaz platformy pionowej dla
niepetnosprawnych.

Adres obiektu: 62-560 Skulsk, ul. Koninska 39

Jednostka ewidencyjna: Gmina Skulsk

Obreb: Skulsk

Nr ewidencyjne dziatek: 143/4

Inwestor: Gmina Skulsk

Adres inwestora: 62-560 Skulsk, ul. Targowa 2

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa klatki schodowej w celu umozliwienia montazu pionowe;j

platformy dla niepetnosprawnych. W ten sposob zlikwidowane zostang bariery uniemozliwiajgce
dostep do wszystkich kondygnacji budynku.

Projektowana przebudowa powoduje potrzebe likwidacji czesci podestow stropowych zelbetowych
na klatce w celu otrzymania wymaganego pionowego szybu. W pokoju nauczycielskim
zaplanowano poszerzenie otworu drzwiowego w $cianie konstrukcyjnej. Z tego wzgledu istnieje
koniecznos$¢ uzyskania pozwolenia na budowe.

Ocena stanu techniczneqo istniejaceqgo obiektu
Oceneg stanu technicznego istniejacego budynku Gimnazjum zatgczono za opisem technicznym.

Charakterystyczne parametry techniczne cze$ci obiektu (pomieszczen objetych zakresem

opracowania)

Charakterystyczne parametry techniczne przed przebudowa:

- powierzchnia uzytkowa .................... 21520 m?

- powierzchnia zabudowy..................... 83,33 m*

- kubatura: .............................. 98020m°
Charakterystyczne parametry techniczne po przebudowie:
- powierzchnia uzytkowa ..................... 206,14 m*

- powierzchnia zabudowy.................... 83,33 m*

- kubatura: ............................ 98020m°

UWAGA: Powierzchnie obiektu obliczono zgodnie z wytycznymi normy PN-1SO 9836:1997.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowana przebudowa wewnetrzna klatki schodowej ma na celu umozliwienie dostepu
osobom niepetnosprawnym na wszystkie kondygnacje szkoty.

Pozostaty uktad funkcjonalny obiektu oraz zagospodarowanie terenu bez zmian.

Uktad konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen oraz podstawowe wyniki tych obliczen

Uktad konstrukcyjny klatki schodowej pozostaje generalnie bez zmian. Likwidacji (wyburzeniu)
podlegaja fragmenty samono$nych podestow na | i Il pietrze, ktére wykonane sg jako piyty
zelbetowe oparte na stupach. Do likwidacji przeznaczony jest tez jeden z biegow wewnetrznych
klatki schodowej prowadzacej do pokoju nauczycielskiego.

Zaprojektowano wykonanie otworu drzwiowego w $cianach konstrukcyjnych. W tym celu
przewidziano zastosowanie nadprozy (poz.1.2) stalowych osadzonych w istniejgcych $cianach.
Nadproza zaprojektowano z dwéch ceownikéw normalnych 120 ze stali S235 osadzonych w

bruzdach sciennych i skreconych $rubami M16 kl. 5.8. Gieboko$¢ oparcia ceownikow na podporze
min 15 cm.

§)



Pozostate elementy konstrukcyjne obiektu bez zmian.

7. Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe podstawowych elementéw konstrukcji i

przeqrod budowlanych obiektu

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Scianki dziatowe i zamurowania

Zamurowania otworéw wykonac¢ z blokéw silikatowych kl. 15,0 MPa lub gazobetonu na
zaprawie cementowo — wapiennej klasy 5,0 MPa.

Elementy stalowe

Nadproze stalowe w $cianie istniejgcej (Poz.1) z dwoch ceownikéw normalnych 120 ze stali
klasy S235 skreconych srubami M16 kl. 5.8. Nadproze nalezy wykona¢ w miejscu wskazanym
na rysunku w bruzdach $ciennych, min gtebokoséci oparcia nadproza na podporze 15 cm.

W miejscach przystankéw zamocowa¢ barierki stalowe z odzysku. Bieg klatki schodowej do

pokoju nauczycielskiego poszerzy¢ do 120 cm poprzez demontaz i ponowny montaz barierki
stalowej do policzkow biegu.

Podtogi i posadzki

W podszybiu podnoénika wykonac¢ plyte zelbetowg gr 15 cm wykonczong ptytkami gresowymi,
stanowigcych oparcie dla konstrukcji szybu. Plytkami zostanie wykonczony takze poziom
posadzki na przystanku (+102) po uprzednim przemurowaniu brakujgcej Sciany.

Stolarka i Slusarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe do pokoju nauczycielskiego: ,90", ptycinowe.

Tynki i malowanie

W miejscach po wyburzeniach i zamurowaniach nalezy uzupetni¢ lokalnie tynki wewnetrzne i
pomalowac.

8. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjneqo

8.1.

8.2.

Instalacja elektryczna.

Zasilanie platformy wykona¢ wg DTR urzadzenia.

Zasilanie dzwigu platformy wykona¢ odrebnym obwodem trzy fazowym typu YDYpzo5x1,5
mm? n/t w listwie ostonowej bezposrednio z istniejgcej w poblizu w hallu tablicy rozdzielczej.
Przewdd prowadzi¢ pod stropem z wyjsciem wg DTR urzadzenia.

Obwad zabezpieczy¢ modutowym wyigcznikiem nadprgdowym typu S303 C1 z wytgcznikiem
réznicowo —pragdowym 3+N , 16A, 30 mA w obudowie izolacyjnej S8.

Po podigczeniu dzwigu wykona¢ pomiary izolacji obwodu zasilajgcego i sprawdzi¢ pomiarem
skutecznosc ochrony przeciwporazeniowej i sprawno$é wytgcznika roznicowo-prgdowego.
Pomiary te potwierdzi¢ protokotami. Uzupetni¢ opisy w tablicy w celu tatwej identyfikaciji
wytgcznika platformy.

Dostawa i montaz platformy pionowej dla niepetnosprawnych.

W miejscu wskazanym na rysunku nalezy zamontowa¢ gotowe urzadzenie umozliwiajgce

dostep do budynku osobom niepetnosprawnym. Dobrano platforme pionowa np. Cibes A 5000
opisang ponizej:

Charakterystyka platformy:
. wykonanie wewnetrzne, wersja przelotowa,

obudowa szybu, samonosna, po obwodzie, z ptyt laminowanych petnych, biatych na
konstrukcji stalowej, profile narozne i listwy wykonane z anodowanego aluminium,

. petna wysokos¢ ostatniego przystanku ze stropem,
. udzwig 400kg, 3 osoby
. naped elektryczny, 2,2 kW, 400V, zasilanie 3 -fazowe

o ilos¢ przystankow: 4,



. wysokos¢ podnoszenia: 890 cm,

. wymiary jezdzacej platformy: 1000 x 1500 mm,

. wymiary zewnetrzne 1600 x1400,

. drzwi przystankowe stalowe oszklone z samozamykaczem, wymiary: 900 x 2000 mm,

Montaz platformy nalezy zakonczy¢ wykonaniem dokumentacji odbiorowej i uzyskaniem
dopuszczen UDT.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Bez zmian.
10. Uwagi koncowe

mgr inz. ar:ihtVojciech Kujawinski

ko
upr bud. w spec;alnoé\m(ffchnektomcznej
MATQKK/UPR/18/2003

WP ¢ \_
Czlonek WOLA WP-0663 o

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych”, przepisami bhp, normami i sztuka
budowlang. Wystepujgce w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktow nalezy
traktowa¢ jako rozwigzanie przyktadowe. Przy prowadzeniu robét nalezy rozpatrywac
uszczegdtowienia zawarte w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych.

Konin, marzec 2014 r.

Projektowat: Sprawdzit:

mgrinz. Artur Swiderski
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OCENA STANU TECHNICZNEGO

istniejgcego budynku Gimnazjum w Skulsku

1. Dane ogdline

Nazwa obiektu budowlanego: Budynek Gimnazjum w Skulsku
Adres obiektu budowlanego: 62-560 Skulsk, ul. Koniriska 39

2. Opis obiektu
Gimnazjum to budynek trzykondygnacyjny, bez podpiwniczenia zlokalizowany w Skulsku.
Budynek o rozbudowanej bryle, z dachem dwuspadowym ptaskim.
Opis elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych:

Sciany konstrukcyjne: murowane:

Scianki dziatowe: murowane z cegty ceramicznej petne;j;

Stropy, klatka schodowa: zelbetowe,

Konstrukcja dachu: stropodach wentylowany;

Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna:

Obrobki blacharskie: blacha stalowa, powlekana:

Rynny i rury spustowe: blacha stalowa, powlekana:

Stolarka okienna: PCV; stalowa, aluminiowa

Stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne plytowe, zewnetrzne aluminiowe i stalowe;
Tynki zewnetrzne: cienkowarstwowe;

Tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne;

Okfadziny écienne: tynki malowane farbami olejnymi do 1,5 m wyzej malowane farbami

emulsyjnymi, w pomieszczeniach sanitarnych wytozone ptytkami do 1,5 m wyzej malowane
farbami emulsyjnymi;

Oktadziny sufitowe: tynki malowane farbami emulsyjnymi:
Posadzki: wyktadzina PCV, lastryko.

3. Ocena stanu technicznego

Po dokonaniu ogledzin elementow konstrukcyjnych stwierdzono:

1.

2,

3.

Sciany fundamentowe nie wykazujg pekniec i zdylatowan. Fakt ten $wiadczy o dobrej pracy
fundamentoéw budynku. Stan techniczny $cian fundamentowych ocenia sie jako dobry.

Sciany konstrukcyjne zewnetrze i wewnetrzne nie wykazujg peknie¢ i zarysowan. Stan
techniczny konstrukcji $cian ocenia sie jako dobry.

Konstrukcja stropow i klatki schodowej nie budzi zastrzezen. Stan techniczny ocenia sie jako
dobry.

W elementach zelbetowych belek i podciggdéw nie stwierdzono zadnych peknie¢ i zarysowan.
Stan techniczny tych elementow uznaje sie jako dobry.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne bez wiekszych zarysowan. Stan techniczny ocenia sie jako
dobry.

Stan techniczny okfadzin $ciennych, sufitowych oraz posadzkowych ocenia sie jako
dostateczny.

Stolarka okienna i drzwiowa — stan techniczny ocenia sie jako dobry.

Ogodlnie stwierdzono, ze budynek Gimnazjum pod wzgledem konstrukcyjnym nie stwarza
zagrozenia zycia i zdrowia osob, ktore moga w nim przebywag i nadaje sie do przebudowy.

4. Wnioski koncowe.

Istniejacy budynek nadaje sie do przebudowy klatki schodowej i dostosowania do wymogow
inwestora w zakresie projektowanej funkgji.

Konin, marzec 2014 .

Opracowat:
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