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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robo6t

Dane ogodlne
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa klatki schodowej w Gimnazjum w Skulsku.

Nazwa obiektu: Gimnazjum w Skulsku.

Adres obiektu: 62-560 Skulsk, ul. Koninska 39
Inwestor: Gmina Skulsk

Adres: 62-560 Skulsk, ul. Targowa 2

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja obiektu,

- uzgodnienia funkcjonalne z Inwestorem.

1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- opis techniczny,

- rysunki architektoniczno-budowlane.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu umozliwiajacego realizacje przebudowy klatki schodowej. Szczegoty w dokumentacji projektowe;j
i przedmiarze robét.

Przebudowa klatki schodowej w budynku
Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier
architektonicznych - montaz platformy pio..
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Przedmiar robot
Nr  Podstawa N Opis robot Jm | llos¢
}KOSZtOfys Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji ‘
| barier architektonicznych - montaz platformy pionowej dla niepetnosprawnych
1 iRozdzia* {Przebudowa klatki schodowej
| Numer specyfikacji: 00
1 'Kod CPV: 45111210-3
11 Element 'Roboty budowlane
1 TK'NR' 401/804/6 TNaCICU:e podtoza betonowego przecinakiem
:Wyhczenie ilosci robot |
| 1,60*1,40 2,240000
B S RAZEM:  2,240000 m2 2,240
2 lKNR 401/804/7 | Zerwanie posadzki cementowe; |
|Wyliczenie ilosci robot §
i 1,60*1,40 2,240000 1
5 - RAZEM:  2240000m2 | 2,240
3 T‘KNfF\" 404/301/3 |Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm f - r
|Wyliczenie ilosci robot _ i
: 1,60*1,40%0,15 0,336000 }
1 7 ] RAZEM: 0,336000 m3 0,336
4 KNR404/306/1 Rozebianie konstrukgji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu, grubosci do 50 cm T
1Wyliczenie ilosci robot ‘
‘ 2,77*1,12*0,36 1,116864
[ RAZEM 1,116864 m3 ik
5 iKNfRYOZ/é@/TW‘Rozekmme konstrukgcji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu, grubosci do 50 cm ' ' ‘
|Wyliczenie ilosci robot
| 2,77*1,12*0,36 1,116864
| RAZEM: 1,116864 m3 1,117
6 KNR404/305/2 Rozebranie stropow zelbetowych (plyty, belki, zebra, wience), piyta stropowa grubosci do 15 cm ' "'
}Wyliczenie ilosci robot |
5%1,2°0,15 0,900000
o RAZEM:  0,900000m3 0,900
7 'KNR401/108/9 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km, utylizacja |
'Wyliczenie ilosci robot 3
: 1,6*1,4%0,2+1,117+1,117+0,90 3,582000
1 - - RAZEM: 3582000 m3 | 3,582
8 ‘K-NFfidAiM'OB'MO [Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km ' ]
Krotnosc¢=9 S m3 ‘ 3,582
9 T‘KNR 401/1306/1 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i $wietlikow stalowych !
\Wyliczenie ilosci robot ‘
| 84 32,000000
RAZEM: 32,000000 szt 32,000
10 [KNNR 2/302/2 'Sciar. murowane, budynkow wielokondygnacyjnych z cegiet peinych lub dziurawek ' 1
(1)
:Wyliczeme ilosci robot ‘
’ 0,5%1,021,4 0,714000
RAZEM: 0,714000 m3 0,714
11 |[KNR 202/205/1 V.Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, transport betonu taczkami, japonkami ' A '
(1
\‘Wyliczenie ilosci robot _
| 1,6"1,4*0,15 0,336000
R RAZEM: 0,336000 m3 0,336
12 KNR 202/290/2 Zbrojen e konstrukgji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi ' ' -
(2 8-14 i
‘Wyliczenie ilosci robot ) i
" (10*1,4+8%1,6)*0,617*0,001 0,016536
| o - - RAZEM:  0,016536 t . 0017
13 |[KNR 401/809/4 |Uzupetnienie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych (do 0,5'm2 w 1 miejscu), na zaprawie cementowe;j, ‘
ptytki gresowe 30x30°cm
'Wyliczenie ilosci robot §
' 1,6"1,4+1,44°0,5 2,960000 ‘
- RAZEM: 2,960000 m2 2,960
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Nr  Podstawa Opis robot Jm  llos¢
14 'KNR 401/711/4 Uzupeinienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow i
| ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 1'm2 (w 1 miejscu)
\Wyliczenie ilosci robot _ @
' (0,5+1,44)*1,02+(2,77+1,12+1,12)*0,4*2+6,0*0,5 8,986800'
i - RAZEM: 8,986800 m2 8,987
?ﬁRNREOH/i'ZOMZ Malowanie farbami emuls');jrn'ymi éfarych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne
Wyliczenie ilosci robot
‘ (0,5+1,44)*1,02+(2,77+1,12+1,12)*0,4*2+6,0*0,5 8,986800
RAZEM: 8,986800 m2 8,987
16 jKNR 401/1301/3 Naprawa roznych elementow metalowych (wymiana lub uzupetnienie), balustrady schodowe lub balkonowe,
(1) proste
\Wyliczenie ilosci robot 1
' 0,5+0,5 1,000000
| RAZEM 1,000000 m 1,000
1.2 |Element Instalicje elektryczne podnosnika
17 “Kalkulacja ‘Rozpoznanie istn. obwodow elektrycznych z zasilaniem
‘wiasna } S r-g 1,0
18 ‘Kélkﬂladja 'Demontaz istn. instalacji elektrycznych z segregacjq i przegladem techn. materiatow [
.w#asna 1 L 4
19 KNNR 5/1209/5 Przebijanie otworow w scianach lub stropach, w cegle, diugosc przebicia do 1 cegly, Fi'25'mm
_(1)analogia | otwor 1.0
20 'KNNR 5/1209/7 Przebianie otwordw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2 cegiet, Fi'25'mm
() I otwor 1,0
21 KNNR 5/203/5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, kanaty, przekroj do 7,5 mmz2 ‘
. Przew 1 YDY-450/750V 5x1,5mm2 m 16,00
22 'KNNR 5/110/1 Listwy ~lektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i scienne), klejone, na kleju szybkoschngcym
o ) m 16,00
23 lKNNRS/]?OQ/l 'Podtaczenie urzadzen elektr. - platformy dzwigu szt 1,00
24 Kalkulacja Monta: w istniejacej rozdzielnicy zabezp. 1 x S303 C10 w obudowie izol. S8 z wytgcznikiem
wiasna roznicowo-pragdowym 3+N, 25A, 30mA kpl. 1,00
25 'KNNR 5/1301/2 ‘Spraw Izenie | pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy Apomlar ' 1,0
26 'KNNR 5/1304/5 Badan | pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznosc zerowania“ T
| pomiar pierwszy szt 1,0
27 KNNR 5/1305/1 Sprawd enie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowopradowego, proba '
| - pierw proba 1.0
2 Rozdziat Montuz platformy dla niepetnosprawnych
‘ ‘Numer specyfikacji: SST-1
2.1 Element Montaz platformy pionowej dla niepetnosprawnych
28 |Kalkulacja Dostawa i montaz platformy pionowej dla niepetnosprawnych wraz z dokumentacja teﬂchmﬁc’z’haiiéaib?)rriefn
‘wiasna uoT kpl. 1.0
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