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Opis i wyliczenia
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
rowninnym
0,82

0,820

__|RAZEM | qgaq]

Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
cie kat. V-VI gtebokosci 20 om
820*4 m2 3 280,000

RAZEM 3 280,000

3|KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
1401-06
y 820*4 m2 3 280,000

| RAZEM | 3280000

2/KNR 2-31
0101-03

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosé po zagesz- |m2
czeniu

820*4 m2 3 280,000
RAZEM 3 280,000
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci Po zageszcze- |m2
3 280,000

niu 15 cm (melafir lub granit)

ER
KNR 2-31
01 14-05
820*4 m2
1 RAZEM 3 280,000
- Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowania poboczy |m2 -

820*0,75*2 1.230,000

m2
. [RAZEM | 1230000

m
km 0,820

| |RAZEM | 0,820

=

Nerma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 27237



