KOSZTORYS INWESTOR

SKI

Przebudowa drogi gminnej w miejscowséci Mniszki, gm. Skulsk
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X X

X

X

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokdaciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze]

- odtworzenie trasy i punktow wysadaiowych, prace
pomiarowe.

km

0,84

1 500,00

1 260,00

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

km

0,84

2 000,00

1 680,00

REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO

D-02.01.01

Wykonanie wykopow:

- roboty ziemne w gruncie kat. I-1ll, wykonanie vogow
(w miejscu rozbiorki przepustéw) z transportem twb
na odktad na skltadowisko Wykonawcy.

m 36,00

27,00

972,00

D.01.02.04

Rozbiorka elementéw drég

- rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o
srednicy 50cm. Wywdz materiatu z rozbiérki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizac

m 8,00

90,00

720,00

D.03.01.03a

Przepust pod korom drogi z rur PEHD:

-monta przepustéw rurowych pod drgg rury
karbowane PEHD érednicy 50cm przyete ze spadkien
skarpy na tawiewirowej gr. 20 cm i szerokai 50cm.

=
3

8,00

250,00

2 000,00

-umocnienie skarp przepustu kamieniem polnym na
warstwie chudego betonu gr. 1C

m? 6,00

90,00

540,00

D-02.03.01

Wykonanie nasypow

- roboty ziemne w gruncie kat. 1ll, pozyskanie gtun
dokopu z transportem urobku i wbudowaniem w nasy|
(zasypanie i zaggzczenie wykopdw w miejscu wykonal
wpustow)

m 36,00

33,00

1 188,00

NAWIERZCHNIA JEZDNI
od km 0+000 do km 0+550

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

- wykonanie wykopéw pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta o gébokasci 10cm pod konstrukej nawierzchni
iezdni.

m? | 2 405,00

9,00

21 645,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

- wykonanie warstwy podbudowy dolnej z kruszywa
kamiennego tamanego 0/63 (wyklucza siosowanie
kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicznig
warstwy 8 cm po zagzczeniu pod konstrukgj
nawierzchni jezdni.

b g m’

2 405,00

18,00

43 290,00

10

- wykonanie warstwy podbudowy gornej z kruszywa
kamiennego tamanego 0/31.5 (wykluczastbsowanie

kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechaniczni¢ g m?

warstwy 7 cm po zagzczeniu pod konstrukgj
nawierzchni jezdni.

2 240,00

16,00

35 840,00

NAWIERZCHNIA JEZDNI
od km 0+550 do km 0+840
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D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

11

- profilowanie i zagszczenie istnijcej podbudowy.

1 160,00

5,00

5 800,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

12

- uzupetnienie podbudowy kryszywem kamiennym
tamanym 0/31,5 (wykluczacsstosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie pod
konstrukcg nawierzchni jezdni.

tony

39,00

160,00

6 240,00

13

- wykonanie warstwy podbudowy gornej z kruszywa
kamiennego tamanego 0/31.5 (wykluczasgtbsowanie
kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechaniogn
warstwy 8 cm po zagzczeniu pod konstrukgj
nawierzchni jezdni.

e m

1 160,00

18,00

20 880,00

POBOCZA

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
poditoza:

14

- wykonanie wykopéw pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta o gébokasci 10cm pod konstrukej poboczy.

850,00

4,00

3 400,00

D.06.03.01a

Pobocza

15

- wykonanie poboczy na szergkd0,50m z pospotki
warstwa gr 10cn

850,00

17,00

14 450,00

16

- plantowanie powierzchni gruntu.

336,00

4,00

1 344,00

RAZEM (koszt netto)

161 249,00

*) Ceny jednostkowe i warfgi robét naley poda& w PLN z dokladnécia do 0.0:
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