PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowo  sci Mniszki, gm. Skulsk

1.0. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI od km 0+000 do km 0+550:

. Podbudowa gorna z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 7cm

. Podbudowa dolna z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 8cm

. Istniejgce podioze gruntowe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI od km 0+550 do km 0+840:

. Podbudowa gorna z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 8cm

. Istniejgca podbudowa

. Istniejgce podioze gruntowe

2.0. LOKALIZACJA | SYTUACJIE

Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Mniszki, gm. Skulsk
w obrebie geodezyjnym Mniszki. Projektowana inwestycja zamyka sie w granicach
dziatek nr 6, 45.

Projektowany odcinek drogi gminnej zaczyna sie skrzyzowaniem z drogg gminng
laczacg miejscowosci Pilich i Luszczewo, na granicy wojewddztwa kujawsko-pomorskiego.
Konczy sie w km 0+840,00 na poczatku tuku kotowego.

3.0. URZADZENIA PROJEKTOWANE

Zaprojektowano jezdnie drogi o szerokosci 4,0 m i diugosci 840m. Projekt obejmuje
wykonanie gornej i dolnej warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
w pikiecie od km 0+000 do km 0+550 oraz wykonanie gérnej warstwy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w pikiecie od km 0+550 do km 0+840. Ze wzgledu na granice
pasa drogowego oraz istniejgcg nawierzchnie gruntowg, projektuje sie jezdnie o szerokosci
4,0 m wraz z poboczami gruntowymi z pospétki o szerokosci 0,5 m i grubosci 10 cm.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi: gminna
- szerokosc jezdni: 40m
- szerokosc¢ poboczy: 0,5m

- spadek poprzeczny jezdni na prostych: daszkowy 2%
- spadek poprzeczny jezdni na tukach:  daszkowy 2% oraz jednostronny 2% i 4 %
- spadek poprzeczny poboczy: 6-8%
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3.1. Drogaw planie

Zaprojektowano droge o przekroju drogowym, jezdnie o szerokosci 4,0 m
z poboczami gruntowymi szerokosci 0,5 m. Droga poprowadzona zostata w 0si pasa
drogowego. Wykaz elementdw trasy w planie przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu.

3.2.  Przekroj podtu zny

Niwelete przebudowywanego odcinka drogi gminnej nalezy nawigzac¢ do istniejacych
nawierzchni drog gruntowych i zjazdow. Jezdnie projektuje sie wyniesiong ponad istniejgcy
teren srednio o ok 7-10 cm. Wysokosci na projektowanej drogi nalezy wyznaczyc¢
W oparciu o:

- rzedne wysokosciowe istniejgcych drég gminnych,

- rzedne istniejgcego uksztaltowania terenu,

- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,
- pomiary wlasne w terenie.

3.3.  Przekroje konstrukcyjne

3.3.1. Jezdnia

Zaprojektowano droge o nawierzchni jezdni z kamienia famanego stabilizowanego
mechanicznie. Uwzgledniajgc warunki terenowe projektuje sie pobocza o szerokosci 0,5 m
ze spadkiem poprzecznym 6-8 %. Na odcinkach, gdzie pobocza sg obecnie zawyzone
w stosunku do jezdni na tyle, ze nawet po wykonaniu nowej nawierzchni pozostang one
zawyzone, nalezy wykonac ich sciecie mechaniczne do wymaganych rzednych i spadkow.
Na odcinkach, gdzie pobocza obecnie sg zanizone lub bedg zanizone w stosunku do nowo
wykonanej nawierzchni jezdni, nalezy uzupeli¢ pobocza kruszywem i zagesci¢ walcami.
Wykaz elementow trasy w planie przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

4.0. ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych
i poprzecznych drogi. Wody deszczowe odprowadzane powierzchniowo ha istniejgce
pobocza i skarpy w granicy istniejgcego pasa drogowego.

5.0. ROZBIORKI ELEMENTOW DROGI | JEJ WYPOSA ZENIA
Zakres prac obejmuje rozbibrke istniejgcego przepustu pod droga.
6.0. PLAC BUDOWY (TEREN ROBOT)

W celu prowadzenia robét na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ wiw teren
wg planu BIOZ oraz przepisow prawa o ruchu drogowym i budowlanego oraz BHP i ppoz.

7.0. WYKONANIE | ODBIORY OBIEKTU/ROBOT

Warunki wykonania i odbioru robo6t dla budowanej drogi, zostaly okreslone
w niniejszym projekcie oraz uszczegbétowione w ,Szczego6towych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot” jako odrebna czes¢ dokumentaciji projektowej.

8.0. WPLYW OBIEKTU/ROBOT NA SRODOWISKO

Wykonanie objetej niniejszym projektem przebudowy drogi poprawi stan srodowiska.
Wykonanie nawierzchni jezdni polepszy komfort jazdy oraz polepszy odprowadzenie wody
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na pobocza, brak bedzie zastoin (katuzy) wody po intensywnych lub dtugotrwatych opadach
deszczu.

9.0. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:

- Dokona¢ zgtoszenia budowy — Inwestor budowy

- Opracowa¢ projekt ,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
terenu rob6t prowadzonych w pasie drogowym” — Wykonawca robot.

Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia roboét
przez Wykonawce roboét do:

- Urzeddw i Instytucji wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego,

- Urzeddw i Instytucji wynikajgcych z przepiséw prawa o ruchu drogowym

- Wiascicieli i Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych
Zlokalizowanych na terenie obiektu/robét.

UWAGA:

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nale zy bezwzgl ednie zwraca ¢ uwage na
istniej gce lub te z uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przyst gpié po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbro jenia.
W obr ebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi ¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji. Wtazy do studzienek oraz zasuwy wodoci agowe dostosowa € wysoko sciowo
do projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te w ykona ¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem zainteresowanych stron.

OPRACOWAL.:
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