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1.

OPIS TECHNICZNY DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Projektant sporz gdzajacy informacj e:

mgr inz. Bartosz Urbaniak, Posoka ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin

1.2. Zakres roboét.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie drogi gminnej w miejscowosci Mniszki w zakresie przebudowy drogi.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w jednym etapie. Zakres planowanej inwestycji i jej
usytuowanie powodujg, iZ nie wystepujg istotne ograniczenia dotyczgce kolejnosci
realizacji. Realizacja rob6t drogowych bedzie poprzedzona budowg bgdz przebudowg
uzbrojenia podziemnego.

1.3. Istniej gce obiekty budowlane

W granicach zadania wystepuje uzbrojenie techniczne, wystepujg linie kablowe oraz
sieci wodociggowa. Elementami podlegajgcymi rozbiérce bedzie przepust drogowy.

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robot winien sporzgdzic i uzgodnic¢ Instrukcje
prowadzenia robot budowlanych przy czynnych liniach wysokiego napiecia.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu, mog gce stwarza ¢ zagro zenie

bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Jednakze czynnikiem, ktéry mozZe generowac
zagrozenie jest ruch drogowy a w szczegolnosci niewlasciwe zachowania jego
uzytkownikow.

1.5. Zagro zenia wyst epuj gce podczas realizacji robo6t budowlanych oraz wskaza  nie

srodkow zapobiegaj gcych niebezpiecze Astwom.

Zagrozenia moggce wystgpic przy pracach wymienionych w 86 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
1.6. Roboty wg 8 6 p. 1a — ryzyko przysypania zwi  gzane z wykonywaniem

wykopow

o Scianach pionowych bez rozparcia o gt eboko $ci wi ekszejniz1,5m

- wykonywanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w przypadku

wymiany gruntu do stropu warstwy nosnej,
1.7. Roboty wg 8 6 p. 1f - ryzyko wynikaj gce z pracy przy u zyciu d zwigu —

- przygniecenie przemieszczanym tadunkiem, urazy mechaniczne
- prace wymagajgce uzycia dzwigu — nie wystepujg
1.8. Roboty wg 8 6 p. 1k —ryzyko pora zenia pr gdem elektrycznym w pasie

mniejszym ni z 3m od przewoddw linii NN

- roboty drogowe,
1.9. Roboty wg 8§ 6 p. 4 — roboty budowlane prowadz one w s gsiedztwie pasow

ruchu,
po ktorych odbywa si e ruch drogowy - ryzyko wypadku

—-wszystkie roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnego pasa
ruchu drogowego
1.10. Roboty wg 8§ 6 p. 5 roboty budowlane stwarzaj  gcych ryzyko utoni ecia

pracownikéw

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Mniszki, gm. Skulsk INFRAPOLIS



-roboty prowadzone w wykopach, w przypadku zalania wodg deszczowg lub
wodg gruntowg
1.11. Inne roboty niebezpieczne, nie wymienione w  rozporz gdzeniu:

1.11.1.Roboty ziemne — liniowe

- porazenie prgdem przy uszkodzeniu kabli
- zasypanie w wykopie
- nagte i gwaltowne rozszalowanie obudowy wykopu
- urazy wywotane sprzetem budowlanym — mechanicznym
naruszenie istniejgcych przewoddéw gazowych grozgce wybuchem
1.11.2. Transport pionowy i poziomy

- awaria tyzki koparki lub wciggarki
- wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie
- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop.
1.11.3.Roboty monta zowe

- porazenie prgdem podczas obrébki elementéw prefabrykowanych
drogowych, rur i armatury, narzedziami z zasilaniem elektrycznym o
napieciu 230 V,

- uszkodzenie ciata podczas obrobki elementow prefabrykowanych
drogowych, stalowych i Zeliwnych w czasie uzywania tarcz ciernych,

- urazy mechaniczne podczas whbudowywania elementow
prefabrykowanych drogowych, tgczenia elementéw armatury

1.12. SposoOb prowadzenia instrukta  zu pracownikOw przed przyst gpieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem catlosci zadania, nalezy przedstawi¢ wszystkim
zatrudnionym peten zakres rob6t. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania
robét, nalezy zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie ich dotyczgcym. Catosciowy
instruktaz winien by¢ prowadzony przez odpowiednie stuzby BHP.

Przed przystgpieniem do poszczegolnych rodzajéw robdét osoba wyznaczona
posiadajgca odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu
wyznaczonym) osobie
lub grupie oséb wykonujgcej te roboty.

Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny by¢ dostepne dla pracownikow.
Informacja o miejscu przechowywania w/wym. dokumentéw, powinna znajdowac sie na
tablicy ogtoszen.

Instruktaz pracownikow winien obejmowac:
- zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym;

- zapoznanie pracownikow z technologig wykonania i rozwigzaniami materiatowymi;

- podanie do wiadomosci prac o szczegblnym zagrozeniu;

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy;

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen;,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiadac;
- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby

BHP;
- o$wiadczenie pracownikdw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.
1.13. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  gce niebezpiecze rAstwom.

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robot budowlano-montazowych
oraz plan BIOZ. Nalezy zwr6ci¢ uwage na przygotowanie stanowisk na dzwig (jesli
niezbedny) oraz skladowanie materialtbw oraz przewidzie¢ nastepujgce srodki
zapobiegajgce niebezpieczernstwom:

1.13.1. srodki techniczne

- praca w odziezy ochronnej,
- stosowanie kaskéw ochronnych, szelek, paséw, okularéw ochronnych,
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- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

-rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic 1 znakow
ostrzegawczych,

- zapewnienie czujnikdbw napiecia dla maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych
pod liniami elektroenergetycznymi,

-wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozparé¢ szalunku
wykopu,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg,

- praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem oraz
znak dopuszczajgcy do pracy w budownictwie - znak B,

-rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac
zabezpieczenie p. pozarowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wylgcznik
réznicowo-prgdowy),

-narzedzia uzywane przy kablach muszg mie¢ odpowiednio wysokg izolacje
elektryczng,

- praca w rekawicach izolacyjnych,

-wykonywanie podwieszenia kabli wylgcznie przy uzyciu materiatéw izolacyjnych nie
przewodzgcych pradu.

1.13.2. srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne $wiadectwa zdrowia,

- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

- nadzér nad pracownikami,

-bezposredni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac
w zaleznosci od warunkow zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

PROJEKTANT:
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