
 
 

 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszki, gm. Skulsk   INFRAPOLIS 

 

 
 

INFORMACJA BIOZ 
 
 

  

TEMAT: 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszki, gm. Skulsk  
 

ADRES: Działka numer: 6, 45 obręb Mniszki, jedne ewid. Skulsk 

KAT. OBIEKTU: XXV –Drogi i elementy dróg publicznych 

INWESTOR: Gmina Skulsk 
ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

Infrapolis Bartosz Urbaniak, 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 

 

IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA UPRAWNIENIA PODPIS 

PROJEKTANT: 

Projektant 
mgr inż.  
Bartosz Urbaniak 

Drogowa WKP/0099/PWOD/10 
specjalność drogowa 

07.2020 
 
 

AUTORZY PROJEKTU: 

Projektant 
mgr inż.  
Bartosz Urbaniak 

Drogowa WKP/0099/PWOD/10 
specjalność drogowa 

07.2020 
 
 

Sprawdzający 
inż.  
Roman Urbaniak 

 
Drogowa 

 

GAN.240/8346/II/28/84 
specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna 

07.2020 
 
 

  

 
OPRACOWANIE ZAWIERA:                                                                                        
• Strona tytułowa 
• Opis techniczny do BIOZ    
 
 
 
 
 
 

 Konin, dnia Lipiec 2020 r. 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszki, gm. Skulsk   INFRAPOLIS 

 

1.  OPIS TECHNICZNY DO BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1.1. Projektant sporz ądzający informacj ę: 

mgr inż. Bartosz Urbaniak, Posoka ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin 
 

1.2.  Zakres robót. 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na 
przebudowie drogi gminnej w miejscowości Mniszki w zakresie przebudowy drogi. 
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w jednym etapie. Zakres planowanej inwestycji i jej 
usytuowanie powodują, iż nie występują istotne ograniczenia dotyczące kolejności 
realizacji. Realizacja robót drogowych będzie poprzedzona budową bądź przebudową 
uzbrojenia podziemnego. 

1.3.  Istniej ące obiekty budowlane 

W granicach zadania występuje uzbrojenie techniczne, występują linie kablowe oraz 
sieci wodociągowa. Elementami podlegającymi rozbiórce będzie przepust drogowy. 
 
Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robót winien sporządzić i uzgodnić Instrukcję 
prowadzenia robót budowlanych przy czynnych liniach wysokiego napięcia. 
 

1.4.  Elementy zagospodarowania terenu, mog ące stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

W zagospodarowaniu terenu nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Jednakże czynnikiem, który może generować 
zagrożenie jest ruch drogowy a w szczególności niewłaściwe zachowania jego 
użytkowników.  

1.5.  Zagro żenia wyst ępuj ące podczas realizacji robót budowlanych oraz wskaza nie 

środków zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom. 

Zagrożenia mogące wystąpić przy pracach wymienionych w §6 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 
1126) 

1.6.  Roboty wg § 6 p. 1a – ryzyko przysypania zwi ązane z wykonywaniem 

wykopów  

o ścianach pionowych bez rozparcia o gł ęboko ści wi ększej ni ż 1,5 m  

– wykonywanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w przypadku 
wymiany gruntu do stropu warstwy nośnej, 

1.7.  Roboty wg § 6 p. 1f  - ryzyko wynikaj ące z pracy przy u życiu d źwigu –  

– przygniecenie przemieszczanym ładunkiem, urazy mechaniczne 
– prace wymagające użycia dźwigu – nie występują 

1.8.  Roboty wg § 6 p. 1k – ryzyko pora żenia pr ądem elektrycznym  w pasie 

mniejszym ni ż 3m od przewodów linii NN 

– roboty drogowe, 
1.9.  Roboty wg § 6 p. 4 – roboty budowlane prowadz one w s ąsiedztwie pasów 

ruchu,  

po których odbywa si ę ruch drogowy - ryzyko wypadku 

– wszystkie roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego pasa 
ruchu drogowego 

1.10. Roboty wg § 6 p. 5 roboty budowlane stwarzaj ących ryzyko utoni ęcia 

pracowników 
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– roboty prowadzone w wykopach, w przypadku zalania wodą deszczową lub 
wodą gruntową  

1.11. Inne roboty niebezpieczne, nie  wymienione w rozporz ądzeniu: 

1.11.1. Roboty ziemne – liniowe  

-  porażenie prądem przy uszkodzeniu kabli 
-  zasypanie w wykopie 
-  nagłe i gwałtowne rozszalowanie obudowy wykopu 
-  urazy wywołane sprzętem budowlanym – mechanicznym 
-  naruszenie istniejących przewodów gazowych grożące wybuchem 

1.11.2. Transport pionowy i poziomy 

-  awaria łyżki koparki lub wciągarki 
-  wysypanie się urobku na pracownika w wykopie 

        -  najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop. 
1.11.3. Roboty monta żowe 

– porażenie prądem podczas obróbki elementów prefabrykowanych 
drogowych,  rur i armatury, narzędziami z zasilaniem elektrycznym o 
napięciu 230 V, 

– uszkodzenie ciała podczas obróbki elementów prefabrykowanych 
drogowych, stalowych i żeliwnych w czasie używania tarcz ciernych, 

– urazy mechaniczne podczas wbudowywania elementów 
prefabrykowanych drogowych, łączenia elementów armatury 

1.12. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed rozpoczęciem całości zadania, należy przedstawić wszystkim 
zatrudnionym pełen zakres robót. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania 
robót, należy zaznajomić z nią pracowników w zakresie ich dotyczącym. Całościowy 
instruktaż winien być prowadzony przez odpowiednie służby BHP. 

Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót osoba wyznaczona 
posiadająca odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktażu (w miejscu 
wyznaczonym) osobie  
lub grupie osób wykonującej te roboty. 

Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny być dostępne dla pracowników. 
Informacja o miejscu przechowywania w/wym. dokumentów, powinna znajdować się na 
tablicy ogłoszeń. 
Instruktaż  pracowników winien obejmować: 

– zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym; 
– zapoznanie pracowników z technologią wykonania i rozwiązaniami materiałowymi; 
– podanie do wiadomości prac o szczególnym zagrożeniu; 
– podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy; 
– podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń; 
– poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać; 
– zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby 

BHP; 
– oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

1.13. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom.  

Wykonawca winien opracować projekt organizacji robót budowlano-montażowych 
oraz plan BIOZ. Należy zwrócić uwagę na przygotowanie stanowisk na dźwig (jeśli 
niezbędny) oraz składowanie materiałów oraz przewidzieć następujące środki 
zapobiegające niebezpieczeństwom: 

1.13.1. środki techniczne 

– praca w odzieży ochronnej,  
– stosowanie kasków ochronnych, szelek, pasów, okularów ochronnych, 
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– wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 
– rozciągnięcie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków 

ostrzegawczych, 
– zapewnienie czujników napięcia dla maszyn pracujących w strefach niebezpiecznych 

pod liniami elektroenergetycznymi, 
– wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozparć szalunku 

wykopu, 
– zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 
– stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku,  
– prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 
– praca sprzętem elektrycznym posiadającym zabezpieczenia przed porażeniem oraz 

znak dopuszczający do pracy w budownictwie - znak B, 
– rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadać 

zabezpieczenie  p. pożarowe  zgodnie z obowiązującymi przepisami (wyłącznik 
różnicowo-prądowy), 

– narzędzia używane przy kablach muszą mieć odpowiednio wysoką izolację 
elektryczną, 

– praca w rękawicach izolacyjnych, 
– wykonywanie podwieszenia kabli wyłącznie przy użyciu materiałów izolacyjnych nie 

przewodzących prądu. 
1.13.2. środki organizacyjne 

– kwalifikacje pracowników, 
– aktualne świadectwa zdrowia, 
– aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót, 
– nadzór nad pracownikami, 
– bezpośredni nadzór gestorów uzbrojenia lub zgłoszenie rozpoczęcia prac  

w zależności od warunków zawartych w uzgodnieniach, 
– praca z asekuracją innego pracownika, 
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