PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowo  sci Mniszki, gm. Skulsk

DANE OGOLNE

1.1. Nazwa budowy

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Mniszki, gm. Skulsk

1.2. Inwestor

Gmina Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem.

2.2. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3.  Mapa ewidencyjna gruntow.

2.4. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (wizja lokalna, dokumentacja fot.).

2.5. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane 2z Inwestorem
i zainteresowanymi stronami.

3.0. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest droga gminna w miejscowosci Mniszki. Zakres robo6t
obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa tamanego o szerokosci 4,00m.
Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji rob6t drogowych.
Roboty drogowe w podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajgcych z procesow technologicznych poszczegolnych rodzajéw robot.

W zakres inwestycji wchodza:
* roboty przygotowawcze,
« wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
* wykonanie nawierzchni drogi,
* wymiana przepustu rurowego,
« profilowanie przylegiego terenu,
« roboty porzadkowe.
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
niezbednych pozwolen.

4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJIE

Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Mniszki, gm. Skulsk
w obrebie geodezyjnym Mniszki. Projektowana inwestycja zamyka sie w granicach
dziatek nr 6, 45.

Projektowany odcinek drogi gminnej zaczyna sie skrzyzowaniem z drogg gminng
laczacag miejscowosci Pilich i Luszczewo, na granicy wojewddztwa kujawsko-pomorskiego.
Konczy sie w km 0+840,00 na poczatku tuku kotowego.
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5.0. STANISTNIEJACY

Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowg oraz ttuczniowg o szerokosci ok 4,0 m
z poboczami gruntowymi i skarpami przydroznymi. Stanowi ona dojazd do budynkow
mieszkalnych, gospodarstw i p6l uprawnych.

Ponadto na terenie objetym projektem wystepujg urzadzenia infrastruktury
technicznej nadziemne:
- stupy linii energetycznej napowietrznej,
oraz urzgdzenia infrastruktury technicznej podziemne:
- siec¢ teletechniczna,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ wodociggowa.

Lokalizacje tych urzadzen pokazuje mapa zasadnicza.

6.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano jezdnie drogi o szerokosci 4,0 m i diugosci 840m. Projekt obejmuje
wykonanie gornej i dolnej warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
w pikiecie od km 0+000 do km 0+550 oraz wykonanie gérnej warstwy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w pikiecie od km 0+550 do km 0+840. Ze wzgledu na granice
pasa drogowego oraz istniejgcg nawierzchnie gruntowa, projektuje sie jezdnie o szerokosci
4,0 m wraz z poboczami gruntowymi z pospéiki o szerokosci 0,5 m i grubosci 10 cm.

Niwelete przebudowywanego odcinka drogi gminnej nalezy nawigzac¢ do istniejgcych
nawierzchni drog gruntowych i zjazdow. Jezdnie projektuje sie wyniesiong ponad istniejgcy
teren srednio o ok 7-10 cm. Wysokosci na projektowanej drogi nalezy wyznaczono
W oparciu o:

- rzedne wysokos$ciowe istniejgcych droég gminnych,

- rzedne istniejgcego uksztaltowania terenu,

- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,
- pomiary wkasne w terenie.

Parametry projektowanych elementéw drogi:
= Jezdnia
- szerokos¢ 4,0 m,
- spadek na odcinkach prostych: daszkowy 2%
- spadek na tukach poziomych: daszkowy 2% oraz jednostronny 2% i 4%
- nawierzchni — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,
= Pobocza gruntowe
- szerokos¢ 0,5m
- spadek poprzeczny 6-8%
- pobocza z pospdiki gr. 10 cm

7.0. ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych
i poprzecznych drogi. Wody deszczowe odprowadzane powierzchniowo na istniejgce
pobocza w granicy istniejacego pasa drogowego.

8.0. POBOCZA
Projektuje sie pobocza gruntowe o szerokosci 0,5m z pospéiki gr. 10 cm.
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9.0. PRZEPUSTY

W km 0+743 znajduje sie przepust rurowy o sr. 50 cm przewidziany do wymiany na
nowy z rur PEHD bez zmiany parametrow. Skarpy nalezy umocni¢ kamieniem polnym
utozonym na warstwie chudego betonu gr. 10 cm.

10.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODARO WANIA
* nawierzchnia z betonu asfaltowego - jezdnia: 3400 m?

11.0. INFORMACA O OCHRONIE TERENU | WPISIE DO REJES TRU ZABYTKOW

Tereny pod projektowang drogg nie podlegajg ochronie i nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw.

12.0. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA OBIEKT
Przebudowywana droga nie znajduje sie w strefie wpltywu eksploatacji gérnicze;j.

13.0. Oddziatywanie inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja:
- nie powoduje przestaniania pomieszczeh na pobyt ludzi na dziatkach sagsiadujgcych;
- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych;
- nie emituje przekraczajgcego normy hatasu drgan (wibracji);
- nie emituje zanieczyszczen powietrza;
- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod;
- nie powoduje zalewania wodami opadowymi;

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nale zy bezwzgl ednie zwraca ¢ uwage ha
istniej ace lub te z uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robot przyst gpié po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbro jenia.
W obr ebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi ¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych
instytuciji.

Wilazy do studzienek oraz zasuwy wodoci aggowe dostosowa ¢ wysoko sciowo do
projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wyko naé w uzgodnieniu i pod
nadzorem zainteresowanych stron.

OPRACOWAL:
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