CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r czes$¢ opisowa zawiera

1.1. Zakres robot

. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna -1098,20 m
. Rurociag ttoczny - 244,00 m
. Przepompownia sciekéw - 1 kpl.

1.2. Roboty towarzyszace

e Odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robat,

e Odtworzenie istniejgcego w pasie robot nawierzchni pobocza, wjazdow itp.
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowang siecia
wodociggowa i kanalizacyjna.

Przewiduje sie kolejnos¢ realizac;ji :

| -etap - kolektory grawitacyjne

Il -etap - rurociag ttoczny

Il -etap - przykanaliki sanitarne

IV- etap - roboty odtworzeniowe i porzgdkowe

1.3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
* podziemna linia energetyczna eN i telekomunikacyjna

* kanalizacja sanitarna
* wodociag

Obiekty nadziemne istniejace :
* -zabudowa willowa i zaktadowa

1.4. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w czasie nastepujgcych robét:
e wykonywania robét ziemnych,

* umacnianie wykopdw,

e transportu rur,

e transportu materiatdw do miejsca ich wbudowania,

* montazu rur w wykopach,



¢ wykonywania podsypki pod rurociagi,
* wykonywania zasypki i zageszczenia.

Oprocz zagrozen zdrowia i Zycia mogg wystgpi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane
prowadzeniem robét, do ktérych naleza:
* wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopow, sktadowaniem
i transportem urobku,
e hatas pochodzacy od srodkéw transportu, urzadzen i elektronarzedzi.

1.5. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ podczas

wykonywania robot, takich jak:

e wykopy liniowe tj. przewéd sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

* wykopy obiektowe,

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu - osuniecie skarpy,

* roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczeniem gruntu,

e sktadowanie, transport i montaz materiatow budowlanych,

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw energetycznych, wykonywanie
wykopow po btednej lokalizacji skrzyzowan z mediami,

e obstuga agregatu pradotwdrczego.

Ponadto zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:
* nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujgcych przepisow odnosnie robét
budowlano - montazowych,
* niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego
* lekcewazenia przepiséw BHP przez ekipe Wykonawcy,
* braku badan lekarskich, szkolen okresowych pracownikow,
e pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,
* niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy,
mogacych znalez¢ sie w rejonie frontu robot,
* nie zapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkancow posesji sgsiadujgcych z
robotami,
« nieprzestrzegania zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek, agregatow
pragdotwdrczych oraz elektronarzedzi.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Budowa projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej powinna by¢ realizowana w
sposéb minimalizujgcy wystgpienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno
pracownikédw budowy, jak i mieszkancéw posesji sasiadujgcych z frontem robdt oraz
wszelkich os6b mogacych znajdowad sie w tym rejonie.



Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy:

okresli¢ w planie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi
przed zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,

plac budowy nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem zasad bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia,

praca powinna by¢é zorganizowana w sposéb  uniemozliwiajacy kolizje
stanowisk roboczych i stanowisk materiatow,

drogi w rejonie prowadzonych robot winny zapewnié bezpieczng komunikacje i
dowdz materiatow bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych
mieszkancoéw,

nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajgce dopuszczeniu przez Inspektorat
Dozoru Technicznego posiadajg stosowne paszporty i Swiadectwa,

doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposéb prowadzenia robadt, aby
uniknac kolizji z trasami instalacji, urzgdzen podziemnych i naziemnych,

oznakowaé doktadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ pracy.

W trakcie trwania robét nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) wykopy liniowe powinny by¢:

szalowane i wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75 cm poza
krawedz,

zabezpieczone barierkami posiadajagcymi balustrady o wysokosci 1,1 m nad
terenem, umieszczonymi min. 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane,

w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone swiattem zéttym, a w miejscach dostepnych
dla oséb niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami
zaopatrzonymi na czas zmroku i w nocy w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,
wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywania robdot winny
by¢ odpowiednio zabezpieczone,

przy kazdym wznowieniu robdt, po przerwie lub po intensywnych opadach
atmosferycznych przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzié stan umocowania
$cian wykopu.

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dZzwigu nalezy zwracaé¢ uwage na to

czy:

nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku lub
niebezpieczenstwo upadku urobku badz pojemnika na pracownika przebywajgcego
wewnatrz wykopu,

podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co
moze spowodowac osuniecie sie gruntu,

pojazdy i maszyny robocze oraz urzgdzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg



Swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,
« sprzet uzywany przy budowie jest prawidtowo konserwowany i poddawany
okresowym przegladom,
« zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych linii enegetycznych winny byc¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

c) przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy uwazac na
to
czy:
* przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa przebywajgcych w sgsiedztwie pracownikow,
* w wyniku prowadzonych prac nie tworzg sie nawisy gruntu oraz mozliwos¢
podkopania skarpy,
e urzadzenia stuzgce do zageszczania sg sprawne technicznie.

d) sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych:

e urobek powstaty podczas wykonywania wykopdéw nalezy skfadowac w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,

* elementy sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem
sktadowanej pryzmy i przygnieceniem osdb znajdujacych sie w poblizu sktadowiska,

*  materiaty budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie
spowodowa¢ zagrozenia zdrowia i zycia osOb znajdujgcych sie w poblizu srodka
transportu,

e roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
technicznai sztukg budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie.

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw energetycznych powinny by¢
wykonywane:
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajni przewoddw mniejszej niz:
* 3,0 m-dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,
* 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym
15kv,
e 7 zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest potozenie przewodow
na gtebokosci wiekszej niz 0,40 m nalezy kopa¢ tylko topatami bez uzycia kiloféw,
e w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi NN 0,4 kV catos¢ roboét ziemnych
wykonywac recznie,
e zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych linii enegetycznych winny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

f) wykonywanie wykopdéw po btednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:
e w wyniku btedéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy



lokalizacji skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i
energetyczne) moze wystapi¢ ryzyko uszkodzenia tych przewoddw, a tym samym
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowa przebywajacych w sasiedztwie ludzi -
wybuch gazu, porazenie prgdem,

przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno
by¢ sygnatem do przerwania robodt i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego
postepowania.

1.7. Wskazania instruktazu pracownikow

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy, nalezy

przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

do pracy moga by¢ dopuszczeni wytgcznie pracownicy posiadajgcy aktualne badania
lekarskie,

wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy z czestotliwoscig wynikajgcg z przepiséw prawa oraz
winni uzyska¢ wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje
takze zakoniczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robdt
moze skierowac tylko tych pracownikdéw, ktérzy spetniajg te wymagania,
pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronna, obuwie robocze i
sprzet ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkow
klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochronny - do charakteru wykonywanej

pracy.

Zaleca sie aby Kierownik budowy opracowat plan ,, bioz ,, przed przystgpieniem do robét
zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 1126 z dnia 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury t 3-7.



