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Materiat konstrukcji Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Kolor Szary (RAL7016) Szary (RAL7016) Szary (RAL7016) Szary (RAL7016) Szary (RAL7016) Szary (RAL7016) Szary (RAL7016)
Umax 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K
Odpornos¢ ogniowa Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak
Uwagi Okno aluminiowe, kwatera Okno aluminiowe, dolna Okno aluminiowe, szklenie state.Szyba dwukomorwa niskoemisyjna Okno aluminiowe, oddymiajace. Powierzchnia oddymiania min. 4,80m2, cztery Okno aluminiowe, szklenie state.Szyba dwukomorwa niskoemisyjna. Okno aluminiowe, szklenie stafe. Okno aluminiowe, oddymiajace.
uchylna. kwatera uchylna. gorne kwatery okna otwierane na zewnatrz za pomocg sitownikéw np. GEZE RWA W gornej czgsci ramy okiennej nawietrzaki ci$nieniowe. Szyba dwukomorwa niskoemisyjna od Powierzchnia oddymiania min. 3,0m2.
Szyba dwukomorwa Szyba dwukomorwa 110 NT. Szyba dwukomorwa niskoemisyjna wewnatrz bezpieczna, laminowana Trzy kwatery okna otwierane ne zewnatrz
niskoemisyjna. niskoemisyjna. klasy P2. za pomocg sitownikéw np. GEZE RWA
W gérnej czgsci ramy okiennej W gérnej czesci ramy okiennej 110 NT. Szyba dwukomorwa
nawietrzaki ci$nieniowe. nawietrzaki ci$nieniowe. niskoemisyjna od wewnatrz bezpieczna,
laminowana klasy P2.
Symbol OALS8 OAL9 OAL10

Schematyczny rysunek

17
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Wymiar w $wietle 150 160 150
muru [cm] 175 175 165
llo$¢ sztuk 1 szt. 1 szt. 1 szt.
Materiat konstrukgcji Aluminium Aluminium Aluminium
Kolor Biaty (RAL9016) Biaty (RAL9016) Bialy (RAL9016)
Umax 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K
Odpornos¢ ogniowa EI 60 EI 60 EI 60
Uwagi Okno aluminiowe rozwieralne. | Okno aluminiowe rozwieralne. | Okno aluminiowe rozwieralne.

Szyba dwukomorwa
niskoemisyjna.

Skrzydta wyposazone w
samozamykacz oraz jeden
zamek.

Szyba dwukomorwa
niskoemisyjna.

Skrzydta wyposazone w
samozamykacz oraz jeden
zamek.

Szyba dwukomorwa
niskoemisyjna.

Skrzydta wyposazone w
samozamykacz oraz jeden
zamek.

1.Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym,
projektem architektury i projektami branzowymi.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdz¢ na budowie.

3. Jezeli stan istniejacy obiektu znaczgco odbiega od
zatozonych warunkow koniecznie nalezy powiadomic
o tym fakcie projektanta.
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